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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
0422-02
69 kpl. 69,000
RAZEM 69,000
2|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
0422-01
59 kpl. 59,000
RAZEM 59,000
3/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660- |kpl.
0422-07 1060 mm
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
4/KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o ér. do 70 mm przy uzyciu palni- |m
0704-01 ka tlenowego
242,0+138,0+23,0+23,0+152,0+230,0+293,0 m 1101,000
RAZEM 1101,000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu z tworzywa sztucznego o $r.32-40 mm na $cianie m
0108-06
124,0+13,0 m 137,000
RAZEM 137,000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW tgczonego metoda klejenia o $r.15-20 mm na $cianie |m
0108-05
18,0+56,0 m 74,000
RAZEM 74,000
7/KNNR 4 Automatyczny zawér réwnowazacy ASV-PV 5-25 kPa o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/ KNNR 4 Automatyczny zawdr réwnowazgcy ASV-PV 5-25 kPa o potaczeniach gwintowa-  |szt.
0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 4 Automatyczny zawdr réwnowazacy ASV-PV 5-25 kPa o potaczeniach gwintowa-  |szt.
0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNNR 4 Automatyczny zawér réwnowazacy ASV-PV 10 kPa o potgczeniach gwintowanych | szt.
0411-01 o $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11KNNR 4 Zawor reczny ASV-M kPa o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm  |szt.
0411-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 4 Zawor reczny ASV-M kPa o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
0411-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
13|KNNR 4 Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
0411-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNNR 4 Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
0411-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNNR 4 Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
0411-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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16|KNNR 4 Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
0411-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17|KNNR 4 Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
18/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
0412-06
48,0 szt. 48,000
RAZEM 48,000
19|KNNR 4 Zawory odwadniajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
20| Wycena indy- | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe, zewnetrznie ocynkowane o srednicy 54x1,5 |m
widualna mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
21|Wycena indy- | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe, zewnetrznie ocynkowane o srednicy 42x1,5 |m
widualna mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
22| Wycena indy- | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe, zewnetrznie ocynkowane o srednicy 35x1,5 |m
widualna mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
113,0 m 113,000
RAZEM 113,000
23|Wycena indy- | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe, zewnetrznie ocynkowane o srednicy 28x1,5 |m
widualna mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
24|Wycena indy- | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe, zewnetrznie ocynkowane o srednicy 22x1,2 |m
widualna mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
108,0 m 108,000
RAZEM 108,000
25|/Wycena indy- | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe, zewnetrznie ocynkowane o $rednicy 18x1,2 \m
widualna mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
651,0 m 651,000
RAZEM 651,000
26| Wycena indy- | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe, zewnetrznie ocynkowane o $rednicy 15x1,2 |m
widualana mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
849,0 m 849,000
RAZEM 849,000
27|KNNR 4 Kompensatory osiowe o §r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
28/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-01 C11-300/0,40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-01 C11-500/1,00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-03 C11-600/0,40
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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31|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-03 C11-600/0,50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-03 C11-600/0,60
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-03 C11-600/0,70
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-03 C11-600/0,80
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-03 C11-600/0,90
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki |szt.
0418-03 C11-600/1,10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-05 C21-s500/0,50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki ~ |szt.
0418-05 C21-s500/0,80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-05 C21-s500/0,90
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki ~ |szt.
0418-05 C21-s500/1,00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-05 C21-s500/1,10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki ~ |szt.
0418-05 C21-s500/1,20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-05 C21-s500/1,40
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/0,70
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/0,80
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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46|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/0,90
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/1,00
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
48/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/1,10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/1,20
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
50|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/1,40
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
51|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C21-s600/1,60
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-05 C22-500/1,10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki ~ |szt.
0418-05 C22-500/1,20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-05 C22-500/1,40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki ~ |szt.
0418-05 C22-500/1,60
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C22-600/1,60
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 C22-900/0,70
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm, grzejnik drabinkowy A-412/ |szt.
0425-01 1,22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm, grzejnik drabinkowy 1-612/ |szt.
0425-01 1,22
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 21K-600/1,40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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61|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 CV 21s-600/0,50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 CV 21s-600/0,60
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 CV 21s-600/1,00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 CV 21s-600/1,20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 CV 21s-600/1,40
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 CV 22-600/0,90
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki  |szt.
0418-07 CV 22-600/1,40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, grzejniki CV|szt.
0418-11 33-600/0,80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Rury przytaczne (zawory powrotne) o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych z podta- |kpl.
0427-01 czeniem bocznym
146 kpl. 146,000
RAZEM 146,000
70/ KNNR 4 Rury przylaczne (zespoty przytaczeniowe podwajne z funkcjg oprézniania) o ér. 15 |kpl.
0427-01 mm do grzejnikéw stalowych z podtgczeniem dolnym
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
71/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-01
146 szt. 146,000
RAZEM 146,000
72|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C szt.
0215-04
139 szt. 139,000
RAZEM 139,000
73|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
0215-04
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
74/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébew |m
0406-05 budynkach niemieszkalnych
53+58+113+48+108+651+849 m 1.880,000
RAZEM 1.880,000
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76/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgaco) urz.
0436-01
162 urz. 162,000
RAZEM 162,000
77/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54 mm otulinami Thermaflex - gr.izolacji 50 |m
0110-23 mm
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
78/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex gr. 30 mm m
0101-19
38,0 m 38,000
RAZEM 38,000
79/KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 28 mm otulinami Thermaflex gr. 25 mm m
0101-15
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
80|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 22 mm otulinami Thermaflex gr. 20 mm m
0101-10
97,0 m 97,000
RAZEM 97,000
81|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex gr. 20 mm m
0101-10
67,0 m 67,000
RAZEM 67,000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 15 mm otulinami Thermaflex gr. 20 mm m
0101-10
66,0 m 66,000
RAZEM 66,000
83|KNR 0-34 Jednowarstwowa izolacja o grub. 50 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu |m
0101-20 z foli aluminiowej rurociggéw o $r. zew. 54 mm
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
84|KNR 0-34 Jednowarstwowa izolacja o grub. 40 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu |m
0101-19 z foli aluminiowej rurociggéw o $r. zew. 42 mm
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
85|KNR 0-34 Jednowarstwowa izolacja o grub. 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu |m
0101-19 z foli aluminiowej rurociggéw o $r. zew. 35 mm
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
86|KNR 0-34 Jednowarstwowa izolacja o grub. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu |m
0101-10 z foli aluminiowej rurociggéw o $r. zew. 22 mm
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
87|KNR 0-34 Jednowarstwowa izolacja o grub. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu |m
0101-10 z foli aluminiowej rurociggéw o $r. zew. 18 mm
594,0 m 594,000
RAZEM 594,000
88|KNR 0-34 Jednowarstwowa izolacja o grub. 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu |m
0101-10 z foli aluminiowej rurociggéw o $r. zew. 15 mm
783,0 m 783,000
RAZEM 783,000
89/ KNR 7-28 Przebicie i zaprawianie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 20 cm dla otw.
0207-14 przewoddw instalacyjnych o §r.do 100 mm
110 otw. 110,000
RAZEM 110,000
90/ KNR 7-28 Przebicie i zaprawianie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 20 cm dla otw.
0207-15 przewodow instalacyjnych - dod.za dalsze 50 mm s$rednicy
poz.89 otw. 110,000
RAZEM 110,000
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91|KNR 7-28 Wykucie, zamurowanie, otynkowanie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2w |m
0209-02 Scianach murowanych
98,0 m 98,000
RAZEM 98,000
92|KNR 7-28 Przebicie, zamurowanie, otynkowanie otworéw dla przewododw instalacyjnych o sr. |otw.
0203-06 do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
66 otw. 66,000
RAZEM 66,000
93|/ KNR 7-28 Przebicie, zamurowanie, otynkowanie otworéw dla przewododw instalacyjnych o sr. |otw.
0203-07 do 150 mm w Sscianach murowanych o grub. 1 ceg.
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
94 KNR 7-28 Przebicie, zamurowanie, otynkowanie otworéw dla przewododw instalacyjnych o sr. |otw.
0203-08 do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
95/KNNR 3 Remont posadzek z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m2
0804-08
18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
96/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- | m3
0212-02 bosci do 15 cm
10,00%0,80*0,20 m3 1,600
RAZEM 1,600
97 /KNNR 3 W ykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 m o gleb.do 1.0 mw |m?3
0101-01 gruncie suchym kat. I-Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
10,00%0,60*0,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
98 KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
1201-01
10,00%0,80*0,10 m3 0,800
RAZEM 0,800
99|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.10 cm uktadanych na|m?
0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
10,80*0,80 m?2 8,640
RAZEM 8,640
100|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m?2
1202-01 20 mm
poz.99 m? 8,640
RAZEM 8,640
101|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2
1208-01 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
10,0*1,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
102|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej  |m?2
1206-02
poz.101 m?2 10,000
RAZEM 10,000
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m?3
0108-11 1 km
poz.89%0,05%0,20*1,4 m3 1,540
poz.91*0,02*1,3 m3 2,548
poz.92*0,05%0,16*1,3 m3 0,686
poz.93*0,05%0,29*1,3 m3 0,264
poz.94*0,05%0,42*1,3 m3 0,109
p0z.95*0,06*1,4 m3 1,512
poz.96*1,4 m3 2,240
RAZEM 8,899
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
104 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
0108-12 nast. 1 km
Krotnoé¢ = 14
poz.103 m3 8,899
RAZEM 8,899
105|Wycena indy- | Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3
widualna
poz.103 m3 8,899
RAZEM 8,899
106 Tablica pamigtkowa oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowywanych ze $srodkéw | kpl.
kalk. wlasna |WFOSIGW w Katowicach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 Tablice informacyjne (poczatkowa) oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowywa- | kpl.
kalk. wlasna |nych ze $rodkéw WFOSIGW w Katowicach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 30668




