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UWAGA:

-przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac w
wskazoéwek producenta
masy

1- SCIANY PIWNICY

1.FOLIA KUBELKOWA

. POLISTYREN EKSTRUDOWANY
(A=0,032 W/mK) 12 cm

lod poziomu gruntu do gtebokos$ci
przemarzania -1m

3. MASA BITUMICZNA np. Silplast

K. istniejgca Sciana fundamentowa z cegly
. tynk wewnetrzny

2- SCIANY PARTERU:

[1.WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA kolor
g rys. elewacji

P."SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO

P.STYROPIAN GRAFITOWY
(A=0,032 W/mK) 14 cm

B.ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

K. istniejace $ciany z cegly

b. tynk wewnetrzny

3- STREFA WEJSCIA:
[ECTANE WYKUSZU WYKONAC JAKO
PROSTA (ZLIKWIDOWAC LUK
PEWNETRZNY)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (A=
0,032 W/mK) GRUBOSC MIN. 14cm

4- SCIANY PIETRA:

1.istniejgca dachowka na konstrukcji

drewnianej

R. pustka powietrzna

B. istniejaca $ciana z cegly

K. PLYTATERMOIZOLACYJNA PIR DO

JOCIEPLEN WEWNATRZ BUDYNKU
'YKONCZONA JEDNOSTRONNIE PLYTA)

IGIPSOWO KARTONOWA Z FOLIA

|ZOLACYJINA POMIEDZY WARSTWA

IGIPSU | PIR

[10cm+9.5mm (A=0,022 W/mK)

5 - COKOL:
[1.TYNK ZYWICZNY barwiony w masie,
kolor wg rys. elewacji
. POLISTYREN EKSTRUDOWANY
(A=0,032 W/mK) 12 cm
B.ZAPRAWA KLEJOWO- SZPACHLOWA
K. istniejgca $ciana piwnicy-cokot

cegta 69 cm
b. tynk wewnetrzny

6- DACH Z DACHOWKI:

7. istniejaca dachdwka na konstrukcji

drewnianej

P. WEENA MINERALNA MIEDZY

KROKWIAMI (A=0,036 W/mK) 14 cm
PLYTY Z WEENY MINERALNEJ

A= 0,036 W/mK) 6 cm

4. FOLIA PAROIZOLACYJNA

7- STROPODACH ARCH IWUM
RMO WA

Tynk zewnetrzny na siatce;
- fozwigzania systemowe;

Docieplenie $cian zewnetrznych
- styropian_klejony i kotkowany;
rozwigzania systemowe;

Powierzchnia $cian |stn|ejacych
- skuc stare i gluche t

- gruntowanie; pOW|erzchn|

- przygotowac zgodnie z Zn

Istniejgce Sciany zewnetrzne;

producenta zastosowanego sys emu docieplen;

1065

UWAGA:

ZMIANY OBEJMUJACE REMONT POMIESZCZEN |
PROJEKTOWANE OTWORY W SCIANACH WEWNETRZNYCH
IOBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM.

WYMIANA C.0. UWZGLEDNIONA W PROJEKCIE INSTALACYJNYM

2 054

lzs 470

1113

421

o
pion c.o.
155

WYMIENNIKOWNIA
A: 23,71 m2

obnizenie
posaczki: 19em Y ) Hs= 185-191cm
kratka MAGAZYN

[105 ] &
A 1286 m2

obnizenie

kanat wentylacji posadzki: Sem

grawitacyjnej

prog: 9cm

jler

)

Hs=181-187cm

1

prég: 9cm

obnizenie
posadzki: 9cm

lelki- 19-24cm
" iosme podbekami ™|
istniejacego stropu AGAZYN

1065

T 1601488 =
ulozone pod belkami
isiniejacego siropu

2] 429 | 425 | 297 | 429 | 424 |25
2 054
stan projektowany
Zestawienie Powierzchni Piwnica
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia ) st vonony e autrsi 2 i 4 togo 1994 (O UNr 2424 5. 601 23 e 1984 2. z)
do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
. . ul. Ogrodowa 24,
-1.02 |komunikacja 18,14 ’ PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. +48 32 202 20 80
-1.03 |piwnica 13,54 UWAGH
Obrobki blacharskie : TEMAT PROJEKT BUDOWLANYTERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 8
-1.04 piwnica 23.71 rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnetrzne, obrébki gzymséw KWP W ZABRZU, PRZY UL. 1 MAJA 8 DZ. NR.3256/3
! wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji wg RAL 7005
. . Parapety zakonczy¢ zaslepkami.
-1.05 [piwnica 12,30 Rynny i rury spustowe- wprowadzi¢ systemy przeciwoblodzeniowe sktadajace sie z kabli INWESTOR )
grzejnych oraz termostatow. KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
- i i Na wszystkiech obrébkach blacharskich zachowa¢ minimalne spadki w kierunkac A P
1.06 |piwnica 13.68 Kiech abrobkach blacharskich zachowat Ine spadki w kierunkach 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
i ! odwodnien wg obowigzujacych przepisow.
i Pozostate: NAZWA |RZUT PIWNIC stan projektowan nRRys. | 11
-1.07 piwnica 2’30 - Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z uwzglednieniem zasad RYSUNKU proj y
i przepiséw BHP; NR UPR.
86,84 m? - Przed zamdwieniem materiatéw sprawdzi¢ wszystkie wymiary i powierzchnie; PODRIS SKALA 1:100
’ - Boki wnek okiennych dociepli¢ styropianem minimum 3cm; PROJEKT. [ mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90
- Wszystkie krawedzie i narozniki dociepler: zabezpieczy(¢ - rozwigzania systemowe; — FORMAT A3
OPRAC. | mgr inz. arch. Katarzyna Kurzydto
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dgbrowska [57/06/SLOKK/II DATA MAJ 2017




UWAGA:

-przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac wg
wskazoéwek producenta
masy

321
254

443

298

325
252

42,

"

1025

tt 997 “'f ;
1 SCIANY PIWNICY 5- COKOL: TR e
[T.FOLIA KUBEEKOWA [T.TYNK ZYWIC. NY bar\Nlony w masie, N
2. POLISTYREN EKSTRUDOWANY kolor wg rys. elew. a7
(A=0,032 W/mK) 12cm 2( POLISTYI/?EN) EKSTRUDOWANY J N 3
lod poziomu gruntu do gtebokosci A=0,032 W/mK) 12 ci [l I
przemarzania -1m . ZAPRAWA KLEJOWO. SZPACHLOWA — Docieplenie Scian zewnelrznych
5. MASA BITUMICZNA np. Silplast l4. istniejaca $ciana piwnicy-cokot i roYwieania eystbmone: o
4. istniejgca Sciana fundamentowa z cegly cegta 69 cm [
5. tynk wewnetrzny 5. tynk wewnetrzny N R . o o I ©
3 [ I O] O] 4 |
[ =
2- SCIANY PARTERU: 6- DACH Z DACHOWKI: é‘ i‘ g F ‘s’m%’é%'?g'? sc'@ﬁe’?twfﬁcwh
iB WYPR»lAWA CIENKOWARSTWOWA kolor [T istniejaca dachdwka na konstrukcji \0 1 L8 ru%owg‘r’uaec ZOVOVESnFIZCngI
g rys. elewacji drewnianej B B _
P SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO D" WEENA MINERALNA MIEDZY 4 ] i 1 1 . 1—T1 F2 * producenta zast °$°‘”anwgé sysyem” dociepler;
2.STYROPIAN GRAFITOWY KROKWIAMI (A=0,036 W/mK) 14 cm <€ T [ T T 177 <
(A=0,032 W/mK) 14 cm B. PLYTY Z WELNY MINERALNEJ ';: } } l<—(
- ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA A0036WimK) Sam o Il g
) l . -
B e oty 2 oty » . - i i - - s o ® = Istniejace $ciany zewnetrzne;
7- STROPODACH ARCHIWUM 3 2 I L L1 1 L1 gEg 136 &/
3- STREFA WEJSCIA: } }
A S i
PENNETRZNY (e S e O s [ e i . ¢ .
| POLISTYREN EKSTRUDOWANY (A= o D1 archiwum «, . . |
P,032 W/mK) GRUBOSC MIN. 14cm 3 o I X7 g o 9 . Zestawienie Pomieszczen
s ° b [astsome] = © : &
o [ o o I
4- SCIANY PIETRA: _ L1, [ o7 L1 1 i [2] Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.istniejgca dachowka na konstrukgji [
grewnitinej . } }
pustka powietrzna
3. istniejgca $ciana z cegty } } 001 SChOdy 1 0:01
e e o= PV [P
o I o — 4l © o .
YKONCZONA JEDNOSTRONNIE PLYTA b 231 8 I Qg 134 @ & 0.02 |biuro 24,16
IGIPSOWO KARTONOWA Z FOLIA “‘ 134 = i o
|ZOLACYJNA POMIEDZY WARSTW. [ 14 .
GIPSU 1 PIR 5 A o D < 0.03 |biuro 15,25
[10cm+9.5mm (A=0,022 W/mK) ZC:: — 1 L1 071 -1 >
I [ T -0 I R — o - .
2 E B € 0.04 |biuro 9,54
x [
UWAGA: . ;
! D 0.05 |biuro 13,83
MIANY OBEJMUJACE REMONT POMIESZCZEN | - I I L1 1 [} ’
h 3
PROJEKTOWANE OTWORY W SCIANACH WEWNETRZNYCH 7 H Wl Wl progoem \K 0.06 |wc 545
IOBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM. — o o N < & !
WYMIANA C.O0. UWZGLEDNIONA W PROJEKCIE INSTALACYJNYM 7 i 0.07 |wc 543
. ,
e = Y 123 33] 91 |34 100 9] 48 : 14
133] |34] 29| .
RZUT PARTERU 42 559 18 i 0.08 |biuro 13,95
tablica 51/40 , 4 | — .
stan projektowany o s 2 0.09 |biuro 9,92
& 1609 % . o IN 30_ 1225 @ INI |
T3 454, ) & (1 =& (D= . 0.10 |biuro 15,83
! 1 : 3 x 2
31, 43 360 L0, 20 88 133 111 42 133 L 97 [A: 11,90 m2] £ . L .
T 1 f f f o 0.11 |biuro 13,08
N
20 P . K .
(o) (©1) | § Ko- jednostronna & 0.12 [komunikacja 29,43
% 8|5 8|8 | A = B . 0.13 [archiwum 11,90
3 t i b I_ 3
]-"::'H ) @ 1 o 0.14 |archiwum 81,90
o [e)e] [e)le] x
364 8 1 17 1 161 1 122 12 160 L1317 234 J 100 N 1321 48 Bk = 259 68 mZ
I N £ é - ’
aneks kuchenn: o 85 w
“ i L
= — " s z ;
piuro | E 7 Obrébki blacharskie :
777777777 [A: 13,83 m2] S | — . o .
L o o) o rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnetrzne, obrébki gzymséw
********* IZ"IT [ 7 R T : — wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji wg RAL 7005
I 3 biuro = Parapety zakoriczy¢ zaslepkami.
B s f( Rynny i rury spustowe- wprowadzi¢ systemy przeciwoblodzeniowe sktadajgce sie z kabli
j [~ grzejnych oraz termostatow.
b i . L E Na wszystkiech obrébkach blacharskich zachowa¢ minimalne spadki w kierunkach
/ I — odwodnien wg obowigzujacych przepisow.
il 7 + 218 TBOL 397 + 4 HJA Pozostate:
I~ - Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z uwzglednieniem zasad
© i przepiséw BHP;
- Przed zaméwieniem materiatéw sprawdzi¢ wszystkie wymiary i powierzchnie;
- - Boki wnek okiennych dociepli¢ styropianem minimum 3cm;
r 1 S + - Wszystkie krawedzie i narozniki docieplen zabezpieczy¢ - rozwigzania systemowe;
% _ ,jes! chronlony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
_ _ E ~ do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
biuro ] e
g {‘ T R KT “ W1 Ourodons 24
<
- ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80
2] PRACOWNIA PROJEKTOWA
~
3
@ TEMAT PROJEKT BUDOWLANYTERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 8
158 109 18 Bl KWP W ZABRZU, PRZY UL. 1 MAJA 8 DZ. NR.3256/3
_L;; - 5 INWESTOR| KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ol et = S 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
Qe = i
© © Y CRATAKR NazZwA |RZUT PARTERU stan projektowany NRRys. | 12
~ |Z - RYSUNKU
T43) 138 | 85 | 34 |42 |20 126 | 136 133 ) 132 9 j42) 139 | 85 | 138 |42 )N NRUPR._{PODPIS SKALA 1:100
e * * A=t * * A= * S PROJEKT. [ mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90
11“ 43 + 357 + 42 + "120 337 329 19ﬂL + } 362 + 42 H'H FORMAT A3
| 1453 | 416 406 457 1 OPRAC. | mgr inz. arch. Katarzyna Kurzydto
4 4 SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dgbrowska [57/06/SLOKK/II DATA MAJ 2017
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456
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UWAGA:

ZMIANY OBEJMUJACE REMONT POMIESZCZEN |
PROJEKTOWANE OTWORY W SCIANACH WEWNETRZNYCH
IOBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM.
WYMIANA C.0. UWZGLEDNIONA W PROJEKCIE INSTALACYJNYM

2028
1) 441 1110 418 5]
t 1 1 1
n| N~ o~ o~ O~ ™~ w |~
8% 85 SMENE 85 88
@ T CTTTTTTTITTT] J:_, [T LLLITTITITTTTTT O
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T WLLLLLLLIIIIT]
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biuro

[100 ]
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| 17

biuro

[106 ]
A: 14,18 m2

358

| —

;B nnnnnnnannndAERRENNNRRENNRRRNNNNRRNNNNAN
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251

®
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165

komunikacja
H=269
[He2ee] ) e
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! =0

=) 133

963
135

ﬂ' 127

[T T TP

= 0o g r_ | biuro
Iy T F T 3
= = =
I - - schod - —
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2 005

A

RZUT 1 PIETRA
stan projektowany

UWAGA:
-przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac wg
wskazdwek producenta
masy

1- SCIANY PIWNICY

5 - COKOL:

1.FOLIA KUBELKOWA

. POLISTYREN EKSTRUDOWANY
(A=0,032 W/mK) 12 cm

lod poziomu gruntu do gtebokosci
przemarzania -1m

3. MASA BITUMICZNA np. Silplast

K. istniejgca $ciana fundamentowa z cegty
5. tynk wewnetrzny

[1.TYNK ZYWICZNY barwiony w masie,
olor wg rys. elewacji
. POLISTYREN EKSTRUDOWANY
(A=0,032 W/mK) 12 cm
B.ZAPRAWA KLEJOWO- SZPACHLOWA
K. istniejgca $ciana piwnicy-cokot
cegta 69 cm

b. tynk wewnetrzny

2- SCIANY PARTERU:

6- DACH Z DACHOWKI:

[1.WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA kolor
rys. elewacji ,
2. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
P.STYROPIAN GRAFITOWY
(A=0,032 W/mK)
B.ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA
K. istniejgce $ciany z cegly
5. tynk wewnetrzny

3- STREFA WEJSCIA:

CIANE WYRUSZU WYRONAC JARO
PROSTA (ZLIKWIDOWAC LUK
PEWNETRZNY)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (A=

,032 W/mK) GRUBOSC MIN. 14cm

4- SCIANY PIETRA:

[1.istniejaca dachowka na konstrukceji
[drewnianej

P. pustka powietrzna

3. istniejgca $ciana z cegly

. PLYTATERMOIZOLACYJNA PIR DO
IOCIEPLEN WEWNATRZ BUDYNKU
'YKONCZONA JEDNOSTRONNIE PLYTAJ
IGIPSOWO KARTONOWA Z FOLI
IZOLACYJINA POMIEDZY WARSTWA
IGIPSU | PIR

[10cm+9,5mm (A=0,022 W/mK)

7. istniejaca dachéwka na konstrukcji

drewnianej

P. WEENA MINERALNA MIEDZY

KROKWIAMI (A=0,036 W/mK) 14 cm
PLYTY Z WEENY MINERALNEJ

A= 0,036 W/mK) 6 c

. FOLIA PAROIZOLACYJNA

7- STROPODACH ARCH IWUM
RMO

290

456

289

1035

Zestawienie Powierzchni Pietro 1
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.01 |schody 9,14
1.02 |biuro 15,93
1.03 |biuro 10,52
1.04 [biuro 16,12
1.05 |biuro 10,56
1.06 [biuro 14,72
1.07 |ksero 5,09
1.08 |wc 5,28
1.09 |biuro 14,72
1.10 [|biuro 10,53
1.11 [|biuro 16,15
1.12 |biuro 10,40
1.13 [biuro 16,05
1.14 |komunikacja 17,82
173,03 m?
WAGI!

Obrébki blacharskie :

rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnetrzne, obrébki gzymséw

wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji wg RAL 7005

Parapety zakonczy¢ zaslepkami.

Rynny i rury spustowe- wprowadzi¢ systemy przeciwoblodzeniowe sktadajace sie z kabli

grzejnych oraz termostatow.

Na wszystkiech obrébkach blacharskich zachowa¢ minimalne spadki w kierunkach

odwodnien wg obowigzujacych przepiséw.

Pozostate:

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z uwzglednieniem zasad
i przepisow BHP;

- Przed zaméwieniem materiatdw sprawdzi¢ wszystkie wymiary i powierzchnie;

- Boki wnek okiennych dociepli¢ styropianem minimum 3cm;

- Wszystkie krawedzie i narozniki docieplen zabezpieczy¢ - rozwigzania systemowe;

do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

,Jest chronlony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,

C3STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT
KWP W ZABRZU, PRZY UL. 1 MAJA 8 DZ. NR.3256/3

PROJEKT BUDOWLANYTERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 8

INWESTOR| K OMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

NazZWA IRZUT PIETRA stan projektowany NRRvs. | 13
RYSUNKU
NR UPR. PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz. arch. Jakub Dabrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. | mgr inz. arch. Katarzyna Kurzydto A
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dgbrowska [57/06/SLOKK/II DATA MAJ 2017
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532

533

997

t 498 498
1 1
T spusT [0 M
RYNNY
7- STROPODACH ARCHIWUM
% L5% L5%
2,5° 2,5°
UWAGA: )
ZMIANY OBEJMUJACE REMONT POMIESZCZEN |
PROJEKTOWANE OTWORY W SCIANACH WEWNETRZNYCH
OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM.
WYMIANA C.O. UWZGLEDNIONA W PROJEKCIE INSTALACYJNYM U
RZUT DACHU
stan projektowany
) 2 051 .
1 1586 465 1
1 1
SPUST
ORYNNY
O O
Ry RANY
komin
6- DACH: [N
[1. istniejaca dachéwka na konstrukcji N
drewnianej
P. WEENA MINERALNA MIEDZY =
KROKWIAMI (A=0,036 W/mK) 14 cm N
B. PLYTY Z WELNY MINERALNEJ ~
A=0,036 W/mK) 6 ci
J.FOLIA PAROIZOLACYJNA N
5% 5%
<+ —_
35° 35°
SPUST
RYNNY / \ / \ SPUST
q RYNNY
| 243 l 439 l 347 L 336 443 | 244 L
} 492 } 1034 } 525 }

2 051

532

533

1379

1065

2 bbb

,Jest chromony pvawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)

do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

¢3STRUKTON

PROJEKT BUDOWLANYTERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 8

TEMAT
KWP W ZABRZU, PRZY UL. 1 MAJA 8 DZ. NR.3256/3
INWESTOR| KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
NAZWA |RZUT DACHU stan projektowany NRRys. | 14
RYSUNKU
NRUPR. | PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz. arch. Jakub Dabrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. | mgr inz. arch. Katarzyna Kurzydto A
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dgbrowska [57/06/SLOKK/II DATA MAJ 2017




6- DACH:

UWAGA:

PROJEKTOWANE OTWORY W

ZMIANY OBEJMUJACE REMONT POMIESZCZEN |

SCIANACH WEWNETRZNYCH

OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM.
WYMIANA C.0. UWZGLEDNIONA W PROJEKCIE INSTALACYJNYM

[drewnianej

D. WEENA MINERALNA MIEDZY
[KROKWIAMI (A=0,036 W/mK)

3. PLYTY Z WEENY MINERALNEJ
(A=0,036 W/mK) 6 cm
U.FOLIA PAROIZOLACYJNA

UWAGA:

-przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac wg
wskazéwek producenta
masy

4- SCIANY PIETRA:

drewnianej
P. pustka powietrzna
3. istniejaca $ciana z cegt

ARSTWA GIPSU | PIR
10cm+9,5mm (A=0,022 W/mK)

1.istniejaca dachowka na konstrukcji

gty
i. PLYTATERMOIZOLACYJNA PIR DO
IOCIEPLEN WEWNATRZ BUDYNKU
'YKONCZONA JEDNOSTRONNIE
PLYTA GIPSOWO KARTONOWA Z
FOLIA 1IZOLACYJNA POMIEDZY

2- SCIANY PARTERU:

1T.WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA
kolor wg rys. elewac;ji
D. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
P.STYROPIAN GRAFITOWY

(A=0,032 W/mK) 14 cm
3.ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA
4. istniejace Sciany z cegly
6. tynk wewnetrzny

styropian 5cm

styropian 3cm

5 - COKOL:

wneki okienne 3cm
styropian

kolor wg rys. elewac]

1.TYNK ZYWICZNY barwiony w masie,
acji
P. POLISTYREN EKSTRUDOWANY

(A=0,032 W/mK) 12 cm
53.ZAPRAWA KLEJOWO- SZPACHLOWA

K. istniejgca Sciana piwnicy-cokot
cegta 69 cm
b. tynk wewnetrzny

1- SCIANY PIWNICY

1.FOLIA KUBELKOWA

. POLISTYREN EKSTRUDOWANY
(A=0,032 W/mK) 12 cm

lod poziomu gruntu do gtebokosci
przemarzania -1m

3. MASA BITUMICZNA np. Silplast

4. istniejgca Sciana fundamentowa z cegly
5. tynk wewnetrzny

119

7- STROPODACH ARCHIWUM

1. PAPATERMOZGRZEWALNA

B. istniejgcy stropodach

2. STYROPAPA (A=0,039 W/mK) 25cm

styropian 5cm

styropian 3cm

wn)
sty

322

eki drzwi 3cm

3- STREFA WEJSCIA:

ropian

SCIANE WYKUSZU WYKONAC JAKO
PROSTA (ZLIKWIDOWAC LUK
ZEWNETRZNY)

L POLISTYREN EKSTRUDOWANY

A=0,032 W/mK) GRUBOSC MIN. 14cm

1. istniejgca dachowka na konstrukcji Joodon
14 cm ptatew posrednia
Jaxl6em
kleszcze
2x 16x6cm
8x1kcm deski drewniane
ga konstrukgji
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UWAGI!

Obrébki blacharskie :
rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnetrzne, obrébki gzymsow
wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji wg RAL 7005
Parapety zakonczy¢ zaslepkami.
Rynny i rury spustowe- wprowadzi¢ systemy przeciwoblodzeniowe sktadajace sie z kabli
grzejnych oraz termostatéow.
Na wszystkiech obrébkach blacharskich zachowaé minimalne spadki w kierunkach
odwodnien wg obowigzujacych przepiséw.
Pozostate:
- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z uwzglednieniem zasad
i przepisow BHP;
- Przed zaméwieniem materiatéw sprawdzi¢ wszystkie wymiary i powierzchnie;
- Boki wnek okiennych dociepli¢ styropianem minimum 3cm;
- Wszystkie krawedzie i narozniki docieplen zabezpieczy¢ - rozwigzania systemowe;

1.FOLIA KUBELKOWA

2. POLISTYREN EKSTRUDOWANY
(A=0,032 W/mK) 12 cm

lod poziomu gruntu do gtebokosci
przemarzania -1m

3. MASA BITUMICZNA np. Silplast

4. istniejgca $ciana fundamentowa z cegty
b. tynk wewnetrzny

UWAGA:
-przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac wg
wskazéwek producenta
masy
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ELEWACJA POLUDNIOWA

stan projektowany

80 10
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2| 1 KRATA PROJ.
7 % 10,23 m? 12,20 m?
:
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ELEWACJA POLNOCNA

stan projektowany

tynk elewacyjny akrylowy
kolor: wg NCS S2502-Y ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy
kolor: NCS S 0502-Y (biaty)

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

projektowane okna pcv- ramy w kolorze biatym

rynny i obrébki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

logo: elewacja wsch. i zach. i pd, litery 3d mocowane
bezposrednio do elewac;ji, kolor granatowy (5003 wg
wzornika RAL)

(o] | [on]|[#]) [eo]| ]} [=]

tablice urzedowe

~

Uwaga wszystkie elementy
oznakowania wykona¢ zgodnie
z "Ksiegg znaku i elementéw
identyfikacji wizualnej

komend i komisariatéw policji"

TABLICE URZEDOWE

-

%& \‘

Komisariat Policji
w Zabrzu

Godto owalne i tabliczka z nazwg instytucji.
Tablice emaliowane wypalane.

Zgodne z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
w sprawie tablic i pieczgci urzegdowych
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ELEWACJA WSCHODNIA

stan projektowany
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ELEWACJA ZACHODNIA

stan projektowany

| x

7
KRATA PROJ. KRATA PROJ. ////
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/ % 211 9,37 m i %

20,16 m?

tynk elewacyjny akrylowy
kolor: wg NCS S2502-Y ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy
kolor: NCS S 0502-Y (biaty)

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

projektowane okna pcv- ramy w kolorze biatym

rynny i obrébki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

logo: elewacja wsch. i zach. i pd, litery 3d mocowane
bezposrednio do elewaciji, kolor granatowy (5003 wg
wzornika RAL)

tablice urzedowe

Uwaga wszystkie elementy
oznakowania wykona¢ zgodnie
z "Ksiegg znaku i elementéw
identyfikacji wizualnej

komend i komisariatéw policji"
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ELEWACJA POLNOCNA

stan projektowany

ELEWACJA POLUDNIOWA

stan projektowany

tynk elewacyjny akrylowy
kolor: wg NCS S2502-Y ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy
kolor: NCS S 0502-Y (biaty)

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

projektowane okna pcv- ramy w kolorze biatym

rynny i obrébki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

(@] | (]| [&]] [e2] o] [ =]

logo: elewacja wsch. i zach. i pd, litery 3d mocowane
bezposrednio do elewac;ji, kolor granatowy (5003 wg
wzornika RAL)

~

tablice urzedowe

Uwaga wszystkie elementy
oznakowania wykona¢ zgodnie
z "Ksiegg znaku i elementéw
identyfikacji wizualnej

komend i komisariatéw policji"
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ZESTAWIENIE OKIEN

01 02 03 0k 05 06
SCHEMAT
N N S i A v
N A I\ | \x\ _ LN
| \\ /} \ ! ¥ | \ /N // '
// )\ /k \\ // /)\ / | ; //X\ Al \\
/// \\\ ) \ | / - / N
WYMIARY OKNA [cm] 120 x 225 143 x 214 40x127 122x134 231x13% 5x40
WYMARY OTWORU W SCIANIE [cm] 126 x 230 147 % 220 Lhx132 126x139 235x139 19x45
1Los¢ piwnica 0 0 0 0 0 6
parter b b 2 1 [} 0
1 pietro b 5 2 0 0 0
SUMA: 12 9 A 1 A 6
okno PCV z nawiewnikiem; okno PCV z nawiewnikiem; okno PCV z nawiewnikiem; okno PCV z nawiewnikiem; okno PCV z nawiewnikiem; okno PCV
UWAGE okno o klasie antywtamaniowej WK2 | okno o klasie antywlamaniowej WK2 [ okno o klasie antywlamaniowej WK2 | okno o klasie antywtamaniowej WK2 | okno o klasie antywtamaniowej WK2 | Umax dla catego okna = 1,0 W/m2K
szklone szktem bezpiecznym szklone szktem bezpiecznym szklone szktem bezpiecznym szklone szktem bezpiecznym szklone szktem bezpiecznym
klasy P4 klasy P4 klasy P4 klasy P4 klasy P4
Umax dla catego okna = 1,0 W/m2K Umax dla catego okna = 1,0 W/m2K Umax dla catego okna = 1,0 W/m2K Umax dla catego okna = 1,0 W/m2K Umax dla catego okna = 1,0 W/m2K
UWAGA:

- Przed zamowieniem okien sprawdzi¢ wszystkie wymiary na migjscu budowy;
- Montaz zgodnie z rozwi3zaniami systemowymi i wytycznymi producenta;

ZESTAWIENIE DRZWI
D1 D2
SCHEMAT
o -
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] 180 x 210 90 x 200
WYMIARY OTWORU W SCIANEE [cm] 200 x 215 100 x 205
ORIENTACJA lewe prawe
1Los¢ przyziemie 1 1 0
SUMA: 1 1 0
. Drzwi zewnetrzne,dwuskrzydiowe. | Drzwi zewnetrzne, stuzbowe.
UWAG Wymiar skrgydla czynnegoygﬂcm. Drzwi jednoskrzydlowe, petne,
Rama aluminiowa w kolorze stalowe w kolorze grafitowym. RAL
rafitowym. RAL 7015. 7015, Antywlamaniowe RC3.
%mo bézpieczne. Drzwi z zamkiem patentowym.
Drzwi z zamkiem patentowym. Klamka dwustronna.
Klamka dwustronna. Drzwi Drzwi wyposazone w kontrole
szklone szktem bezpiecznym dostepu.
klasy P4.
Umax drzwi = 1,5 W/m2K Umax drzwi = 1,5 W/m2K
UWAGA:

- Przed zamowieniem drzwi sprawdzit wszystkie wymiary na miejscu budowy;

- Montaz zgodnie z rozwi3zaniami systemowymi i wytycznymi producenta;

UWAGA:

Okna piwnicy, archiwum oraz pomieszczenia dokumentéw
niejawnych zabezpieczyé zakotwionymi stalowymi kratami

zewnetrznymi z pretéw o $rednicy co najmniej 16
mm,dopuszcza sie inne zabezpieczenia posiadajgce

odporno$¢ na wikamanie nie mniejszg niz krata (zaleca sie
np. zamkniecie co najmniej w klasie 2, wg Polskiej Normy

PN- ENV 1627)

W oknach piwnicy dodatkowo od strony zewnetrznej
zamontowac siatki stalowe w ramach z kgtownikéw stalowych.

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
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KR1 - KRATA ZEWNETRZNA OKNA 01
wykonac x 2

1 580
104,100 , 1 360 , 100 410
W 400 , 80 620 , 80 400
ptaskownik 80x10
[=1580 }T }T
prety 216 I Y
L=151 ptaskownik 50x8 Nl NI i |
L=1560 B \ ‘ |
Ll | I
ptaskownik 50x8 ) |
[=1560 \
prety @ 16 ‘
L=250  pjaskownik 50x8 Ll
L=1560 B | ‘ |
Ll ‘ I
ptaskownik 50x8 ) |
L=1560 ‘ |
ptaskownik 50x8 |l ‘
L=1560 - | ‘ .
Ll ‘ IL_]
ptaskownik 50x8 ) |
pretV %) 16 L=1560 L | 1 | R |
L=151 [j‘ ; ‘
L L
4L 400 4L 80 4L 620 4L 80 4L 400 4L
ptaskownik 80x10
L=1580
10472 84 /84 /84 84 |,84|,84 /84,84 ),84 /84,8484 84 584 572 Jm
10}, 100 4L 1360 4L1oo 10
1 580
KREATA KR1
DEUGOSC MASA MASA ILOSC MASA
PROFIL ELEMENTU [JEDNOSTKOWA | ELEMEMNTU SITUK CAFKOWITA
[mm] [keg/m] [kg]
pret @16 151 1,68 0,24 30 7.16
pret @16 250 1,58 0.4 75 29,63
ptaskownik 50x8 1560 3.14 4.9 G 29,39
ptaskownik 80x10 1580 6.28 9,92 2 19.84
ptaskownik 80x10 1600 6.28 10,05 2 201
SUMA, 106,11
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KR2 - KRATA ZEWNETRZNA OKNA 02

wykonac x 2
1 100
110 | 880 , 110
510 ﬂv 80{ 510
ptaskownik 80x10 ptaskownik 80x10
L=1100 }T L=1600
prety @16
L=151 ptaskownik 50x8 ) 11 T
L=1080
] T8 =
L] L_J & | =
ptaskownik 50x8 ) N
[=1080 =
prety @ 16 g |8
L=250  pjaskownik 50x8 . L
L=1080 ©
T | 2|88
_ L) N« S -
ptaskownik 50x8 . L
L=1080 ®
ptaskownik 50x8 ) L
L=1080 N
= T g =
L,j L & | =
ptaskownik 50x8 ) -
prety @ 16 L=1080 ol o o _of b gv*
L=151 — ERE
‘ e
Ll
4L 510 Ls L 510 4L
plaskown 80x10
L=1100
104 82,84 ,84 84,84 /,84|,84,84/,84|/84} 8 4410
10}, 100 4L 880 4Lmo 10
1100
KRATA KR2
DEUGOSC MASA MASA, ILOSC MASA,
PROFIL ELEMENTU [JEDMOSTKOWA | ELEMEMNTL SZTUK CAEKOWITA
[mm] [kg/m] [ka]
prat 316 151 1.58 0,24 20 477
pret @16 250 1.58 0.4 50 19.75
ptaskownik 50x8 1080 3.14 3.39 B 20.35
praskownik 80x10 1100 6.28 6,91 2 13,82
praskownik 80x10 1600 6.28 10,05 2 20.1
SUMA] 78.78
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KR4 - KRATA ZEWNETRZNA OKNA 04
wykonac x 1

1420

10,100, 120 100,410 kotwienie facznika do muru:
iy . " . FIS AM10x150, gvz, KI. 5.8
ptaskownik 80x10 B ) ptaskownik 80x10 glebokosé zakotwienia 110mm
L=1420 1 j} 1 j} 2151600 szczelina pierscieniowa
prety @ 16 s wypetniona zaprawa, iniekcyjng,
L=151 ptaskownik 50x8 900 1 e o e zaprawa iniekcyjna fischer FIS V
L=1400 N \ ‘ | iRl
L] | ] g =
ptaskownik 50x8 ) | B
[=1400 \ =
prety @ 16 ‘ g |8
L=250  ptaskownik 50x8 UL ‘ L
L=1400 T ‘ | =
| | I_] g 78
ptaskownik 50x8 ) | L
L=1400 ‘ \ =
ptaskownik 50x8 S| ‘ L
L=1400 - ! ‘ | "L
| ‘ I_] =NEN
ptaskownik 50x8 ) | -
prety @16 L=1400 - T -l | P
151 o o 8 8l o il
| | A
[ [
4L 370 4L 80 4L 520 4La 4L 370 4L
ptaskownik 80x10
L=1420
216 16 4
101 84 |,84 /84,84 84 284 284 284 284 84,8484 |84 | 1410
| |
10, 100 12(2)3 41%%10
LACZNIK
KRATA KR4 MASA: 2,48kg
DEUGODSC MASA MASA ILOSC MASA 10 2;,55
PROFIL ELEMENTU | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU SFTUK CAEKOWITA
[mm] [kg/m] [ka] :
pret @16 151 1,58 0,24 28 666 widokYy
pret G116 750 158 04 70 27,65 e owsrot yx Vx
ptaskownik 50x8 1400 3,14 4.4 B 26.38 !
ptaskawnik 80x10 1420 5,28 8,92 2 17,84 S — 4‘4 S 4
ptaskownik 80x10 1600 6,28 10,05 2 20.1 |
SUNA 98,64 < widok Z-Z
554 551,10
120
widok X-X
Y
285 ﬂ
10 275 |
o |
&~ |
A |
o - ‘
i v
z N _A
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" LACZNIK Z

PLASKOWNIKA

80x10mm
spawany do ramy

kraty

— [

430

7
1 620

|80 |

n

LACZNIK Z

PLASKOWNIKA
80x10mm
spawany do ramy
kraty

430

il

N I

|80

I

N
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10), 151 |8 250\k 250 8|, 233 % 250 8, zszkm 10

PLASKOWNIKA
80x10mm
spawany do ramy
kraty

w sg zabl
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KR5 - KRATA ZEWNETRZNA OKNA 05

KR6 - KRATA ZEWNETRZNA OKNA 09

wykonac x 4
2 540
104,100 , 2 320 , 100 410
480 , 80 620 , 80 720 , 80 480
p;{askownik 80x10 pjfaSKOWnik 80x10
L=2540 }T = rﬂ} . L=1600
prety @ 16 ) S e A R O O 5 8
L=151 ptaskownik 50x8 N T 1 A T 1 T8
L=2520 \ ‘ N
r o al | o
. L ‘ L,J & =
ptaskownik 50x8 ) | ;|
[=2520 \ "
prety @ 16 . g |3
L=250 ptaskownik 50x8 L L
L=2520 \ ‘ =
= = Jg=rs
L ‘ L,J g I=2
ptaskownik 50x8 , \ L
L=2520 ‘ | °
ptaskownik 50x8 S| L ‘ e
L=2520 ! ]
- ISRl
L L Q| =L
ptaskownik 50x8 ) ‘ | -
prety @16 L=2520 . b lo P o A *E DI S Y - 5 g*g
L=151 ] I r ==
L L L T
4L 480 4L 80 4L 620 4L 80 720 4Lz; 4L 480 4L
ptaskownik 80x10
L=2540
10 1%4 84 |84 /84,84 /84,84 /84,84 /,84),84 /84,84 /84,84 /,84 /84 |/84),84),84|,84| 84} 84 82 S 10
10 1oo4L 2 320 4“%0
2 540 |
KRATA KRS
DEUGOSC MASA MASA ILOSC MASA
PROFIL ELEMENTU | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU SZTUK CAEKOWITA
[mm] [kg/m] [ka]
pret @16 151 1,58 0,24 50 11,93
pret @16 250 1,58 0.4 125 49 38
ptaskownik 50x8 2620 3,14 7.9 ) 47 48
ptaskownik 80x10 2540 6,28 15,95 2 31,9
ptaskownik 80x10 1600 6,28 10,05 2 201
SUMA 160,75
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KRATA KRG
DEUGOSC MASA MASA ILOSC MASA
PROFIL ELEMEMNTU [JEDMNOSTKOWA [ ELEMENTU SITUK CAEKOWITA
[mm] [kg/m] [ka]
pret @16 221 1,58 0.35 18 6.29
ptaskownik 50x8 950 3,14 2.98 1 2.98
ptaskownik B0x10 970 6,28 6.09 2 12,18
ptaskownik 80:x10 450 6.28 2.83 2 5.65
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