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2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci projektu budowlanego
3. Podstawa i zakres opracowania

I OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI
I.1. Oswiadczenie projektantow
1.2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
. PLAN SYTUACYINY
11.1. Cze$¢ opisowa
11.2. Cze$¢ rysunkowa
11.2.1. Plan sytuacyjny
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
I1.1. Cze$¢ opisowa
111.2. Czes$¢ rysunkowa — INWENTARYZACJA
11.2.1. Rzut piwnicy — STAN ISTNIEJACY
11.2.2. Rzut parteru — STAN ISTNIEJACY
111.2.3. Rzut 1 pietra — STAN ISTNIEJACY
111.2.4. Rzut poddasza — STAN ISTNIEJACY
11.2.5. Rzut dachu — STAN ISTNIEJACY
111.2.6. Przekrdj — STAN ISTNIEJACY
111.2.7. Elewacja potudniowa — STAN ISTNIEJACY
111.2.8. Elewacja wschodnia i zachodnia — STAN ISTNIEJACY
111.2.9. Elewacja p6tnocna — STAN ISTNIEJACY
111.2.10. Rzut piwnicy — PROJEKT
111.2.11. Rzut parteru — PROJEKT
111.2.12. Rzut 1 pietra — PROJEKT
11.2.13. Rzut dachu — PROJEKT
11.2.14. Przekr6j — PROJEKT
111.2.15. Elewacja potudniowa — PROJEKT
111.2.16. Elewacja wschodnia i zachodnia — PROJEKT
111.2.17. Elewacja pétnocna — PROJEKT
111.2.18. ZESTAWIENIE OKIEN
111.2.19. KRATY STALOWE KR1; KR2;
11.2.20. KRATY STALOWE KR7; KR4
11.2.21. KRATY STALOWE KR5 i KR6
Iv. PROJEKT INSTALACYINY - C.O.+ IE
IV.1. Czesc¢ opisowa
IV.2. Czes¢ rysunkowa — INSTALACIE C.O.
IV.2.1. Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.2. Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.3. Rzut 1 pietra —instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.4. Rozwiniecie instalacji — instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.5. Schemat wezta cieplnego —instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.6. Tablica elektryczna wymiennikowni — PROJEKT
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm.);

e umowa na wykonanie ustug projektowych nr 0120/75404/2017 z dnia 28.02.2017r.;

¢ inwentaryzacja witasna;

¢ Audyt energetyczny budynku.

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji $cian zewnetrznych -
elewacji wraz z okresleniem technologii i kolorystyki elewacji, izolacji termicznej stropu nad ostatnig
kondygnacjg uzytkowg budynku nr 8 przy Komendzie Miejskiej w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10,

Dz. nr 3256/3.

Prace budowlane bedg polegaty na:

* wykonanie prac przygotowawczych ( demontaz elementdw zewnetrznych );

¢ demontaz istniejacych parapetow;

¢ wymiana stolarki okiennej piwnic;

¢ wymiana aluminiowej i pcv stolarki okiennej oraz montaz nowych parapetow;

¢ wymiana $lusarki drzwiowej wejscia gtdwnego i wyjscia za archiwum;

* wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku zgodnie z Audytem;

¢ wykonanie izolacji termicznej dachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows;

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetow;

e wymiana rynien i rur spustowych;

* przetozenie piondw instalacji odgromowej;

* ponowny montaz elementéw zewnetrznych;

* montaz nowych, zewnetrznych krat okiennych;

* montaz nowego wymiennika ciepta bezposredniego Q=30 kW;

Wykonana inwentaryzacja, ogledziny i ocena stanu technicznego stanowig podstawe niniejszego
projektu budowlanego i okreslajg podstawowe dane dotyczace konstrukcji budynkéw i zakresu
koniecznych do wykonania prac budowlanych.

UWAGA:
1. Niniejszy projekt moze by¢é wykorzystany wytacznie do realizacji termomodernizacji
przedmiotowego budynku.
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowazinych o parametrach technicznych nie
gorszych niz okre$lone w projekcie.
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I.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I.1. Oswiadczenie projektantow

Katowice, kwiecien 2017

Projektanci:
arch. Jakub Dabrowski nr upr. 382/90
arch. Hanna Dgbrowska nr upr. 57/06/SLOK/II

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pézn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU nr 8 KMP

W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10, Dz. nr 3256/3,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczec)
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I.1. Oswiadczenie projektantow

Katowice, kwiecien 2017

Projektanci:
mgr inz. Ewa Kolonko nr upr. 501/86
mgr inz. Marek Biadacz nrupr. 721/94

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pézn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU nr 8 KMP

W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10, Dz. nr 3256/3,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczec)
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. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéow
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IZEA ARCHITEE TOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSEIET

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JAKUE JAN DABROWSHKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38290,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0864.

Czionek c=ynny od: 13-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2017 r. Katowice.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mazlgorzata Pilinkiewicz, Preewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0864-EC4AB-A3F5-57E2-975B

Damve rmwarte w ninkejszym rajwiadcreniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicerymm serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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ZGA ARCHITER TOW

RFECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architekkdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypls z llsty architektow)

Elaska Okregows Rada Izby Architeklow 3F zeswiadceza, e

MGR INZ. ARCH. HANNA ALEKSANDRA DABRDWSKA
posiadejacy kwalilikacje zawodowe do pednenia samadzielmych funkeii technicenye w bLecwnicwic
wospecjalnoici architektoricznej i w zakresie pasiadanyvel aprawnien nr 57 /06 SLOKK/IT,

jest wplsany na liste crlonkaw Slaskizj Okreguwsj Izby Archilskldw R
pod nameren: SL-12246.

Crlonek cynny od: 27-06-2007 r.

Cata | misjzoe wygenerewania adwia0rzenial FB-U2-007 £ r. <atawine.
Zaswiadczeriz jost waine do dria; 31-05-2017 k.

Faclo sano elaktroniczaie w systemie infornatycznvm lzby Archileklée RE prees:
Malgorzata Rl rkicwice, Precwodniczacs Okragows) Rady Tzby frchizektow 3P,

Mroweryfikacyjny cafwieocaenia:

SL-1226-1B1F-C7B6-A29Y-5965

[z Tavwearta @ rroeajeryn TS adese T mang spravdad podaqu ne seerellkacy vy
sadwimdcouniz w pul icarern sarwisie ke ebawwr TRy ok ot weanaazbaarchilbe ko pl
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Urzad Wolewddzkl
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hchilery | Nty Boloep Xatowice gwa |} LiStopada ,, 86

r.

40-082 KATkOaWICE :
. Jagiellerieka nr
" Q514289

Nr ewid. 50 1/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197 r. w.sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownlctﬁe(Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ie

Obywatel _ E"A__KOLONKO

megister inzynier urzgdzed sanitarnych

14 pagdziernika 1951 r, w Gliwicach

urodzony dnla

posiada przygotowanie zawedowe upowazniajgce do ﬁrykonngnh l_nmodzlohfcj hanbej_l pro-

jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

‘Obywatel | v _ Fen SR jest upowazniony do:

1) sporzqdzania projektéw instalacfi sanitarnych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania ‘budo-
wy, kierowania | kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw nutnlucjl oraz
oceniania i badania stanu techmcznego instelacji sanitarnych.

Za zgodnosé
z oryginate
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PO LS KA

B .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numarze werykacyjwym:
SLK-WEG-7D5-C5Z *

Pani Ewa Kolonko o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3667/01

adres zamieszkania ul. Gen, Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriednia 2001 ¢, o pedpisie elektronic 2nym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450] dane w pastaci
elektroniczne opatrzane bezplecznym podpisem elektromiczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifisowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wigledem skutkéw p yeh dok P ym podpi sami wiasnorgeanysi )

* Weryfikac poprawnaici danych w ninigjszym zasdwiadczenis moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego adwiadczenia na
stromie Polskie] 1zby Intynierdw B www.pib.orgpl lub kontaktujqc sig i biurem wlkciwej Okrqgowe; liby Intynieréw
Budownictwa.

Katowice, kwiecien 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

11




19 paZdziernika 1994r.
L . Katowice,dnia .......199....r

Wadso! Architeldury | Krolobrazy
WO-0a> Katavdce, W oy Boieka 28
V814259

Nr ewid. 721/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podatauwie § Jiieccieasc s eneosisnctbnnenananesdesss
i § 13 ust.1 pkt.e.{eti%zporzgdzenil Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza slg, 2e:

Obywatel .. MAREK = BIADACZ

R E R e R R T RN E R R R R R RN R R I

magister inZynier inZynierii Srodowiska

L D R MR R R I ..

urodzony dnis .19 . BArcs 1963 z. v Gllwicach  iccecececccccans

posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajgce de wykonywania sa-
modzielnej funkcji ...RE%dektanta _ . ..... it s S e ot sl

..............................

zacyjnej, cieplnej i wentylacji

Obywatel ... [MAREK BIADACZ . ....... jest upowazniony do :

1/ sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyj~-
nej, cleplnej 1 wentylacji,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji wodociggowej, kanalliza-
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POLSKA
S S8
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze werySkacyjrym:

SLK-HEQ-4BA-N2T *

Pan Marek Biadacz o numerze ewidencyjnym SLK/15/3527/01

adres zamieszkania ul. J. Sfowackiego 34/4, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Prrzewodniczycy Rady Slaskiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Igednie art. 5 ust 2 ustawy & dnis 18 wrezednia 2001 ¢, o pedpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eektronicrne; opatrzone bexpiecznym podpsem elektroscznym wenyfikowanym pery pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skagkdw prawnyeh dokumaentom opatrronym podpisami wlasnoreczmymi.)

* Werylikacie poprawnodci danych w niniejizym 2adwiadczeniu mozna sprawdzie za pomocy sumeru weryfikacymego radwiadczenia na

stronie Polskie) leby Indynierdw Budownictwa www, piborg.pl lub kontaktujge siq 2 biurem wiadciwe| Okrggowej lzby Indynierdw
Budawnictwa.
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Il. PLAN SYTUACYINY
II.1. Cze$¢ opisowa
111.1.1. Stan istniejacy

Budynek nr 8 przy KMP w Zabrzu, bedacy przedmiotem niniejszego projektu termomodernizacji,

zlokallzowanyjest w Zabrzu, przy ul. 1 MaJa 10 na d2|a’fce onr eW|denchnym 3256/3 - LokallzaCJa
; o7 .

\ 400012 2652118

/25514115

3645014

436! 53/2535 o5
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Budynek nr 8 KMP w Zabrzu ul. 1 Maja 10.

Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng piwniczng. Wyposazony jest w
jedno wejécie gtéwne do budynku wzdtuz pétnocno-zachodniej elewacji oraz wyjscie od strony
archiwum

Teren dziatki jest ogrodzony. Wokét budynku brak opaski, dojscie do schodéw prowadzacych do
wejscia utwardzone betonowymi ptytami chodnikowymi. Wokét budynku — przejazd na teren KMP
oraz tereny zielone, trawnik.

Istniejgca zielen wysoka i niska nie koliduje z projektowana inwestycja.

111.1.2. Stan projektowany

Projektowana termomodernizacja budynku nie bedzie miata wptywu na dotychczasowe
zagospodarowanie terenu. Istniejgce linie zabudowy nie ulegng zmianie.

Integralng czescig prac termomodernizacyjnych bedzie wykonanie opaski z ptyt chodnikowych wokét
budynku, przy szerokosci 80 cm.
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Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku poprzez nowe rynny i rury spustowe.
Zakres projektu nie wymaga opracowania projektu zagospodarowania terenu.

111.1.3. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr 3256/3 oraz budynek nr 8 nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

111.1.4. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nie dotyczy.

111.1.5. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

111.1.6. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

111.1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane na podstawie przepiséw
odrebnych:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami, art. 5 ust. 1:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi nalezy, biorqgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajqc:

1) spetnienie wymagarn podstawowych dotyczqcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

Nie projektuje sie zmian konstrukcyjnych

b) bezpieczenstwa pozarowego,

- Zgodnie z zapisem PB pkt. IV.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej,

ppkt. IV.8.1.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych;

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym i jest zlokalizowany z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od granicy dziatki i budynkow sagsiednich, wg wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690.
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

Niniejszy Projekt budowlany opracowany zostat zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VII.
Bezpieczenstwo uzytkowania, §291+308 Rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Termomodernizacja budynku mieszkalnego zostata zaprojektowany z materiatéw posiadajgcych
atesty higieniczne nie bedzie miat réwniez wptywu na srodowisko naturalne.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Nie dotyczy.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
Niniejszy Projekt budowlany wykonany zostat w oparciu o Audyt Energetyczny.

B. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ( formy ) dotyczace przestaniania

( §13.1. Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdin.
zmianami ) i zacieniania (§60 oraz §40 Rozporzgdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami ).

Projektowana termomodernizacja nie zmienia przedmiotowego oddziatywania ( przestaniania ).
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C. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

( Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki. Rozporzadzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami ).

- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie

-1.2.2.5. Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18, 19.

Nie ulega zmianie.
1.2.2.6. Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Miejsce gromadzenia odpady statych dla istniejgcego budynku nie zostato zmienione i jest zgodne z
trescig Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdin.
zmianami ), Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.

Obszar odziatywania termomodernizowanego budynku nr 8 w KMP w Zabrzu na dziatce nr 3256/3
bedzie ograniczony do obszaru przedmiotowej dziatki.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

[11.1. Cze$¢ opisowa

111.1.1. Charakterystyka obiektu

Budynek wzniesiony w latach osiemdziesigtych XX wieku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne uzytkowe oraz nieuzytkowe poddasze.

Budynek jest w czesci gtdwnej podpiwniczony,

posiada ksztatt prostopadtoscianu, kryty dachem mansardowym. Czes$¢ boczna ( archiwum ) posiada
jedng kondygnacje nadziemng niepodpiwniczong, stropodach ptaski, zelbetowy.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany piwnic zostaly wymurowane z cegty
petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej — grubo$é 54 cm. Sciany nadziemia wykonano
z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej — grubosé 38 cm. Strop ostatniej kondygnacji
drewniany.

Stolarka okienna mieszana PCV, zewnetrzne drzwi wejsciowe aluminiowe.

111.1.2. Podstawowe parametry techniczne

* powierzchnia zabudowy: 332,30 m2
e kubatura budynku: 1.192,00 m3
¢ kubatura czesci ogrzewanej: 1.192,00 m3
¢ liczba wejs¢ do budynku: 2
¢ liczba klatek schodowych: 1
¢ wysokos¢ budynku: ok. 8,5m

111.1.3. Opis elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych

e Sciany zewnetrzne piwnic

- $ciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ( mur 2 cegty ), grubos¢ Scian tacznie z
tynkami 54 cm;

- tynk zewnetrzny cementowy gr. 2 cm;

- tynk wewnetrzny cem.-wap. gr. 2 cm.

e Sciany zewnetrzne nadziemia

- Sciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ( mur 1,5 cegty ), grubosc¢ scian tacznie
z tynkami 38 cm;

- tynk zewnetrzny cementowy gr. 1,5 cm;

- tynk wewnetrzny cem.-wap. gr. 1,5 cm.

e Stropy

- stropy miedzy kondygnacjami drewniane;

- sufity tynkowane tynkiem cem.-wap.

¢ Kominy

- kominy murowane z cegty ceramicznej petnej;

- obrébki blacharskie stalowe.

¢ Dach

- dach wielospadowy, pokrycie z dachowki ceramicznej;

- obrébki blacharskie stalowe.

- odprowadzenie wdd opadowych rynnami i rurami spustowymi PCV@100 do istn. studzienek.

e Stolarka otworowa i parapety

- w pomieszczeniach okna PCV;

- parapety zewnetrzne: podokienniki betonowe o gr. 6 cm, czeSciowo parapety stalowe lub wytacznie
stalowe;

- piwnice: okna PCV bez parapetow;

- drzwi wejsciowe aluminiowe

- studzienki przy oknach piwnicznych murowane z cegty gr. 30 cm.
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111.1.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

e Sciany zewnetrzne piwnic

- brak zawilgocenia $cian piwnic i przyziemia od strony wewnetrznej:
STAN TECHNICZNY — ZADOWALAJACY

e Sciany zewnetrzne nadziemia

- brak zawilgocen od strony zewnetrznej i wewnetrznej:

STAN TECHNICZNY — DOBRY

- tynk zewnetrzny widoczne spekania:

STAN TECHNICZNY — ZADOWALAJACY

e Stropy

NIE DOTYCZY

¢ Kominy

NIE DOTYCZY

¢ Dach

STAN TECHNICZNY — DOBRY

e Stolarka otworowa i parapety

- stolarka otworowa w stanie ztym nie spetnia warunkow izolacyjnosci termiczne;j:
STAN TECHNICZNY — ZtY

- studzienki przy oknach piwnicznych:

STAN TECHNICZNY — ZtY

Stwierdza sie, ze stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie robét
termomodernizacyjnych.
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111.1.5. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH | REMONTOWYCH

111.1.5.1. Prace rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robdt termomodernizacyjnych nalezy wykonac nastepujgce roboty rozbidrkowe:
- rozebra¢ mury studzienek okien piwnicznych ( po wykonaniu izolacji Scian piwnicznych nalezy je
odtworzy¢ );

- sku¢ odspojone i luzne fragmenty tynkow zewnetrznych;

- sku¢ podokienniki betonowe;

- sku¢ betonowe gzymsy w pasie piwnicznym.

Fragmenty odstoniete]j elewacji po odspojeniu tynku wyréwnac zaprawg cementowgq 1:3.
Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

¢ wykonanie prac przygotowawczych ( demontaz elementéw zewnetrznych );

e demontaz istniejacych parapetow;

e wymiana stolarki okiennej piwnic;

¢ wymiana drewnianej stolarki okiennej oraz montaz nowych parapetdéw;

e wymiana stolarki drzwiowej wejscia gtdwnego i wyjscia na spacerniak;

* wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku zgodnie z Audytem;

¢ wykonanie izolacji termicznej stropodachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows;

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetéw;

e wymiana rynien i rur spustowych;

* przetozenie piondw instalacji odgromowej;

¢ ponowny montaz elementéw zewnetrznych,

¢ montaz nowych, zewnetrznych krat okiennych;

¢ wykonanie nowej instalacji c.0. wraz z montazem nowych grzejnikéw;

111.1.5.2. Prace demontazowe

Przed rozpoczeciem robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowad wszelkie zewnetrzne
elementy:

- rury spustowe;

- instalacje odgromowsg;

- stalowe kraty;

- parapety zewnetrzne;

- zabezpieczy¢ istniejgce wyjscia kablowe;

11.1.5.3. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

111.1.5.3.1. Ogolna charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia wybrano metode ,,lekkg-mokrg”. Polega ona na bezspoinowym
mocowaniu izolacji termicznej (BSO) z ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni scian
budynku za pomoca zaprawy klejowej i kotkéw oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej wyprawy
tynkarskiej. System moze by¢ stosowany w budynkach eksploatowanych.

W projekcie przyjeto nastepujacy system ocieplenia:

system ocieplen np. ATLAS XPS z wykorzystaniem ptyt ze styropianu EPS grafitowego,
sklasyfikowanego jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i systemoéw innych producentéw o parametrach
porownywalnych lub lepszych wobec zatozonych w projekcie.
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Dobodr warstw izolacji termicznej dla przegréd wynika z Audytu energetycznego:

»8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1 — USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,Sciana zewnetrzna”

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian grafitowy EPS o wspoétczynniku lambda
A =0,031 W/m*K;

P2 — USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,,Sciana piwnicy”

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Polistyren ekstrudowany XPS o wspoétczynniku lambda
A = 0,045 W/m*K;

Zaprojektowano warstwe izolacyjng $cian zewnetrznych:

- $ciany zewnetrzne nadziemia:

Samogasnace ptyty styropianowe grafitowe o grubosci 14 cm, EPS o gestosci objetosciowej 40 kg/m3;
sklasyfikowane jako NRO, zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032 W/m*K..

- $ciany piwnic:

Samogasnace ptyty styroduru XPS o grubosci 12 cm, sklasyfikowane jako NRO, zgodnie z normg PN-
EN 13163:2004 i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m*K .

Warstwe wykonczeniowg zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w
masie.

111.1.5.3.2. Uktad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty

111.1.5.3.2.1. Istniejgce Sciany

- $ciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie, grubos¢ scian z tynkami 54 cm,
istniejgcy tynk zewnetrzny cementowy;

UWAGA. Nalezy wykonac¢ zewnetrzng obrzutke cementowgq kategorii la gr. 10 mm $cian cokotu.
- $ciany nadziemia — murowane z cegty ceramicznej na zaprawie grubosc¢ scian z tynkiem 38 cm,
obustronnie tynkowane tynkiem cementowo wapiennym.

111.1.5.3.2.2. Podktad gruntujacy
Preparat gruntujgcy zmniejszajgcy chtonnos$é podtoza ( np. ATLAS UNI-GRUNT ).

111.1.5.3.2.3. Izolacja termiczna

- $ciany piwnic:

Styrodur XPS o grubosci 12 cm;

UWAGA. W strefach wejs¢ do budynku, w celu zréwnania powierzchni $cian i nie wykonywania
uskoku cokotu zaprojektowano ziolacje z ptyt styrodur XPS o grubosci 14 cm ( pod ptytkami
klinkierowymi ramy wejscia ).

- $ciany nadziemia:

Ptyty styropianowe EPS grafitowe o grubosci 14 cm;

- oScieza:

Ptyty styropianowe EPS grafitowe o grubosci 2 cm;

- opaski okienne:

Ptyty styropianowe EPS grafitowe o grubosci 1,5 cm;
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111.1.5.3.2.4. Mocowanie

- $ciany nadziemia: zaprawa klejowa ( np. ATLAS Stopter K-50 ) i tgczniki z wbijanym trzpieniem
stalowym i tbem z tworzywa z dtuga strefg rozporu ( np. KI-240N Koelner ) o nosnosci obliczeniowej
0,3 kN i dtugosci 240 mm;

- $ciany cokotu: zaprawa klejowa ( np. ATLAS Stopter K-50 ) i tgczniki z wbijanym trzpieniem stalowym
i tbem z tworzywa z dtuga strefg rozporu ( np. KI-180N Koelner ) o nosnosci obliczeniowej 0,3 kN i
dtugosci 180 mm, w strefach wejs¢ ( dla styroduru gr. 14 cm ) kotki o dtugosci 240 mm.

UWAGA. Termoizolacje mocowac kotkami w warstwie nosnej $ciany na gtebokos$¢ min. 8 cm.
Uzasadnienie doboru kotew mocujacych,

Ciezar 1 m2 termorenowacji:

- klej do styropianu 5,0 kg/m?2 =5,0 kg/m2
- styropian 0,14mx40kg/m3 =5,6 kg/m2
- klej do siatki 3,5 kg/m2 = 3,5 kg/m2
- siatka zbrojaca 2x0,175kg/m2 =0,35 kg/m2
- podktad tynkarski 0,3 kg/m2 =0,3 kg/m2
- tynk akrylowy 2,8 kg/m2 =2,8 kg/m2
taczny ciezar: =17,75 kg/m2

Obcigzenie 1 kotka ( 8 kotkéw/1m2 )= 17,75/8 = 2,19 kg/m2

111.1.5.3.2.5. Warstwa zbrojaca

- siatka z wtdkana szklanego zatopiona w zaprawie klejowej ( ATLAS Stopter k-50 ) w strefie
pierwszego metra wysokosci $ciany parteru i na Scianach piwnic ( cokole ) zastosowac¢ podwdjna
warstwe, w strefach naroznikowych ( narozniki zewnetrzne ) o szerokosci 1,4 m zastosowacd
podwadjng warstwe siatki.

Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 spetnia nastepujgce warunki:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku;

- sifa zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watki w stanie aklimatyzowanym —min. 125 daN;
- pozostate wymagania wg PN-92/P-85010.

Zaprawa klejowa o nastepujacych parametrach:

- sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i Srodkéw modyfikujgcych;

- przyczepnos¢ do betony —min. 0,25 MPa, do styropianu — min. 0,1 MPa, do wetny mineralnej — min.
0,8 MPa;

- odporno$¢ na temperatury — odd -20°C do +60°C;

- gestosc zaprawy w stanie suchym — ok. 1,3 kg/dm3.

111.1.5.3.2.6. Podktad pod tynk zewnetrzny

- podktadowa masa tynkarska ( np. ATLAS Cerplast ) pod cienkowarstwowe tynki akrylowe.
Podktadowa masa tynkarska o parametrach:

- gotowa masa podktadowa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych;

- temperatura podfoza i otoczenia — od +5°C do +30°C;

- gesto$¢ gotowego wyroby — 1,5 g/cm2.

111.1.5.3.2.7. Wyprawa tynkarska — $ciany nadziemia

- tynk akrylowy ( np. ATLAS Cermit N-150 ) o uziarnieniu 1,5 mm, bariony w masie.
Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:

- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego;

- przyczepno$¢ — min. 0,3 MPa;

- gesto$¢ gotowego wyrobu —ok. 1,9 g/ cm2;

- przepuszczalnos¢ pary wodnej — kategoria V2.
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111.1.5.3.2.8. Wyprawa tynkarska — cokét

- tynk mozaikowy z barwionego kruszywa kwarcowego ( np. ATLAS Deko M 118)

Tynk mozaikowy o parametrach:

- gesto$¢ gotowego wyrobu — 1,6 g/cm3;

- przepuszczalnosé pary wodnej kategoria V2;

- absorbcja wody kategoria W2;

- przyczepnosc ok. 0,35 MPa;

- trwato$¢, zgodnie z norma PN-EN 1062-3:2008 dla absorbcji W2 mniejsza niz 0,5 kg/m2 x h%?

111.1.5.3.2.9. Elewacyjna powtoka malarska

- farba akrylowa ( np. ATLAS Arkol E)

Farba akrylowa o parametrach:

- wspotczynnik przenikania pary wodnej 15 >V1>150 [g/m2d];
- odporno$¢ na temperatury do -60°C;

- gesto$¢ wyrobu ok. 1,45 g/cm3.

111.1.5.3.3. SPOSOB WYKONANIA
Izolacje termiczng Scian piwnic wykonac¢ do poziomu przemarzania ok. 1,1m ponizej gruntu.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem.

111.1.5.3.3.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan
lub pomostéw roboczych. Elewacje nalezy ostonic i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru,
wpltywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem.

Nalezy zabezpieczy¢ skrzynki przytagczeniowe instalacji elektrycznej oraz gazowe;j.

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢ sam obiekt oraz wejscia do budynku.

111.1.5.3.3.2. Sprawdzenie przygotowania podioza

Podtoze, do ktérego mocowane bedzie ocieplenie powinno by¢ réwne, czyste, suche i wolne od
warstw i zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie, o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawione powtok
lub czastek luzno zwigzanych z podtozem oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Dodatkowo nalezy wykonaé prébe przyczepnosci przyklejonych prébek styropianu do podtoza
zgodnie z instrukcjg ITB.

111.1.5.3.3.3. Przygotowanie powierzchni scian

Podtoza nadmiernie nasigkliwe wymagajg gruntowania. Ponadto podtoze powinno by¢ nosne i
wytrzymate. Réwnos¢ podtoza sprawdza sie przy pomocy poziomicy i taty o dtugosci 2m. Odchytki w
pionie i poziomie nie powinny przekracza¢ 0,5 cm/1m oraz 1 cm/kondygnacje.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkdw i nieréwnosci rzedu 5-15 mm wyrdwnac je dzien
wczesniej szybkosprawng zaprawg wyréwnujaca, a po jej wyschnieciu catg powierzchnie
zagruntowac. Przy nieréwnosciach wiekszych niz 15 mm podtoze wyprowadzi¢ przyklejajac cienka
warstwe ptyt styropianowych, przy czym drugg warstwe ptyt nalezy przyklejac na ciggtej zaprawie
klejace;j.

Podtoze przygotowac poprzez sprawdzenie przyczepnosci przez opukanie ( dzwiek przyttumiony
Swiadczy o tym, ze warstwa nie jest zwigzana z podtozem ).

Zmy¢ powierzchnie sciany wodg., zaprawic rysy i drobne uszkodzenia. Nastepnie natozy¢ warstwe
gtadzi i zatrze¢ paca.

Przed rozpoczeciem przyklejania chtonne podfoze zagruntowad.
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111.1.5.3.3.4. Przygotowanie i przyklejanie ptyt styropianowych/styroduru

Przygotowang zaprawe klejowg nalezy nanies¢ na ptyte styropianowg metodg pasmowo-
punktowy”. Metoda ta polega na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej ( o szerokosci min.3cm )
przy krawedzi ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackéw o $rednicy 8+12cm.
W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni ptyty ( po
docisnieciu ptyty do podtoza min. 60% ) i zapewniata w ten sposéb odpowiednie potaczenie ptyty ze
$ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
podtoza, a nastepnie dobi¢ do zagdanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod ptytg nie
przekraczata 1cm.

Ptyty przykleja¢ do Sciany w uktadzie mijankowym. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawa klejgca

( min.48 godzin ) przyklejony styropian mocowac do podtoza kotkami w ilosci 8 szt/m2. Catg
powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych przeszlifowac pacg z gruboziarnistym papierem
Sciernym.

Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonac po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica
Sciany.

111.1.5.3.3.5. Mocowanie ptyt styropianowych

taczniki ( kotki ) zapobiegajg odrywaniu ocieplenia od podtoza na skutek dziatania sity ssacej wiatru,
ktéra moze powodowac ponadto wewnetrzne pekniecia struktury kleju oraz pekniecia na tynku.
Najbardziej narazone na destrukcyjny wptyw wiatru sg strefy brzegowe fasad w naroznikach
budynku. W miejscach tych taczniki stosuje sie zawsze, w ilosci zageszczonej od 20% do 50%
wzgledem pozostatej powierzchni Sciany. Szerokos¢ strefy brzegowej dla przedmiotowego budynku
wynosi 1,4m.

Trwatos$¢ ocieplenia i catej fasady jest zalezna od ilosci i rozstawu tacznikow, materiatu podtoza pod
ocieplenie, ciezaru materiatu izolacyjnego z klejem, siatkg i tynkiem, a takze od rodzaju, ksztattéw i
wymiaréw mocowanej ptyty termoizolacyjne;j.

Przyjeta dtugosé¢ kotwienia do podtoza min. 80 mm. Kotkowanie mozna wykonaé najwczesniej po
uptywie 48 godzin od przyklejenia izolacji.

111.1.5.3.3.6. Wykonanie boniowania

Woypali¢ odpowiednie rowki o szerokosci 32 mm i gtebokosci 22 mm. W tym celu nalezy postuzy¢ sie
wypalarka do styropianu. Wypalone rowki powinny by¢ szersze od uzytego profilu do boniowania o
ok.2mm i wypoziomowane. W tak wykonany rowek wprowadzi¢ klej do montazu styropianu i zatopié
w nim listwe do boniowania. Jednoczesnie przyklei¢ elewacyjng zbrojacg siatke z wtdkna szklanego
uprzednio rozprowadzajac klej po powierzchni styropianu.

Pasy siatki zamontowane na listwie powinny zostac przykryte ,na zaktad” siatka zbrojgcg i razem
zatopione w kleju w jednej operacji klejenia. Siatka zbrojgca powinna przykry¢ perforowane
skrzydetka listwy do boniowania i zostaé zatopiona w kleju.

Nastepnie, po wyschnieciu kleju, mozna rozpocza¢ tynkowanie elewacji. Zaréwno klej jak i tynk
powinny ,dochodzi¢” na listwe do boniowania nie dalej niz wzdtuzny ogranicznik na listwie.
Malowanie boni powinno sie poprzedzi¢ osuszeniem, odttuszczeniem.

111.1.5.3.3.7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z witdkien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca wykonana z wiékna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworow
okiennych i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki ( wymiary 20x35 cm ), umieszczonymi pod
katem 45° na zaprawie klejacej. Nastepnie na catg powierzchnie ptyt styropianowych naniesé
zaprawe klejgcg ciggtg warstwg o gr.3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojacej.
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Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke tak, aby zostata ona rGwnomiernie

napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac na zaktad nie mniejszy niz 10
cm. Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy

o grub. ok. 1Imm, wyréwnujac catg powierzchnie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg wynosi od
3 do 5 mm. Na pierwszym metrze wysokosci $ciany ( mierzac od linii cokotu ) na Scianach cokotu oraz
w strefach naroznikowych ( szer. 1,4m ) w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
zastosowacé w warstwie zbrojonej dwie warstwy siatki z wtdkien szklanych.

Ponizej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ izolacjg grubowarstwowg — 1x folia
kubetkowa.

111.1.5.3.3.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi 24 godziny.

TYNK AKRYLOWY:

Na zagruntowane i wyschniete podtoze natozy¢ paca ze stali nierdzewnej cienkg réwnomierng
warstwe zaprawy tynkarskiej. Nalezy sciggng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubosci
ziarna, po czym wyprowadzic¢ zaktadang fakture przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z
tworzywa sztucznego. Operacje zacierania wykonywac przy niewielkim nacisku pacy réwnomiernie
na catej powierzchni elewacji.

TYNK MOZAIKOWY:

Mase nalezy naktadaé na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej i jednoczesnie wygtadzac stale w tym samym kierunku. Nierdwnomierne
zagtadzanie moze skutkowacd brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowac powstanie lokalnych
roéznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nalezy $ciggnac z
powrotem do wiadra i przemiesza¢ do ponownego wykorzystania.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé tynk o tej samej dacie
produkcji. Materiat nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre” nie dopuszczajgc do zaschniecia
wygtadzonej partii przed naciggnieciem kolejnej.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem dziataniem wiatru i
opaddéw atmosferycznych.

111.1.5.3.3.9. Wykonanie powtoki malarskiej

Na wyschnietej powierzchni tynku wykonaé powtoke malarska z farby akrylowej. Farbe nanosic¢
cienka réwnomierng warstwga. Malowaé dwukrotnie w sposdb ciggty, stosujgc technologie ,,mokre na
mokre”.

UWAGA:
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | SYSTEMOW INNYCH PRODUCENTOW O
PARAMETRACH POROWNYWALNYCH LUB LEPSZYCH OD ZALtOZONYCH W PROJEKCIE.

111.1.5.4. IZOLACJA TERMICZNA DACHU NAD OSTATNIA KONDYGNACIA

111.1.5.4.1. Ogolna charakterystyka systemu

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej dachu nad ostatnig kondygnacjg nieuzytkowa uzytkowa
( poddasze ). W projekcie przyjeto izolacje termiczng z ptyt z wetny mineralnej miedzy krokwiami.
Dobodr warstw izolacji termicznej dla przegréd wynika z Audytu energetycznego:
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»8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P3 — USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,,Dach nad ostatnig kondygnacja”
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm + 6 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: pltyty z wetny mineralne;j

A=0,036 W/m*K; wgrys. nr01.15

P3.1 - USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,,stropodach nad ostatnig kondygnacjg” (
archiwum))

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: ptyty styropapy

A=0,039 W/m*K; wgrys.nr01.14

111.1.5.4.2. Uktad warstw ocieplenia

111.1.5.4.2.1. Istniejacy strop

- od spodu folia paroizolacyjna;

- ptyty z wetny mineralnej ; 6 cm;

- ptyty z wetny mineralnej miedzy krokwiami ; 14 cm;

- istniejgca warstwa potaci dachowej — dachéwka ceramiczna.

111.1.5.4.2.2. Izolacja paroszczelana

Izolacja z folii PE utozona na warstwie wyréwnawczej stropu.

Folia PE paroszczelna spetniajgca nastepujgce wymagania:

- grubos$¢ 0,2mm;

- wodochtonnosé <1,0%;

- wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz >800N/mm, w poprzek >60 N/mm;
- klasyfikacja ogniowe B2.

111.1.5.4.2.3. Izolacja termiczna
Ptyty ze styropapy gr. 25 cm, sklasyfikowane jako NRO, zgodne z normg EN 13162:2012 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,039 W/m*K;

111.1.5.5. PARAPETY ZEWNETRZNE
W zwigzku z wymiang wszystkich okien oraz wykonaniem izolacji termicznej $cian projektuje sie
wymiane wszystkich parapetdw zewnetrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm.

111.1.5.6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Warunki przystgpienia do montazu okien

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed
zakonczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich
zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary
wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna
i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢: — prawidtowos$¢
wykonania $cian, — stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osSciezy, — zgodnos$¢ wymiaréw
otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, — czy wymiary okien i drzwi
balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwe]j szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
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Ogodlne zasady montazu okien

Usytuowanie okna w osciezu

Okno lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na
wewnetrznych powierzchniach oScieza powinna sie utrzymywacd temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady
usytuowania okien: — w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany, — w Scianie
warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej, — w $cianie z
ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia. W przypadku oSciezy z wegarkami okna
lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy
na szerokos$é nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé: — luz (szczeline) pomiedzy otworem w
Scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci okna / drzwi, — miejsce dla klockow
dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych,
$rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia
obciazenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci

elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mieé negatywnego
wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia

zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnosé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegty petnej, cegly

silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do
materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki

termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest

zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach

$cian warstwowych. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
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Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do

szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu sie pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnosé uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz
budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzié¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowe]j do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

111.1.5.8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEJSC

Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku oraz drzwi zewnetrznych za
archiwum na drzwi antywtamaniowe klasy RC3. Istniejgce, drewniane drzwi zewnetrzne nalezy
zdemontowac.

111.1.6. Rury spustowe

Projektuje sie wymiane rur spustowych. Rury spustowe @110 zlokalizowane w miejscu
dotychczasowych rur, podtagczone do studzienek kanalizacji deszczowej. Rury spustowe mocowane
do Sciany uchwytami stalowymi ocynkowanymi i wkretami dwugwintowymi M8 dt. 240mm.
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Na kazdej z rur spustowych zamontowac czyszczak. Istniejgce studzienki kanalizacyjne wymienic na
nowe, Montowac z odpowiednim odsunieciem od Sciany na ocieplenie.

111.1.7. Kratki wentylacyjne

W $cianach zewnetrznych w miejscu dotychczasowych otworéw wentylacyjnych zabudowac kratki
wentylacyjne z siatkg o wym. 14/14 cm ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

W budynku w prawie wszystkich pomieszczeniach gdzie przebywaja ludzie jest podtgczony kanat
wentylacji grawitacyjne;j.

Przy zastosowaniu nawietrzakéw okiennych wystepuje naptyw swiezego powietrza do pomieszczen.
Wywiew jest zapewniony poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej.

111.1.8. Elementy zewnetrzne
Istniejgce stalowe drzwiczki zawordw zewnetrznych nalezy oczyscic¢. Na przygotowang powierzchnie
nanie$¢ powtoke antykorozyjng, po wyschnieciu pomalowa¢ emalig na stal.

111.1.9. Opaska wokoét budynku
Wykonaé nowgq opaske z warstwy zwiru gr.15cm na podktadzie z piasku 10cm, Krawedzie opaski
wykonczy¢ betonowym obrzezem trawnikowym.

111.1.10. Piony instalacji odgromowej

Termomodernizacja budynku wigze sie z koniecznoscig demontazu istniejgcych piondw instalacji
odgromowe;j. Przed robotami dociepleniowymi nalezy zdemontowac istniejgce piony a nastepnie
poprowadzi¢ je w nowych tulejach ochronnych tak by byty ukryte pod warstwg termoizolacji. Na
kazdym z piondw zamontowac skrzynke probierczg 15/15cm.

111.1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej w Zabrzu ul. 1 Maja 10;

- wysokos¢ budynku ok. 7,50m —budynek niski (N)

- budynek zaliczony do Kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i odpornosci pozarowej ,,C”;

- Wszystkie elementy systemu termomodernizacyjnego NRO;

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz.2117) przedmiotowy budynek ( N niski ZL 11l ) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
ochrony przeciwpozarowej.

111.2. Uwagi koricowe

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pod
nadzorem i doradztwem technicznym dostawcy systemow;

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonania BSO;

- Dopuszcza sie stosowanie materiatow i systemoéw innych producentéw o parametrach
poréwnywalnych lub lepszych od przyjetych w projekcie;

- Prace wykonywac zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren robét nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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IV.PROJEKT INSTALACYJNY - C.O.
CO-01 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rzut piwnic
CO-02 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rzut parteru
CO-03 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rzut pietra
CO-04 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rozwiniecie instalacji c.o.
CO-05 - Instalacje centralnego ogrzewania — Schemat wezta cieplnego

IV.1. Cze$¢ opisowa

IV.1.1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji c. o.
Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
remontowanego budynku nr 8 w KMP w Zabrzu.

IV.1.2. Podstawa opracowania
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku nr 8, opracowano na
podstawie:
- Projektu architektoniczno - budowlanego
- Specjalistycznych programéw obliczeniowych
- Obowigzujgcych przepiséw i norm
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (obwieszczenie marszatka
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie ogfoszenia tekstu
ustawy Prawo Budowlane Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r.).
® Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U.z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
e PN-EN 1283: 2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego.
® PN-EN 13465: 2004 — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do wyznaczenia
wartosci strumienia objetosci powietrza w mieszkaniach.
e PN- 82/B-02402. Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
e PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
e PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
® \Wymagania.

IV.1.3. Charakterystyka obiektu.
Budynek nr 8 jest obiektem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, z cegty petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, poddawany termomodernizacji.
Zestawienia wspotczynnikdw przenikania ciepta przegréd po dociepleniu:

- Sciany zewnetrzne t; >16°C U =0,197 [W/m’K]
- $ciany w gruncie U =0,22 [W/m’K]
- stropodach U =0,141 [W/m*K]
- strop ostatniej kondygnacji U =0,15 [W/m’K]
- okna U = 1,040 [W/m’K]
- podtoga na gruncie U = 1,048 [W/m’K]
- podtoga nad piwnica U =1,54 [W/m’K]
Zapotrzebowanie ciepta budynku:

- instalacja c.o. wraz z wentylacjg grawitacyjng Q=28400 W
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Iv.
Iv.
Iv.

Iv.

Parametry wody grzewczej 70/40 °C

Cisnienie dyspozycyjne 23,8 kPa
Przeptyw 1098,7 kg/h
Pojemnos¢ wodna instalacji 282,9 dm?
2. Rozwiazanie projektowe.

2.1. Instalacja C.O.

2.1.1 Doprowadzenie i rozdziat czynnika grzewczego

Instalacja ogrzewania grzejnikowego, zasilana bedzie z wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w
pomieszczeniu -1.01 w piwnicy budynku. Do budynku doprowadzony jest czynnik grzewczy z
istniejgcej wymiennikowni w Budynku Gtéwnym KMP, do pomieszczenia wymiennikowni nr -1.01
(rys.CO-01) . W pomieszczeniu na wejsciu rurociggdw zainstalowany bedzie wezet cieplny
bezposredni na 30 kW z regulatorem pogodowym jednoobiegowym ECL Comfiort 110.

Schemat wezta pokazano na rysunku nr CO/W-05.

Instalacja grzewcza prowadzona jest pod stropem piwnicy, przewodami w systemie firmy Gebert
Mapres, zaizolowanymi izolacjg cieplng rur z pianki PE gr 25 mm. Na rurociggach powrotnych i
zasilajgcych zamontowane bedg termometry pozwalajgce kontrolowacé prace instalacji grzewcze;j.

2.1.2 Wykonanie instalacji grzewcze;.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zapewniaé bedzie ciepto na pokrycie strat przez przenikanie i
wentylacje grawitacyjng w wszystkich pomieszczeniach. Instalacje zaprojektowano w ukfadzie
zamknietym, tradycyjnym, z rozdziatem dolnym. Instalacja sktada sie z 7 pionéw do ktérych
podtgczone sg 53 grzejniki. Trase przebiegu oraz sposdb prowadzenia przewodow grzewczych
pokazano na rysunkach rzutéw i rozwiniecia. Na rzutach i rozwinieciu podano réwniez nastawy na
zaworach termoregulacyjnych.

Przewody w piwnicy prowadzié nalezy ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 3%, w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do rozdzielacza. Przewody poziome, prowadzone przy
$cianach powinny spoczywac na podporach ruchomych umieszczonych w odlegtosciach zaleznych
od $rednic przewoddw. Przejscie przez Sciane nie stanowi podpory ruchome;j.

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.
Kompensacje wydtuzen termicznych oparto o uktad samokompensacji i kompensatory U —
ksztattowe.

Do mocowania przewodow uzywac uchwytow z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania
obejm stalowych, pomiedzy obejme a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Przewody pionéw powinny by¢ przytgczone do
przewoddw poziomych za pomocg odsadzek zapewniajgcych elastycznos$¢ potaczen
umozliwiajgcej swobodng rozszerzalnos¢ termiczng. Zawory odcinajgce montowac na odsadzkach.

Przewody
Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur stalowych systemu firmy Gebert Mapres C-Stahl, tgczonych

za pomocg ztgczek zaciskow systemowych Mapress C-Stahl. Przejscie przewodow przez stropy i
$ciany wykona¢ w tulejkach ochronnych. Srednice przewoddéw opisano na rysunku rzutu i
rozwiniecia.

Gaftgzki grzejnikowe

W instalacji z odpowietrzeniem u wierzchotkdw piondow, gatazki tgczace grzejniki z pionami nalezy
montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%, dla gatazki zasilajacej w kierunku od pionu do
grzejnika, dla gatazki powrotnej w kierunku pionu.

Gatazki grzejnikowe oraz piony w pomieszczeniach ogrzewanych nie bedg izolowane termicznie.
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Prowadzenie przewodéw

Przewody prowadzi¢ w piwnicy pod stropem montowane na systemowych konsolach
montazowych przytwierdzonych do sufitu badz $cian budynku w zaleznosci od warunkéw. Piony
montowac na systemowych uchwytach do scian budynku prowadzac je natynkowo. Gatgzki i
podejscia do grzejnikéw wykonaé natynkowo. W pomieszczeniach tazienek proponuje sie
wykonanie podtgczen do grzejnikéw prowadzac rury w w bruzdach.

Maksymalny rozstaw uchwytéw podano w tabeli:

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65-80 4,0
Grzejniki.

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ INT firmy Radson o
wysokosci h =600 mm oraz grzejniki tazienkowe typ Santorini firmy Radson. Grzejniki do pionu
podtgczone sg podtgczeniem od dotu. Na podtaczeniu zastosowano zawory odcinajace
grzejnikowe typ RLV firmy Danfoss.

Grzejniki posiadajg wktadki zaworowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji jest indywidualne za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych z zaworami stopowymi montowanych na korncowce kazdego pionu. Przed
kazdym odpowietrznikiem nalezy zamontowac zawory kulowe gwintowane.

Armatura

Zawory pod pionowe

Zawory na rozdzielaczach — spustowe ze ztgczka do weza DN 25
Zawory odpowietrzajgce z zaworami stopowymi

Zawory kulowe odcinajgce

Termometry zakres temp. do 100°C oraz manometry

IV.3. PROBY, UZGODNIENIA, ODBIORY.
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, na zimno
i gorgco.
Préba wodna moze byé przeprowadzona dopiero po przeptukaniu i wykonaniu badania czystosci
urzadzenia.
Po pozytywnej prébie szczelnosci na zimno mozna przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
temperaturze i ci$nieniu najwyzszym, jakie przyjeto do obliczer. Badanie powinno by¢
przeprowadzone podczas pracy pompy.
Wielko$¢ cisnienia prébnego — cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.
Przyjmuje sie cisnienie probne 0,6 MPa.
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IV.4. Wytyczne branzowe
Branza budowlana
® Przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
* Przewody prowadzone pod stropem piwnicy zaizolowac cieplnie pianka PE.
e Przewody grzewcze mocowac do scian i stropodw za pomocg podwieszen i podparé, punkty
state rozmiesci¢ w odlegtosciach 10-12m.
e W pomieszczeniu wymiennikowni wykonac studzienke schtadzajaca.

IV.5. Uwagi koricowe.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowiazuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogly byé omoéwione. Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny
posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19, poz. 177. Prawo
zamowien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych -

- przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajacego sposob prowadzenia prac, skitadowanie materiatéw, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektdéw,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢c pod
kierownictwem i nadzorem osdb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robot w poszczegélnych branzach — z zachowaniem przepiséw
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U.
Nr 13, poz 93) oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

IV.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie rur i ksztaitek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 423 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 7 18x1,2 29253 32 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 i 22x1,5 29254 8 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 : 28x1,5 29255 7 m

Ksztattki - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl-kolano 90° : 15-15 20102 41 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° : 18-18 20103 2 ! szt.
Mapress C-Stahl-korek i 15 90212 58 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 51 szt.
Mapress C-Stahl-mufa H 18-18 22003 4 szt.
Mapress C-Stahl-mufa : 28-28 22005 2 - szt.
Mapress C-Stahl-przytacze grzejnikowe zasilania RP-K V 15-15 24002 29 szt.
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Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 i 22303 i 4 i szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 i 22305 i 2 i szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28-15 22307 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28-18 22308 2] szt
Mapress C-Stahl-redukcja 28-22 22309 2 szt.
Mapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ 15-%"2 25330 68 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-15-15: 21002 : 52 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-18-18 : 21003 : 2 ' szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-28-28 i 21005 i 2 i szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-18-15 21103 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18: 21204 4 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22; 21207 ; 2] szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 21210 2 szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GW i koncéwka 18 - %"w 21904 2 szt.
wsuwang
Mapress C-Stahl-zlaczka przejsciowa z GZ 15-%"2 21703 24 szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ 18-%"z 21704 4 szt.
Zestawienie zaworow i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Regulator réznicy cisnien ASV-PV GW 5-25kPa i 15 _ 003L7601 6 : szt.
Zawér ASV-M GW 15 003L7691 i 6 szt.
Zawér odcinajacy RLV prosty 15 003L0144 5 szt.
Zawor RA-N prosty 15 ; 013G3904 ; 5 ; szt.
Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
RAW-K 5135, czujnik wbudowany i 013G5135 29 szt.
Zestawienie grzejnikow ! l
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 . 600. 600 69 3 szt.
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 | 600 750 69 | 2 szt.
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 i 600: 900 69 : 4 szt.
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RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 | 600] 1050 69 | 5 7] =
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 600 1200 69 4 szt.
INT22/600 600 750 106 ' 4 szt.
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT22/600 600, 1050 106 4 szt.
INT33/600 600 600 172] : 1 szt.
RADSON tazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON tazienkowe
SA18 17607 750 100 5 17 szt.
SA07 710 600 100 ry szt.
Automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym plus zawory odcinajace — 12 kpl
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o H 20mm : 423 m
$rednicy wewn. 15 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o H 20 mm : 32 m
$rednicy wewn. 18 mm ] !
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o H 20 mm: 8 m
$rednicy wewn. 22 mm i i
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o : 30mm . 7 m
Srednicy wewn. 28 mm H :
Zestawienie materiatow wezta bezposredniego c.o. Q =30 kW
Lp Pozycja Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent Nr
katalogowy
1. LC uktad licznika ciepta typu: 1 Kamstrup
przetwornik ultradZzwiekowy Ultraflow 54|
Q,=1,5m%/h
przelicznik Multical 602, zasilany baterig,
2. PO pompa obiegowa typu ALPHA 2 25-80 1 Grundfos
1~230V, PN10
3. M zawor mieszajgcy HRB3 DN25, 1 Danfoss 065B2228
kys = 10,0 m*/h, PN10, Tpay = 110EC
sitownik elektryczny AMB182, 230 Va.c. 1 Danfoss 082G4067
4. F1, F2 magnetofiltr siatkowy gwintowany DN25 3 EFAR
F3 PN6, Trmax = 100°C
5. 771 zawor zwrotny ptytkowy, gwintowany DN25, 2 EFAR
772 PN6, Tmax = 100°C
6. ZK1 zawor kulowy gwintowany DN25 12 |[EFAR
ZK3 PN6, Tmax = 100°C
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Lp Pozycja Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent Nr
katalogowy
7. ZK2 zawor kulowy gwintowany DN15 3 EFAR
PN6, Tmax = 100°C
8. regulator pogodowy jednoobiegowy ECL 1 Danfoss
Comfiort 110
9. TE-1 czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT 1 Danfoss 084N1012
10. TE-2 czujnik temperatury zanurzeniowy typu ESMU- 2 Danfoss 087B1182
TE-3 100 ze stali nierdzewnej, dtugosc¢ za.: 100 mm
11. Pr wytacznik cisnieniowy typu B-174-A005, zakres 1 Controlmatica | B-174-A005
nastaw: 32-40 kPa ZAP Pnefal’
12. M manometr o srednicy obudowy 100 mm, 6 KFM 212.22
zakres 0 — 6 bar, przytgcze G1/2B
Tmax = 100EC, PN16
kurek manometryczny fig 528, M20x1,5, PN16 6
13. T termometr cieczowy, zakres 0-100°C 4 polski

V.PROJEKT INSTALACYJNY - wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie oswietlenia
zewnetrznego w obrebie elewacji i zasilania wymiennikowni

V.1. Czes¢ opisowa

V.1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja ochrony odgromowej oraz zasilanie

podswietlenia tablicy informacyjnej na termomodernizowanym budynku nr 8 KMP w Zabrzu.
Koniecznos$¢ wykonania instalacji odgromowej wynika z dwéch powoddw:

- budynek bedzie ocieplony i istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana.

- dostosowania instalacji odgromowej do wymagan normy PN-EN 62305.

V.1.2. Instalacja ochrony odgromowe;.

Instalacje ochrony odgromowej nalezy wykonaé pozioma niskg, nieizolowang

naprezng, przewodem miedzianym w izolacji koloru czarnego $8 mm. Przewody
odprowadzajgce poprzez ztgcze kontrolne nalezy potaczyé z uziomem otokowym
wykonanym bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4. Potgczenie w ztgczu kontrolnym
przewodu miedzianego z bednarkg wykona¢ przy pomocy zacisku Cu/Oc.

V.1.3. Instalacja podswietlenia tablicy informacyjnej.

Na elewacji budynku zamontowana bedzie tablica informacyjna podswietlana. W
istniejgcej tablicy pietrowej z zabezpieczeniami nalezy dobudowaé wytgcznik instalacyjny
nadpradowy (prad 6A), z tablicy wyprowadzi¢ obwdd przewodem YDY 3x1,5 zakonczony w
tablicy informacyjne;j.

V.1.4. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe

wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich
szczegotéw, ktére nie mogty by¢ w projekcie omdwione.
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V.1.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja odgromowa
1. | Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 mb. | 110 dach
2. | Drut miedziany DY8, w oslonie czarne] mb. 3 4-zwdd pion
3. | Zlacze uniwersalne 3-elem. 2xM8x30 nr 8.1 Elko-Bis | kpl. 8
4. | Uchwyt naprezny - $ruba rzymska nr 35.2 " kpl. 10
5. | Uchwyt do naciggdw prosty przykrecany 35x35 nr 87.2 " kpl. 19
6. | Zlacze kontrolne 6xM8x16, Cu/Oc, nr 4.1 " kpl. 4
7. | Bednarka Fe/Zn30x4 ) mb. 16 [[#ode dootoku
8. | Polaczenie - zgrzewanie egzotermiczne " kpl. 4
9. |Bednarka Fe/Zn30x4 - uziom otokowy " mb. 16
Instalacja osSwietlenia - rozbudowa
1. | Tablica informacyjna - podswietlana P- 100W kpl. 1
2. | Tabl elektryczna - rozbudowa:
3. | Wylacznik nadpradowy 6A, typu MBN10GE szt 1
4. | Przewod YDY 3x1,5 mb 30
Al. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszcezegolnienie Poz. cennika | J.m. losé Uwagi.
katalog
1 2 3 1 5 6
Tablica glowna budynku 400/230V, TG-B - rozbudowa
1. | Podstawa roztacznika bezpiecznikowego — 1bieg. L71M HAGER kpl. 1
2. | Wktadka bezpiecznikowa do rozl. bezp. j.w. D01/20 A szt 1
Oswietlenie + osprzet
Oprawa nastropowa COSMOL, ze sw T26 36/830, typu COl
11236 EVG-E, 1P65, P = 80 W ES-System | sat. | 4
Eacznik klawiszowy 2grup. swiecznikowy, bryzgoodp. IP44,
o) t
=116 A/250 V:AC. wt, typu Hermatica HagerPolo | szt. | 1
Gniazdo podwdjne wtyczk. 2bieg. z uziemien. bryzgoodp. IP44, )
o 16 A/250 V:AC, n/t, typu Hermetica Kagenbeic | t
1. | Przewdd elektroenergetyczny 400/750V, YDY 3x4 Technokabel | mb. 12 p/t
2. |Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
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Tablica wymiennikowi 400/230 V:AC. TE-W

1.| Rozdzielnica modutowa, IP65, n/t, typu
kpl. 1
VEI12SN (302 x 310x 114) mm HAGER P
Modutowy roztacznik izolacyjny 1P/ 25 A/230 V:AC -
. ¢ GER kpl. 1
2| SBN125 sl
3 SPD Ogranicznik przepie¢ T2, 1P, sie¢ TN/TT, Imax 40 kA, szt )
“"| Up=1,25 kV - SPN115 ” )
4 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym szt |
“[2b.10A,B,In- 0.03A,typu ADC910D " )
3 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym szt 1
“"12b.16A,B,In- 0.03A,typu ADC916D ” )
6. | Roztacznik izolacyjny bezp. D02, 1P/63 A - L71M > szt. 1
7| Wkiadka bezpiecznikowa do rozt. bezp. j.w. DO1/10A » szt !
8. Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
Przewody
1. |Przewo6d miedz. 400/750V typu YDY 3x1,5 mb. 10 n/t
2. | Przewdd miedz. 400/750V typu YDY 4x1,5 mb. 20 wt
3. | Przewod miedz. 400/750V typu YDY 3x2.5 mb. 30 |/t
4. | Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
Uziemienie wyréwnawcze
1.| Linka LYZo 10 — zielono-z6tta mb. 5
2. | Linka LYZo0 6 — zielono-z6tta mb. 15
3.] Bednarka Fe/Zn 30x3 mb. 20
4.| Szyna wyréwnawcza w obudowie kpl. 1
5.| Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy

Katowice, kwiecien 2017 r.

Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

38




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON ARCH. JAKUB DABROWSKI
40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24

tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380

e-mail: strukton@strukton.pl

www:  strukton.pl

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
nr8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICIJI
W ZABRZU, ul.1 Maja 10

INFORMACIA BIOZ
INWESTOR :
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Katowice, ul. Lompy 19
Opracowat: arch. Jakub Dabrowski

nr upr. 382/90

IV. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany termomodernizacji budynku nr 8 KMP
w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10.
Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

¢ wykonanie prac przygotowawczych ( demontaz elementdw zewnetrznych );

e demontaz istniejacych parapetow;

e wymiana stolarki okiennej piwnic;

e wymiana aluminiowej i pcv stolarki okiennej oraz montaz nowych parapetow;
e wymiana $lusarki drzwiowej wejscia gtéwnego i wyjscia za archiwum;

* wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku zgodnie z Audytem;
¢ wykonanie izolacji termicznej dachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows;

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetéw;

e wymiana rynien i rur spustowych;

* przetozenie piondw instalacji odgromowej;

* ponowny montaz elementéw zewnetrznych;

e montaz nowych, zewnetrznych krat okiennych;

¢ montaz nowego wymiennika ciepta bezposredniego Q=30 kW;

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie przedmiotowe] inwestycji, w chwili obecnej znajduje sie obiekt kubaturowy — budynek
instytucji porzadku publicznego posiadajgcy dwi kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony z
jedna klatkg schodowa.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma elementéw

mogacych stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren dziatki jest terenem ptaskim, nie wykazujgcym wiekszych, skokowych zmian

wysokosciowych.

e ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Teren budowy lub robét powinien by¢, w miare potrzeb, ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w

sposdb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikéw (w szczegdlnosci pochylnie i
przejscia nad wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegbtowymi aktualnymi przepisami.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
e UZYTKOWANIE MASZYN | URZADZEN
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na
znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem.
- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce, deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone W wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

o RUSZTOWANIA BUDOWLANE

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja
stosowania rusztowan specjalnych, to powinny byé one wykonane zgodnie
ze sporzgdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni miec¢ specjalne uprawnienia.

¢ ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY

Do robét ziemnych — wykopdw zwigzanych z planowang inwestycjg
nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu izolacji fundamentow,
i podziemia, wykopy dla rédznego rodzaju instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia, to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

- wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.
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© ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych
pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwdéch

lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw
przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz? znajduje sie ponizej 0,8 m

od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczyé barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci.

e ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE

Roboty dachowe nalezy wykonywadé z uzyciem rusztowan pomocniczych.
Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami

| roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach
stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, pracownicy musza obowigzkowo
uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

(np. paséw ochronnych) jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatosc nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachéwka)
nalezy uktadac przenos$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunieciem.

o ROBOTY CIESIELSKIE

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stempli i wiezby dachowej.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci

- okaleczenie ostrymi narzedziami i przedmiotami

- narazenie na pyt drewna

- narazenie na czynniki chemiczne i pyty wywotujace alergie

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Rdwniez do tej wysokosci jest dozwolone
reczne podawanie materiatéw dtugich jak deski, stemple itp.

nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.

Nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika
elementéw dtuzszych niz 4 mi ciezszych niz 30 kg.

Miejsce impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢

w sprzet p.poz.

e ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan

lub drabin rozstawnych (do wysokosci 4 m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy

w szczegdlnosci zwréci¢ uwage na wtasciwy ubidr ochronny, zabezpieczenie
oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych

i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.
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INSTRUKTAZ PRACOWNIOW, OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO
Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne

warunki pracy

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywaniem

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow
Prawa Budowlanego, takie jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami Bezpieczeristwa i
Higieny Pracy.

Osoby te sg zobowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic
o tym wiasciwy obiekt.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami
szczegdtowymi, ktory jest umieszczony w widocznym, charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa

i higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci, Planu Bioz i instrukcji

uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatéw.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go

do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAtANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki Strazy Pozarnej

- posterunku Policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

- podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia
- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom
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Whioski koricowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegaé bedzie w warunkach nie przekraczajgcych
typowych obszarow zagrozen budowlanych .
Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM NADZOREM TECHNICZNYM
W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC
KONSTRUKCII.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE
ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J.

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLE
BIERZACA KOORDYNCJA MIEDZYBRANZOWA,.

Katowice, kwiecien 2017 r.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON ARCH. JAKUB DABROWSKI
40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24

tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380

e-mail: strukton@strukton.pl

www: strukton.pl

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACII

BUDYNKU nr 8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10

Dz. nr 3256/3 KATEGORIA XllIl

INWESTOR :
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Katowice, ul. Lompy 19

Projekt:

ARCHITEKTURA

Projektowali: arch. Jakub Dabrowski
nr upr. 382/90
arch. Katarzyna Kurzydto
arch. Bartosz Dgbrowski

Sprawdzajacy: arch. Hanna Dgbrowska
nr upr. 57/06/SLOKK/II

INSTALACJE SANITARNE
Projektowali: mgr inz. Ewa Kolonko
nr upr. 501/86

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Biadacz
nrupr. 721/94

EGZ.NR O

Katowice, kwiecier 2017 r.
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2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci projektu budowlanego
3. Podstawa i zakres opracowania

I OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI
I.1. Oswiadczenie projektantow
1.2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
. PLAN SYTUACYINY
11.1. Cze$¢ opisowa
11.2. Cze$¢ rysunkowa
11.2.1. Plan sytuacyjny
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
I1.1. Cze$¢ opisowa
111.2. Czes$¢ rysunkowa — INWENTARYZACJA
11.2.1. Rzut piwnicy — STAN ISTNIEJACY
11.2.2. Rzut parteru — STAN ISTNIEJACY
111.2.3. Rzut 1 pietra — STAN ISTNIEJACY
111.2.4. Rzut poddasza — STAN ISTNIEJACY
11.2.5. Rzut dachu — STAN ISTNIEJACY
111.2.6. Przekrdj — STAN ISTNIEJACY
111.2.7. Elewacja potudniowa — STAN ISTNIEJACY
111.2.8. Elewacja wschodnia i zachodnia — STAN ISTNIEJACY
111.2.9. Elewacja p6tnocna — STAN ISTNIEJACY
111.2.10. Rzut piwnicy — PROJEKT
111.2.11. Rzut parteru — PROJEKT
111.2.12. Rzut 1 pietra — PROJEKT
11.2.13. Rzut dachu — PROJEKT
11.2.14. Przekr6j — PROJEKT
111.2.15. Elewacja potudniowa — PROJEKT
111.2.16. Elewacja wschodnia i zachodnia — PROJEKT
111.2.17. Elewacja pétnocna — PROJEKT
111.2.18. ZESTAWIENIE OKIEN
111.2.19. KRATY STALOWE KR1; KR2;
11.2.20. KRATY STALOWE KR7; KR4
11.2.21. KRATY STALOWE KR5 i KR6
Iv. PROJEKT INSTALACYINY - C.O.+ IE
IV.1. Czesc¢ opisowa
IV.2. Czes¢ rysunkowa — INSTALACIE C.O.
IV.2.1. Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.2. Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.3. Rzut 1 pietra —instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.4. Rozwiniecie instalacji — instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.5. Schemat wezta cieplnego —instalacja centralnego ogrzewania — PROJEKT
IV.2.6. Tablica elektryczna wymiennikowni — PROJEKT
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

rys. 01

rys. 02
rys. 03
rys. 04
rys. 05
rys. 06
rys. 07
rys. 08
rys. 09
rys. 10
rys. 11
rys. 12
rys. 13
rys. 14
rys. 15
rys. 16
rys. 17
rys. 18
rys. 19
rys. 20
rys. 21
rys. 22

rys. CO/W-01
rys. CO/W-02
rys. CO/W-03
rys. CO/W-04
rys. CO/W-05

rys. E/W-1

Zgodnie z § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. z dnia 10.07.2003)

str. 1
str. 2
str. 3

str. 4

str.14

str.37

str. 14

str.38
str.39
str.40
str.41
str.42
str.43
str.44
str.45
str.46
str.47
str.48
str.49
str.50
str.51
str.52
str.53
str.54
str.55
str.56
str.57
str.58

str. 30

str.59
str.60
str.61
str.62
str.63
str.

str.64
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3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm.);

e umowa na wykonanie ustug projektowych nr 0120/75404/2017 z dnia 28.02.2017r.;

¢ inwentaryzacja witasna;

¢ Audyt energetyczny budynku.

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji $cian zewnetrznych -
elewacji wraz z okresleniem technologii i kolorystyki elewacji, izolacji termicznej stropu nad ostatnig
kondygnacjg uzytkowg budynku nr 8 przy Komendzie Miejskiej w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10,

Dz. nr 3256/3.

Prace budowlane bedg polegaty na:

* wykonanie prac przygotowawczych ( demontaz elementdw zewnetrznych );

¢ demontaz istniejacych parapetow;

¢ wymiana stolarki okiennej piwnic;

¢ wymiana aluminiowej i pcv stolarki okiennej oraz montaz nowych parapetow;

¢ wymiana $lusarki drzwiowej wejscia gtdwnego i wyjscia za archiwum;

* wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku zgodnie z Audytem;

¢ wykonanie izolacji termicznej dachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows;

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetow;

e wymiana rynien i rur spustowych;

* przetozenie piondw instalacji odgromowej;

* ponowny montaz elementéw zewnetrznych;

* montaz nowych, zewnetrznych krat okiennych;

* montaz nowego wymiennika ciepta bezposredniego Q=30 kW;

Wykonana inwentaryzacja, ogledziny i ocena stanu technicznego stanowig podstawe niniejszego
projektu budowlanego i okreslajg podstawowe dane dotyczace konstrukcji budynkéw i zakresu
koniecznych do wykonania prac budowlanych.

UWAGA:
1. Niniejszy projekt moze by¢é wykorzystany wytacznie do realizacji termomodernizacji
przedmiotowego budynku.
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowazinych o parametrach technicznych nie
gorszych niz okre$lone w projekcie.

Katowice, kwiecier 2017 r.
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I.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I.1. Oswiadczenie projektantow

Katowice, kwiecien 2017

Projektanci:
arch. Jakub Dabrowski nr upr. 382/90
arch. Hanna Dgbrowska nr upr. 57/06/SLOK/II

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pézn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU nr 8 KMP

W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10, Dz. nr 3256/3,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczec)

Katowice, kwiecien 2017 r.
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I.1. Oswiadczenie projektantow

Katowice, kwiecien 2017

Projektanci:
mgr inz. Ewa Kolonko nr upr. 501/86
mgr inz. Marek Biadacz nrupr. 721/94

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pézn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU nr 8 KMP

W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10, Dz. nr 3256/3,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczec)

Katowice, kwiecien 2017 r.
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. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéow
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IZEA ARCHITEE TOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSEIET

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JAKUE JAN DABROWSHKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38290,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0864.

Czionek c=ynny od: 13-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2017 r. Katowice.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mazlgorzata Pilinkiewicz, Preewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0864-EC4AB-A3F5-57E2-975B

Damve rmwarte w ninkejszym rajwiadcreniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicerymm serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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ZGA ARCHITER TOW

RFECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architekkdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypls z llsty architektow)

Elaska Okregows Rada Izby Architeklow 3F zeswiadceza, e

MGR INZ. ARCH. HANNA ALEKSANDRA DABRDWSKA
posiadejacy kwalilikacje zawodowe do pednenia samadzielmych funkeii technicenye w bLecwnicwic
wospecjalnoici architektoricznej i w zakresie pasiadanyvel aprawnien nr 57 /06 SLOKK/IT,

jest wplsany na liste crlonkaw Slaskizj Okreguwsj Izby Archilskldw R
pod nameren: SL-12246.

Crlonek cynny od: 27-06-2007 r.

Cata | misjzoe wygenerewania adwia0rzenial FB-U2-007 £ r. <atawine.
Zaswiadczeriz jost waine do dria; 31-05-2017 k.

Faclo sano elaktroniczaie w systemie infornatycznvm lzby Archileklée RE prees:
Malgorzata Rl rkicwice, Precwodniczacs Okragows) Rady Tzby frchizektow 3P,

Mroweryfikacyjny cafwieocaenia:

SL-1226-1B1F-C7B6-A29Y-5965

[z Tavwearta @ rroeajeryn TS adese T mang spravdad podaqu ne seerellkacy vy
sadwimdcouniz w pul icarern sarwisie ke ebawwr TRy ok ot weanaazbaarchilbe ko pl
Wk «nrmaktugae 51z bezposrednio & edesews Okregovea Tela Aroitokidee A,
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Urzad Wolewddzkl
mﬁlﬂaﬁ\:l: I?I:nlta%r I?u':lmﬂ. g
dl 620,
hchilery | Nty Boloep Xatowice gwa |} LiStopada ,, 86

r.

40-082 KATkOaWICE :
. Jagiellerieka nr
" Q514289

Nr ewid. 50 1/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197 r. w.sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownlctﬁe(Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ie

Obywatel _ E"A__KOLONKO

megister inzynier urzgdzed sanitarnych

14 pagdziernika 1951 r, w Gliwicach

urodzony dnla

posiada przygotowanie zawedowe upowazniajgce do ﬁrykonngnh l_nmodzlohfcj hanbej_l pro-

jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

‘Obywatel | v _ Fen SR jest upowazniony do:

1) sporzqdzania projektéw instalacfi sanitarnych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania ‘budo-
wy, kierowania | kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw nutnlucjl oraz
oceniania i badania stanu techmcznego instelacji sanitarnych.

Za zgodnosé
z oryginate

Katowice, kwiecier 2017 r.
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PO LS KA

B .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numarze werykacyjwym:
SLK-WEG-7D5-C5Z *

Pani Ewa Kolonko o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3667/01

adres zamieszkania ul. Gen, Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriednia 2001 ¢, o pedpisie elektronic 2nym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450] dane w pastaci
elektroniczne opatrzane bezplecznym podpisem elektromiczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifisowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wigledem skutkéw p yeh dok P ym podpi sami wiasnorgeanysi )

* Weryfikac poprawnaici danych w ninigjszym zasdwiadczenis moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego adwiadczenia na
stromie Polskie] 1zby Intynierdw B www.pib.orgpl lub kontaktujqc sig i biurem wlkciwej Okrqgowe; liby Intynieréw
Budownictwa.
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19 paZdziernika 1994r.
L . Katowice,dnia .......199....r

Wadso! Architeldury | Krolobrazy
WO-0a> Katavdce, W oy Boieka 28
V814259

Nr ewid. 721/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podatauwie § Jiieccieasc s eneosisnctbnnenananesdesss
i § 13 ust.1 pkt.e.{eti%zporzgdzenil Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza slg, 2e:

Obywatel .. MAREK = BIADACZ

R E R e R R T RN E R R R R R RN R R I

magister inZynier inZynierii Srodowiska

L D R MR R R I ..

urodzony dnis .19 . BArcs 1963 z. v Gllwicach  iccecececccccans

posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajgce de wykonywania sa-
modzielnej funkcji ...RE%dektanta _ . ..... it s S e ot sl

..............................

zacyjnej, cieplnej i wentylacji

Obywatel ... [MAREK BIADACZ . ....... jest upowazniony do :

1/ sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyj~-
nej, cleplnej 1 wentylacji,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji wodociggowej, kanalliza-

Katowice, kwiecier 2017 r.
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POLSKA
S S8
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze werySkacyjrym:

SLK-HEQ-4BA-N2T *

Pan Marek Biadacz o numerze ewidencyjnym SLK/15/3527/01

adres zamieszkania ul. J. Sfowackiego 34/4, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Prrzewodniczycy Rady Slaskiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Igednie art. 5 ust 2 ustawy & dnis 18 wrezednia 2001 ¢, o pedpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eektronicrne; opatrzone bexpiecznym podpsem elektroscznym wenyfikowanym pery pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skagkdw prawnyeh dokumaentom opatrronym podpisami wlasnoreczmymi.)

* Werylikacie poprawnodci danych w niniejizym 2adwiadczeniu mozna sprawdzie za pomocy sumeru weryfikacymego radwiadczenia na

stronie Polskie) leby Indynierdw Budownictwa www, piborg.pl lub kontaktujge siq 2 biurem wiadciwe| Okrggowej lzby Indynierdw
Budawnictwa.

Katowice, kwiecien 2017 r.
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Il. PLAN SYTUACYINY
II.1. Cze$¢ opisowa
111.1.1. Stan istniejacy

Budynek nr 8 przy KMP w Zabrzu, bedacy przedmiotem niniejszego projektu termomodernizacji,

zlokallzowanyjest w Zabrzu, przy ul. 1 MaJa 10 na d2|a’fce onr eW|denchnym 3256/3 - LokallzaCJa
; o7 .

\ 400012 2652118

/25514115

3645014

436! 53/2535 o5
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Budynek nr 8 KMP w Zabrzu ul. 1 Maja 10.

Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng piwniczng. Wyposazony jest w
jedno wejécie gtéwne do budynku wzdtuz pétnocno-zachodniej elewacji oraz wyjscie od strony
archiwum

Teren dziatki jest ogrodzony. Wokét budynku brak opaski, dojscie do schodéw prowadzacych do
wejscia utwardzone betonowymi ptytami chodnikowymi. Wokét budynku — przejazd na teren KMP
oraz tereny zielone, trawnik.

Istniejgca zielen wysoka i niska nie koliduje z projektowana inwestycja.

111.1.2. Stan projektowany

Projektowana termomodernizacja budynku nie bedzie miata wptywu na dotychczasowe
zagospodarowanie terenu. Istniejgce linie zabudowy nie ulegng zmianie.

Integralng czescig prac termomodernizacyjnych bedzie wykonanie opaski z ptyt chodnikowych wokét
budynku, przy szerokosci 80 cm.

Katowice, kwiecien 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

15




Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku poprzez nowe rynny i rury spustowe.
Zakres projektu nie wymaga opracowania projektu zagospodarowania terenu.

111.1.3. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr 3256/3 oraz budynek nr 8 nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

111.1.4. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nie dotyczy.

111.1.5. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

111.1.6. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

111.1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane na podstawie przepiséw
odrebnych:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami, art. 5 ust. 1:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi nalezy, biorqgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajqc:

1) spetnienie wymagarn podstawowych dotyczqcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

Nie projektuje sie zmian konstrukcyjnych

b) bezpieczenstwa pozarowego,

- Zgodnie z zapisem PB pkt. IV.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej,

ppkt. IV.8.1.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych;

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym i jest zlokalizowany z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od granicy dziatki i budynkow sagsiednich, wg wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690.
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

Niniejszy Projekt budowlany opracowany zostat zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VII.
Bezpieczenstwo uzytkowania, §291+308 Rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Termomodernizacja budynku mieszkalnego zostata zaprojektowany z materiatéw posiadajgcych
atesty higieniczne nie bedzie miat réwniez wptywu na srodowisko naturalne.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Nie dotyczy.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
Niniejszy Projekt budowlany wykonany zostat w oparciu o Audyt Energetyczny.

B. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ( formy ) dotyczace przestaniania

( §13.1. Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdin.
zmianami ) i zacieniania (§60 oraz §40 Rozporzgdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami ).

Projektowana termomodernizacja nie zmienia przedmiotowego oddziatywania ( przestaniania ).

Katowice, kwiecien 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

16




C. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

( Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki. Rozporzadzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami ).

- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie

-1.2.2.5. Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18, 19.

Nie ulega zmianie.
1.2.2.6. Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Miejsce gromadzenia odpady statych dla istniejgcego budynku nie zostato zmienione i jest zgodne z
trescig Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdin.
zmianami ), Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.

Obszar odziatywania termomodernizowanego budynku nr 8 w KMP w Zabrzu na dziatce nr 3256/3
bedzie ograniczony do obszaru przedmiotowej dziatki.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

[11.1. Cze$¢ opisowa

111.1.1. Charakterystyka obiektu

Budynek wzniesiony w latach osiemdziesigtych XX wieku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne uzytkowe oraz nieuzytkowe poddasze.

Budynek jest w czesci gtdwnej podpiwniczony,

posiada ksztatt prostopadtoscianu, kryty dachem mansardowym. Czes$¢ boczna ( archiwum ) posiada
jedng kondygnacje nadziemng niepodpiwniczong, stropodach ptaski, zelbetowy.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany piwnic zostaly wymurowane z cegty
petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej — grubo$é 54 cm. Sciany nadziemia wykonano
z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej — grubosé 38 cm. Strop ostatniej kondygnacji
drewniany.

Stolarka okienna mieszana PCV, zewnetrzne drzwi wejsciowe aluminiowe.

111.1.2. Podstawowe parametry techniczne

* powierzchnia zabudowy: 332,30 m2
e kubatura budynku: 1.192,00 m3
¢ kubatura czesci ogrzewanej: 1.192,00 m3
¢ liczba wejs¢ do budynku: 2
¢ liczba klatek schodowych: 1
¢ wysokos¢ budynku: ok. 8,5m

111.1.3. Opis elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych

e Sciany zewnetrzne piwnic

- $ciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ( mur 2 cegty ), grubos¢ Scian tacznie z
tynkami 54 cm;

- tynk zewnetrzny cementowy gr. 2 cm;

- tynk wewnetrzny cem.-wap. gr. 2 cm.

e Sciany zewnetrzne nadziemia

- Sciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ( mur 1,5 cegty ), grubosc¢ scian tacznie
z tynkami 38 cm;

- tynk zewnetrzny cementowy gr. 1,5 cm;

- tynk wewnetrzny cem.-wap. gr. 1,5 cm.

e Stropy

- stropy miedzy kondygnacjami drewniane;

- sufity tynkowane tynkiem cem.-wap.

¢ Kominy

- kominy murowane z cegty ceramicznej petnej;

- obrébki blacharskie stalowe.

¢ Dach

- dach wielospadowy, pokrycie z dachowki ceramicznej;

- obrébki blacharskie stalowe.

- odprowadzenie wdd opadowych rynnami i rurami spustowymi PCV@100 do istn. studzienek.

e Stolarka otworowa i parapety

- w pomieszczeniach okna PCV;

- parapety zewnetrzne: podokienniki betonowe o gr. 6 cm, czeSciowo parapety stalowe lub wytacznie
stalowe;

- piwnice: okna PCV bez parapetow;

- drzwi wejsciowe aluminiowe

- studzienki przy oknach piwnicznych murowane z cegty gr. 30 cm.
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111.1.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

e Sciany zewnetrzne piwnic

- brak zawilgocenia $cian piwnic i przyziemia od strony wewnetrznej:
STAN TECHNICZNY — ZADOWALAJACY

e Sciany zewnetrzne nadziemia

- brak zawilgocen od strony zewnetrznej i wewnetrznej:

STAN TECHNICZNY — DOBRY

- tynk zewnetrzny widoczne spekania:

STAN TECHNICZNY — ZADOWALAJACY

e Stropy

NIE DOTYCZY

¢ Kominy

NIE DOTYCZY

¢ Dach

STAN TECHNICZNY — DOBRY

e Stolarka otworowa i parapety

- stolarka otworowa w stanie ztym nie spetnia warunkow izolacyjnosci termiczne;j:
STAN TECHNICZNY — ZtY

- studzienki przy oknach piwnicznych:

STAN TECHNICZNY — ZtY

Stwierdza sie, ze stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie robét
termomodernizacyjnych.
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111.1.5. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH | REMONTOWYCH

111.1.5.1. Prace rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robdt termomodernizacyjnych nalezy wykonac nastepujgce roboty rozbidrkowe:
- rozebra¢ mury studzienek okien piwnicznych ( po wykonaniu izolacji Scian piwnicznych nalezy je
odtworzy¢ );

- sku¢ odspojone i luzne fragmenty tynkow zewnetrznych;

- sku¢ podokienniki betonowe;

- sku¢ betonowe gzymsy w pasie piwnicznym.

Fragmenty odstoniete]j elewacji po odspojeniu tynku wyréwnac zaprawg cementowgq 1:3.
Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

¢ wykonanie prac przygotowawczych ( demontaz elementéw zewnetrznych );

e demontaz istniejacych parapetow;

e wymiana stolarki okiennej piwnic;

¢ wymiana drewnianej stolarki okiennej oraz montaz nowych parapetdéw;

e wymiana stolarki drzwiowej wejscia gtdwnego i wyjscia na spacerniak;

* wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku zgodnie z Audytem;

¢ wykonanie izolacji termicznej stropodachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows;

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetéw;

e wymiana rynien i rur spustowych;

* przetozenie piondw instalacji odgromowej;

¢ ponowny montaz elementéw zewnetrznych,

¢ montaz nowych, zewnetrznych krat okiennych;

¢ wykonanie nowej instalacji c.0. wraz z montazem nowych grzejnikéw;

111.1.5.2. Prace demontazowe

Przed rozpoczeciem robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowad wszelkie zewnetrzne
elementy:

- rury spustowe;

- instalacje odgromowsg;

- stalowe kraty;

- parapety zewnetrzne;

- zabezpieczy¢ istniejgce wyjscia kablowe;

11.1.5.3. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

111.1.5.3.1. Ogolna charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia wybrano metode ,,lekkg-mokrg”. Polega ona na bezspoinowym
mocowaniu izolacji termicznej (BSO) z ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni scian
budynku za pomoca zaprawy klejowej i kotkéw oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej wyprawy
tynkarskiej. System moze by¢ stosowany w budynkach eksploatowanych.

W projekcie przyjeto nastepujacy system ocieplenia:

system ocieplen np. ATLAS XPS z wykorzystaniem ptyt ze styropianu EPS grafitowego,
sklasyfikowanego jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i systemoéw innych producentéw o parametrach
porownywalnych lub lepszych wobec zatozonych w projekcie.
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Dobodr warstw izolacji termicznej dla przegréd wynika z Audytu energetycznego:

»8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1 — USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,Sciana zewnetrzna”

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian grafitowy EPS o wspoétczynniku lambda
A =0,031 W/m*K;

P2 — USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,,Sciana piwnicy”

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Polistyren ekstrudowany XPS o wspoétczynniku lambda
A = 0,045 W/m*K;

Zaprojektowano warstwe izolacyjng $cian zewnetrznych:

- $ciany zewnetrzne nadziemia:

Samogasnace ptyty styropianowe grafitowe o grubosci 14 cm, EPS o gestosci objetosciowej 40 kg/m3;
sklasyfikowane jako NRO, zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032 W/m*K..

- $ciany piwnic:

Samogasnace ptyty styroduru XPS o grubosci 12 cm, sklasyfikowane jako NRO, zgodnie z normg PN-
EN 13163:2004 i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m*K .

Warstwe wykonczeniowg zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w
masie.

111.1.5.3.2. Uktad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty

111.1.5.3.2.1. Istniejgce Sciany

- $ciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie, grubos¢ scian z tynkami 54 cm,
istniejgcy tynk zewnetrzny cementowy;

UWAGA. Nalezy wykonac¢ zewnetrzng obrzutke cementowgq kategorii la gr. 10 mm $cian cokotu.
- $ciany nadziemia — murowane z cegty ceramicznej na zaprawie grubosc¢ scian z tynkiem 38 cm,
obustronnie tynkowane tynkiem cementowo wapiennym.

111.1.5.3.2.2. Podktad gruntujacy
Preparat gruntujgcy zmniejszajgcy chtonnos$é podtoza ( np. ATLAS UNI-GRUNT ).

111.1.5.3.2.3. Izolacja termiczna

- $ciany piwnic:

Styrodur XPS o grubosci 12 cm;

UWAGA. W strefach wejs¢ do budynku, w celu zréwnania powierzchni $cian i nie wykonywania
uskoku cokotu zaprojektowano ziolacje z ptyt styrodur XPS o grubosci 14 cm ( pod ptytkami
klinkierowymi ramy wejscia ).

- $ciany nadziemia:

Ptyty styropianowe EPS grafitowe o grubosci 14 cm;

- oScieza:

Ptyty styropianowe EPS grafitowe o grubosci 2 cm;

- opaski okienne:

Ptyty styropianowe EPS grafitowe o grubosci 1,5 cm;
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111.1.5.3.2.4. Mocowanie

- $ciany nadziemia: zaprawa klejowa ( np. ATLAS Stopter K-50 ) i tgczniki z wbijanym trzpieniem
stalowym i tbem z tworzywa z dtuga strefg rozporu ( np. KI-240N Koelner ) o nosnosci obliczeniowej
0,3 kN i dtugosci 240 mm;

- $ciany cokotu: zaprawa klejowa ( np. ATLAS Stopter K-50 ) i tgczniki z wbijanym trzpieniem stalowym
i tbem z tworzywa z dtuga strefg rozporu ( np. KI-180N Koelner ) o nosnosci obliczeniowej 0,3 kN i
dtugosci 180 mm, w strefach wejs¢ ( dla styroduru gr. 14 cm ) kotki o dtugosci 240 mm.

UWAGA. Termoizolacje mocowac kotkami w warstwie nosnej $ciany na gtebokos$¢ min. 8 cm.
Uzasadnienie doboru kotew mocujacych,

Ciezar 1 m2 termorenowacji:

- klej do styropianu 5,0 kg/m?2 =5,0 kg/m2
- styropian 0,14mx40kg/m3 =5,6 kg/m2
- klej do siatki 3,5 kg/m2 = 3,5 kg/m2
- siatka zbrojaca 2x0,175kg/m2 =0,35 kg/m2
- podktad tynkarski 0,3 kg/m2 =0,3 kg/m2
- tynk akrylowy 2,8 kg/m2 =2,8 kg/m2
taczny ciezar: =17,75 kg/m2

Obcigzenie 1 kotka ( 8 kotkéw/1m2 )= 17,75/8 = 2,19 kg/m2

111.1.5.3.2.5. Warstwa zbrojaca

- siatka z wtdkana szklanego zatopiona w zaprawie klejowej ( ATLAS Stopter k-50 ) w strefie
pierwszego metra wysokosci $ciany parteru i na Scianach piwnic ( cokole ) zastosowac¢ podwdjna
warstwe, w strefach naroznikowych ( narozniki zewnetrzne ) o szerokosci 1,4 m zastosowacd
podwadjng warstwe siatki.

Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 spetnia nastepujgce warunki:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku;

- sifa zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watki w stanie aklimatyzowanym —min. 125 daN;
- pozostate wymagania wg PN-92/P-85010.

Zaprawa klejowa o nastepujacych parametrach:

- sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i Srodkéw modyfikujgcych;

- przyczepnos¢ do betony —min. 0,25 MPa, do styropianu — min. 0,1 MPa, do wetny mineralnej — min.
0,8 MPa;

- odporno$¢ na temperatury — odd -20°C do +60°C;

- gestosc zaprawy w stanie suchym — ok. 1,3 kg/dm3.

111.1.5.3.2.6. Podktad pod tynk zewnetrzny

- podktadowa masa tynkarska ( np. ATLAS Cerplast ) pod cienkowarstwowe tynki akrylowe.
Podktadowa masa tynkarska o parametrach:

- gotowa masa podktadowa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych;

- temperatura podfoza i otoczenia — od +5°C do +30°C;

- gesto$¢ gotowego wyroby — 1,5 g/cm2.

111.1.5.3.2.7. Wyprawa tynkarska — $ciany nadziemia

- tynk akrylowy ( np. ATLAS Cermit N-150 ) o uziarnieniu 1,5 mm, bariony w masie.
Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:

- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego;

- przyczepno$¢ — min. 0,3 MPa;

- gesto$¢ gotowego wyrobu —ok. 1,9 g/ cm2;

- przepuszczalnos¢ pary wodnej — kategoria V2.
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111.1.5.3.2.8. Wyprawa tynkarska — cokét

- tynk mozaikowy z barwionego kruszywa kwarcowego ( np. ATLAS Deko M 118)

Tynk mozaikowy o parametrach:

- gesto$¢ gotowego wyrobu — 1,6 g/cm3;

- przepuszczalnosé pary wodnej kategoria V2;

- absorbcja wody kategoria W2;

- przyczepnosc ok. 0,35 MPa;

- trwato$¢, zgodnie z norma PN-EN 1062-3:2008 dla absorbcji W2 mniejsza niz 0,5 kg/m2 x h%?

111.1.5.3.2.9. Elewacyjna powtoka malarska

- farba akrylowa ( np. ATLAS Arkol E)

Farba akrylowa o parametrach:

- wspotczynnik przenikania pary wodnej 15 >V1>150 [g/m2d];
- odporno$¢ na temperatury do -60°C;

- gesto$¢ wyrobu ok. 1,45 g/cm3.

111.1.5.3.3. SPOSOB WYKONANIA
Izolacje termiczng Scian piwnic wykonac¢ do poziomu przemarzania ok. 1,1m ponizej gruntu.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem.

111.1.5.3.3.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan
lub pomostéw roboczych. Elewacje nalezy ostonic i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru,
wpltywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem.

Nalezy zabezpieczy¢ skrzynki przytagczeniowe instalacji elektrycznej oraz gazowe;j.

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢ sam obiekt oraz wejscia do budynku.

111.1.5.3.3.2. Sprawdzenie przygotowania podioza

Podtoze, do ktérego mocowane bedzie ocieplenie powinno by¢ réwne, czyste, suche i wolne od
warstw i zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie, o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawione powtok
lub czastek luzno zwigzanych z podtozem oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Dodatkowo nalezy wykonaé prébe przyczepnosci przyklejonych prébek styropianu do podtoza
zgodnie z instrukcjg ITB.

111.1.5.3.3.3. Przygotowanie powierzchni scian

Podtoza nadmiernie nasigkliwe wymagajg gruntowania. Ponadto podtoze powinno by¢ nosne i
wytrzymate. Réwnos¢ podtoza sprawdza sie przy pomocy poziomicy i taty o dtugosci 2m. Odchytki w
pionie i poziomie nie powinny przekracza¢ 0,5 cm/1m oraz 1 cm/kondygnacje.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkdw i nieréwnosci rzedu 5-15 mm wyrdwnac je dzien
wczesniej szybkosprawng zaprawg wyréwnujaca, a po jej wyschnieciu catg powierzchnie
zagruntowac. Przy nieréwnosciach wiekszych niz 15 mm podtoze wyprowadzi¢ przyklejajac cienka
warstwe ptyt styropianowych, przy czym drugg warstwe ptyt nalezy przyklejac na ciggtej zaprawie
klejace;j.

Podtoze przygotowac poprzez sprawdzenie przyczepnosci przez opukanie ( dzwiek przyttumiony
Swiadczy o tym, ze warstwa nie jest zwigzana z podtozem ).

Zmy¢ powierzchnie sciany wodg., zaprawic rysy i drobne uszkodzenia. Nastepnie natozy¢ warstwe
gtadzi i zatrze¢ paca.

Przed rozpoczeciem przyklejania chtonne podfoze zagruntowad.
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111.1.5.3.3.4. Przygotowanie i przyklejanie ptyt styropianowych/styroduru

Przygotowang zaprawe klejowg nalezy nanies¢ na ptyte styropianowg metodg pasmowo-
punktowy”. Metoda ta polega na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej ( o szerokosci min.3cm )
przy krawedzi ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackéw o $rednicy 8+12cm.
W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni ptyty ( po
docisnieciu ptyty do podtoza min. 60% ) i zapewniata w ten sposéb odpowiednie potaczenie ptyty ze
$ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
podtoza, a nastepnie dobi¢ do zagdanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod ptytg nie
przekraczata 1cm.

Ptyty przykleja¢ do Sciany w uktadzie mijankowym. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawa klejgca

( min.48 godzin ) przyklejony styropian mocowac do podtoza kotkami w ilosci 8 szt/m2. Catg
powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych przeszlifowac pacg z gruboziarnistym papierem
Sciernym.

Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonac po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica
Sciany.

111.1.5.3.3.5. Mocowanie ptyt styropianowych

taczniki ( kotki ) zapobiegajg odrywaniu ocieplenia od podtoza na skutek dziatania sity ssacej wiatru,
ktéra moze powodowac ponadto wewnetrzne pekniecia struktury kleju oraz pekniecia na tynku.
Najbardziej narazone na destrukcyjny wptyw wiatru sg strefy brzegowe fasad w naroznikach
budynku. W miejscach tych taczniki stosuje sie zawsze, w ilosci zageszczonej od 20% do 50%
wzgledem pozostatej powierzchni Sciany. Szerokos¢ strefy brzegowej dla przedmiotowego budynku
wynosi 1,4m.

Trwatos$¢ ocieplenia i catej fasady jest zalezna od ilosci i rozstawu tacznikow, materiatu podtoza pod
ocieplenie, ciezaru materiatu izolacyjnego z klejem, siatkg i tynkiem, a takze od rodzaju, ksztattéw i
wymiaréw mocowanej ptyty termoizolacyjne;j.

Przyjeta dtugosé¢ kotwienia do podtoza min. 80 mm. Kotkowanie mozna wykonaé najwczesniej po
uptywie 48 godzin od przyklejenia izolacji.

111.1.5.3.3.6. Wykonanie boniowania

Woypali¢ odpowiednie rowki o szerokosci 32 mm i gtebokosci 22 mm. W tym celu nalezy postuzy¢ sie
wypalarka do styropianu. Wypalone rowki powinny by¢ szersze od uzytego profilu do boniowania o
ok.2mm i wypoziomowane. W tak wykonany rowek wprowadzi¢ klej do montazu styropianu i zatopié
w nim listwe do boniowania. Jednoczesnie przyklei¢ elewacyjng zbrojacg siatke z wtdkna szklanego
uprzednio rozprowadzajac klej po powierzchni styropianu.

Pasy siatki zamontowane na listwie powinny zostac przykryte ,na zaktad” siatka zbrojgcg i razem
zatopione w kleju w jednej operacji klejenia. Siatka zbrojgca powinna przykry¢ perforowane
skrzydetka listwy do boniowania i zostaé zatopiona w kleju.

Nastepnie, po wyschnieciu kleju, mozna rozpocza¢ tynkowanie elewacji. Zaréwno klej jak i tynk
powinny ,dochodzi¢” na listwe do boniowania nie dalej niz wzdtuzny ogranicznik na listwie.
Malowanie boni powinno sie poprzedzi¢ osuszeniem, odttuszczeniem.

111.1.5.3.3.7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z witdkien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca wykonana z wiékna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworow
okiennych i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki ( wymiary 20x35 cm ), umieszczonymi pod
katem 45° na zaprawie klejacej. Nastepnie na catg powierzchnie ptyt styropianowych naniesé
zaprawe klejgcg ciggtg warstwg o gr.3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojacej.

Katowice, kwiecien 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

24




Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke tak, aby zostata ona rGwnomiernie

napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac na zaktad nie mniejszy niz 10
cm. Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy

o grub. ok. 1Imm, wyréwnujac catg powierzchnie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg wynosi od
3 do 5 mm. Na pierwszym metrze wysokosci $ciany ( mierzac od linii cokotu ) na Scianach cokotu oraz
w strefach naroznikowych ( szer. 1,4m ) w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
zastosowacé w warstwie zbrojonej dwie warstwy siatki z wtdkien szklanych.

Ponizej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ izolacjg grubowarstwowg — 1x folia
kubetkowa.

111.1.5.3.3.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi 24 godziny.

TYNK AKRYLOWY:

Na zagruntowane i wyschniete podtoze natozy¢ paca ze stali nierdzewnej cienkg réwnomierng
warstwe zaprawy tynkarskiej. Nalezy sciggng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubosci
ziarna, po czym wyprowadzic¢ zaktadang fakture przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z
tworzywa sztucznego. Operacje zacierania wykonywac przy niewielkim nacisku pacy réwnomiernie
na catej powierzchni elewacji.

TYNK MOZAIKOWY:

Mase nalezy naktadaé na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej i jednoczesnie wygtadzac stale w tym samym kierunku. Nierdwnomierne
zagtadzanie moze skutkowacd brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowac powstanie lokalnych
roéznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nalezy $ciggnac z
powrotem do wiadra i przemiesza¢ do ponownego wykorzystania.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé tynk o tej samej dacie
produkcji. Materiat nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre” nie dopuszczajgc do zaschniecia
wygtadzonej partii przed naciggnieciem kolejnej.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem dziataniem wiatru i
opaddéw atmosferycznych.

111.1.5.3.3.9. Wykonanie powtoki malarskiej

Na wyschnietej powierzchni tynku wykonaé powtoke malarska z farby akrylowej. Farbe nanosic¢
cienka réwnomierng warstwga. Malowaé dwukrotnie w sposdb ciggty, stosujgc technologie ,,mokre na
mokre”.

UWAGA:
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | SYSTEMOW INNYCH PRODUCENTOW O
PARAMETRACH POROWNYWALNYCH LUB LEPSZYCH OD ZALtOZONYCH W PROJEKCIE.

111.1.5.4. IZOLACJA TERMICZNA DACHU NAD OSTATNIA KONDYGNACIA

111.1.5.4.1. Ogolna charakterystyka systemu

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej dachu nad ostatnig kondygnacjg nieuzytkowa uzytkowa
( poddasze ). W projekcie przyjeto izolacje termiczng z ptyt z wetny mineralnej miedzy krokwiami.
Dobodr warstw izolacji termicznej dla przegréd wynika z Audytu energetycznego:
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»8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P3 — USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,,Dach nad ostatnig kondygnacja”
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm + 6 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: pltyty z wetny mineralne;j

A=0,036 W/m*K; wgrys. nr01.15

P3.1 - USPRAWNIENIE: Modernizacja przegrody ,,stropodach nad ostatnig kondygnacjg” (
archiwum))

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: ptyty styropapy

A=0,039 W/m*K; wgrys.nr01.14

111.1.5.4.2. Uktad warstw ocieplenia

111.1.5.4.2.1. Istniejacy strop

- od spodu folia paroizolacyjna;

- ptyty z wetny mineralnej ; 6 cm;

- ptyty z wetny mineralnej miedzy krokwiami ; 14 cm;

- istniejgca warstwa potaci dachowej — dachéwka ceramiczna.

111.1.5.4.2.2. Izolacja paroszczelana

Izolacja z folii PE utozona na warstwie wyréwnawczej stropu.

Folia PE paroszczelna spetniajgca nastepujgce wymagania:

- grubos$¢ 0,2mm;

- wodochtonnosé <1,0%;

- wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz >800N/mm, w poprzek >60 N/mm;
- klasyfikacja ogniowe B2.

111.1.5.4.2.3. Izolacja termiczna
Ptyty ze styropapy gr. 25 cm, sklasyfikowane jako NRO, zgodne z normg EN 13162:2012 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,039 W/m*K;

111.1.5.5. PARAPETY ZEWNETRZNE
W zwigzku z wymiang wszystkich okien oraz wykonaniem izolacji termicznej $cian projektuje sie
wymiane wszystkich parapetdw zewnetrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm.

111.1.5.6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Warunki przystgpienia do montazu okien

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed
zakonczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich
zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary
wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna
i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢: — prawidtowos$¢
wykonania $cian, — stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osSciezy, — zgodnos$¢ wymiaréw
otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, — czy wymiary okien i drzwi
balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwe]j szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
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Ogodlne zasady montazu okien

Usytuowanie okna w osciezu

Okno lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na
wewnetrznych powierzchniach oScieza powinna sie utrzymywacd temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady
usytuowania okien: — w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany, — w Scianie
warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej, — w $cianie z
ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia. W przypadku oSciezy z wegarkami okna
lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy
na szerokos$é nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé: — luz (szczeline) pomiedzy otworem w
Scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci okna / drzwi, — miejsce dla klockow
dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych,
$rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia
obciazenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci

elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mieé negatywnego
wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia

zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnosé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegty petnej, cegly

silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do
materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki

termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest

zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach

$cian warstwowych. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
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Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do

szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu sie pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnosé uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz
budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzié¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowe]j do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

111.1.5.8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEJSC

Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku oraz drzwi zewnetrznych za
archiwum na drzwi antywtamaniowe klasy RC3. Istniejgce, drewniane drzwi zewnetrzne nalezy
zdemontowac.

111.1.6. Rury spustowe

Projektuje sie wymiane rur spustowych. Rury spustowe @110 zlokalizowane w miejscu
dotychczasowych rur, podtagczone do studzienek kanalizacji deszczowej. Rury spustowe mocowane
do Sciany uchwytami stalowymi ocynkowanymi i wkretami dwugwintowymi M8 dt. 240mm.
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Na kazdej z rur spustowych zamontowac czyszczak. Istniejgce studzienki kanalizacyjne wymienic na
nowe, Montowac z odpowiednim odsunieciem od Sciany na ocieplenie.

111.1.7. Kratki wentylacyjne

W $cianach zewnetrznych w miejscu dotychczasowych otworéw wentylacyjnych zabudowac kratki
wentylacyjne z siatkg o wym. 14/14 cm ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

W budynku w prawie wszystkich pomieszczeniach gdzie przebywaja ludzie jest podtgczony kanat
wentylacji grawitacyjne;j.

Przy zastosowaniu nawietrzakéw okiennych wystepuje naptyw swiezego powietrza do pomieszczen.
Wywiew jest zapewniony poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej.

111.1.8. Elementy zewnetrzne
Istniejgce stalowe drzwiczki zawordw zewnetrznych nalezy oczyscic¢. Na przygotowang powierzchnie
nanie$¢ powtoke antykorozyjng, po wyschnieciu pomalowa¢ emalig na stal.

111.1.9. Opaska wokoét budynku
Wykonaé nowgq opaske z warstwy zwiru gr.15cm na podktadzie z piasku 10cm, Krawedzie opaski
wykonczy¢ betonowym obrzezem trawnikowym.

111.1.10. Piony instalacji odgromowej

Termomodernizacja budynku wigze sie z koniecznoscig demontazu istniejgcych piondw instalacji
odgromowe;j. Przed robotami dociepleniowymi nalezy zdemontowac istniejgce piony a nastepnie
poprowadzi¢ je w nowych tulejach ochronnych tak by byty ukryte pod warstwg termoizolacji. Na
kazdym z piondw zamontowac skrzynke probierczg 15/15cm.

111.1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej w Zabrzu ul. 1 Maja 10;

- wysokos¢ budynku ok. 7,50m —budynek niski (N)

- budynek zaliczony do Kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i odpornosci pozarowej ,,C”;

- Wszystkie elementy systemu termomodernizacyjnego NRO;

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz.2117) przedmiotowy budynek ( N niski ZL 11l ) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
ochrony przeciwpozarowej.

111.2. Uwagi koricowe

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pod
nadzorem i doradztwem technicznym dostawcy systemow;

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonania BSO;

- Dopuszcza sie stosowanie materiatow i systemoéw innych producentéw o parametrach
poréwnywalnych lub lepszych od przyjetych w projekcie;

- Prace wykonywac zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren robét nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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IV.PROJEKT INSTALACYJNY - C.O.
CO-01 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rzut piwnic
CO-02 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rzut parteru
CO-03 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rzut pietra
CO-04 - Instalacje centralnego ogrzewania — Rozwiniecie instalacji c.o.
CO-05 - Instalacje centralnego ogrzewania — Schemat wezta cieplnego

IV.1. Cze$¢ opisowa

IV.1.1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji c. o.
Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
remontowanego budynku nr 8 w KMP w Zabrzu.

IV.1.2. Podstawa opracowania
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku nr 8, opracowano na
podstawie:
- Projektu architektoniczno - budowlanego
- Specjalistycznych programéw obliczeniowych
- Obowigzujgcych przepiséw i norm
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (obwieszczenie marszatka
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie ogfoszenia tekstu
ustawy Prawo Budowlane Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r.).
® Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U.z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
e PN-EN 1283: 2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego.
® PN-EN 13465: 2004 — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do wyznaczenia
wartosci strumienia objetosci powietrza w mieszkaniach.
e PN- 82/B-02402. Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
e PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
e PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
® \Wymagania.

IV.1.3. Charakterystyka obiektu.
Budynek nr 8 jest obiektem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, z cegty petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, poddawany termomodernizacji.
Zestawienia wspotczynnikdw przenikania ciepta przegréd po dociepleniu:

- Sciany zewnetrzne t; >16°C U =0,197 [W/m’K]
- $ciany w gruncie U =0,22 [W/m’K]
- stropodach U =0,141 [W/m*K]
- strop ostatniej kondygnacji U =0,15 [W/m’K]
- okna U = 1,040 [W/m’K]
- podtoga na gruncie U = 1,048 [W/m’K]
- podtoga nad piwnica U =1,54 [W/m’K]
Zapotrzebowanie ciepta budynku:

- instalacja c.o. wraz z wentylacjg grawitacyjng Q=28400 W

Katowice, kwiecier 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

30




Iv.
Iv.
Iv.

Iv.

Parametry wody grzewczej 70/40 °C

Cisnienie dyspozycyjne 23,8 kPa
Przeptyw 1098,7 kg/h
Pojemnos¢ wodna instalacji 282,9 dm?
2. Rozwiazanie projektowe.

2.1. Instalacja C.O.

2.1.1 Doprowadzenie i rozdziat czynnika grzewczego

Instalacja ogrzewania grzejnikowego, zasilana bedzie z wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w
pomieszczeniu -1.01 w piwnicy budynku. Do budynku doprowadzony jest czynnik grzewczy z
istniejgcej wymiennikowni w Budynku Gtéwnym KMP, do pomieszczenia wymiennikowni nr -1.01
(rys.CO-01) . W pomieszczeniu na wejsciu rurociggdw zainstalowany bedzie wezet cieplny
bezposredni na 30 kW z regulatorem pogodowym jednoobiegowym ECL Comfiort 110.

Schemat wezta pokazano na rysunku nr CO/W-05.

Instalacja grzewcza prowadzona jest pod stropem piwnicy, przewodami w systemie firmy Gebert
Mapres, zaizolowanymi izolacjg cieplng rur z pianki PE gr 25 mm. Na rurociggach powrotnych i
zasilajgcych zamontowane bedg termometry pozwalajgce kontrolowacé prace instalacji grzewcze;j.

2.1.2 Wykonanie instalacji grzewcze;.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zapewniaé bedzie ciepto na pokrycie strat przez przenikanie i
wentylacje grawitacyjng w wszystkich pomieszczeniach. Instalacje zaprojektowano w ukfadzie
zamknietym, tradycyjnym, z rozdziatem dolnym. Instalacja sktada sie z 7 pionéw do ktérych
podtgczone sg 53 grzejniki. Trase przebiegu oraz sposdb prowadzenia przewodow grzewczych
pokazano na rysunkach rzutéw i rozwiniecia. Na rzutach i rozwinieciu podano réwniez nastawy na
zaworach termoregulacyjnych.

Przewody w piwnicy prowadzié nalezy ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 3%, w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do rozdzielacza. Przewody poziome, prowadzone przy
$cianach powinny spoczywac na podporach ruchomych umieszczonych w odlegtosciach zaleznych
od $rednic przewoddw. Przejscie przez Sciane nie stanowi podpory ruchome;j.

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.
Kompensacje wydtuzen termicznych oparto o uktad samokompensacji i kompensatory U —
ksztattowe.

Do mocowania przewodow uzywac uchwytow z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania
obejm stalowych, pomiedzy obejme a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Przewody pionéw powinny by¢ przytgczone do
przewoddw poziomych za pomocg odsadzek zapewniajgcych elastycznos$¢ potaczen
umozliwiajgcej swobodng rozszerzalnos¢ termiczng. Zawory odcinajgce montowac na odsadzkach.

Przewody
Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur stalowych systemu firmy Gebert Mapres C-Stahl, tgczonych

za pomocg ztgczek zaciskow systemowych Mapress C-Stahl. Przejscie przewodow przez stropy i
$ciany wykona¢ w tulejkach ochronnych. Srednice przewoddéw opisano na rysunku rzutu i
rozwiniecia.

Gaftgzki grzejnikowe

W instalacji z odpowietrzeniem u wierzchotkdw piondow, gatazki tgczace grzejniki z pionami nalezy
montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%, dla gatazki zasilajacej w kierunku od pionu do
grzejnika, dla gatazki powrotnej w kierunku pionu.

Gatazki grzejnikowe oraz piony w pomieszczeniach ogrzewanych nie bedg izolowane termicznie.

Katowice, kwiecier 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

31




Prowadzenie przewodéw

Przewody prowadzi¢ w piwnicy pod stropem montowane na systemowych konsolach
montazowych przytwierdzonych do sufitu badz $cian budynku w zaleznosci od warunkéw. Piony
montowac na systemowych uchwytach do scian budynku prowadzac je natynkowo. Gatgzki i
podejscia do grzejnikéw wykonaé natynkowo. W pomieszczeniach tazienek proponuje sie
wykonanie podtgczen do grzejnikéw prowadzac rury w w bruzdach.

Maksymalny rozstaw uchwytéw podano w tabeli:

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65-80 4,0
Grzejniki.

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ INT firmy Radson o
wysokosci h =600 mm oraz grzejniki tazienkowe typ Santorini firmy Radson. Grzejniki do pionu
podtgczone sg podtgczeniem od dotu. Na podtaczeniu zastosowano zawory odcinajace
grzejnikowe typ RLV firmy Danfoss.

Grzejniki posiadajg wktadki zaworowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji jest indywidualne za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych z zaworami stopowymi montowanych na korncowce kazdego pionu. Przed
kazdym odpowietrznikiem nalezy zamontowac zawory kulowe gwintowane.

Armatura

Zawory pod pionowe

Zawory na rozdzielaczach — spustowe ze ztgczka do weza DN 25
Zawory odpowietrzajgce z zaworami stopowymi

Zawory kulowe odcinajgce

Termometry zakres temp. do 100°C oraz manometry

IV.3. PROBY, UZGODNIENIA, ODBIORY.
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, na zimno
i gorgco.
Préba wodna moze byé przeprowadzona dopiero po przeptukaniu i wykonaniu badania czystosci
urzadzenia.
Po pozytywnej prébie szczelnosci na zimno mozna przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
temperaturze i ci$nieniu najwyzszym, jakie przyjeto do obliczer. Badanie powinno by¢
przeprowadzone podczas pracy pompy.
Wielko$¢ cisnienia prébnego — cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.
Przyjmuje sie cisnienie probne 0,6 MPa.
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IV.4. Wytyczne branzowe
Branza budowlana
® Przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
* Przewody prowadzone pod stropem piwnicy zaizolowac cieplnie pianka PE.
e Przewody grzewcze mocowac do scian i stropodw za pomocg podwieszen i podparé, punkty
state rozmiesci¢ w odlegtosciach 10-12m.
e W pomieszczeniu wymiennikowni wykonac studzienke schtadzajaca.

IV.5. Uwagi koricowe.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowiazuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogly byé omoéwione. Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny
posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19, poz. 177. Prawo
zamowien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych -

- przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajacego sposob prowadzenia prac, skitadowanie materiatéw, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektdéw,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢c pod
kierownictwem i nadzorem osdb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robot w poszczegélnych branzach — z zachowaniem przepiséw
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U.
Nr 13, poz 93) oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

IV.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie rur i ksztaitek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 423 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 7 18x1,2 29253 32 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 i 22x1,5 29254 8 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 : 28x1,5 29255 7 m

Ksztattki - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl-kolano 90° : 15-15 20102 41 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° : 18-18 20103 2 ! szt.
Mapress C-Stahl-korek i 15 90212 58 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 51 szt.
Mapress C-Stahl-mufa H 18-18 22003 4 szt.
Mapress C-Stahl-mufa : 28-28 22005 2 - szt.
Mapress C-Stahl-przytacze grzejnikowe zasilania RP-K V 15-15 24002 29 szt.
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Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 i 22303 i 4 i szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 i 22305 i 2 i szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28-15 22307 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28-18 22308 2] szt
Mapress C-Stahl-redukcja 28-22 22309 2 szt.
Mapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ 15-%"2 25330 68 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-15-15: 21002 : 52 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-18-18 : 21003 : 2 ' szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-28-28 i 21005 i 2 i szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-18-15 21103 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18: 21204 4 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22; 21207 ; 2] szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 21210 2 szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GW i koncéwka 18 - %"w 21904 2 szt.
wsuwang
Mapress C-Stahl-zlaczka przejsciowa z GZ 15-%"2 21703 24 szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ 18-%"z 21704 4 szt.
Zestawienie zaworow i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Regulator réznicy cisnien ASV-PV GW 5-25kPa i 15 _ 003L7601 6 : szt.
Zawér ASV-M GW 15 003L7691 i 6 szt.
Zawér odcinajacy RLV prosty 15 003L0144 5 szt.
Zawor RA-N prosty 15 ; 013G3904 ; 5 ; szt.
Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
RAW-K 5135, czujnik wbudowany i 013G5135 29 szt.
Zestawienie grzejnikow ! l
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 . 600. 600 69 3 szt.
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 | 600 750 69 | 2 szt.
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 i 600: 900 69 : 4 szt.
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RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 | 600] 1050 69 | 5 7] =
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT21S/600 600 1200 69 4 szt.
INT22/600 600 750 106 ' 4 szt.
RADSON Integra
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra
INT22/600 600, 1050 106 4 szt.
INT33/600 600 600 172] : 1 szt.
RADSON tazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON tazienkowe
SA18 17607 750 100 5 17 szt.
SA07 710 600 100 ry szt.
Automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym plus zawory odcinajace — 12 kpl
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o H 20mm : 423 m
$rednicy wewn. 15 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o H 20 mm : 32 m
$rednicy wewn. 18 mm ] !
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o H 20 mm: 8 m
$rednicy wewn. 22 mm i i
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o : 30mm . 7 m
Srednicy wewn. 28 mm H :
Zestawienie materiatow wezta bezposredniego c.o. Q =30 kW
Lp Pozycja Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent Nr
katalogowy
1. LC uktad licznika ciepta typu: 1 Kamstrup
przetwornik ultradZzwiekowy Ultraflow 54|
Q,=1,5m%/h
przelicznik Multical 602, zasilany baterig,
2. PO pompa obiegowa typu ALPHA 2 25-80 1 Grundfos
1~230V, PN10
3. M zawor mieszajgcy HRB3 DN25, 1 Danfoss 065B2228
kys = 10,0 m*/h, PN10, Tpay = 110EC
sitownik elektryczny AMB182, 230 Va.c. 1 Danfoss 082G4067
4. F1, F2 magnetofiltr siatkowy gwintowany DN25 3 EFAR
F3 PN6, Trmax = 100°C
5. 771 zawor zwrotny ptytkowy, gwintowany DN25, 2 EFAR
772 PN6, Tmax = 100°C
6. ZK1 zawor kulowy gwintowany DN25 12 |[EFAR
ZK3 PN6, Tmax = 100°C
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Lp Pozycja Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent Nr
katalogowy
7. ZK2 zawor kulowy gwintowany DN15 3 EFAR
PN6, Tmax = 100°C
8. regulator pogodowy jednoobiegowy ECL 1 Danfoss
Comfiort 110
9. TE-1 czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT 1 Danfoss 084N1012
10. TE-2 czujnik temperatury zanurzeniowy typu ESMU- 2 Danfoss 087B1182
TE-3 100 ze stali nierdzewnej, dtugosc¢ za.: 100 mm
11. Pr wytacznik cisnieniowy typu B-174-A005, zakres 1 Controlmatica | B-174-A005
nastaw: 32-40 kPa ZAP Pnefal’
12. M manometr o srednicy obudowy 100 mm, 6 KFM 212.22
zakres 0 — 6 bar, przytgcze G1/2B
Tmax = 100EC, PN16
kurek manometryczny fig 528, M20x1,5, PN16 6
13. T termometr cieczowy, zakres 0-100°C 4 polski

V.PROJEKT INSTALACYJNY - wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie oswietlenia
zewnetrznego w obrebie elewacji i zasilania wymiennikowni

V.1. Czes¢ opisowa

V.1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja ochrony odgromowej oraz zasilanie

podswietlenia tablicy informacyjnej na termomodernizowanym budynku nr 8 KMP w Zabrzu.
Koniecznos$¢ wykonania instalacji odgromowej wynika z dwéch powoddw:

- budynek bedzie ocieplony i istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana.

- dostosowania instalacji odgromowej do wymagan normy PN-EN 62305.

V.1.2. Instalacja ochrony odgromowe;.

Instalacje ochrony odgromowej nalezy wykonaé pozioma niskg, nieizolowang

naprezng, przewodem miedzianym w izolacji koloru czarnego $8 mm. Przewody
odprowadzajgce poprzez ztgcze kontrolne nalezy potaczyé z uziomem otokowym
wykonanym bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4. Potgczenie w ztgczu kontrolnym
przewodu miedzianego z bednarkg wykona¢ przy pomocy zacisku Cu/Oc.

V.1.3. Instalacja podswietlenia tablicy informacyjnej.

Na elewacji budynku zamontowana bedzie tablica informacyjna podswietlana. W
istniejgcej tablicy pietrowej z zabezpieczeniami nalezy dobudowaé wytgcznik instalacyjny
nadpradowy (prad 6A), z tablicy wyprowadzi¢ obwdd przewodem YDY 3x1,5 zakonczony w
tablicy informacyjne;j.

V.1.4. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe

wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich
szczegotéw, ktére nie mogty by¢ w projekcie omdwione.
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V.1.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja odgromowa
1. | Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 mb. | 110 dach
2. | Drut miedziany DY8, w oslonie czarne] mb. 3 4-zwdd pion
3. | Zlacze uniwersalne 3-elem. 2xM8x30 nr 8.1 Elko-Bis | kpl. 8
4. | Uchwyt naprezny - $ruba rzymska nr 35.2 " kpl. 10
5. | Uchwyt do naciggdw prosty przykrecany 35x35 nr 87.2 " kpl. 19
6. | Zlacze kontrolne 6xM8x16, Cu/Oc, nr 4.1 " kpl. 4
7. | Bednarka Fe/Zn30x4 ) mb. 16 [[#ode dootoku
8. | Polaczenie - zgrzewanie egzotermiczne " kpl. 4
9. |Bednarka Fe/Zn30x4 - uziom otokowy " mb. 16
Instalacja osSwietlenia - rozbudowa
1. | Tablica informacyjna - podswietlana P- 100W kpl. 1
2. | Tabl elektryczna - rozbudowa:
3. | Wylacznik nadpradowy 6A, typu MBN10GE szt 1
4. | Przewod YDY 3x1,5 mb 30
Al. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszcezegolnienie Poz. cennika | J.m. losé Uwagi.
katalog
1 2 3 1 5 6
Tablica glowna budynku 400/230V, TG-B - rozbudowa
1. | Podstawa roztacznika bezpiecznikowego — 1bieg. L71M HAGER kpl. 1
2. | Wktadka bezpiecznikowa do rozl. bezp. j.w. D01/20 A szt 1
Oswietlenie + osprzet
Oprawa nastropowa COSMOL, ze sw T26 36/830, typu COl
11236 EVG-E, 1P65, P = 80 W ES-System | sat. | 4
Eacznik klawiszowy 2grup. swiecznikowy, bryzgoodp. IP44,
o) t
=116 A/250 V:AC. wt, typu Hermatica HagerPolo | szt. | 1
Gniazdo podwdjne wtyczk. 2bieg. z uziemien. bryzgoodp. IP44, )
o 16 A/250 V:AC, n/t, typu Hermetica Kagenbeic | t
1. | Przewdd elektroenergetyczny 400/750V, YDY 3x4 Technokabel | mb. 12 p/t
2. |Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
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Tablica wymiennikowi 400/230 V:AC. TE-W

1.| Rozdzielnica modutowa, IP65, n/t, typu
kpl. 1
VEI12SN (302 x 310x 114) mm HAGER P
Modutowy roztacznik izolacyjny 1P/ 25 A/230 V:AC -
. ¢ GER kpl. 1
2| SBN125 sl
3 SPD Ogranicznik przepie¢ T2, 1P, sie¢ TN/TT, Imax 40 kA, szt )
“"| Up=1,25 kV - SPN115 ” )
4 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym szt |
“[2b.10A,B,In- 0.03A,typu ADC910D " )
3 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym szt 1
“"12b.16A,B,In- 0.03A,typu ADC916D ” )
6. | Roztacznik izolacyjny bezp. D02, 1P/63 A - L71M > szt. 1
7| Wkiadka bezpiecznikowa do rozt. bezp. j.w. DO1/10A » szt !
8. Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
Przewody
1. |Przewo6d miedz. 400/750V typu YDY 3x1,5 mb. 10 n/t
2. | Przewdd miedz. 400/750V typu YDY 4x1,5 mb. 20 wt
3. | Przewod miedz. 400/750V typu YDY 3x2.5 mb. 30 |/t
4. | Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
Uziemienie wyréwnawcze
1.| Linka LYZo 10 — zielono-z6tta mb. 5
2. | Linka LYZo0 6 — zielono-z6tta mb. 15
3.] Bednarka Fe/Zn 30x3 mb. 20
4.| Szyna wyréwnawcza w obudowie kpl. 1
5.| Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON ARCH. JAKUB DABROWSKI
40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24

tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380

e-mail: strukton@strukton.pl

www:  strukton.pl

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
nr8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICIJI
W ZABRZU, ul.1 Maja 10

INFORMACIA BIOZ
INWESTOR :
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Katowice, ul. Lompy 19
Opracowat: arch. Jakub Dabrowski

nr upr. 382/90

IV. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany termomodernizacji budynku nr 8 KMP
w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10.
Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

¢ wykonanie prac przygotowawczych ( demontaz elementdw zewnetrznych );

e demontaz istniejacych parapetow;

e wymiana stolarki okiennej piwnic;

e wymiana aluminiowej i pcv stolarki okiennej oraz montaz nowych parapetow;
e wymiana $lusarki drzwiowej wejscia gtéwnego i wyjscia za archiwum;

* wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku zgodnie z Audytem;
¢ wykonanie izolacji termicznej dachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows;

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetéw;

e wymiana rynien i rur spustowych;

* przetozenie piondw instalacji odgromowej;

* ponowny montaz elementéw zewnetrznych;

e montaz nowych, zewnetrznych krat okiennych;

¢ montaz nowego wymiennika ciepta bezposredniego Q=30 kW;

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie przedmiotowe] inwestycji, w chwili obecnej znajduje sie obiekt kubaturowy — budynek
instytucji porzadku publicznego posiadajgcy dwi kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony z
jedna klatkg schodowa.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma elementéw

mogacych stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren dziatki jest terenem ptaskim, nie wykazujgcym wiekszych, skokowych zmian

wysokosciowych.

e ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Teren budowy lub robét powinien by¢, w miare potrzeb, ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w

sposdb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikéw (w szczegdlnosci pochylnie i
przejscia nad wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegbtowymi aktualnymi przepisami.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
e UZYTKOWANIE MASZYN | URZADZEN
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na
znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem.
- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce, deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone W wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

o RUSZTOWANIA BUDOWLANE

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja
stosowania rusztowan specjalnych, to powinny byé one wykonane zgodnie
ze sporzgdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni miec¢ specjalne uprawnienia.

¢ ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY

Do robét ziemnych — wykopdw zwigzanych z planowang inwestycjg
nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu izolacji fundamentow,
i podziemia, wykopy dla rédznego rodzaju instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia, to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

- wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

Katowice, kwiecien 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

40




© ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych
pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwdéch

lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw
przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz? znajduje sie ponizej 0,8 m

od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczyé barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci.

e ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE

Roboty dachowe nalezy wykonywadé z uzyciem rusztowan pomocniczych.
Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami

| roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach
stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, pracownicy musza obowigzkowo
uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

(np. paséw ochronnych) jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatosc nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachéwka)
nalezy uktadac przenos$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunieciem.

o ROBOTY CIESIELSKIE

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stempli i wiezby dachowej.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci

- okaleczenie ostrymi narzedziami i przedmiotami

- narazenie na pyt drewna

- narazenie na czynniki chemiczne i pyty wywotujace alergie

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Rdwniez do tej wysokosci jest dozwolone
reczne podawanie materiatéw dtugich jak deski, stemple itp.

nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.

Nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika
elementéw dtuzszych niz 4 mi ciezszych niz 30 kg.

Miejsce impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢

w sprzet p.poz.

e ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan

lub drabin rozstawnych (do wysokosci 4 m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy

w szczegdlnosci zwréci¢ uwage na wtasciwy ubidr ochronny, zabezpieczenie
oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych

i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.
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INSTRUKTAZ PRACOWNIOW, OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO
Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne

warunki pracy

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywaniem

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow
Prawa Budowlanego, takie jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami Bezpieczeristwa i
Higieny Pracy.

Osoby te sg zobowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic
o tym wiasciwy obiekt.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami
szczegdtowymi, ktory jest umieszczony w widocznym, charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa

i higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci, Planu Bioz i instrukcji

uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatéw.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go

do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAtANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki Strazy Pozarnej

- posterunku Policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

- podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia
- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom
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Whioski koricowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegaé bedzie w warunkach nie przekraczajgcych
typowych obszarow zagrozen budowlanych .
Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM NADZOREM TECHNICZNYM
W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC
KONSTRUKCII.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE
ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J.

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLE
BIERZACA KOORDYNCJA MIEDZYBRANZOWA,.
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