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SPRAW. | mgr inz. Marek Biadacz 721/94 DATA 05. 2017
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OZNACZENIA

Legenda opraw
Oswietlenie podstawowe

Oznaczenie Typ
A Oprawa nastropowa COSMO1, ze $w. T26
36/830, typu CO1 236 EVG-E, IP65, P =80 W

\%, tacznik klawiszowy 2grup. swiecznikowy, bryzgoodp. 1P44,
n/t

Proj. zasilanie TE-W -> TGB/...

16 A/250 V:AC, n/t, typu Hermetica

Gniazdo podwodjne wtyczk. 2bieg. z uziemien. bryzgoodp. IP44,
16 A/250 V:AC, n/t, typu Hermetica

Regulator + pompa (230 V:AC, 50 Hz, P = 0,3 kW)

Tabl. elektryczna wymiennikowni 230 V:AC
TE-W

YDY 3x4 (Zabezpieczenie - Rozt.
bezp.(wktadka gG 20 A))
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Rozdzielnica modutowa, IP65, n/t, typu
VE112SN (302 x 310 x 114) mm
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Proj.tablica'wymiennikowni
230 V:AC, TE-W.

roj. zasilanie TE-W -> TGBY/...

YDY 3x4;, Li=12m

Uwaga!
Zasilanie tablicy wezta cieplnego wykonac z

istniejgcej tablicy z zabezpieczeniami
budynku TG-B (numer obwodu zasilajgcego
ustali¢ na budowie).

Tablica TG-B znajduje sie na parterze.
Budynek nr 8 zasilany jest z budynku
gtéwnego KMP Zabrze

jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 7 dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)

2 lub inne do obrotu bez zgody autorow s zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. +48 3220220 80
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU NR 8 PRZY KMP W ZABRZU UL. 1 MAJA 10
INWESTOR| Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice ul. Lompy 19
Instalacje elektryczne
NAZWA Ryt parteru. Instalacja zasilania, gniazd wtyczkowych i o$wietlenia. Tablica| NR RYS. E/W-1
RYSUNKU elektryczna wymiennikowni 230 V:AC, TE-W. Schmat ideowy. Widok
NR UPR. PODPIS SKALA 14
PROJEKT. | mgr inz. Krzysztof Kolonko 147/82 100
OPRAC. FORMAT A3
SPRAW. DATA 08.2017




