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łącznik pojedynczy szczelny

łącznik pojedynczy IP20

łącznik podwójny IP20

łącznik pojedynczy wandaloodporny

LK1

LK2

LK3

LK4

Oprawa wandaloodporna okrągła LED,  32 W, 2211 lm, 4000 K, Ra > 80,  klosz PC, opalizowany,  

rozsył średni,  I klasa ochronności, IP66, IK10++ (120 J),  ukryte wejścia kablowe z tyłu oprawy,  
specjalne śruby zamykające zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem,  RAL 9003 

Oprawa typu belkowego,  20 W, 2800 lm, 4000 K, Ra>80,  tuba ochronna PC ,  rozsył średni,  II 

klasa ochronności, IP69K, IK10,  dwa wejścia kablowe M20,  okablowanie przelotowe 4 x 1,5 mm2,  

zakres temp. pracy ciągłej od -25°C do +40°C 

Oprawa typu belkowego,  20 W, 2800 lm, 4000 K, Ra>80,  klosz PC, z wewnętrznym  aluminiowym 

odbłyśnikiem,  rozsył średni,  II klasa ochronności, IP65, IK09,  dwa wejścia kablowe M20,  

okablowanie przelotowe 4 x 1,5 mm2,  zakres temp. pracy ciągłej od -25°C do +40°C,  RAL 9010 

Oprawa wandaloodporna okrągła LED,  21 W, 2230 lm, 4000 K, Ra > 80,  klosz PC, opalizowany,  
rozsył średni,  II klasa ochronności, IP55, IK10 (20 J ),  ukryte wejścia kablowe z tyłu oprawy,  
specjalne śruby zamykające zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem,  RAL 9003 

oświetlenie antypaniczne LED, IP65, 128lm, autotest, kl. ochronności II, 269x144x40

oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej/urządzęń ppoż LED, IP65, 188lm, autotest, kl. 
ochronności II, 269x144x40

oświetlenie antypaniczne LED z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji, IP65, 128lm, 
autotest, kl. ochronności II, 269x144x40

opraw oświetleniowa typu naświetlacz LED, 48W, 5350lm, Ra>70, IK08,IP65, optyka 
asymetryczna-szeroka, obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
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