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1. Do wbudowania należy zastosować stolarkę okienną aluminiową np. YAWAL TM77HI (lub równoważną) o podwyższonej odporości na włamanie w klasie RC 4 ze szkleniem P4 z wyposażeniem w zamykanie kluczem.
2. System okienny z izolacją termiczną. Głębokość konstrukcyjna profili okiennych:
-profil ościeżnicy 77mm
-profil skrzydła 86,4mm
Szyby zespolone dwukomorowe o wsp. Ug=0,6W//m2K, wsp. przenikania dla całej konstrukcji okna U=1,3W/m2k
5. Kolorystyka RAL 7024 (grafitowy)
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Okna od zewnątrz
zabezpieczone kratą
stalową z prętów
ø16mm co 100mm
osadzonych w
płaskownikach
poziomych o wym.
50x8 mm, a od
wewnątrz siatką
stalową z drutu ø 2mm
o wymiarach otworów
w siatce 10x10mm w
ramach z kątownika
40x40x4mm
wzmocnionych
teownikiem

Okna od zewnątrz
zabezpieczone kratą
stalową z prętów
ø16mm co 100mm
osadzonych w
płaskownikach
poziomych o wym.
50x8 mm.

Okna od zewnątrz zabezpieczone kratą
stalową z prętów ø16mm co 100mm
osadzonych w płaskownikach poziomych o
wym. 50x8 mm. Szyby nieprzezierne mleczne
(oklejanie dwustronne).

270
58
285
73
14

150
50

Okno od zewnątrz
zabezpieczone kratą
stalową z prętów
ø16mm co 100mm
osadzonych w
płaskownikach
poziomych o wym.
50x8 mm.
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1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową pełną np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 4 z
wyposażeniem w
stalową kratę, zamek
elektroniczny i
samodomykacz.
2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

D4 D5 D6

1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową pełną np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 4 z
wyposażeniem w
stalową kratę, zamek
elektroniczny i
samodomykacz.
2. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5 W/m2k
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

1. Drzwi do cel o
konstrukcji w klasie
RC4 wraz z osprzętem
zgodnym z wymogami
rozporządzenia
MSWiA tj.:
- dwie zasuwy,
- zamek mechaniczny,
- łańcuch
zabezpieczający,
- otwierane na
zewnątrz,
- wyposażone w wizjer
zabezpieczony od
wnętrza celi szkłem
hartowanym, a z
drugiej strony -
ruchomą zasłoną.
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy).

1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową pełną np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 4 z
wyposażeniem w
zamykanie kluczem.
2. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5 W/m2k
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową pełną np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 4 z
wyposażeniem w
zamykanie kluczem.
2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową pełną np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 4 z
wyposażeniem w
zamykanie kluczem.
2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy).
3. Stolarka z
nawiewem
wentylacyjnym
zabezpieczona
kratką stalową
(stal 0h13)
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywac łącznie z pozostałą dokumentacją
techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami,
kosztorysami, specyfikacja techniczną
3. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem
oraz autorem projektu.
4. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować
się z autorem projektu.
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1. Bramy garażowe uchylne o pionowym
układzie wypełnienia, wypełnione blachą
stalową ocynkowaną- trapez T-10.
2. Kolorystyka grafit RAL 7024
3. Wsp. przenikania dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5 W/m2k

1. Bramy garażowe rozwierne o poziomym układzie wypełnienia, wypełnione blachą
stalową ocynkowaną- trapez T-10, wyposażone w ogranicznik otwarcia skrzydła i stopkę
ograniczająca niekontrolowany ruch w kierunku zamknięcia.
2. Kolorystyka grafit RAL 7024
3. Wsp. przenikania dla całej konstrukcji drzwi U=1,5 W/m2k

1. Brama garażowe rozwierne o pionowym
uładzie wypełnienia, wypełnione blachą
stalową ocynkowaną- trapez T-10,
wyposażone w ogranicznik otwarcia skrzydła
i stopkę ograniczająca niekontrolowany ruch
w kierunku zamknięcia.
2. Kolorystyka grafit RAL 7024
3.Wsp. przenikania dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5 W/m2k
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1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową pełną np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 4 z
wyposażeniem w
zamykanie kluczem.
2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy).


