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Nazwa inwestyciji: . . ; )
Termomodernizacja budynku aresztéw wraz z warsztatami oraz

budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,
wraz z remontem warsztatow i pomieszczen oséb
zatrzymanych wraz z wymiang wszystkich instalacji

Inwestor: Lokalizacja:

dz. nr 1567/43; 1568/43;

Komenda Wojewoédzka Policji w Katowicach Tychy, al. Bielska 46

40-038, ul. Lompy 19 obreb: 0001 Tychy,

UWAGI: jed.ewid. 247701_1 Tychy
projektant: podpis: branza:
1. Rama kraty zewnetrznej z profila zamknigtego . ) .
50x50x6mm, kotwiona do $ciany na kotkach min. 10cm za mgr inZ. arch. Daniel Tekeli .ARC.HITEKTURA
Se Lo upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:

pomocg ptaskownikéw stalowych 60x5mm.Wypetnienie w
pionie- prety stalowe o $rednicy @ 16mm co PROJEKT
100mm.Wypetnienie w poziomie- ptaskowniki 50x8mm ispdlpraca: mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
rozmieszczane symetrycznie w ok. 1/3 wysokosci kraty. mgr inz. Jolanta Ostasz
2. Rama siatki stalowej wewnetrznej z kgtownika iUl rysunku: skala: data: nr Tysunku:
40x40x4mm wzmocniona teownikiem. Wypetnienie drutem DETAL KRAT OKIENNYCH
@2mm o wymiarach otworéw w siatce 10x10mm. | SIATEK 1:20 CZERWIEC D-10
3. Kolor grafit RAL 7024. ARESZT | WARSZTATY 2017




