Tablice elektryczne

l.p. [nazwa ilos¢| jedn.
Tablica elektryczna podtynkowa 160A, 4-rzedowa 96mod, IP40, IK 09 (z 1| kpl
1|drzwiami), Il klasa ochronnosci, 810x610x145
Tablica elektryczna natynkowa wiszgca 3-rzedowa 72mod, IP43 IK 08 (z drzwiami 1| kpl
2|i dachem)
3|tablica sterowania oswietleniem TSO - 5 podswietlanych przyciskéw 1| kpl
4|Roztgcznik izolacyjny, 3P, 63A 1|szt.
5|lampka sygnalizacji napiecia 1P 6[szt.
6|Ogranicznik przepieé typ B + C, sie¢ TNS 4P 1|szt.
7|Wytacznik nadpradowy, 3P, C 40A 1|szt.
8|Wytacznik nadpradowy, 3P, B 16A 3|szt.
9|Wwytacznik nadpradowy, 1P, B 16A 27|szt.
10|Wytacznik nadpradowy, 3P, B 6A 2|szt.
11|Wytacznik nadpradowy, 1P, C 6A 1|szt.
12| Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowopragdowym, 1P, C10A, 30mA 8|szt.
13|Wytacznik nadpradowy, 1P, C 10A 3|szt.
14|Zegar sterujacy astronomiczny 1]szt.
15|wytacznik réznicowopradowy 2P 25A 30mA 7|szt.
16|wytacznik réznicowopradowy 4P 40A 30mA 1|szt.
17|materiaty dodatkowe, szyny montazowe, maskownice, zaciski 1]kpl.
CCtv
l.p. |nazwa ilos¢| jedn.
IP kamera koputkowa- wandaloodporna, 4 MP 2.8~¥12mm moto-zoom IR LED ot
1/WDR 26
2|IP kamera tubowa, 4 MP 2.8~12mm moto-zoom IR LED WDR 11| szt.
Serwer w obudowie 1U/19",Xenon, SSD 64GB, HS,4 porty RAID, bez dyskow, ot
3|zawiera szyny do montazu 1 '
4|Dysk twardy do pracy ciggtej 8000GB / SATA. 6| szt.
5|Licencja podstawowa VDG Sense PRO 1| kpl.
6[Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO 30| szt.
7|Licencja dla Commend ( jeden kanat RTP ) 1| szt.
8|Jednostka operatora, i7, SSD 1| szt.
9|Monitor LCD/TFT 23.6" (61 cm) z szybg ochronng, 2 HDMI, LED backlight 1| szt.
Monitor LCD/TFT 32" Rozdzielczo$¢ (81 cm) z szybg ochronng, LED backlight, kol
10|praca 24/7 1 )
11|kabel typu skretka F/UTP kat 6 1850 m
12|bruzda z wypetnieniem 600] m
13|rurka elektroinstalacyjna RL22 800 m
14| materiaty dodatkowe 1| kpl.
Okablowanie strukturalne
l.p. |nazwa ilos¢| jedn.
1|gniazdo RJ45 podwdjne w wykonaniu stanadardowym 4| szt.
2|gniazdo RJ45 podwdjne w wykonaniu szczelnym min. IP44 3| szt.
3|szafka RACKowa 18U wiszgca jednoczesciowa 1| szt.
4|parchpanel 19" 1U 3| szt.
5|panel porzadkujacy 2| szt
6|panel zasilajacy 7-gniazdowy 1| szt.
7|przewdd F/UTP kat 6a 360 m




8|bruzda z wypetnieniem 170 m
9|rurka elektroinstalacyjna RL22 170 m
10| materiaty dodatkowe 1| kpl.
System kontroli dostepu
l.p. |nazwa ilos¢| jedn.

. N . . 1| szt.
1|czytnik kart zblizeniowych z klawiaturg przystosowany do pracy zewnetrznej
2|manipulator systemowy z klawiaturg 1| szt.
centrala systemu alarmowego z mozliwoscig podtgczenia do 24 linii dozorowych 1| kpl.
3|wraz z obudowg i zasilaczem
4|kabel sygnatowy YTKSY 2x2x0,5 400f m
5|bruzda z wypetnieniem 2001 m
6|rurka elektroinstalacyjna fi22 200l m
7|materiaty dodatkowe 1| kpl.
Oprawy oswietleniowe
l.p. [nazwa ilos¢| jedn.
Oprawa typu belkowego, 20 W, 2800 Im, 4000 K, Ra>80, klosz PC, z
wewnetrznym aluminiowym odbtysnikiem, rozsyt sredni, Il klasa ochronnosci, 14| szt.
IP65, IKO9, dwa wejscia kablowe M20, okablowanie przelotowe 4 x 1,5 mm?2,
1|zakres temp. pracy ciagtej od -25°C do +40°C, RAL 9010
Oprawa typu belkowego, 20 W, 2800 Im, 4000 K, Ra>80, tuba ochronna PC,
rozsyt sredni, 1l klasa ochronnosci, IP69K, IK10, dwa wejscia kablowe M20, 10| szt
okablowanie przelotowe 4 x 1,5 mm2, zakres temp. pracy ciggtej od -25°C do
2[+40°C
Oprawa wandaloodporna okragta LED, 32 W, 2211 Im, 4000 K, Ra > 80, klosz PC,
opalizowany, rozsyt sredni, | klasa ochronnosci, IP66, IK10++ (120 J), ukryte 31| szt.
wejscia kablowe z tytu oprawy, specjalne sruby zamykajgce zabezpieczajace
3| przed nieuprawnionym otwarciem, RAL 9003
Oprawa wandaloodporna okragta LED, 21 W, 2230 Im, 4000 K, Ra > 80, klosz PC,
opalizowany, rozsyt sredni, Il klasa ochronnosci, IP55, IK10 (20 J), ukryte 24| szt.
wejscia kablowe z tytu oprawy, specjalne sruby zamykajgce zabezpieczajgce
4|przed nieuprawnionym otwarciem, RAL 9003
opraw oswietleniowa typu naswietlacz LED, 48W, 5350Ilm, Ra>70, IK08,IP65,
optyka asymetryczna-szeroka, obudowa aluminium wtryskiwane 9| szt.
5|wysokocisnieniowo
oswietlenie antypaniczne LED, IP65, 128Im, autotest, kl. ochronnosci Il, 26| szt
6|269x144x40
o$wietlenie zakonczenia drogi ewakuacyjnej/urzgdzen ppoz LED, IP65, 188Im, 1| st
7|autotest, kl. ochronnosci I, 269x144x40 )
os$wietlenie antypaniczne LED z piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuacji, al st
8[IP65, 128Im, autotest, kl. ochronnosci Il, 269x144x40 )
9[tacznik oswietleniowy wandaloodporny 9| szt.
10[facznik oswietleniowy jednobiegunowy IP 44 11| kpl.
11|tgcznik oswietleniowy jednobiegunowy IP20 2| kpl.
12|facznik oswietleniowy dwubiegunowy IP20 4{ kpl.
13|materiaty dodatkowe 1| kpl.




System interkomowy

l.p. [nazwa ilos¢| jedn.
EE 411 4-zytowa analogowa stacja z 6-znakowym wyswietlaczem LCD, funkcja
1|stuchawki tel., czarna, 1 szt.
2|Panel frontowy interkomu z Radioweztem wandaloodporny 8| szt.
3|Puszka pod interkomy PRD 8 m
4|GE300 SERWER CYFROWY IP z zasilaczem 1] kpl.
5|GE800 karta analogowa dla 4 uzytkownikéw, funkcjonalnosé B 2| szt
6|Licencja rozszerzenia z G3-GET-4B do G3-GET-4P 1| szt.
7|Licencja:1 ICX interfejs modutu instalacyjnego 1 m
8|kabel magistralny 4-zytowy typu skretka 300 m
9|bruzda z wypetnieniem 100f m
10|rurka elektroinstalacyjna RL22 150 m
11|materiaty dodatkowe 1| kpl.
Instalacja zasilajaca i tras kablowych
l.p. [nazwa ilos¢| jedn.
1|gniazdo elektryczne 230V IP20 pojedyncze 5] kpl.
2|gniazdo elektryczne 230V IP44 pojedyncze 22| kpl.
3|gniazdo elektryczne 230V IP20 podwdjne 4 kpl.
4|gniazdo elektryczne 230V IP44 podwdjne 2| kpl.
5|gniazdo elektryczne 400V 3| kpl.
6|kabel YKY 5x10 75 m
8|przewdd YDY 3x1,5 450f m
9|przewdd YDY 3x2,5 990 m
10|przewéd YDY 5x2,5 105 m
11|bruzda z wypetnieniem 1200 m
12| materiaty dodatkowe 1| kpl.













