DETAL WYKONCZENIA NAROZA BUDYNKU

polistyren ekspandowany

Uwagi:

Piyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz
dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie moga
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy
réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia Sciany ptyty powinny
dokfadnie przylega¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej
nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

UKLAD SIATEK ZBROJACYCH NA
NAROZNIKU WYPUKLYM
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1. Istniejgca sciana

2. Profil naroznikowy z siatkg

3. l1zolacja termiczna

4. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. nanopor top lub rownowazny),
ziarnistos¢ 2,0mm, struktura baranek
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Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku aresztéw wraz z warsztatami oraz
budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,
wraz z remontem warsztatow i pomieszczen oséb
zatrzymanych wraz z wymiang wszystkich instalacji

Inwestor: Lokalizacja:
Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach dﬁ:y’;;?g{’gﬁlligsfg‘;
40-038, ul. Lompy 19 obreb: 0001 Tychy,
jed.ewid. 247701_1 Tychy
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mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA
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