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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACIJI WODNO -
KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonaweczy instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania dla ,termomodernizacji
budynku aresztéw wraz z warsztatami oraz budynku ruchu drogowego KMP w Tychach al.
Bielska 46, wraz z remontem warsztatéw i pomieszczen oséb zatrzymanych wraz z wymiang
wszystkich instalacji.

Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektuje sie remont nastepujgcych instalacji wewnetrznych
wodno-kanalizacyjna

centralnego ogrzewania

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej

Projektu branzy architektonicznej

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; wraz z pdzniejszymi
zmianami;

Ustawy z dn. 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) wraz z pdzniejszymi
zmianami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858)

Wymagan technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;
Warszawa lipiec 2003 r.

Wymagan technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;
Warszawa lipiec 2003 r.



Wymagan technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 2, Wytyczne Projektowania instalacji centralnego
ogrzewania zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa, sierpien
2001 r,;

Wymagan technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 6, Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

Zatozenia do projektu

Instalacje wodno - kanalizacyjne

Woda zimna jest doprowadzona do budynku aresztu z istniejacej instalacji wodociggowej
budynku poprzez istniejgce przytacze. Zakres opracowania obejmuje remont instalacji
wodociggowej do nowo projektowanych przyboréw sanitarnych.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone poprzez istniejacy instalacje oraz przytacze do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na brak materiatéw archiwalnych oraz mozliwosci inwentaryzacji
instalacji zakrytych, po dokonaniu odkrywek nalezy z natury naniesc¢ istniejgca trase kanalizacji
sanitarnej oraz przeprowadzic jej wymiane..

Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-EN-12831
T,=-20°C

Obliczenia wspodtczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody dla instalacji centralnego
ogrzewania wykonano za pomocg programu Instal-OZC w oparciu o norme PN-ISO 6946.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402
oraz obowigzujgcym standardem wykonania projektu instalacji c.o.

Wspétczynniki przenikania dla poszczegélnych przegrod przyjeto na podstawie audytu
energetycznego.

Sposdb ogrzewania przyjeto jako ogrzewanie grzejnikowe oraz ptaszczyznowe. Ogrzewanie
bedzie realizowane przy pomocy istniejacej wymiennikowni ciepfa - poza zakresem
opracowania.

Miejscem rozgraniczenia instalacji bedacej w zakresie opracowania jest kanat technologiczny
pod tacznikiem.

W miejscu potaczenia remontowanej instalacji z istniejgca nalezy zamontowac zawory
odcinajgce.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia cieplne wykonano za pomocg programu Instal-OZC w oparciu o norme EN-ISO 6946.
Zapotrzebowanie na ciepto do celéw ogrzewania pomieszczen aresztu wynosi:

Qco = 44,0kW

Instalacja wody zimnej

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej w tradycyjnym systemie tréjnikowym,
polegajgcym na prowadzeniu przewoddw z wykorzystaniem tréjnikdw redukcyjnych oraz
przewodow o réznych $rednicach. Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur warstwowych z
stabilizowanych wktadkg aluminiowa.



Woda zimna doprowadzona bedzie do przyboréw na kondygnacji parteru.

Rozprowadzenie wody do punktéw czerpalnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz
w warstwie posadzkowej, wedtug rysunkéw. Usytuowanie poszczegdlnych przewodow
rozprowadzajgcych instalacji wodociggowej wynika z uktadu rozmieszczenia przyboréw
sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacje wodociggowe oraz kanalizacyjne w pomieszczeniach nr 12, 13, 14 muszg by¢
wykonany w sposdb uniemozliwiajacy ingerencje przez osoby niepowofane. Wszystkie
instalacje sanitarne muszg by¢ wykonane w bruzdach lub zabudowane $ciankami z ptyt GK.

Wysokos¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna
z obowigzujgcymi normami. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii
przyboru. Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegélnych punktéw
czerpalnych o cisnieniu nie przekraczajgcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna byé wypetniona materiatem
elastycznym.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowe] przedstawione zostaty w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$s¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow
przewodow bez spadkdw, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w elektrycznych
podgrzewaczach wody.

W pomieszczeniu nr 11 zaprojektowano cisnieniowy pojemnosciowy elektryczny
podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 1501 z grzatkg o mocy 2kW.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona zostanie do przyborédw sanitarnych znajdujacych sie w
pomieszczeniu nr 12 oraz 10.1.

W pomieszczeniu nr 14 zaprojektowano ci$nieniowy pojemnosciowy elektryczny
podgrzewacz wody o pojemnosci 401 z grzatkg o mocy 1,5kW.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona zostanie do przybordw sanitarnych znajdujacych sie w
pomieszczeniu nr 13.

W pomieszczeniu nr 17 zaprojektowano cisnieniowy pojemnosciowy elektryczny
podgrzewacz wody o pojemnosci 40l z grzatkg o mocy 1,5kW.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona zostanie do przybordw sanitarnych znajdujacych sie w
pomieszczeniu nr 18.2.

W pomieszczeniu nr 21 zaprojektowano ciSnieniowy pojemnosciowy elektryczny
podgrzewacz wody o pojemnosci 151 z grzatkg o mocy 2,0kW.

W standardzie zbiornik stalowy powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg emalig ceramiczng
Direct Plus oraz anodg magnezowsa. lzolacja powinna by¢é wykonana z bezfreonowej pianki
poliuretanowej.



Zakres regulacji temperatury powinien ksztattowa¢ sie od 30°C do 80°C. Urzadzenie
standardowo musi by¢ wyposazone w zawdr bezpieczeristwa.

Zaprojektowano instalacje wody cieptej i cyrkulacji w tradycyjnym systemie tréjnikowym,
polegajgcym na prowadzeniu przewodéw z wykorzystaniem tréjnikdw redukcyjnych oraz
przewodow o réznych srednicach, wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg aluminiowa.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej
strony.

Usytuowanie przewoddéw rozprowadzajgcych wynika z ukfadu rozmieszczenia przyboréw
sanitarnych. Rozprowadzenie cieptej wody do punktéw czerpalnych nalezy wykonaé
w bruzdach sciennych oraz w warstwie posadzkowej, uktadac réwnolegle do rur wody zimnej.

Trasy poszczegdlnych przewodow instalacji c.w.u. przedstawione zostaty w czesci graficznej
opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne zostana odprowadzone poprzez istniejacg instalacje oraz przytacze do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na brak materiatéw archiwalnych oraz mozliwosci inwentaryzacji
instalacji zakrytych, po dokonaniu odkrywek nalezy z natury nanies$¢ istniejgca trase kanalizacji
sanitarnej oraz przeprowadzic jej wymiane.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng dachowg PVC
o dymensje wiekszg od $rednicy pionu — #110/160 lub przy pionach @75 wywiewka $#110. W
przypadku piondw @75 wywiewke nalezy poprzedzi¢ rewizjg @75/ #110.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg wykonaé z rur i ksztattek PVC-U.
Piony w czesci nadziemnej z rur PVC, kielichowych z uszczelkg klasy min. N (SDR 41). Przewody
kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy Scianie w obudowie z ptyt g-k. Na parterze na pionach
zamontowac rewizje na wysokosci 0,6 — 1,0 m nad posadzky. Do rewizji nalezy przewidziec
dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Przejscie przewoddw kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane nalezy zrealizowaé
w tulejach ochronnych, wypetnionych materiatem plastycznym.

Przewody instalacji podposadzkowej ukfadaé¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm,
nastepnie zasypac piaskiem i zagescic¢ do 1s=0,97.

Biaty osprzet

W pomieszczeniach nr 12 oraz 13 nalezy zastosowac:
- Wandaloodporng nierdzewna automatyczna wiszaca umywalka Sanela SLUN 72P - lub
réwnowazne

- Wandaloodporna wylewka prysznicowa Sanela SLA 39 - lub réwnowazine, wraz z
automatycznym sterowaniem SLS 01TK - lub rGwnowazne, pilotem SLD 03 - lub réwnowazne

- Zawor termostatyczny 3/4" SLT 04 - lub rbwnowazne

- Toaleta nierdzewna wandaloodporna Sanela SLWN 12 - lub rédwnowazne, wraz z stelazem
podtynkowym

W w/w pomieszczeniach przybory sanitarne powinny by¢ wandaloodporne, wykonane ze stali



10.

nierdzewnej. Konstrukcja przyboréw powinna by¢ zwarta, uniemozliwiajgca ingerencje w jej
elementy.

W pozostatych pomieszczeniach nie stawia sie podwyzszonych wymagan odnosnie ceramiki
oraz armatury.

Instalacja centralnego ogrzewania

Na podstawie otrzymanego audytu energetycznego w ktérym przedstawiono parametry
przegrod budowlanych podlegajgcych termomodernizacji przeprowadzono bilans cieplny oraz
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcej wymiennikowni
ciepta. Miejscem rozgraniczenia instalacji znajduje sie w kanale technologicznym pod
tacznikiem.

Cisnienie w instalacji zostanie zapewnione przez istniejgcy uktad wymiennikowni.

Opracowanie nie obejmuje automatyki, oraz sterowania temperaturg w wody grzewczej, co
winno by¢ zapewnione w Zrddle ciepta.

Zgodnie z audytem przyjeto parametry instalacji 80/602C. Instalacja bedzie prowadzona w
warstwach posadzkowych, a w razie koniecznosci w bruzdach sciennych. Trase przewodéw oraz
grzejnikdw pokazano na rysunkach niniejszego opracowania.

Ogrzewanie w obiekcie zrealizowano za pomocg grzejnikdw zintegrowanych ( w
pomieszczeniach aresztu) oraz niezintegrowanych podtgczanych od boku w warsztatach. Dla
grzejnikdw niezintegrowanych na gatgzce =zasilajgcej projektuje sie montaz zawordw
termostatycznych oraz gtowic. Na powrocie zawdr odcinajacy.

Grzejniki ptytowe nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg osob trzecich kratg stalowg — wg PT.
Architektury

Grzejniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno DC 01 zgodnie
z zPN-EN 10130 PN-EN 10131

Ptyty grzejne wytwarzane s3 z blachy o grubosci zgodnej z PN-EN 442.

Profil ptyty grzejnika powinien by¢ stopniowany co 150 mm i posiadac¢ kanaty przewodzace
czynnik grzewczy o szerokosci 50 mm zapewniajgcej witasciwg odpornosé na ewentualne
zanieczyszczenia.

Konwektor powinien by¢ przytwierdzony do kanatu przewodzgcego czynnik grzewczy w co
najmniej dwdch miejscach dzieki czemu zapewniona jest wtasciwa trwato$¢ potaczenia, a
przede wszystkim uzyskuje sie w ten sposdb nalezyty przestrzerh do odpowiednio intensywne;j
wymiany ciepta poprzez konwekcje.

Grzejniki powinny by¢ trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po procesie zgrzewania powinien by¢
poddany prébie szczelnosci. Grzejniki powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane do
gruntowania poprzez procesy odttuszczania, fosfatyzacji i ptukania wodg zdemineralizowana.
Gruntowanie farbg podktadowg powinny by¢ przeprowadzone w sposdb ciggty metodg KTL
(kataforezy Il generacji). Powlekanie wierzchnig warstwg farby powinno by¢ prowadzone
w podcisnieniowych komorach lakierniczych. Obydwie warstwy farby (gruntujgca i wierzchnia)



muszg zostac utwardzone poprzez wygrzewanie w temperaturze ok. 170 st. C.

Kazdy grzejnik powinien posiada¢ w komplecie konsole montazowe, kotki i dyble, korek oraz
odpowietrznik.

Gwarancja producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

Instalacja musi by¢ napetniana i uzupetniana wodg o odpowiedniej jakosci, ktérej najwazniejsze
wskazniki jakoSciowe nie mogg przekracza¢ podanych nizej wielkosci:

- sumaryczna zawarto$¢ jondw chlorkowych i siarczanowych nie moze byé wieksza niz 150 mg/I
- zawartosc tlenu nie moze by¢ wieksza niz 0.1 mg/I

- odczyn wody pH powinien zawierac sie w przedziale 7.0 + 10.0

- twardos$¢ ogdlna nie moze by¢ wieksza niz 4.0 mval/I

Niedopuszczalne jest opréznianie instalacji centralnego ogrzewania z wody na dtuzej niz czas
wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych lub remontowych. Odwodni¢ nalezy tylko
te czes¢ instalacji, gdzie jest to konieczne, a po zakonczeniu prac oprdzniong czes¢ instalacji
niezwtocznie ponownie napetni¢ wody. Roczne ubytki wody w instalacji centralnego
ogrzewania nie powinny przekraczaé 5% pojemnosci catej instalacji systemu zamknietego oraz
10% pojemnosci catej instalacji systemu otwartego. Zabrania sie montazu grzejnikow w
instalacjach, w ktérych maksymalne ci$nienie robocze moze wzrosngc¢ powyzej 1.0 MPa (10
bar), a temperatura powyzej 110°C. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy
cisnieniu nie przekraczajgcym 1.2 MPa (12 bar).

Grzejniki nalezy montowaé bez zdejmowania indywidualnego opakowania fabrycznego.
Opakowanie to powinno pozostaé na grzejniku nawet, jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest w celu ogrzewania budynku podczas prac wykonczeniowych lub w celu
osuszania budynku. Zaleca sie, aby opakowanie zdejmowane byto przez uzytkownika
pomieszczenia dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, a etykiety
grzejnikow zostaty zachowane przez inwestora.

Grzejniki nalezy sktadowac tylko w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Zabrania sie
sktadowania grzejnikdw na zewnatrz czy tez w pomieszczeniach wilgotnych. Grzejniki
transportowaé z nalezytg ostroznoscig, przewozi¢ w suchych i zamknietych przestrzeniach
tadunkowych i przenosié tylko w pozycji pionowej. Nie wolno czysci¢ powierzchni grzejnika przy
uzyciu Srodkéw czyszczacych zawierajgcych rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje
powodujgce uszkodzenie powtok lakierniczych.

W najwyzszych miejscach instalacji montowac¢ odpowietrzniki automatyczne poprzedzone
zaworem odcinajgcym.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034
o pofaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocy systemowych ksztattek kielichowych,
wyposazonych fabrycznie w pierScien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz
w indykator zaprasowywania. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe
nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Rozstaw obejm rurowych - rury ocynkowane zewnetrznie, system zaciskowy wynosi max:



DN C-Stahl Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75

DN 100 | 108,00 6,50 5,00

Montaz przewodow systemu:

Rury stalowe nalezy taczy¢ technikg zaciskowga za pomoca ksztattek systemowych kielichowych
z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i
ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W
zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarka do rur
lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie
palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakoriczen rur doktadnie usuna¢ rabki, aby przy wsuwaniu
rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonaé za pomoca
recznego gradownika lub elektryczna okrawarka do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczyé na rurze gtebokos¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu
urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢ widoczne
po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowa i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci
ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzié, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien
uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunggé.

Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w
rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke nalezy jg lekko obracaé i réwnoczesnie wciska¢ w
kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy potgczeniach gwintowanych
uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do
108 mm.



Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomoca gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na pofaczenia zaciskowe nie byty
przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy
stosowaé konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa
sztucznego. Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potaczen
gwintowanych ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé cieplnie.

Przejscia przewoddw instalacji c.0. przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy
tulejg ostonowa i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego
materiatu plastycznego.

10.1. Instalacja ogrzewania podtogowego

W budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego dla pomieszczen cel ( nr.
4,5,6,7,8).

W pomieszczeniach przeznaczonych na cele zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Woda
zasilajgca instalacje przygotowana bedzie w rozdzielaczu wyposazonym w zestaw pompowo-
mieszajacy.

Parametry doboru zestawu pompowo-mieszajacego:
Q=1,92 m3/h
H=43,0 kPa

Rozdzielacz zlokalizowano korytarzu. Temperatura wody grzewczej réwna jest 45°C. Przed
rozdzielaczem zamontowac zawory odcinajace.

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu) pePEX ¢$20 x 2,0 mm
systemu. Podtgczone bedg od dotu do rozdzielacza strefowego. Rozstaw rurek przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia
zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
réwnomierny rozktad temperatury podfogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu
4 mm o oczkach 150 x 150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub
przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Sterowanie ogrzewania podtogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic
podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacz wykonany jest z mosigdzu o przekroju
1”. Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne dla azdej petli grzewczej. Sg
one wyposazone w sitowniki sterowane przez sterownik znajdujacy sie w korytarzu. Czujnik
temperatury umieszczony jest w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1,3m od
poziomu wykonczonej posadzki. Czujnik temperatury musi zosta¢ zabezpieczony przed
ingerencjg oséb niepowotanych. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do
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regulacji przeptywu (z nastawa wstepng), umozliwiajace doktadna regulacje hydrauliczng
instalacji.

Kazdy z koAcdw przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawdr odcinajgcy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna
temperatura wody ogrzewania podfogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to
czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompa obiegowa. Rdznica
temperatur wody At = 7 °C. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a
temperaturg posadzki wynosi ok.9 °C.

Izolacje

Instalacje wodne nalezy izolowa¢ termicznie otulinami zgodnie z zatacznikiem
2. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednosciq energii.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 | 2 wymaga z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub  stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody instalacji wodociggowej nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédta
ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +302 C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub oznacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem iwykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewoddw.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplne;j.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem, a izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Montaz izolacji cieplnej na rury wodne mozna wykonaé dopiero po przeprowadzeniu préb
szczelnosci. 1zolacje cieplng zaktada¢ na rury doktadnie wyczyszczone i osuszone.

Préby szczelnosci
Instalacje wodne

Po zakonczeniu robdét montazowych instalacje nalezy poddaé prébom szczelnosci zgodnie
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z warunkami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” —tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢. Badanie szczelnosSci nalezy
wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badania szczelnosci
powinny byé wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworédw nalezy napetni¢ woda wodociggowg, doktadnie
odpowietrzajgc urzagdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
nalezy urzadzenie poddaé probie podwyziszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub
innego urzadzenia przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejsza niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze
i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé badaniu szczelnosci poprzez obserwacje podejs¢
i pionéw podczas przeptywu sciekdw, a poziomdw podczas napetniania ich catkowicie woda,
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Instalacja centralnego ogrzewania

Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ przeprowadzone woda.
Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Czas trwania préby zimng wodg wynosi 3 godziny, ci$nienie probne ma by¢ réwne cisnieniu
roboczemu w najnizszym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Prébe uznaje sie za pozytywna jes$li brak jest przeciekdw i roszenia na poszczegdlnych
elementach oraz manometr wykaze spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara;

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

Uwagi koficowe

Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé facznie z projektem architektury oraz pozostatych
branz.

Czes¢ rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie sie uzupetniajg i nalezy je
odczytywad

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlana.



Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac $cisle wg obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badZz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest poinformowacé o
nich Projektanta instalacji.

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH
PROJEKTOWO.



