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Uwagi:

Na naroznikach otworéw w elewac;ji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawaiki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys

zaczynajgcych sie w narozach otworow.

Kolejno$¢ uktadania siatek z wldkna szklanego:

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otwordéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ - siatka uktadana w narozach otwordw
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Nazwa inwestyciji:

Termomodernizacja budynku aresztéw wraz z warsztatami oraz
budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,
wraz z remontem warsztatow i pomieszczen oséb
zatrzymanych wraz z wymiang wszystkich instalacji

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:

dz. nr 1567/43; 1568/43;
Tychy, al. Bielska 46
obreb: 0001 Tychy,
jed.ewid. 247701_1 Tychy

projektant: podpis: branza:
mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA
upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:
PROJEKT
o
#ospe mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
mgr inz. Jolanta Ostasz
tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
DETAL WYKONCZENIA 1:20 CZERWIEC D-03
NAROZY OKIENNYCH : 2017




