SYMBOL

08

SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE s 75 75 270 35 40 35 85 405
OSCIEZNICY h 75 75 58 135 135 130 85 245
WYMIARY W SWIETLE s 90 90 285 50 55 50 100 420
OTWORU W MURZE h 90 90 73 150 150 145 100 260
ILOSC SZTUK 8 17 14 1 1 8 6 1
UWAGI Okna od zewnatrz| Okna od zewnatrz| Okna od zewnatrz zabezpieczone kratg |[Okno od zewnatrz
zabezpieczone kratg| zabezpieczone kratg| stalowg =z pretdw @16mm co 100mm |zabezpieczone kratg
stalowg z pretéw| stalowg z  pretéw| osadzonych w ptaskownikach poziomych o |stalowg z  pretow
216mm co 100mm| @16mm co 100mm|wym. 50x8 mm. Szyby nieprzezierne mleczne |[@16mm co 100mm
osadzonych w| osadzonych w| (oklejanie dwustronne). osadzonych w
ptaskownikach ptaskownikach ptaskownikach
poziomych o wym.| poziomych o wym. poziomych o wym.
50x8 mm. 50x8 mm, a od 50x8 mm.
wewnatrz siatkg

stalowg z drutu @ 2mm
o wymiarach otworéw|
w siatce 10x10mm w|
ramach z katownika
40x40x4mm
wzmocnionych
teownikiem

1. Do wbudowania nalezy zastosowac stolarke okienng aluminiowg np. YAWAL TM77HI (lub réwnowazng) o podwyzszonej odporosci na wiamanie w klasie RC 4 ze szkleniem P4 z wyposazeniem w zamykanie kluczem.
2. System okienny z izolacjg termiczng. Gtebokos¢ konstrukcyjna profili okiennych:

-profil o$cieznicy 77mm
-profil skrzydta 86,4mm

Szyby zespolone dwukomorowe o wsp. Ug=0,6W//m2K, wsp. przenikania dla catej konstrukcji okna U=1,3W/m2k
5. Kolorystyka RAL 7024 (grafitowy)
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WYMIARY W SWIETLE s 90 75 80 80 80 80 80 °
OSCIEZNICY h 205 205 205 200 205 205 205 j
WYMIARY W SWIETLE | ® 100 85 90 85 0 90 0 WYMIARY W SWIETLE | & 275 274 220 275
OTWORU W MURZE h 210 210 210 205 210 210 210 WJAZDU hy 290 287 230 290
ILOSC SZTUK 1 2 1 2 8 5 3 WYMIARY W SWIETLE s 295 294 242 290
UWAGI 1. Do wbudowania 1. Do wbudowania | 1. Do wbudowania 1. Do wbudowania | 1. Do wbudowania  |1. Drzwi do cel o 1. Do wbudowania OTWORU WMURZE | " 300 297 240 300
nalezy zastosowac¢ nalezy zastosowac nalezy zastosowac nalezy zastosowac nalezy zastosowacé konstrukgcji w klasie nalezy zastosowac ILOSC SZTUK 2 1 1 2
stolarkeg drzwiowg stolarkg drzwiowg stolarke drzwiowg stolarkg drzwiowg stolarkeg drzwiowg RC4 wraz z osprzgtem | stolarke drzwiowg UWAGI 1. Bramy garazowe rozwieme o poziomym ukladzie wypelnienia, wypelnione blachg

aluminiowg petng np.
YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporosci na
witamanie w klasie
RC4z
wyposazeniem w
stalowa kratg, zamek
elektroniczny i
samodomykacz.

2. Wsp. przenikania
dla catej konstrukgji
drzwi U=1,5 W/m2k
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

aluminiowg petng np.
YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporosci na
witamanie w klasie
RC4z
wyposazeniem w
zamykanie kluczem.
2. Wsp. przenikania
dla catej konstrukgji
drzwi U=1,5 W/m2k
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

aluminiowg petng np.
YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporoséci na
witamanie w klasie
RC4z
wyposazeniem w
stalowg kratg, zamek
elektroniczny i
samodomykacz.

2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

aluminiowg petng np.
YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporosci na
witamanie w klasie
RC4z
wyposazeniem w
zamykanie kluczem.
2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

aluminiowg petng np.
YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporosci na
witamanie w klasie
RC4z
wyposazeniem w
zamykanie kluczem.
2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy).

zgodnym z wymogami
rozporzadzenia
MSWIA tj.:

- dwie zasuwy,

- zamek mechaniczny,
- tancuch
zabezpieczajacy,

- otwierane na
zewnatrz,

- wyposazone w wizjer
zabezpieczony od
wnetrza celi szktem
hartowanym, a z
drugiej strony -
ruchomg zastong.

3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy).

aluminiowg petng np.

YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporoséci na
witamanie w klasie
RC4z
wyposazeniem w
zamykanie kluczem.
2. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy).

3. Stolarka z
nawiewem
wentylacyjnym
zabezpieczona
kratkg stalowg

(stal Oh13)

1. Bramy garazowe uchylne o pionowym
uktadzie wypetnienia, wypetnione blachg
stalowg ocynkowang- trapez T-10.

2. Kolorystyka grafit RAL 7024

3. Wsp. przenikania dla catej konstrukcji
drzwi U=1,5 W/m2k

1. Brama garazowe rozwierne o pionowym
utadzie wypetnienia, wypetnione blachg
stalowg ocynkowana- trapez T-10,
wyposazone w ogranicznik otwarcia skrzydta
i stopke ograniczajgca niekontrolowany ruch

w kierunku zamkniecia.

2. Kolorystyka grafit RAL 7024
3.Wsp. przenikania dla catej konstrukgji

drzwi U=1,5 W/m2k

2. Kolorystyka grafit RAL 7024

stalowg ocynkowana- trapez T-10, wyposazone w ogranicznik otwarcia skrzydta i stopke
ograniczajgca niekontrolowany ruch w kierunku zamknigcia.

3. Wsp. przenikania dla catej konstrukcji drzwi U=1,5 W/m2k

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

UWAGIL:

2. Rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostata dokumentacjg

techniczng szczegolnie projektami branzowymi, przedmiarami,
kosztorysami, specyfikacja techniczng
3. Wszelkie rozwigzania zamienne konsultowaé z inwestorem
oraz autorem projektu.
4. W razie wykrycia niezgodnosci w dokumentacji kontaktowac¢
sie z autorem projektu.
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budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,
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