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2. Hydroizolacja bitumiczna
3. Grubopowłokowa masa bitumiczna
do mocowania płyt XPS
4. Elewacyjna płyta systemowa XPS,
gr. 14cm

5. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej z podwójną siatką z
włókna szklanego
6. Podkład tynkarski

Poliuretanowa masa
trwaleelastyczna

Wkręt ślimakowy

1. Ściana istniejąca

Poliuretanowa masa trwaleelastyczna

Taśma rozprężna, trwaleelastyczna

1. Ściana istniejąca
2. Zaprawa klejąca do przyklejania
    płyt styropianowych EPS

5. Podkład tynkarski

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego
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Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz
budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,

wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób
zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji

dz. nr 1567/43; 1568/43;
Tychy, al. Bielska 46

      obręb: 0001 Tychy,
jed.ewid. 247701_1 Tychy

7. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na
bazie szkła potasowego hydrofobowy,
paroprzepuszczalny (np. NANOPOR
TOP lub inny równoważny) ziarnistość
2,0mm, struktura baranek

7. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na
bazie szkła potasowego hydrofobowy,
paroprzepuszczalny (np. NANOPOR
TOP lub inny równoważny) ziarnistość
2,0mm, struktura baranek

3. Styropian grafitowy gr. 14cm EPS-032


