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RZUT PARTERU
WYKONCZENIE $CIAN

skala

1:100
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- ,
7 (24] ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
0 NR NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI POW. M 2
! 1 |KOMUNIKACJA LINOLEUM 53
i 2 | KOMUNIKACJA LINOLEUM 66,3
3 MAGAZYN LINOLEUM 7,2
3.1 |MAGAZYN LINOLEUM 53
4 |CELA WYKE ADZINA WINYL OWA 10,0
5 |CELA WYKtADZINA WINYLOWA 11,3
6 |CELA WYK ADZINA WINYLOWA 10,3
7 |CELA WYKL ADZINA WINYL OWA 10,6
8 |CELA WYKt ADZINA WINYL OWA 10,8
‘ 9 |WIATROLAP Pt YTKI CERAMICZNE 54
: 10 |DYZURKA LINOLEUM 75
10.1 |WC PLYTKI CERAMICZNE 1,9
7 11 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 1,3
: 12 JUMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 48
13 WC PLYTKI CERAMICZNE 6,1
. 14 |POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 6.4
I 15 |POM. SOCJALNE LINOLEUM 7.8
i 16 [SZATNIA LINOLEUM 14,7
17 |GABINET LEKARSKI LINOLEUM 16,4
18 |WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 24
18.1 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 4,0
18.2 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 45
19 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 34,8
20 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWAl 35,0
E::j 21 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 45,9
18 22 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 234
23 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 37,5
24 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 36,9
25 |KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 46
\ RAZEM: | 4384
Plytki ceramiczne scienne
- ukfad: petna wysoko$¢ pomieszczenia
P - wymiary: 600 x 300mm
- kolor: biaty potysk
- grubos¢: 10,2 mm
- powierzchnia: potysk
- zastosowanie: wewnatrz
Ptytki ceramiczne scienne - fartuch ochronny
- wymiary fartucha: szer.: 2830mm x wys.:600 mm
na wys. 800mm od podtogi
P2 - wymiary: 600 x 300mm
- kolor: biaty potysk
- grubos¢: 10,2 mm
- powierzchnia: potysk
- zastosowanie: wewnatrz
Ptytki ceramiczne $cienne - fartuch ochronny
- wymiary fartucha: szer.: 1200mm + 700mm x wys.:1600 mm
na wys. 80cm od podtogi
P3 - wymiary: 600 x 300mm
- kolor: biaty potysk
- grubos¢: 10,2 mm
- powierzchnia: potysk
- zastosowanie: wewnatrz

Ptytki ceramiczne scienne - fartuch ochronny
- wymiary fartucha: szer.: 17700mm x wys.:1600 mm
na wys. 80cm od podtogi

P4 - wymiary: 600 x 300mm
- kolor: biaty potysk
- grubos¢: 10 mm
- powierzchnia: potysk
- zastosowanie: wewnatrz

Plytki ceramiczne $cienne - fartuch ochronny
- wymiary fartucha: szer.: 1000mm +73mm x wys.:1600 mm
na wys. 80cm od podtogi

P5 - wymiary: 600 x 300mm
- kolor: szary mat
- grubos¢: 10 mm
- powierzchnia: mat
- zastosowanie: wewnatrz

Wszystkie $ciany nalezy wykonczy¢ gtadzia gipsowa,
pomalowac kilkukrotnie farbg zmywalna, p6fmatowa
w kolorze bialym NCS- S-0500N

S1 OKLADZINA SCIENNA WINYLOWA

- grubosc¢: 1,3mm

- kolor: biaty

- reakcja na ogien: Bs1d0

- wytrzymatos$¢ $srednia spoin: 2240N/50mm
- zmywalna

- odpornos¢ na nacisk i zarysowania
- odpornosc¢ na plamy i $rodki chemiczne
- odpornos$c na grzyby i bakterie

POWLOKI MALARSKIE | OKLADZINOWE SCIAN

RAL 9010 - - farba lateksowa do powierzchni gtadkich,
kremowy b/a,‘y odpornych na zmywanie, z zachowaniem struktury powtok
- odpornos¢é na szorowanie na mokro Klasa 1

zdolnos$¢ krycia - klasa 2 przy wydajnosci 7m2/

odporna na alkalia oraz wodne $rodki czyszczgce
- - Zdolnos$¢ krycia (wsp. Kontrastu):

RAL 0874 Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m/l tj. ok. 135 ml/m2

Szary - Odporno$¢ na szorowanie na mokro:

Klasa 2 (5 <20 ym)

- Stopien potysku (potysk zwierciadlany):

jedwabisty mat ( 60 - 10)

- Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja):

drobna < 100 ym
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g .i- 50 LL() Nazwa inwestyciji:
¢ 34—2‘ | dqa5 X Termomodernizacja budynku aresztéw wraz z warsztatami oraz
; ,g budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,
o s [ wraz z remontem warsztatéw i pomieszczen oséb
% %/8 gg/:%;' f Zg zatrzymanych wraz z wymiang wszystkich instalacji
f\f] ri(; Inwestor: Lokalizacja:
oL N
Q _ . . - . dz. nr 1567/43; 1568/43;
POZA ZAKRESEM O_F’R?OWAT\J;A - Q Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach Tychy, al. Bielska 46
40-038, ul. Lompy 19 obreb: 0001 Tychy,
UWAGA: | | jed.ewid. 247701_1 Tychy
projektant: podpis: branza:
1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA
wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:
2. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne w przypadku i PROJEKT
niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w niniejszej dokumentacii spolpraca: mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w mgr inz. Jolanta Ostasz
$wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt i rysunku: skala: data: Ar Tysunka:
zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania, wymagajg bezwzglednej RZUT PARTERU- ZERWIE
zgody Inwestora oraz Projektanta WYKONCZENIE $CIAN 1:100 ¢ 2017 C /AAIW - 01b
ARESZT | WARSZTATY




