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Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz
budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,

wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób
zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji
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UWAGI:

1. Rama kraty zewnętrznej z profila zamkniętego
50x50x6mm, kotwiona do ściany na kołkach min. 10cm za
pomocą płaskowników stalowych 60x5mm.Wypełnienie w
pionie- pręty stalowe o średnicy ø 16mm co
100mm.Wypełnienie w poziomie- płaskowniki 50x8mm
rozmieszczane symetrycznie w ok. 1/3 wysokości kraty.
2. Rama siatki stalowej wewnętrznej z kątownika
40x40x4mm wzmocniona teownikiem. Wypełnienie drutem
ø2mm o wymiarach otworów w siatce 10x10mm.
3. Kolor grafit RAL 7024.

KRATA ZEWNĘTRZNA
OKNO O3

 szt. 14

KRATA ZEWNĘTRZNA
OKNO O1,02

szt. 26

SIATKA WEWNĘTRZNA
OKNO O2

szt. 17

KRATA ZEWNĘTRZNA
OKNO O4

 szt. 1


