RZUT PARTERU
WYKONCZENIE POSADZKI
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o N 300 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
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NR NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI POW. M 2
1op |l ] 1 [KOMUNIKACJA LINOLEUM 5.3
% 2 |KOMUNIKACJA LINOLEUM 66,3
3 IMAGAZYN LINOLEUM 7.2
3.1 IMAGAZYN LINOLEUM 53
4 |CELA WYKt ADZINA WINYL OWA 10,0
- 5 |CELA WYKE ADZINA WINYLOWA 11,3
& 055 6 |CELA WYKLADZINA WINYLOWA | 10,3
2 7 |CELA WYKt ADZINA WINYL OWA 10,6
290 8 |CELA WYKt ADZINA WINYL QWA 10,8
10p [l %00 9 | WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 54
10p [ 10 IDYZURKA LINOLEUM 75
10.1 WC PtYTKI CERAMICZNE 1,9
= 11 |[MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 1,3
100 [} I_ 12 |[UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 48
| 13 WC PLYTKI CERAMICZNE 6.1
. 14 |POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 6.4
op | 15 |POM. SOCJALNE LINOLEUM 78
H & 055 S 16 |SZATNIA LINOLEUM 14,7
°§|’%§:ys:z§§§k'3%§frq'fé‘z’é’§cm"a 17  |GABINET LEKARSKI LINOLEUM 164
(2] 5 §:§ 18 |WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 24
18.1 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 4,0
| 18.2 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 45
19 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 34,8
oo ole 20 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA 35,0
i.::,.i E::j | <Is sls e Bly Bl 21 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 45,9
g% ks [ [ | [ S| | N ST 22 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 234
9 - 23 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA| 37,5
i @ [* [j 45 24 |GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA 36,9
| | 25 |KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 4,6
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:F : 1 . wyktadzina laminowana
4 1.0 pianka poliolefinowa na gr. Imm
[3] : , - materiat: linoleum
5 5 5 : ' - grubosé: 3,5mm
h : ‘ - wzor: nakrapiany bezkierunkowy
4 = ols | 4 : - antyposlizgowos¢: R9
5 TN : 1 2 - odporno$é ogniowa: Cfl-s1
% 2] 1 .' - trwatos¢ kolorystyczna: 6
: - thumienie dzwigkow: 10dB
P (4 By S 2 - kolor: ciemnoszary(stalowy)
0 ® : 3 . zblizony do NCS-S 6502 B
5
28 9090 QQQQ 73 Wyktadzina wywinigta na cokoty na wysokosé 10cm
3 z zastosowaniem wyoblenia w narozach.
2 . Elastyczna prasowana wykladzina
o ; ‘ homogeniczna winylowa pokryta
L2 0 : poliuretanem PUR
0 - grubosé: 2mm
00 - kolor: darkgrey (ciemny szary)
50 % 4 2 - klasa uzytkowa: komercyjna 34
9% - antyposlizgowos¢: R9
85 - wytrzymato$¢ $rednia spoin:  2240N/50mm
28 73 - wgniecenie resztkowe: <0.10 mm
73
90 : Wykfadzina wywinigta na cokoty na wysokos$¢ 10cm
90 %0 2 z zastosowaniem wyoblenia w narozach.
90
plytki posadzkowe
90 90 3 . - materiat: gres
90 % - wymiary: 600x600mm
- grubosé¢: 15 mm
- powierzchnia: mat
9?)0 ELIRY:] 35 - antyposlizgowosé: R12
28 / : 73 - klasa $cieralnosci: v
e o0 - kolor: ciemny grafit
o % 4 zblizony do RAL 7024
%P - fuga: gr. 1,5mm
o kolorystyka- jak posadzka
0
X wyktadzina laminowana
% .| pianka poliolefinowg na gr. 1mm
% - materiat: linoleum
n 4 - grubo$é: 3,5mm
Q A - wWzor: nakrapiany bezkierunkowy
B S @o% 735 - antyposlizgowos¢:
"‘1,5 > - odporno$¢ ogniowa: Cfl-s1
© - trwatos¢ kolorystyczna: 6
S S - thumienie dzwigkow: 10dB
S o o\o - kolor: szary
3/S ¢080 o|g zblizony do NCS-S 1502 B
Wyktadzina wywinieta na cokoty na wysoko$¢ 10cm
?”L > z zastosowaniem wyoblenia w narozach.
P @& ~ 3 5 posadzka betonowa przemystowa
7 : ) - odporna na $cieranie (klasa A6)
- odporna na pylenie

& -0,08

: - odporna na uderzenia
- tatwa w czyszczeniu
- odporna na penetracje olejéw i smaréw
- mrozoodporna
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x 50 '5(’ Nazwa inwestycji: . . i .

S 45 ne Termomodernizacja budynku aresztéw wraz z warsztatami oraz

E ,g budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,

W = 15 wraz z remontem warsztatow i pomieszczen oséb

g 8|8 2/ ié" zatrzymanych wraz z wymiang wszystkich instalacji

5 f\(, Inwestor: Lokalizacja:

oL N

Q - . . ... . dz. nr 1567/43; 1568/43;
BOZA ZAKRESER (i’RFOWA-NIA - Q Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach Tychy, al. Bielska 46

40-038, ul. Lompy 19 obreb: 0001 Tychy,

jed.ewid. 247701_1 Tychy

projektant: podpis: branza:

ARCHITEKTURA

UWAGA:

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji mgr inz. arch. Daniel Tekeli

wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:
2. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne w przypadku ] PROJEKT
niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w niniejszej dokumentacii wspolpraca: mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w mgr inz. Jolanta Ostasz

Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt Tyl rysunku: skala: data: Ar Tysunka:

zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania, wymagaja bezwzglednej
zgody Inwestora oraz Projektanta
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