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1. WSTEP

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z
realizacjq zadania p.n."Termomodernizacja budynku aresztéw wraz warsztatami oraz budynku Ruchu
Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatow i pomieszczen osob
zatrzymanych wraz z wymiang wszystkich instalacji” — w zakresie branzy elektryczne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
» Zlecenia Inwestora;
» obowigzujacych norm i przepisow;
* wizji lokalnej.
» wytycznych pozostatych branz

3. ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje:

» wymiang o$wietlenia zewnetrznego na elewacji
* wymiane instalacji o$wietleniowej wewnetrznej
* nowag tablice zasilania obwodéw aresztu
* nowag tablice zasilania obwoddw garazowych
* wymiang instalacji gniazd wtykowych
» wymiang instalacji okablowania strukturalnego
* wymianeg instalacji telewizji dozorowe;j
» wykonanie instalacji alarmowej i kontroli dostepu
» wykonanie instalacji interkomowej

4. TABLICA ROZDZIELCZA | INSTALACJE ZASILAJACE

Na potrzeby zasilenia projektowanych instalacji przewiduje sie budowe podtynkowej tablicy elektrycznej
4-rzedowej 4x24 mod. Tablice nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dyzurnego (pom. 10). Tablica
zostanie zasilona bezposrednio z tablicy gtéwnej obiektu, zlokalizowanej wewnatrz obiektu nieopodal
ztacza kablowego. W tym celu nalezy w tablicy gtéwnej przewidzie¢ zabudowe

Dla potrzeb przebudowywanej czesci przewiduje sie montaz 2 tablic elektrycznych. Pierwsza z nich TP1
bedzie obejmowata zasilania cze$ci aresztowej, natomiast druga tablica TP2 — bedzie obejmowata
obwody zasilania czesci garazowo-warsztatowej w czesci przylegtej do aresztu.

Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDY (wewnatrz obiektu) oraz kablami YKY poza obiektem. W
budynku przewody uktada¢ nalezy podtynkowo. Przekroje przewodéw podano na schemacie tablicy
TP1iTP2

Stosowany osprzet winien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Zgodnie z wytycznymi inwestora w projekcie zaktada si¢ montaz energooszczednych opraw typu LED
na elewacji budynku oraz montaz elementéw identyfikacji wizualnej komisariatu. Istniejace oprawy na
elewacji budynku przewidziane sg do demontazu i utylizacji. Oprawy LED charakteryzujg sie nizszym
zuzyciem energii niz oprawy wyposazone w konwencjonalne zrodta $wiatta, lub $wietldbwkowe Zzrodta
Swiatta. Oprawy o Zrédtach Swiatta typu LED charakteryzujq sie ponadto wiekszg trwatoscia, a ich
czeste zatgczanie i wytgczanie nie wplywa ujemnie na trwatos¢ zrédet Swiatta jak w przypadku
Swietlowkowych zZrodet Swiatta.




Zasilanie oswietlenia na elewacji ze wzgledu na inng lokalizacje opraw oswietleniowych odbywac sie
bedzie z nowowyodrebnionego obwodu tablicy TB1. W tym celu nalezy zasilic nowomontowane oprawy
z zastosowaniem kabli miedzianych YKY 3x1,5.
Do sterowania o$wietleniem przewiduje si¢ zaréwno faczniki o$wietlenia jak rowniez tablice sterowania
o$wietleniem TSO wyposazong w przyciski na elewacji. W cze$ci korytarzowej przewiduje sie
zainstalowanie tacznikéw oswietleniowych w wykonaniu wandaloodpronym. taczniki takie zapewnig
niezbedng wytrzymato$¢ na ewentualne uderzenia i prby uszkodzenia. Laczniki w korytarzu zaktada
sie iz zostana;
wykonane z odlewanego aluminium
» zabezpieczenie przeciw kradziezy zapewnione poprzez
zaplombowanie otwordw Srubowych
* niezniszczalne, nawet gdy sg wystawione na dziatanie
ognia, narzedzi i cigzkich cioséw
» beda posiada¢ 4mm Sruby mocujace ramki i mechanizmy
* dostarczone jako przystosowane do montazu w
tradycyjnych puszkach instalacyjnych ¢60
» pod$wietlone

Opis opraw oswietleniowych:
e Oprawa oznaczona LK1:
20 W, 2800 Im, 4000 K, Ra>80, klosz PC Tropal®, z wewnetrznym aluminiowym odbty$nikiem
MIRO-SILVER®, rozsyt sredni,
[l klasa ochronnosci, IP65,
IK09, dwa wejscia kablowe
M20, okablowanie przelotowe
4 x1,5mm2, zakres temp.
pracy ciggtej od -25°C do
+40°C, RAL 9010

» Oprawa oznaczona LK2:
Oprawa ZUG LED m600,
20 W, 2800 Im, 4000 K,
Ra>80, tuba ochronna PC t
Tropal®, rozsyt $redni, I
klasa ochronnosci, IP69K, (
IK10, dwa wejscia kablowe
M20, okablowanie
przelotowe 4 x 1,5 mmz2, zakres temp. pracy ciggtej od -25°C do +40°C

» Oprawa oznaczona LK3:
Oprawa wandaloodporna RONDO LED, 32 W, 2211 Im, 4000 K, Ra >
80, klosz PC, opalizowany, rozsyt $redni, | klasa ochronnosci, IP66,
IK10++ (120 J), ukryte wejsScia kablowe z tytu oprawy, specjalne Sruby
zamykajace zabezpieczajace przed nieuprawnionym otwarciem, RAL
9003



» Oprawa oznaczona LK4: S
Oprawa wandaloodporna VOILA LED, 21 W, 2230 Im, 4000 K,
Ra >80, klosz PC, opalizowany, rozsyt $redni, |l klasa
ochronnosci, IP55, IK10 (20 J), ukryte wejscia kablowe z tytu
oprawy, specjalne Sruby zamykajace zabezpieczajgce przed
nieuprawnionym otwarciem, RAL 9003

6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Na obiekcie przewiduje sie¢ wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego. W tym celu zostang
zainstalowane oprawy o$wietlenia awaryjnego dla oS$wietlenia drég ewakuacyjnych oraz oprawy
o$wietlenia awaryjnego wskazujace kierunek ewakuacji. Oprawy zostang zasilone z obwoddw
elektrycznych zasilajacych jednoczesnie oprawy oswietlenia podstawowego - sprzed tgcznikow
o$wietleniowych. Takie rozwigzanie zapewnia zatgczenie opraw o$wietlenia awaryjnego w przypadku
awarii o$wietlenia podstawowego jak réwniez braku napiecia zasilajacego obiekt.

Na obiekcie przewidziano zainstalowanie opraw:

Oprawa awaryjna antypaniczna AW1:
«  Zrédio $wiatta: LED
e Moc: 1W
o Strumien $wietlny: 128Im
» Zastosowanie: oSwietlenie antypaniczne
»  Wersja: AT (test automatyczny)
» Zasilanie: 230 VAC /50 - 60 Hz + 10%
» Stopien szczelnosci: IP65
» Klasa izolacji: Il
» Materiat: obudowa: PC/ABS , klosz: PC przezroczysty
o Zakres temperatury pracy: ta 10°C + +40°C
* Petla zarowa: 850°C
* Autonomia: min. 1h

Oprawa awaryjna przy zakoriczeniu drogi ewakuacyjnej/do oswietlenia urzadzen ppoz AW2:
«  Zrédio $wiatta: LED
* Moc: 2W
o Strumien $wietiny: 188Im
» Zastosowanie: o$wietlenie antypaniczne
»  Wersja: AT (test automatyczny)
o Zasilanie: 230 V AC /50 - 60 Hz £ 10%
» Stopien szczelnosci: IP65
» Klasa izolacji: Il
* Materiat: obudowa: PC/ABS , kloszz PC
przezroczysty
o Zakres temperatury pracy: ta -15°C + +40°C
* Petla zarowa: 850°C
»  Autonomia: min. 1h
» Certyfikat CNBOP




Oprawa awaryjna wskazujgca kierunek ewakuacji EW1:
«  Zrédio $wiatta: LED
» Wyposazona w piktogram
e Moc: 1W
Strumien Swietiny: 128Im
» Zastosowanie: oSwietlenie antypaniczne
»  Wersja: AT (test automatyczny)
» Zasilanie: 230 VAC /50 - 60 Hz + 10%
» Stopien szczelnosci: IP65
» Klasa izolagji: Il
» Materiat: obudowa: PC/ABS , klosz: PC przezroczysty
o Zakres temperatury pracy: ta 10°C + +40°C
* Petla zarowa: 850°C
* Autonomia: min. 1h

7. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

W zakresie opracowania znajduje sie o$wietlenie zewnetrzne montowane do elewacji. W tym celu
zostang zainstalowane oprawy typu reflektorowego (naswietlaczowego). Oprawy oSwietleniowe zostang
zainstalowane na budynku aresztu oraz na budynku ruchu drogowego. Oprawy nalezy zainstalowa¢ na
dedykowanych do nich uchwytach. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ kablami typu YKY 3x2,5. W
przypadku aresztu nalezy zasili¢ je z wydzielonego obwodu elekirycznego w tablicy TP1, natomiast
oprawy na budynku ruchu drogowego nalezy zasili¢ z istniejacego obwodu opraw oswietleniowych. W
tym celu nalezy przewdd od istniejgcej na obiekcie oprawy o$wietleniowej potaczy¢ w puszcze
potgczeniowej szczelnej przeznaczonej do montazu zewnetrznego z nowym odcinkiem kabla
elektrycznego - zasilajgcego nowoposadowione na elewacji oprawy.

Podstawowe parametry opraw o$wietlenia zewnetrznego:
* Montaz na regulowanym do podtoza,
» obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo,
* klosz ze szkfa hartowanego,
» efektywno$¢ zasilacza >85%
* zasilanie 220-240V AC 50/60Hz
» zawiera zrodto Swiatta
* rodzaj zrodta Switta: LED
* rozsyt Swiatta asymetryczny-szeroki
* sposob $wiecenia: bezposredni
» typ optyki soczewka
» zywotnos¢ L70B50 - 100000h,
L80B50 - 60000h, L90B50 — 35000h
* moc oprawy: 48W
 strumien Swietiny oprawy: 5350Im

Rys. Widok oprawy przyktadowego producenta.

8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Ze wzgledu na remont obiektu przewiduje sie¢ wymiane instalacji gniazd wtykowych. W tym celu
dotychczasowa instalacja elektryczna zostanie zastgpiona poprzez nowa. Nowa instalacja zostanie
wykonana przewodami typu YDY 3x2,5 uktadanymi podtynkowo. W czesSci aresztowej przewiduje sie
zastosowanie osprzetu w formie. W czeSci garazowej przewiduje si¢ montaz gniazd przemystowych
230V i 400V.




W czesSci, z ktdrg majg kontakt osadzeni nie przewiduje sie montazu gniazd wtykowych ze wzgledow
bezpieczeristwa. W pomieszczeniach dostepnych dla personelu przewiduje sie zastosowanie w pom.
suchych takich jak np. szatnia, pom. dyzurnego — gniazd elektrycznych 1-fazowych 230V o IP20,
natomiast w pomieszczeniach mokrych oraz nad blatami kuchennymi — gniazd elektrycznych 1-
fazowych 230V o min. |P44.

W czesSci garazowej przewiduje sie zainstalowanie gniazd elektrycznych w wykonaniu przemystowym.
Gniazda bedg charakteryzowaty sie wiekszg wytrzymatoScig mechaniczna oraz bedg posiada¢ stopien
ochrony min. IP44.

Standardowo gniazda bedg montowane w cze$ci aresztowej na wysokosci 0,3m nad poziomem
posadzki, natomiast w toaletach na wysokosci 1,3m, a nad blatami kuchennymi 1,im. W czeSci
garazowej gniazda zostang zainstalowane na wysokosci 1,1m — tak aby zapewni¢ do nich swobodny
dostep.

9. INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa ktdra nie jest przewidziana w zakresie niniejszego
projektu do wymiany.

10. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
Wszystkie urzadzenia technologiczne zostang zasilone i zabezpieczone w oparciu 0 wytyczne
pozostatych branz.

11. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Na obiekcie przewiduje sie rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego jako instalacii
wykonanej w kategorii 6a. Zaréwno gniazda koncowe instalacji jak rowniez osprzet pasywny wewnatrz
nowoprojektowanej szafy punktu dystrybucyjnego PD nalezy zainstalowa¢ w wykonaniu zgodnym z
kategorig 6.

Nowa szafa okablowania strukturalnego zostanie potaczona z dotychczasowym przytaczem
teletechnicznym aresztu bedacym w pom. 10. Szafe PD nalezy zainstalowa¢ w pom. 17, z ktérego
zostanie rozprowadzona sie¢ okablowania strukturalnego wykonana w kat. 6. Zaproponowane
rozwigzanie zapewni mozliwo$¢ dowolnego zaterminowania gniazd wewnatrz szafy PD.

1.1 Okablowanie poziome
Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable U/FTP z poszczegolnych PL. W okablowaniu poziomym
pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m.
Wymagania instalacyjne dla przebiegdw poziomych — zalecane dtugosci linii.
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Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.
Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej nizé m
A+C tacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby
nie przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.

1.2 Instalacja okablowania strukturalnego
Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania jako$ciowe
potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001:2008 zaréwno w zakresie dziatalnoSci handlowej jak i
produkcyjne;.
Wszystkie komponenty muszg charakteryzowac si¢ petng zgodno$cig ze specyfikacjg dla kategorii 6
(zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010). Zgodno$¢
parametrow modutow gniazd z obowigzujacymi normami dla minimum kategorii 6 musi odpowiadac¢
wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i fakt
ten na etapie oferty musi zosta¢ potwierdzony poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez
akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodnos¢ parametréw kabla
instalacyjnego z obowigzujacymi normami minimum kategorii 6 musi odpowiada¢ wymaganiom normy
miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie
certyfikatbw wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane
laboratoria. Nalezy zapewniC réwniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje
typu AC, potwierdzajacy zgodno$¢ tacza klasy E z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN
50173-1 (2011-09) w zakresie testu tacza 2 konektorowego Permanent Link.
W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania
(w szczegblnoSci: panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice
kablowe) byty oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwg tego samego producenta. System
okablowania strukturalnego musi obejmowaé kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej,
Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem. Wszystkie
powyzsze elementy muszg stanowic jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z jednorodnej oferty
handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegélnie byé¢
nastawione na uniwersalnos¢, skalowalno$¢, tatwo$¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos¢ catosci
rozwigzan.
Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to
na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilnos¢
elektromagnetyczng wszystkich elementow systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca
autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowa gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez
producenta okablowania.

1.3 Minimalne Parametry techniczne gtéwnych elementéw systemu
Szafy wiszace — wymagania konstrukcyjne szafy
Minimalne parametry szafy wiszacej:
» Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),
*  Wymiar szafy - 15U
» Szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 /
IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),
» Szafy przeznaczone do zastosowan wewnatrz pomieszczen,




o Szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego (potki, panele wentylacyjne,
o$wietleniowe i zasilajace, elementy do prowadzenia i uktadania kabli),

» W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu wentylacyjnego
1-2 wentylatorowego do szaf wiszacych,

* Mozliwos¢ otwarcia tylnej czesci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,

» W czesci gornej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wigzek kablowych (250 x 70
mm) - 1 x cze$¢ gorna, 1 x cze$¢ dolna, 2 x cze$¢ tylna,

» Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,

« Sciana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiasdw umozliwiajacych
otwieranie szafy 0 180 st,

* Drzwi przednie z wklejong szybg hartowang o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym,
zamontowane na zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 st (opcjonalnie petne drzwi
stalowe),

» Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwo$¢ dowolnego
zawieszania (gora - dot) szafy na Scianie,

» W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych
trawersach z rastrem 25 mm,

* Minimalna odlegtos¢ od drzwi przednich 31,5 mm (mozliwo$¢ dodawania kolejnych profili
montazowych). Maksymalny rozstaw profili montazowych w szafie na gtebokos¢:

Wymaga sie aby wszystkie szafy byty jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywa¢ sie zgodnie z systemami jako$ci ISO9001 oraz ISO 14001;

Producent szaf musi spetnia¢c wymagania dotyczace normy jako$ci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834
poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN
ISO 3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszg by¢ zataczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994.

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie
przekraczac poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.

Listwa zasilajgca 19", , 7xNF C61-314(standard PL, FR), wiyk DIN 49441(unischuko) 16A/250V,
wytacznik pods$wietlany czerwony z za$lepka + modut przeciwprzepieciowy

Wymagania minimalne dla listwy:

o Wiyk DIN49441 (uniwersalny) 16 A, 250 V
* Kabel 2,3 mHO5VV-F 3 x 1,5 mm2

* Gniazda 7 x DIN49441 (schucko) 16 A, 250 V
* Elementy dodatkowe wytacznik podswietlany z zaslepka

*  Modut przeciwprzepigciowy z filtrem 3 x kontrolka LED

« Un: 250 V~ 50/60 Hz
e In (8/20 uS): 10 KA Ur<1000 V
e Mp: LN, L-PE, N-PE tA<25 nS

* Maksymalne obcigzenie 16 A (4000 W)
o Wymiary L x W x H 4826 x44.4x 444
* Obudowa 1U, 19", al. anodowane, state uchwyty

Ekranowany Modut RJ45 kategorii 6




Rys. Widok elementu przyktadowego producenta.

Minimalne parametry produktu

Modut RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz, w
kazdym dostepnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki
sam modut po stronie gniazda i po stronie panelu krosowego modularnego).

Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego, narzedziowego
oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne
zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii
(kat5, kat6, kat6A) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ
dla rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na kategorie).

Modut RJ45 musi posiadac kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.
Modut RJ45 musi posiada¢ trwate oznaczenie kategorii dla ktorej jest dedykowany, logo
producenta i logo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ co najmniej jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania
parametrow.

Przynajmniej jeden z certyfikatow musi potwierdza¢ spetnianie nastepujacych norm i
standardow: IEC 60603-7-5:2010, IEC 60512-27-100, IEC 60512-99-001, potwierdza¢
spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED oraz potwierdza¢ kompatybilnos¢ z
transmisjg Power over Ethernet Plus (PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt
skretki w ztaczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowaé
schemat T568B.

Adapter katowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowa¢ w oparciu o ptyte czotowg katowa. Plyta czolowa ma posiadac
klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gérnej czesci, widocznej dla uzytkownika,
pole pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy
muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem
jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu
elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.
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Rys. Widok elementu przyktadowego producenta.

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego w puszce pod lub
natynkowej w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gére bez koniecznosci nadmiernego
zatamania, ktore moze spowodowac pogorszenie lub utrate prawidtowych parametrow transmisyjnych.

Kabel in

stalacyjny kateqgorii 6 U/FTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem typu U/FTP
kat.6 (wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH -
Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z normg [EC
60754-2.

Kabel musi posiada¢ trwate rozroznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii
oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2, EN 50173-
1:2011, IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-5-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC
61034-2.AMD1, IEC 60754-2, EMC 9 dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji U/FTP z ostong zewnetrzng
trudnopalng (FRNC). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany:

w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET. W kablu powinny by¢ cztery
tasmy ekranujgce. Kazda z nich powinna obejmowac¢ jedng pare, tak aby kazdej z nich
zapewniC petne ekranowanie wzgledem trzech sasiednich (w celu redukcji oddziatywan miedzy
parami).

Taka konstrukcja pozwala osiggna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaktocen od kabla. Pozwala takze w
duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zaktocenia zaréwno wysokich, jak i niskich
czestotliwosci. Kabel musi spetniac wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowigzujace specyfikacje.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min. 455MHz dla kabla kat.6.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukci:

Opis: Kabel U/FTP 455 MHz

Zgodno$¢ z normami: EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il, ISO/IEC 61156-
5:2002,
EN 50288-5-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 6),
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,56 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewoddw)

Srednica zewnetrzna kabla 6,5 mm




Minimalny promien giecia 26mm

Waga 48,0 kg/km
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas instalacji | 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna:

LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par:

laminowana folia aluminiowa

Ogolny ekran:

brak

o)
o
O

Rys. Przekrdj kabla U/FTP

Charakterystyka elektryczna — warto$ci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 455MHz

Pasmo przenoszenia max. 500MHz
Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 75%

Opdznienie 500ns/100m
Thumienie: 41,6dB przy 455MHz;
NEXT 85dB przy 455MHz
PSNEXT 82dB przy 455MHz,
PSELFEXT 38dB przy 455MHz;
RL: 22dB przy 455MHz,
ACR: 43dB przy 455MHz

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

145 Ohm max. /km

Pojemno$¢ wzajemna

45 nF/km dla 800 Hz

Ttumienie sprzezeniowe

255 dB

Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 przesuniete porty 1U

Rys. Widok elementu przyktadowego producenta.

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete porty +
24* Modut Keystone, RJ45, ekranowany, Kat.6A; Panele modularne z przesunigtymi portami dla
modutéw RJ45 pozwalajg na zmniejszenie oddziatywania pomigdzy kablami (allien crosstalk) co jest
szczegolnie istotne w klasie EA. Pozwalajg na montaz modutéw od kategorii 5e do 7A oraz adapterow
$wiattowodowych lub gniazd/insertow typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii,
rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyska¢ zwigkszone upakowanie ztgcz w szafie RACK w
szczegbInosci zastosowania pojedynczych potaczen $wiattowodowych (producent musi posiadac¢ kable
Swiattowodowe z fabrycznie zarobionymi ztgczami $Swiattowodowymi o dolnym interfejsie). Panele
krosowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel



musi posiada¢ zintegrowana pdtke kablowg umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomocg opasek.
Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potaczenie z ekranami modutdéw oraz posiadac przewdd
uziemienia. Kolor czarny RAL 9005.

Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U
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Rys. Widok elementu przyktadowego producenta.

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarmy, na moduty
Keystone, ekranowane, Kat.6A; Pozwalajg na montaz modutéw ekranowanych i nieekranowanych od
kategorii 5e do 7A oraz adapterow Swiattowodowych lub gniazd/insertow typu F (rozwigzanie otwarte
niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyska¢ zwiekszone
upakowanie zlagcz w szafie RACK w szczegolnosci zastosowania pojedynczych potaczen
Swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable $wiattowodowe z fabrycznie zarobionymi ztgczami
Swiattowodowymi o dolnym interfejsie). Panele krosowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie logo
producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiada¢ zintegrowana potke kablowg
umozliwiajacg przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne
potgczenie z ekranami modutow oraz posiada¢ przewod uziemienia. Kolor czarny RAL 9005.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o0 podwyzszonej elastycznosci

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza tak, aby mogt w petni
zapanowa¢ nad wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowaé
porzadek utozenia kabli nawet w trakcie reorganizacji, ktore sg czescig uzytkowania sieci, projekt
uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementdw organizacyjnych. Zastosowane elementy
prowadzace, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli potgczeniowych
(miedzianych lub Swiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic redukuje naprezenia
kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia
kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakow i
organizatoréw poziomych (ktére zabierajg wysoko$¢ montazowa ,U” w szafie), a tym samym znaczaco
podnies¢ pojemno$¢ i gesto$¢ potaczen w punkcie dystrybucyjnym.
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Rys. Widok elementu przyktadowego producenta.

Kabel krosujacy Kat.6 S/FTP; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 lub wiecej

W celu zapewnienia wysokiej jakosci potaczen wymaga sie zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6
(10Gbit-250MHZ) ze ztgczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza sie kabli krosowych
zalewanych), wykonane na kablu typu linka min. kat.6.

Kable krosowe muszg posiadac trwate i czytelne oznaczenie — Logo Producenta systemu okablowania




Rys. Widok elementow przyktadowego producenta.

Parametry minimalne

o Ztgcze RJ45, ekranowane, TIA/EIA 568B.

» Ostonka w kolorze kabla.

o Trwato$¢: min. 200 cykli

» Eletryczne parametry pracy: max 250V / 2A

»  Wytyrzymato$¢ elektryczna: 1000 V/60s

» Czestotliwos¢ pracy — min. 250 MHz.

» Tworzywo: UL.94V-2

» Materiat wykonczenia PIN6w — ztoto: 50um

o Kabel- S/FTP kat. 6, 250 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42

* Kabel patchcordowy musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
EN 50173-1:2011, IEC 61156-6 amd.1, EN 50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2,
IEC 61034-2.AMD1, |IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 10 dla potwierdzenia spetiania
parametrow kategorii 7.

1.4 Administracja i dokumentacja
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umieScic w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajagc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

1.5 Odbiér i pomiary sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancii
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacie wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$é¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowe;j.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary
nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowa¢ sie przynajmniej IV klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800,
PSIBER - WireXpert).



W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang.
,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnosciq klasy EA(zweryfikowac) specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
 Attenuation — (Insertion Loss)
* NEXT - Near-End X-Talk
» ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;
» PS NEXT - PowerSum NEXT
* PSACR-N - PowerSum ACR-N
* ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT
» PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT
* RL-Return Loss

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wielko$¢ marginesu (inaczej zapasu,
ti. rdznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana W jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielko$ci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

1.6 Wymagania gwarancyjne
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej catos¢ procedury jest
opisana w dokumencie ,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.
Po zakoriczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje
instalacji kategorii 6 i po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuie:

» Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich
prawidtowego montazu i eksploatacj.

» Gwarancje wydajno$ci Parametry facza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego beda spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN
50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktorej fgcze bylo
zaprojektowane.

» Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry
poszczegolnych protokotéw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatow w
oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE,
ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy
ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta
okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego
Instalatora oraz terminéw rozpoczecia i zakoficzenia instalaci.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej
zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:



» Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy
instalacji oraz projekty punktow dystrybucyjnych (szaf).

 Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

»  Wyniki pomiaréw dynamicznych torow miedzianych faczy statych lub kanatéw (Permanent Link)
oraz wyniki pomiaréw ttumienia torow Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych
norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1. Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwdch
oknach, w dwoch kierunkach, nalezy wykona¢ przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).
Zatgczy¢ nalezy aktualne $wiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiardw.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje
niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci
(kontrola ta moze by¢ odptatna).

Po potwierdzeniu wtasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie
nieodptatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci
certyfikatu.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé:
» Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
» Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,
» Oznaczenia poszczegoinych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,
» Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawcze; i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow (dokumentacji powykonawcze))
nalezy przekaza¢é producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koricowemu) bezpfatnej gwarancii.

1.7 Trasy kablowe teletechniczne
Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonana podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Przy ukfadaniu instalacji nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ od instalacji silnopradowych.

12. OCHRONA OD PORAZEN
Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
projekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajgcego jednoczenie wymogi ochrony | i Il
stopnia.

14. SYSTEM ALARMOWY | KONTROLI DOSTEPU

Ze wzgledow bezpieczenstwa przewiduje sie wykonanie instalacji systemu alarmowego w oparciu 0
czujki otwarcia zlokalizowane w zamkach do pomieszczen zgodnie z dotgczong do projektu
dokumentacjg rysunkowa.

System bedzie posiadat sygnalizacje otwarcia w pomieszczeniu dyzurnego (na centrali alarmowe;).
Oprdcz sygnalizacji otwarcia drzwi wpietych do systemu alarmowego przewiduje sie na obiekcie
instalacje systemu kontroli dostepu — zaréwno od strony budynku administracyjnego jak réwniez od
strony wewnetrznego dziedzirca aresztu.




W pomieszczeniu dyzurki przewiduje sie zamieszczenie manipulatora na ktérym bedzie odbywata sie
sygnalizacji otwarcia ktorych$ drzwi wpietych do systemu alarmowego. Manipulator bedzie umozliwiat
wyciszanie alarméw np. w przypadku wyprowadzania wieznia z celi.

Wielofunkcyjna klawioatura z czytnikiem kart - przystosowana do montazu zewnetrznego:
Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych. Klawiatura strefowa przeznaczona jest do
prostej obstugi pojedynczej strefy systemu alarmowego. Wbudowany czytnik kart zblizeniowych
pozwala na obstuge strefy bez konieczno$ci zapamietania hasta, a hermetyczna
obudowa umozliwia montaz urzagdzenia na zewnatrz.

Podstawowe dane:
» Maksymalne napigcie przetaczane przez przekaznik 24V
» Maksymalny prad przetgczany przez przekaznik 2A
» Napiecie zasilania (+15%) 12V DC
*  Wymiary obudowy 47 x 158 x 24 mm
o Zakres temperatur pracy -25...455 °C
* Maksymalny pobér pradu 110 mA

Rys. Element przyktadoweqo producenta.

Manipulator
Manipulatory LCD przeznaczone sg do codziennej obstugi systemu alarmowego. Dzigki wyswietlaczowi,

na ktorym przedstawiane sq komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalnosci
centrali alarmowe;j jest proste i wygodne.
Manipulator posiada:

* podswietlenie klawiatury i wySwietlacza

* diody LED informujgce o stanie systemu

* sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

* 2 wejscia

 sygnalizacja utraty tacznosci z centralg

» tacze RS-232 do wspotpracy z programem GUARDX

Podstawowe dane:
» Klasa Srodowiskowa Il = -
» Napiecie zasilania (+15%) 12VDC mame &
«  Wymiary obudowy 140 x 126 x 26 mm N
o Zakres temperatur pracy -10...455 °C
* Pobér pradu w stanie gotowosci 17 mA
» Maksymalny pobér pradu 101 mA

Rys. Element przyktadoweqgo producenta.

15. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Obiekt zostanie objety nowym systemem monitoringu. System zostanie zbudowany w oparciu o
urzadzenia typu IP. Zastosowane kamery bedg kamerami 4-megapiskelowymi, zapewniajgcymi
wymaganag jakos¢ obrazu. Dla potrzeb rejestracji obrazu przewiduje sie zabudowanie w szafie gtownego
punktu dystrybucyjnego serwera o wymiarze 1U, doposazonego w 4 macierze dyskowe przystosowane
do pracy ciagtej o pojemnosci 8TB kazda. System bedzie zapewniat mozliwo$¢ archiwizacji obrazu
przez okres 30 dni — przy zatozeniu rejestracji z predko$cig 10kl/s.




Dla potrzeb podgladu obraz z kamer zaktada si¢ zainstalowanie stacji operatorskiej w pomieszczeniu
dyzurnego (pom. 10). Stacja zostanie potaczona z 2 monitorami — 1 monitor 23,6” ustawiony na biurku,
oraz 2 monitor 32" — zainstalowany na $cianie przy wejciu do pomieszczenia.

Zastosowane kamery:
|P kamera koputkowa- wandaloodporna, 4 MP 2.8~12mm moto-zoom IR LED WDR
* 4MP kamera IP z transmisjg video w czasie rzeczywistym
» Tryby kompresji H.264 i MUPEG
 Silnikowe obiektyw Vario Focal
* 0 Lux: Zintegrowany reflektor podczerwieni LED, aby zobaczy¢ nawet w catkowitej ciemnoSci
» Wandaloodporna koputa (IK10) « Wodoodporna instalacja na zewnatrz (IP67)
» wbudowana funkcja analityczna, wykrywanie ruchu, przewdd wyzwalajacy, wykrywanie wiaman,
wykrywanie sabotazu

Dane techniczne:

*  Czujnik obrazu: 1/3 "CMOS skanowania progresywnego

» Kolor czutosci: 0,01 lux przy F1.2 (AGC ON)

» Czutos¢ B/W: 0 Lux Dioda LED na podczerwieni

* Kol./B: Auto/Czas /B & W / Kolor

» Ogniskowa obiektuwu: 2.8 ~ 12 mm Automatyczna regulacja ostrosci

» Poziomy kat widzenia: 112 ° (szerokokatny) ~ 33,8 ° (Tele)

* Przystona: F =14

» Migawka: 1/3 ~1/10.000 sek

* LEDIR: 24 szt.

» Maks. Zasieg IR:: 20 / 30m (zgodnie z refleksjg sceny)

» Dhugo$c fali: 850nm

«  Swiatlo tylne BLC: wt. / Wyt. / Obszar / poziom

» WDR: 120dB

» Cyfrowa redukcja szuméw (DNR): 3D-DNR, auto

o Strefy prywatno$ci: 4 strefy, prostokat

» Kompresja wideo: H.264, H.264 +, MJPEG

» Transmisja wideo: podwojny strumien: H.264 + H.264 lub H.264 + MJPEG

» Rozdzielczos¢ wideo: gtdwna: 2648x1520 (20/20 fps), 2048x1536 (20 / 20fpsfps), 1920x1080
(25 / 30fps), 1280x720 (25 / 30fps), Sub: 1280x720 (25 / 30fps), 640x480 (25 / 30fps) 352 x 288
(25/30 fps), 320x240 (25/30 fps)

*  Szybko$¢ transmisji: Gtowny strumien: 32kbps ~ 16384kbps, Substream: 32kbps ~ 8192Mbps

* Wyzwalanie alarmu: wykrywanie ruchu, manipulowanie, odtaczenie sieci, konflikt adresow IP,
btad pamieci masowej, wykrywanie przekrojow linii, wykrywanie intruzéow

» Protokdt sieciowy: Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1 X, IGMP,
IPv4 / IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP / IP, UDP, UPnP

»  Kompatybilno$¢ systemu: CGI, ONVIF, PSIA

» zgodno$¢ z ONVIF: profil S, profil G

» Przegladarka internetowa: MS Internet Explorer 7.0 (lub nowsza)

» Zabezpieczenia: HTTPS, IP FILTER, IEEE802.1x, konto administratora / uzytkownika

» Pamig¢ SD: obstuguje do 128 GB pamieci Micro SD / SDHC / SDXC

» Interfejs sieciowy: 1x 10/100 Base T/ TX (RJ-45)

» Stopien ochrony: IK10, IP67

o Temperatura pracy:-30 °C~+60°C

»  Wilgotnos¢: mniej niz 90%, bez kondensacji =
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» Napiecie zasilania: 12 Vdc, PoE (IEEE 802.3af)
o Zuzycie energii (W): 7.5

» Waga: 1kg - 2,2 funta

e Wymiary: 141 x 100 mm - 5,55 x 3,94 cala

Rys. Widok kamery przyktadowego producenta

IP kamera tubowa, 4 MP 2.8~12mm moto-zoom IR LED WDR
» Kamera IP o rozdzielczosci 4 megapikseli z transmisjg wideo w czasie rzeczywistym
» Tryby kompresji H.264 i MJPEG
 Silnikowe obiektyw Vario Focal
* 0 Lux: Zintegrowany reflektor podczerwieni LED, aby zobaczy¢ nawet w catkowitej ciemnosci
» Odporna na warunki atmosferyczne instalacja na zewnatrz budynkow (IP67)
» wbudowana funkcja analityczna, wykrywanie ruchu, przewdd wyzwalajacy, wykrywanie wiaman,
wykrywanie sabotazu

Dane techniczne:

»  Czujnik obrazu: 1/3 "Progressive Scan CMOS

» Kolor czutosci: 0,01 lux przy F1.2 (AGC ON)

» Czutos¢ B/W: 0 Lux Dioda LED IR wtgczona

» Tryby: Auto / Timing / B&W / Kolor

» Ogniskowa obiektywu: 2.8 ~ 12 mm Automatyczna regulacja ostrosci

* Kat widzenia: 112 ° (szerokokatny) ~ 33.8 ° (Tele)

* Przystona:F=1.4

* Migawka: 1/3 ~1/10.000 sek

* |RLED: 42 szt.

* Max. zasieg IR: 30 m

» WDR: 120dB

» Cyfrowa redukcja szuméw (DNR): 3D-DNR, auto

o Strefy prywatno$ci: 4 strefy, prostokat

» Kompresja wideo: H.264, H.264 +, MJPEG

» Transmisja wideo: podwojny strumien: H.264 + H.264 lub H.264 + MJPEG

» Rozdzielczos¢ wideo: gtowna: 2688x1520 (20 / 20fps), 2048x1536 (20 / 20fpsfps), 1920x1080
(25 1 30fps), 1280x720 (25 / 30fps), Sub: 1280x720 (25 / 30fps), 640x480 (25 / 30fps), 352x288
(25/30 fps), 320x240 (25/30 fps)

*  Szybko$¢ transmisji: Gtowny strumien: 32kbps ~ 16384kbps, Substream: 32kbps ~ 8192Mbps

» Wyzwalanie alarmu: wykrywanie ruchu, naruszenie, odtaczenie sieci, konflikt adresow IP, btad
pamigci masowej, wykrywanie przekrojéw linii, wykrywanie intruzéw

» Protokdt sieciowy: Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTPS, IEEE 802.1 X, IGMP, IPv4 /
IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP / IP, UDP, UPnP

»  Kompatybilno$¢ systemu: CGI, ONVIF, PSIA

o Zgodno$¢ z ONVIF: profil S, profil G

* Przegladarka internetowa: MS Internet Explorer 7.0 (lub nowszy)

» Zabezpieczenia: HTTPS, IP FILTER, IEEE802.1x, konto administratora / uzytkownika

» Pamig¢ SD: obstuguje do 128 GB pamieci Micro SD / SDHC / SDXC

 Interfejs sieciowy: 1x 10/100 Base T/ TX (RJ-45)

» Stopien ochrony: IP67

» Temperatura pracy:-30 °C~+60°C



» Wilgotnos¢: mniej niz 90%, bez
kondensacji

» Napiecie zasilania: 12 Vdc, PoE (IEEE
802.3af)

*  Wymiary (szer. X wys. X gteb.): 95 x
105 x 259 mm - 3,74 x 4,13 x 10,2 W:

o Zuzycie energii (W): 7.5

» Waga: 1,2 kg - 2,65 Ibs

Rys. Widok kamery przyktadowego producenta

16. SYSTEM INTERKOMOWY

Na obiekcie zostat zaprojektowany system interkomowy. System bedzie zapewniat mozliwo$¢ wezwania
stuzb wieziennych przez osoby osadzone w celach oraz toaletach. Dodatkowo przewidziano system
interkomowy dla pomieszczen magazynu.

System zostanie dostarczony i wykonany w technologii wandaloodpornej. System bedzie zapewniat
mozliwo$¢ 2-stronnej komunikacji po wywotaniu obstugi za posrednictwem przycisku.

Komunikacyjne elementy systemu:

4-7ytowa analogowa stacja z 6-znakowym wy$wietlaczem LCD, funkcja stuchawki tel.
Stacje interkomu charakteryzujq sie ergonomiczng konstrukcjg oraz tatwo$cig obstugi. 6-
znakowy wysSwietlacz alfanumeryczny umozliwia natychmiastowq identyfikacje osoby, z
ktérg jest nawigzywane pofgczenie lub identyfikacje stacji dzwonigcej oraz wySwietla
informacje o trybie pracy, alarmach, itp. Stacje posiadajg trzy dodatkowe przyciski
funkcyjne, ktére moga uruchamia¢ rdzne funkcje w zaleznosci od zaimplementowanych
mozliwosci, na przyktad elektroniczna regulacja gtosnosci, przewijanie wysSwietlanych
komunikatow, itp.

Pole indeksu stuzy do przechowywania waznych numeréw oraz funkcji. Jaskrawa
czerwona dioda LED pozwala na tatwe sprawdzenie, czy stacja jest aktywna, nawet z
pewnej odlegto$ci. Zintegrowany wzmacniacz umozliwia ustawienie poziomu gto$nosci
osobno dla komunikacji gtosowej, sygnatow, muzyki, itp.

Panel frontowy interkomu z Radioweztem
Modut interkomowy zasilany jest bezposrednio z centrali interkomowej.
Wykonany z 2 mm stali nierdzewnej, wystepuje w komplecie z puszkg

podtynkowa. Dostosowany do kilku rodzajow gtosnikow i mikrofondw. | .i....s L
Umozliwia podiaczenie/wysterowanie lampy sygnalizacyjnej (bez przekaznika
12V/20mA). Odporny na zalanie od przodu oraz na préby mechanicznego | =eee¢
uszkodzenia gtosnika i mikrofonu.
R

Podstawowe dane: !

« Klawiatura: 4 przyciski a =

»  Wejscie mikrofonowe: wbudowany mikrofon elektretowy 5 7

*  Glosnik: max. 7 m (23 ft) e E.

» Sygnalizacja rozmowy: dookélna

» Zakres czestotliwosci: 1-10V

» Temperatura pracy: —20° C do +60° C (-4° F do 140° F)
» Temperatura magazynowania: MIC480: 4m, MIC480S08:
e 0.8m, MIC480AJ: 2m

»  Wilgotnos¢ wzgledna: 16 kHz



Podtgczenie: MIC480, MIC480S08:

kabel rozparowany, MIC480AJ: 3.5mm audio jack
Okablowanie: 1.5 mm do 10 mm

Zasilanie: 14 x 20 mm

Wymiary: MIC480: okoto 54 g, MIC480S08:

18 g, MIC480AJ: 42 g

17. UWAGI KONCOWE

Projekty instalacyjne nalezy odczytywa¢ tacznie z projektem architektury oraz projektami
pozostatych branz.

CzesS¢ rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie sie uzupetniajg i nalezy je
odczytywa¢ w komplecie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
obowigzujacymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlana.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ $ciSle wg obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjq projektowaq wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badZz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami
prawnymi.

Podczas prowadzenia okablowania zachowa¢ minimalng odlegto$¢ ok. 0,2 m od linii instalacii
niskopradowych.

Przewody uktada¢ natynkowo na S$cianach w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytkach
kablowych, montowanych do $cian.

Po zakoniczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowej i elektryczne;.

Do wszystkich elementéw systemu nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OD
WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

PROJEKTANT

inz.

BOLESLAW KUSIAK

upr. nr 1115/94, 1759/99/U
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych



