zadaszenie szklane wejscia do Swietlicy
(szkto bezpieczne hartowane VSG,
laminowane min. 12mm)

PRZEKROJ A-A

skala 1:100

nadmurowanie
$ciany attyki 25cm powyzej warstw
pokrycia dachowego

na ciegnach sztywnych regulowanych ze
stali kwasoodpornej
wysieg 120cm, szeroko$¢ 290cm
4»@*
S g
3
- S3 0| = -+
il 53] It 3 5 )
L 4 o 8
~| =] © -
e 3 o N
% 4 7 4 § "ﬂ § T l *'g
% . .
S| pi .
g } +0.10 |, £0.00 4'
| % 3 3 g
[ pe |
-+ & 3
o o BUDYNEK
3 | | § | SASIEDNI l
-+ & +
— O Q| [Ye] el
8 8 & & &
Wil Il o 1 1 -2,39 l
zadaszenie szklane wejscia do Swietlicy » 4+ 4
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laminowane min. 12mm) ‘ 7 |
na belkach wspornikowzch sztywnych ze P / 'S j/ /@/
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stali kwasoodpornej oraz kotwionych do
$ciany ciegien sztywnych regulowanych ze
stali kwasoodpornej
wysieg 160/260cm, szeroko$¢ 330cm

orientacyjny poziom
faw fundamentowych

UWAGA!

Wysokos¢ izolacji $cian piwnicznych/ fundamentowych powyzej
poziomu gruntu z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS

nalezy odmierza¢ od najwyzej potozonego punktu budynku
wzgledem terenu.

Wysokos$¢ ocieplenia Scian styrodurem powyzej poziomu gruntu
musi wynosi¢ min. 30cm.

orientacyjny poziom
taw fundamentowych

orientacyjny poziom
taw fundamentowych

LEGENDA:

projektowana izolacja termiczna z ptyt styropianowych
grafitowych gr 14cm o A £ 0,032 W/mK

projektowana izolacja termiczna z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 14cm o A < 0,032 W/mK

projektowana izolacja termiczna
z plyt styropapy gr 25cm o A < 0,039 W/mK

UWAGA:

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej
dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz
Inwestora

2. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne w
przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w
niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych
nie zwiekszy kosztéw zadania, wymagaja bezwzglednej zgody
Inwestora oraz Projektanta

m docieplenie stropodachu (potaczenie ocieplenia attyki
z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnatrz
styropapa gr. 25 cm)

istniejacy stropodach kryty papa na lepiku

szybkoschnacy roztwordr bitumiczny przeznaczonym
do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych

projektowane ocieplenie:
STYROPAPA EPS-100-039 gr. 25cm, A =0,039 W/mK

papa nawierzchniowa tgczona na gorgco

@s’ciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu, ponizej wysokosci cokotu

istniejgca $ciana z cegty

projektowane ocieplenie: POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 14cm,
A =0,032 W/mK, gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania
systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z widkna szklanego, NRO

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub réwnowazny)

@s’ciany piwnic ponizej poziomu gruntu

istniejgca $ciana z cegly

projektowana hydroizolacja: dwukrotne smarowanie
masg bitumiczng dwusktadnikowg np. Bornit 2K

projektowane ocieplenie: STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 14cm,
A =0,032 W/mK, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiékna szklanego, NRO

projektowana izolacja- folia kubetkowa

@ $ciany zewnetrzne powyzej wysokosci cokotu

istniejgca $ciana z cegly

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montazu ptyt styropianowych, NRO

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiokna szklanego, NRO

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub réwnowazny)
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piekt

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku aresztéw wraz z warsztatami oraz

budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46,
wraz z remontem warsztatow i pomieszczen oséb
zatrzymanych wraz z wymiang wszystkich instalacji

Inwestor:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:

dz. nr 1567/43; 1568/43;
Tychy, al. Bielska 46
obreb: 0001 Tychy,
jed.ewid. 247701_1 Tychy

projektant:

mgr inz. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

branza:

ARCHITEKTURA

podpis:

stadium projektu:

PROJEKT
wspdipraca: mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
mgr inz. Jolanta Ostasz
tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
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