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CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM MASOWYM GCMS ORAZ SPEKTROMETR

W PODCZERWIENI FTIR

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Lp.

Parametry

Oferowane
parametry

Chromatograf gazowy z detektorem masowym:

- wyposazony we wlasny panel sterowania,

- z elektronicznie programowanymi przeptywami i ciSnieniami gazow,

- z elektroniczng kontrolg przeptywow oraz temperatur,

- z trybem utrzymania stalej szybkosci przeptywu,

- z mozliwos$cig programowania narostu temperatury, ci$nienia i
przeptywu,

- z mozliwos$cia utrzymywania statej szybkos$ci przeptywu podczas
zmiany temperatury,

- z zakresem pracy temperatur pieca: od temperatury otoczenia +4°C
do 450°C,

- wyposazony w kanal z portem nastrzykowym typu split/splitless,

- z dozownikiem split-splitless z mozliwo$cia cyfrowego nastawu
przeptywdw i ci$nien gazu z doktadnoscia nie nizsza niz 0,01 psi dla
wszystkich uktadow (dozownikow, detektorow)

- z kolumna kapilarng ZB-5MS lub réwnowazng, 30m x 0.32mm x
0.5um,

- ze zrodlem z jonizacja elektronami (EI): z analizatorem
kwadrupolowym, o potencjale jonizacji w zakresie do 70 eV badz
szerszym, z ogrzewanym zrddtem jonow w zakresie co najmniej
140°C - 350°C, z dwoma filamentami w zrodle jonow, z zakresem
mas m/z 2 — 1000 lub wigkszym, o stabilnosci sygnatu 0,1 amu /48
godz. detektor ma mozliwo$¢ wygrzewania kwadrupoli w temp.
110°C- 180°C lub rozwigzanie rownowazne w postaci tzw. pretow
wstepnych

- z pompa turbomolekularng wraz z pompa wstepna, z trybem pracy
Scan, SIM oraz SIM/Scan,

- czutos¢ detektora MS wyrazona jako IDL 24fg lub wigksza,
potwierdzona pisemnym raportem przy instalacji;

- z walidacyjnym oprogramowaniem chromatograficznym
umozliwiajacym zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie
chromatografem i detektorami, z pelnymi polskimi instrukcjami
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- z automatycznym podajnikiem probek: z wieza do nastrzyku na
detektor MS, z regulowanymi objetosciami nastrzyku w zakresie 0,2
ul do 5 pl lub wigkszym, z podajnikiem prébek (kompatybilny z
GC) na nie mniej niz 150 probek o pojemnosci stosowanych fiolek
1,5 ml;

- z bibliotekami widm MS: a) NIST 17, b) ,,Designer Drugs 20167, ¢)
LNIST SWGDRUG v. 3.1 (z grudnia 2016)”

Zestaw komputerowy kompatybilny z GC/MS wskazanym w poz. nr

2
) 1.
3 Kolorowa drukarka laserowa z kablem podtgczeniowym kompatybilna
) z zestawem komputerowym wykazanym w poz. nr 2
4. Zestaw instalacyjny: minimum rurki, ztacza, filtry gazow nosnych
5. Zestaw startowy do zestawu GC/MS wykazanego w poz. nr 1
Zestaw eksploatacyjny zawierajagcy minimum: strzykawki do GC
6. (minimum 6 szt.), septy wysokotemperaturowe (20 szt.), szklane
inserty deaktywowane (10 szt.), filamenty (2 szt.).
7. Zestaw narzedzi do obstugi zestawu GC/MS wykazanego w poz. nr 1
Uruchomienie urzadzenia u uzytkownika docelowego oraz instruktaz
z obstugi urzadzenia do 7 dni od dostarczenia aparatu, trwajace do 8
8. godzin dla wszystkich wytypowanych uzytkownikow danej jednostki.
Personel otrzyma imienne certyfikaty potwierdzajace odbycie
instruktazu.
Oferowany sprzet musi by¢ fabrycznie nowy ( wyprodukowany po
9. 2016 roku) i kompletny, po instalacji gotowy do uzycia zgodnie z jego
przeznaczeniem
Gwarancja od uruchomienia zestawu (potwierdzonego w ,,Protokole
10. o .. o S .
odbioru”) 24 miesiace i nie krotsza niz gwarancja producenta
I1. Spektrometr podczerwieni FTIR

- zakres 7000-350 cm™

- rozdzielczo$¢ spektralna minimum 2 ¢cm™

- doktadnos¢ liczby falowej co najmniej 0,05 cm'™

- interferometr Michaelsona 30° lub 45°

- stosunek sygnahu do szumu co najmniej 1 min, S/N = 30000 : 1

- prébka wzorca do sprawdzenia pracy przyrzadu

- biblioteki zawierajace widma w podczerwieni zwigzkow z zakresu:
toksykologii, narkotykoéw, nowych substancji psychoaktywnych,
srodkow przemystu chemicznego 1 farmaceutycznego, materiatdéw
wybuchowych, zwiazkoéw nieorganicznych, zwigzkdw mineralnych,
barwnikow, farb, lakieréw, polimerdéw, zywic poliestrowych, gum,
wiokien.
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- przystawka transmisyjna do spektrometru z uchwytem do tabletek
KBr i cienkich filmow

- przystawka ATR z krysztalem diamentowym
- kat padania 45 °
- cigzar nie wigkszy niz 1 kg

- mozdzierz agatowy 50 mm

- mikroprasa reczna, $rednica tabletek 1131 7 mm

- instrukcja do urzadzenia w jezyku polskim

12.

- Zestaw komputerowy kompatybilny z spektrometrem FTIR
wymienionym w pozycji 11

13.

Oprogramowanie z licencjg na minimum 3 stanowiska umozliwiajace
automatyczne rozpoznanie akcesoriow spektrometru, pozwalajace na
obrobke widm w zakresie: odejmowanie widm, wygtadzanie,
wyszukiwanie maksiméw korekcje linii bazowej, obliczanie pola
powierzchni pikow korekcje ATR, okreslenie grup funkcyjnych
wchodzacych w sktad zwigzku; umozliwiajace tworzenie raport w tym
wiasnych szablondéw

14.

kolorowa drukarka laserowa z kablem podtaczeniowym kompatybilna
z zestawem komputerowym.

15.

Uruchomienie urzadzenia u uzytkownika docelowego oraz instruktaz
z obstugi urzadzenia do 7 dni od dostarczenia aparatu, trwajace do 8
godzin dla wszystkich wytypowanych uzytkownikow danej jednostki.
Personel otrzyma imienne certyfikaty potwierdzajace odbycie
instruktazu.

16.

Oferowany sprzet musi by¢ fabrycznie nowy ( wyprodukowany po
2016 roku) i kompletny, po instalacji gotowy do uzycia zgodnie z jego
przeznaczeniem

17.

Gwarancja od uruchomienia zestawu (potwierdzonego w ,,Protokole
odbioru”) 24 miesiagce i nie krétsza niz gwarancja producenta

DRUGST()P

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn. ,,Drugstop — transgraniczna wspolpraca jednostek Policji
w zakresie walki z przestgpczoscig narkotykowg ™ wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska

373



