SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANNIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

ST.IS

Projekt budowlano-wykonawczy stacji wymiennika ciepla

- branza sanitarna
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SANITARNYCH (ST)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie termomodernizacji budynku ,E” KWP

w Katowicach — stacja wymiennikow ciepta.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja technicznag

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST.01. Stacja wymiennikéw ciepta

Podczas wykonywania w/w robét nalezy stosowac¢ sie do wymienionych szczegoétowych

specyfikacjach norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesé

specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych. ktére

obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych zamodwieniem i stosowania ich

postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Szczegoétowych

Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek ,E” KWP w Katowicach

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy

e Przed rozpoczeciem robdét czes¢ budynku objeta  wykonywaniem = robét
nalezy protokolarnie przekaza¢ wykonawcy.

¢ Inwestor winien udostepni¢ media: energie elektryczng i wode. Warunki ich uzytkowania
inwestor winien okresli¢ w warunkach przetargowych na roboty budowlane.

¢ Wykonawca na wiasny koszt przygotuje zaplecze budowy.

o Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegdétowym omdwieniem
zakresu robot objetych projektem.

e Przed rozpoczeciem robdt obiekt powinien by¢ oprézniony przez uzytkownikow z
wyposazenia utrudniajgcego wykonywanie robot.

e  Wykucia otworéw w Scianach wykonywac¢ pod nadzorem, z zastosowaniem odpowiednich

zabezpieczen i wedtug wskazan projektu.

e Urobek z wyburzeh nalezy na biezgco usuwa¢ na podstawiony samochdd lub do
kontenera.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie $ciSle do zalecen
producenta.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdow oraz powinien

zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
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dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot Wykonawca

stosowac bedzie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzeh Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci

spotecznych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Stosujgc sie do
tych wymogow bedzie miat szczegolny wzglad na:

1.8.

1.9.

lokalizacje ewentualnych warsztatow, sktadowisk i drog dojazdowych;

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.
Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujacg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa — skifada sie z projektu budowlanego, przedmiaru roboét i
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w
projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét .
Grupy, klasy i kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.)
Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w  budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zanikajgcych, jak rowniez przy odbiorach korncowych.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikaciji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu izanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych.
Odbidr koncowy — formalna nazwa czynnosci polegajgcych na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy wykonanych robét przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie bedgca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i
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uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;j.

e Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych  szczego6towy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopienh scalenia robot.

o Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych tworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

e  Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania  w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym cato$¢ uzytkows.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SANITARNYCH (SST1)

1. STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA

CPV - 45331000-6 Instalowanie zrodta ciepta

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

Zwigzanych z wykonaniem instalacji wezta wymiennikowego:
-roboty demontazowe i przygotowawcze,

-roboty montazowe,

-proby i odbiory,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.
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1.2 MATERIALY.

Do montazu wezta wymiennikowego stosuje sie nastepujgce materiaty: Rury stalowe bez
szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania tgczone przez spawanie wykonane zgodnie
z normg PN-80/H-74244, armatura tgczona na gwint lub kotnierz Armatura mosiezna lub z
brazu tgczona na gwint z dtawnicami teflonowymi. Koncowki gwintowane wg normy PN-80/M-
02031 i PN-79/M02030. Wymienniki i bufory z trwale przymocowang tabliczka znamionowg z
podstawowymi danymi wykonane z:

* podgrzewacz pojemnosciowy cwu wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 ( wymagania
PEC) ,wyposazony we wiaz kontrolny,

* wymienniki ptytowe lutowane — materiat ptyt wg EN1.4401( odpowiednik AISI316),

-zbiorniki buforowe do obiegu zamknietego ze stali St37-2 wg DIN4753

-armatura w instalacji z rur miedzianych mosiezna lub wykonana z brazu .

Izolacja termiczna : Gestos¢ 20+15% kg/mt; Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK
dla 40sC; Maksymalna temperatura pracy +135sC; kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia
ognia

1.3. SKELADOWANIE.

1.3.1 Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy
uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

1.3.2 Armatura.

Armature i urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w zamknietym ,suchym pomieszczeniu.

1.4 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE.

1.4.1. Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do montazu, nalezy w pierwszej kolejnosci zdemontowac istniejgcy
wezet centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z zasobnikiem
cieptej wody i znajdujgcy sie w wezle cieplnym armature..

Demontowany wezet wraz z armaturg nalezy zesktadowaé na terenie inwestycji w miejscu
wyznaczonym przez uzytkownika — ztom pozostaje do dyspozycji Dyrektora danej jednostki.
1.4.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe prawidtowego ustawienia i potgczenia urzgdzen stanowi Dokumentacja Projektowa i
p-kt 3.1 rozdziatu Wymagania ogodlne. Lokalizacja urzgdzenh musi zapewnia¢ dogodny dostep
do obstugi urzgdzen i armatury oraz spetnia¢ wymogi BHP. Prace przygotowawcze obejmujg :
przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem wezia) . Otwory te muszg by¢ o
50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany( rura w izolacji).,

- przygotowac cokot pod postawe dachowg wyrzutni, uszczelniajgc przepust przez dach

- umocowac rame pod stacje kompaktowsq i zbiorniki .
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- wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow .
Dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi dla rurociggéw stalowych

Srednica 25 32 40 50 65 80 100
nominalna
odlegtosé 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8 4.0 4.5

Wsporniki i podwieszenia wykonywac¢ z elementéw ocynkowanych ( elementy wg KER -
75/8.51 KER-75/8.53). Miedzy rure a obejme stosowa¢ uszczelki gumowg EPDM.
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajgce zgodnie z Kkartg
zabezpieczenia dla rurociggdw.

1.5 ROBOTY MONTAZOWE

1.5.1 Montaz rurociggéw stalowych

Prace spawalnicze moga by¢é wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia oraz wedlug odpowiednich Przepisow Wykonawczych Robd6t
Spawalniczych (PWRS). Przepisy Wykonywania Robo6t Spawalniczych powinny byé
zawierzone w Raporcie Kwalifikacyjnym Procedur Spawalniczy (RKPS). PWRS i RKPS sg
przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Klasa spoin B- wedtug EN 25817. Kazda
spoina bedzie w sposéb trwaty oznakowany przez spawacza numerem lub inicjatami
bezposrednio obok spoiny. Luk spawalniczy nie moze uderza¢ w powierzchnie rury. Wszelkie
uszkodzenia powierzchni rur spowodowane uderzeniami tuku powinny byC usuniete przez
zeszlifowanie. Gotowos¢ rob6t spawalniczych musi byé zgtoszona w konkretnych sekcjach.
Natychmiast po zakonczeniu kazdej sekcji robot bedzie ona kontrolowana, przy czym
wymagana bedzie obecnos¢ Kierownika Projektu. W porozumieniu z Wykonawcg, Kierownik
Projektu dokona wyboru spawow do badanh nieniszczacych (NDT). Dla gtéwnego rurociggu
(projektowanego w klasie B),pierwsze badanie nieniszczace powinno by¢ przeprowadzone na
10% spoin wykonanych na przyjetym odcinku i wybranych losowo. W przypadku znalezienia
wad podczas pierwszego badania spoin, wady powinny by¢ naprawione, a w drugie badanie
nieniszczgce powinno by¢ przeprowadzone na 20% pozostatych spoin i poprawionych spoin.
W przepadku znalezienia wad podczas drugiego badania spoin, wady powinny byé
naprawione, a w trzecim badaniu nieniszczgcym powinno by¢ przeprowadzone na 50%
pozostatych spoin i poprawionych spoin. W przypadku znalezienia wady podczas trzeciego
badania powinno by¢ przeprowadzone na 100% pozostatych spoin i poprawionych spoin.
Kolana ,tuki stalowe do srednic dn50 wykonac jako giete na zimno. Powyzej tej Srednicy
stosowac kolana i tuki giete fabrycznie ,lub wykonac¢ kolana spawane segmentowe. Zwezki z
rur stalowych wykona¢ za pomocg obrobki plastycznej-kucia na gorgco. W potgczeniach
gwintowanych gwinty powinny by¢é réwno naciete. Potgczenia gwintowane uszczelniaé za
pomocg tasmy teflonowej. W potgczeniach kotnierzowych kotnierze tgczy¢ z rurg stalowg tak
by 0$ rurociggu byta prostopadta do kotnierza. Srednica uszczelek powinna by¢ o 3-5mm
wieksza od wewnetrznej Srednicy przewodu. Do przewodow o ci$nieniu roboczym do 1.6MPa
—stosowac kotnierze przyspawane okragte .

1.6.3 Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury , jej szczelnos¢ na proby otwarcia i
zamkniecia. Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu , tak by zapewni¢
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dogodny do niej dostep obstugi. Montaz wodomierzy, pomp, armatury regulacyjnej sterujgcej

nalezy wykonac scisle wg instrukcji dostawcy. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie

jej elementéw lub ich czesci do celéw remontowych.

1.6.4 Montaz zbiornikow i wymiennikow.

Wymienniki montowa¢ na kagtownikach przytwierdzonych do Sciany .Zbiorniki ciSnieniowe

powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw UDT. Przed przystgpieniem do ich

montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu ,stan

przygotowania miejsca do ustawienia( stan posadzki).Przy montazu zbiornika zachowaé

wymagane w dokumentacji technicznej odlegtosci od Sciany i innych urzadzen. Zapewnic

dostep do osprzetu i wtazu. Manometry, termometry ,termostaty montowa¢ w ostatniej fazie

prac ,zeby unikngé¢ uszkodzen.

1.6.5 Montaz AKPiA.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢é po zakonczeniu montazu

elementéw instalacyjnych wezta ,po wstepnej probie wodnej i ptukaniu. Podczas naktadania

izolacji nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych czujnikow .

1.6.6 Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggéw i elementow stalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw stalowych, konstrukcji wsporczych wykonac

zgodnie z normg PN-ISO 8501-1 . Dokfadny opis czynnosci znajduje sie w projekcie

wykonawczym w postaci kart antykorozji nr1 i nr 2 dotgczonych do projektu.

1.6.7 lzolacja termiczna.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ z materiatow wyspecyfikowanych w pkt. nr 2 .Grubo$¢

izolacji dla poszczegdlnych rurociggow dostosowana jest do temperatury czynnika

grzewczego i temperatury otoczenia montazu rurociggu zgodnie z normg PN -85/B-

02421.Sposdb wykonywania montazu oraz odbiory wykonaé zgodnie z normg jak wyzej.

Izolacje matami nalezy wzdtuznie przykleja¢ klejem. Dla perfekcyjnego wykonczenia koncowki

zabezpieczy¢ tasmag

1.6.8 Ptukanie i préba cisnieniowa .

Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34031 Proba cisnieniowa rurociggéw

powinna by¢ przeprowadzona odpowiednio: na ci$nienie odpowiadajgce, co najmniej 1,3

krotnosci cisnienia projektowego i w okresie 30 minut wahania cisnienia nie mogg przekraczac

+/- 5% wartosci wymaganej. Préba cisnieniowe nie mogg byé wykonywane przed

czyszczeniem ( ptukaniem) rurociggu.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.7.1 Kontrola, pomiary i badania.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie poprawnosci potgczen urzgdzeh pod katem zgodnosci ze schematem
technologicznym

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
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e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w pkt ,WWymagania ogdéine"

1.8.2. Odbior koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego gotowego do eksploatacji wezta cieplnego.

Przedtozone dokumenty:

o wszystkie dokumenty dotyczgce DTR urzgdzen,

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

e dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodow i urzgdzen w wezle cieplnym.

1.8.3. PRZEPISY ZWIAZANE

e D.Unr75z2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu, wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999

e PN-ISO4064-2+Ad11997, Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach
.Wodomierze do wody pitnej zimnej, Wymagania instalacyjne,

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi .Wymagania.

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

e PN-91/B 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

e PN-85/B-02421 |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego stosowania.,

o BN-90/8864-46 Wezty cieptownicze wg Warunkéw z PECu).

e PN -92/M - 34041 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

e EN 25817 Lacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia pozioméw jakosci
niezgodnosci spawalicznych.

Inne dokumenty:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.
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