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RZUT - ZJAZD / DOJŚCIE PIESZE
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kostka brukowa betonowa...........................8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4...........4 cm
kliniec kamienny (0-31,5mm)....................20 cm
tłuczeń kamienny  (31,5-63mm)................20 cm
warstwa odsączająca z piasku..................10 cm
warstwa odcinająca i separująca - 
geowłóknina o masie pow. 300g/m
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

1,5%

istniejąca
nawierzchnia
z betonu
asfaltowego

kostka brukowa betonowa...........................8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4...........4 cm
kliniec kamienny (0-31,5mm)....................20 cm
tłuczeń kamienny  (31,5-63mm)................20 cm
warstwa odsączająca z piasku..................10 cm
warstwa odcinająca i separująca - 
geowłóknina o masie pow. 300g/m
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

1,5%

kostka brukowa betonowa...........................6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4...........4 cm
kliniec kamienny (0-31,5mm)....................20 cm
warstwa odcinająca i separująca - 
geowłóknina o masie pow. 300g/m
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

ul. Parkowa

krawężnik najazdowy
15x22 cm na warstwie
chudego betonu

PRZEKRÓJ 1-1 - ZJAZD NA ISTN. JEZDNIĘ (UL. PARKOWĄ)

opornik betonowy 12x25 cm
na warstwie chudego betonu

PRZEKRÓJ 2-2  - ZJAZD (PRZEKRÓJ POPRZECZNY)

opornik betonowy 8x30 cm
na warstwie chudego betonu

PRZEKRÓJ 3-3  - CHODNIK (PRZEKRÓJ POPRZECZNY)
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Zjazd na drogę publiczną - rzut, przekroje typowe
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego 
w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9


