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|l. Czes¢é opisowa

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

* Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

* Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

* Mapa do celéw projektowych

*  Warunki wykonania zjazdu na droge publiczng

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilkowice — Uchwata nr
XVI111/134/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23.03.2012r.

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1409
z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462 z pbézniejszymi zmianami)

* Przepisy odrebne, dotyczace obiektow Policiji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu z dziatki nr 3301/9 na droge
publiczng — ul. Parkowg. Budowa zjazdu jest zwigzana z planowang na przedmiotowej dziatce
budowg posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu wokot obiektu oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng i drogowa.

3. Lokalizacja

Projektowany zjazd bedzie zlokalizowany na dziatkach: 3301/9 (inwestowany teren) i 5533/2
(dziatka drogowa — ul. Parkowa) w Wilkowicach, obreb: 0007 Wilkowice.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu na droge publiczng (ul. Parkowg). Dodatkowo
przewiduje sie wykonanie dojscia pieszego z drogi publicznej do projektowanego budynku.

5. Etapowanie inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Prace bedg wykonywane trybem ciggtym, beda
roztozone w czasie w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.

6. Opis stanu istniejagcego zagospodarowania terenu

Dziatka nr 3301/9 jest obecnie niezagospodarowana, nieutwardzona i nieogrodzona. Teren
dziakki jest zréznicowany wysokosciowo — opada tagodnie na catej dtugosci dziatki w kierunku
wschodnim (réznice wysokosci rzedu 80 cm).

Ulica Parkowa posiada nawierzchnie utwardzong, wykonang z betonu asfaltowego. Korona
drogi jest usytuowana nieco wyzej niz przylegajgcy do niej fragment dziatki 3301/9 (uskok na
granicy dziatek - ok. 40-70 cm).
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7. Rozwigzania projektowe

7.1. elementy planu sytuacyjnego — geometria zjazdu

W celu wigczenia ruchu z inwestowanej dzialkki do drogi publicznej zaprojektowano
utwardzony zjazd o szerokosci 4,5 m. Potgczenie krawedzi zjazdu i jezdni ul. Parkowej i nalezy
wykonczy¢ tukami o promieniu 5,0 m. Zjazd przewidziano z kostki brukowej, betonowej o grubo$ci
8 cm, utozonej na warstwach podbudowy.

Dodatkowo przy wjezdzie zaprojektowano utwardzone dojscie piesze o szerokosci 2,5 m,
z kostki brukowej, betonowej, 6 cm.

7.2. konstrukcja nawierzchni
Dla zjazdu oraz dla dojscia pieszego przyjeto nastepujacy uktad warstw (od gory):

— nawierzchnie jezdne / miejsca parkingowej

= Kkostka brukowa betonowa — 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
= kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm
= tluczen kamienny (31,5-63 mm) —20cm
= warstwa odsgczajgca piasku —10cm

= warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
= grunt rodzimy

— chodnik
= kostka brukowa betonowa — 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm
= kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm

= warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
= grunt rodzimy

Krawedzie zjazdu stykajgce sie z nawierzchnig nieutwardzong nalezy wykonczyc
opornikiem betonowym, o wymiarach 12 x 25 cm. Na styku zjazdu i istniejgcej jezdni — nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy, najazdowy, o wymiarach 15 x 22 cm. krawedzie chodnika wykonczyc¢
opornikiem betonowym 8x30 cm. Oporniki i Krawezniki uktada¢ na warstwie chudego betonu.

8. Wytyczne wykonawcze

8.1. prace przygotowawcze
* wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

W ramach prac zwigzanych z wyznaczeniem tras i punktow wysokosciowych przewiduje sie:

— wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgce elementy terenowe przebiegu tras, ich
punktow gtéwnych — tj. poczatkdw, koncéw elementdéw geometrycznych, skoséw — z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

— wytyczenie w oparciu 0 dane projektowe i istniejgce elementy terenowe projektowanych
urzadzen z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

— zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia.

* zdjecie warstwy humusu

Przewiduje sie mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (srednio 20 cm) na
gtebokos$¢ jej zalegania, na powierzchni wyznaczonej przez granice robo6t ziemnych.

Przewiduje sie zgromadzenie humusu na dziatce inwestora w celu pdzniejszego
wykorzystania.
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* wykonanie wykopow i nasypow

Dla zapewnienia odpowiednich rzednych wysokosciowych nawierzchni projektowanego
Zjazdu przewiduje sie wykonanie stosownie do potrzeb — wykopow i nasypow. Wykopy pod warstwy
konstrukcyjne projektowanego utwardzenia mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie. Ziemia
z wykopow moze by¢ wykorzystana przy wykonaniu nasypow. W wypadku, gdyby grunty
przeznaczone do tego celu w stanie rodzimym nie spetniaty odpowiednich wymogéw, nalezy grunt
ulepszy¢ przez doziarnienie lub przewidzie¢ jego wymiane.

8.2. konstrukcja zjazdu
* korytowanie, profilowanie i zageszczanie podioza

Nalezy wyprofilowa¢ dno koryta, by uzyska¢ wymagany profil umozliwiajagcy sptyw wod
gruntowych. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. Wartosci wskaznika zageszczenia (Is) nie powinny by¢
mniejsze od wartosci 1,0.

» warstwa odsaczajaca piasku

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku spetniajgcej nastepujgce
warunki:

— wskaznik piaskowy WP > 35,

— wartos¢ wspodtczynnika wodoprzepuszczalnoéci ,k” powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe,

— wskaznik ré6znoziarnistosci U = 5,

— umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsgczajgcej réwnego 1,00
wedtug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub IlI) badanego zgodnie
z normg BN-77/8931-12,

— nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:
— obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% badanie wedtug PN-77/B-06714/12

— organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie wedtug
PN-EN 1744-1.

— powinna spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony wzorem:

D15
d85

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej [mm],
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn warstwy odsgczajgcej [mm].

Warstwe odsgczajgcg nalezy ukidaé na warstwie odcinajgcej / separujgcej — z geowtdkniny
0 masie powierzchniowej 300g/m.

* warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Warstwy podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanego zjazdu i dojscia
peszego. Dla zjazdu nalezy wykona¢ warstwy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, fgcznej grubosci 40 cm, uktadanej w dwdch warstwach: grubosci 20 cm — kruszywo
o uziarnieniu 31,5 - 63 mm oraz grubosci 20 cm — o uziarnieniu 0 - 31,5 mm. Warstwy nalezy
uktada¢ na zageszczonej warstwie odsgczajgcej. Dla dojscia pieszego — nalezy wykonaé
podbudowe z kruszywa tamanego, o uziarnieniu 0 - 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 20 cm, uktadanego na warstwie separacyjnej z geowtokniny.

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkédw poprzecznych
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i pochylen podiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Warstwy zageszcza sie walcami
stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

» warstwa wierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnie utwardzong nalezy wykonczy¢ kostkg brukowg betonowg grubosci 8 cm (dla
Zjazdu) i 6 cm (dla dojscia pieszego). Kostke nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (stosunek 1:4) grubosci 4 cm. Szczeliny miedzy kostkami nie mogg wynosi¢ wiecej jak
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie
pozostawienie niewielkiej ilosci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

8.3. roboty wykonczeniowe
« krawezniki / oporniki betonowe na tawie betonowej

W celu wykonanania kraweznikéw i opornikdw betonowach nalezy przewidzie¢ nastepujgce
prace:

— wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— wykonanie rowka pod fawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
i glebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

— wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C20/25 (B-20) zgodnie z normg PN-EN 206-
1 ,Beton — Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc”,

— ustawienie kraweznika; przy Robotach bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego
usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

— wypetnienie spoin zaprawg cementowg a nastepnie wykonanie zasypki od strony oporu,

— obsypanie tylnej Scianki kraweznika piaskiem, Zzwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni. Szerokos¢ spoin nie
powinna przekraczaé¢ 0,5 cm.

* pomiary powykonawcze

Na koniec nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze i aktualizacje zasobu mapowego we
wiasciwym o$rodku geodezyjnym.

9. Uwagi

*  Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

* Wszelkie nieopisane elementy wykonaé wg rysunkdéw.

* Poszczegdlne elementy budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, wytycznymi producentow, wtasnosciami technicznymi stosowanych materiatow
oraz zasadami sztuki budowlanej. Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe
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wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

* Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

o

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U. nr 129, poz.
844, z 1997r., zpOzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126, z 2003 r.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401,
z 2003 r.),

innych przepisdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych;

* Nalezy stosowacC wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia w budownictwie.

* Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).

projektant

mgr inz. arch. Grzegorz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

nr UAN-VI-1227/315/87
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