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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczys tych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,14 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,12 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne BR 1 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2017
mZ2K] WT2017
[W/m?2eK] Umax 9
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,64 1,10 0,35 Tak d olt\l);szy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o

- 2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2K] Ao =22,08m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 5
, . . A;=278,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03°Aw = 41,70m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto sci obliczeniowego czynnika temperatury f

rsimin dla przegréd zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsimin[W/m?- K]
1 Styczen 0,727
2 Luty 0,735
3 Marzec 0,608
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,222
6 Czerwiec -0,556
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien -0,207
10 Pazdziernik 0,467
11 Listopad 0,621
12 Grudzien 0,703

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73




3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin[W/m?- K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
3.2 Efektywna warto s$€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody

wyznaczona ha podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol S z[x\g%m fRSiz.[\I,(V)g(m [(;7}?;':52'."%‘] Warunek

1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,14 0,982 0,982 > 0,735 Spetniony
Dach D1 0,12 0,984 0,984 > 0,735 Spetniony

3 | Podloga na gruncie PG 1 0,30 0,961 0,961 > 0,852 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  epto Q nnd dla ka zdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 17,3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 195,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 6,5 | W/m?
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 32320200 J/K
Stata czasowa budynku T 61,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- aH 51 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw,nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v \Y \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 17| 23| 49| 80| 124| 162| 192 17,1| 151| 89| 44| 01
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672| T44| T20| T44| T20| 7T44| T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1758| 1632| 1224| 941| 616| 298 65| 235| 384| 899| 1223| 1613
Qn,t1h=10-3eH*(6i-Be)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zyzlo'g'sz'(ei'ei,yz)'tm

kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,h=QH,t+QH,zy 1758| 1632| 1224| 941| 616| 298 65| 235| 384| 899| 1223| 1613
kWwh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 268| 389| 631| 782| 1038| 1060| 1076| 909| 685| 447| 314| 260
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qini=Qint*10-3+Asetm 945| 853| 945| 914| 945| 914| 945| 945| 914| 945| 914| 945
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Oh.gn=Qsor+ Qint KWh/m-c 1212| 1242| 1576| 1696| 1983 | 1974 | 2021 | 1854 | 1599 | 1392 | 1228 | 1205
YH=QH,gn/ Qi ht 0,59| 0,65| 1,17| 1,73| 3,72(17,05| -9,77|85,19| 6,90 1,52| 0,90| 0,64
YH,1 0,62 0,62 091| 1,45 2,73 0,00 0,00 0,00 4,21| 1,21| 0,77| 0,62
YH,2 0,62 091| 1,45| 2,73/10,38( 0,00 0,00 0,00|46,05| 4,21| 1,21| 0,77
fH,m 1,00 1,00| 0,55| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,97| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | g o7\ 96| 076 056| 0,27| 006|-0,10| 001| 0,14| 063| 087| 096
zyskéw ciepta, NH,gn

M|e5|eczne zapotizebowanle 889,3|734,5|143,8 26.16| 0.48| 0,00/ 0,00/ 000| 0,01|39.94 283,8|715,2
na energie QH,nd,n=QH ht - 7 4 5 2 5




n H,gn®*QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=Z(QH,nd,n), KWh/rok

2833,4

Zestawienie stref

Nummer Nazwa strefy A Vv 8 é{:ﬁitrzebowanie na ciepto
strefy

- m? m3 °C kwh/rok
1 Strefa O1 195,88 573,76 17,3 2833,42
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQu,ng [KWh/rok] 2833,42
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod @ Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowe;j

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 195,88 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm?3/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 917,43 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd

Qcnd dla ka zdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa Chl

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 240 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 41| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,4 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 668250 | J/K
Stata czasowa budynku T 359| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (]ﬁ)c 13| -
- ac 34| -
Wspoitczynnik strat ciepta przez przenikanie Hiradj Hur,adj 1,6 WIK
Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hazv 0,0 WIK
Wspoitczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 3,5 WIK




Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v Y VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 17| 23| 49| 80| 124| 162| 192| 17,1| 151| 89| 44| 01
zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672| T44| T20| 744| T20| 7T44| 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 26 25 18 14 9 4 1 4 6 14 18 24
QC,tzlo's'H'(ei'ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chtodzonymi 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QC,zy=10'3'sz'(ei-ei,yz)'tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc h=Qct+Qc.zy 26 25 18 14 9 4 1 4 6 14 18 24
kWwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 13| 19| 28| 32| 40| 38| 40| 37| 29| 20| 16| 14
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*10-3¢Asetm 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Oc.gr=Osort Qi KWh/m-c 36 40 51 54 62 60 63 59 51 42 37 37
YH=Qc,gn/Qcint 0,36| 0,43| 0,69 0,90| 1,40| 2,07| 3,39| 2,24| 1,53| 0,73| 0,51| 0,40
1y 2,55 1,88 1,28 0,91| 0,60 0,39| 0,37| 0,37| 0,55| 1,02| 1,67| 2,23
1/yc.2 2,64| 255/ 1,88| 1,28| 091| 0,60| 0,39| 0,55| 1,02| 1,67| 2,23| 2,64
fcm 0,00| 0,00| 0,03 1,00/ 1,00 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,38| 0,00 0,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 51 45| 061| 0,73| 0,88| 0,95| 0,99| 0,96| 0,90| 0,64 048| 0,39
zyskéw ciepta, nc,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qc,nd,n=Qcgn - 0,72| 1,34| 5,48|10,1023,03(32,30(44,45|33,89|20,87| 5,16| 1,98| 1,00
Nc.gn*Qc.it KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc,nd=2(Qc ndn), KWh/rok 180,3




7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Grzejniki wodne

Nazwa zrédta

Grzejniki wodne

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik W 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 1416,71 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kwW

Sprawno$¢ wytwarzania nw.g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nNx.e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu nx.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nx,s

1,00 -

Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nmtot

0,80 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho%

581,76 kWh/rok

Kurtyna powietrza

Nazwa zrédta

Kurtyna powietrza

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

40 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik W 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 1133,37 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kwW

Sprawno$¢ wytwarzania nw.g

0,91 -




Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nNx.e

0,77 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesytu nx.d

0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nx,s

1,00 -

Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nm tot

0,67 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho%

0,00 kWh/rok

Nagrzewnica elektryczna

Nazwa zrédta

Nagrzewnica elektryczna

Nr zrodta

3 -

Udziat procentowy

10 %

Rodzaj nosnika energii

SieC elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik WH 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 283,34 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nNx.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesytu Nx.d

0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢é akumulacji nu,s

1,00 -

Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nm tot

0,86 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho%

0,00 kWh/rok




10

8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Z kotta gazowego

Nazwa zrédta

Z kotta gazowego

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspéitczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 917,43 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawno$¢é wytwarzania nw,g

0,65 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesyitu nw.,d

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji nw.,s 0,85 -
Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,39 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 98,23 kWh/rok

9) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu chtodzenia

Split

Nazwa zrodia Split

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

SieC elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Wc 3,00 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 180,33 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ...

Sprawno$¢ wytwarzania ESEER

4,00 -
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Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji ne.e

1,00

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem

chlodzonym powietrzem

Sprawnos¢ przesytu nec.d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji ncs

1,00

Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nc tot 4,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,co% 0,00 kWh/rok
10) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

LED

Nazwa zrodta LED

Nr zrodita 1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 5013,60 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 195,88 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wylagczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa(_jzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoitczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom, % - kWh/rok
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11) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko hcowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédta QunH QkH QeH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Grzejniki wodne 1416,71 |1769,12 |3691,32

2 Kurtyna powietrza 1133,37 |1702,61 |(1872,87

3 Nagrzewnica elektryczna 283,34 331,06 993,19

Suma 2833,42 |3802,79 |6557,39

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Z kotta gazowego 917,43 2372,15 |2904,07

Suma 917,43 2372,15 |2904,07

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrddta QuiL QkL QprL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 LED - 5067,35 |15202,04

Suma - 5067,35 |15202,04

Chiodzenie

Nr zrodta Nazwa zrddta Quc Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Split 180,33 45,08 135,25

Suma 180,33 45,08 135,25

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc) / As 20,07 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+QkL+Qk,ct+Eelpom) / At 61,10 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qpw+Qpr,.L+Qp,c 24798,74 KWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 126,60 KWh/(m?2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 195,88 m 2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 4,05 m 2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP 0.52 KWh/(m 2srok)
chlodzenia ¢ '

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP 100.00 KWh/(m 2srok)
os$wietlenia - '

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep 160.52 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max '
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

126,60 < 160,52 Warunek spetniony

12)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

!' Ocanany budynek

|- ,50 100 150 200 1250 ;300 ,3§.n |4-nr.- |451:: |5n:m > 500
1.
Wymagama dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak




14

13) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 581,76
2 Przygotowanie cieptej wody 98,23
Opracowat:

Mirostaw Wyderka



