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|l. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Audyt energetyczny termomodernizacji budynku komisariatu (opracowanie: Bogumit
Konopka - Slgska Agencja Energetyczna)

Mapa do celdéw projektowych

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilkowice — Uchwata nr
XVI111/134/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23.03.2012r.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1409
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, z 1997 r.,
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462 z pbézniejszymi zmianami)

Przepisy odrebne, dotyczace obiektow Policiji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt archiektoniczno-budowlany budynku Posterunku
Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowg
w Wilkowicach przy ul. Parkowej, na dz. nr 3301/9.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— projekt budowlany zagospodarowania terenu
— projekt architektoniczno-budowlany budynku posterunku policji, w tym:

branza architektoniczna

branza konstrukcyjna

branza sanitarna

branza elektryczna i niskoprgdowa.

4. Lokalizacja

Projektowany budynek Posterunku Policji bedzie zlokalizowany w Wilkowicach, przy
ul. Parkowej, na dz. nr 3301/9, obreb Wilkowice.

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa siedziby Posterunku Policji. W szczegodlnosci
przewiduje sie:

— budowe niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego (parter + poddasze uzytkowe) budynku
posterunku policji, z wbudowanym garazem dwustanowiskowym, wraz ze wszystkimi
niezbednymi instalacjami wewnetrznymi,

— przytgczenie obiektu do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, energetycznej
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oraz wykonanie bezodptywowego zbiornika na wody deszczowe,

wykonanie zjazdu na droge publiczng

utwardzenie terenu przy budynku — zapewnienie doj$¢, dojazdu, miejsc parkingowych;
ogrodzenie terenu,

montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, pylon
informacyjny).

6. Etapowanie inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Prace bedg wykonywane trybem ciggtym, bedg

roztozone w czasie w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.

7. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

zagospodarowanie dziatki

Dziatka, na ktorej zlokalizowany bedzie budynek posterunku jest niezagospodarowana,
nieutwardzona i nieogrodzona. Na przedmiotowym terenie nie wystepuje zielen wysoka
i Sredniowysoka. Teren dzialki jest zroznicowany wysokosciowo — opada tagodnie na catej
dtugosci dziatki w kierunku wschodnim (réznice wysokosci rzedu 80 cm).

uktad komunikacyjny

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Parkowej, przebiegajgcej wzdiuz
zachodniej granicy dziatki. Obecnie nie ma zjazdu z ul. Parkowej na teren przedmiotowe;j
nieruchomosci.

uzbrojenie terenu

W bezposrednim sasiedztwie dziatki inwestora (na dziatkach drogowych przy zachodniej
i potnocnej granicy inwestowanej dziatki) sg zlokalizowane przewody infrastruktury
technicznej — sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, gazowa i elektroenergetyczna.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

zagospodarowanie dziatki

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

— wybudowanie obiektu kubaturowego,

— wykonanie utwardzen przy budynku — dojs¢, dojazddéw, miejsc parkingowych, placu
gospodarczego, opaski zwirowej przy budynku,

— ogrodzenie czesci dziatki — wydzielenie strefy stuzbowej, dostepnej dla pracownikéw,

— montaz elementéw matej architektury (fawka, kosz na $mieci, stojak na rowery, ostona
smietnikowa) oraz pylonu informacyjnego,

— mikroniwelacje terenu,

— wykonanie trawnikéw.

uktad komunikacyjny

Dziatka, na ktérej zaprojektowano budynek posterunku posiada dostep do drogi publicznej —
ul. Parkowej. W ramach planowanych prac przewidziano wykonanie utwardzonego zjazdu
oraz dojscia pieszego z drogi publicznej. Zaprojektowano zjazd szerokosci 4,5 m,
Potgczenie krawedzi zjazdu ijezdni ul. Parkowej i nalezy wykonczy¢ tukami o promieniu
5,0 m. Dodatkowo przy wjezdzie zaprojektowano utwardzone dojscie piesze o szerokosci
2,5 m. Przy budynku zaprojektowano miejsca postojowe dla petentow (2 miejsca, w tym
jedno dla oséb niepetnosprawnych) oraz dla pracownikdéw (4 miejsca).

uzbrojenie terenu
W ramach planowanej inwestycji przewidziano przytgczenie budynku do istniejgcych sieci
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infrastruktury technicznej — w szczegdlnosci wykonanie przylgcza do sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej, gazowej. W potudniowo-wschodniej czesci
dziatki planuje sie montaz bezodptywowego zbiornika na wody opadowe, z pompa,
umozliwiajgcg podlewanie trawnikow. Jest to rozwigzanie tymczasowe — dopodki nie
powstanie gminna sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

9. Bilans terenu

BILANS TERENU

powierzchnia inwestowanej dzialki 1008,0 m?
powierzchnia zabudowy 139,4 m?
udziat procentowy 13,8 %
nawierzchnia utwardzone 435,5 m?

w tym:

nawierzchnia z kostki — droga, parking 346,0 m?

nawierzchnia z kostki — chodnik 74,7 m?

opaska zwirowa wokét budynku 14,8 m?
nawierzchnie nieutwardzone (zielen) 433,11 m?
powierzchnia biologicznie czynna 43,0 %

10. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow i ochrony terenu / dziatki

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

W poblizu planowanej inwestycji nie wystepuje zadna z obszarowych form ochrony
przyrody.

11. Informacje dotyczace zgodnosci z ustaleniami MPZP

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilkowice — Uchwata nr XVIII/134/2012 Rady
Gminy Wilkowice z dnia 23.03.2012r.) teren obejmujgcy dziatke 3301/9 oznaczony jest symbolem
UP/U1 — tereny zabudowy ustugowej — ustugi i ustugi publiczne. Planowana inwestycja jest zgodna
Z przeznaczeniem terenu przewidzianym w MPZP.

Ponadto zgodnie z zapisami MPZP dla terenu, na ktérym planowana jest inwestycja

obowigzujg nastepujgce ustalenia szczegotowe:

« minimalna ilo§¢ miejsc postojowych — 1 miejsce postojowe / 50m? powierzchni
uzytkowej budynku; powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 195,88 m?;
zaprojektowano 6 miejsc postojowych na terenie dziatki (2 miejsca dla petentéw, 4 — dla
pracownikéw) oraz 2 miejsca postojowe w garazu — warunek spetniony;

 zabudowa w formie budynkéw wolnostojgcych, z dachami dwuspadowymi Iub
wielospadowymi, o jednakowym nachyleniu pofaci 15°45° z wysunietymi okapami,
z mozliwoscig realizacji lukarn, facjat, swietlikow, okien dachowych, zadaszen nad
wejsciem, naczotkow itp.; zaprojektowana forma obiektu jest zgodna z ustaleniami
MPZP;

* maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 15 m; wysoko$¢ projektowanego budynku — 8,84 m;
warunek spetniony;
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* powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 50% powierzchni dziatki budowlanej;
w przypadku projektowanego obiektu jest to 13,8% — warunek spetniony;

* powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosi¢ co najmniej 10% powierzchni dziafki
budowlanej; w przypadku projektowanego obiektu jest to 43,0% — warunek spetniony;

12. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji lezy poza granicami obszaréw i terendéw gorniczych.

13. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowany budynek i towarzyszace mu elementy zagospodarowania terenu nie bedg
stwarza¢ zagrozenia dla otoczenia oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie wystepowania
czynnikow, ktore bedg zagraza¢ otoczeniu, zdrowiu ludzi lub bedg powodowaty przekroczenia
standardow w otaczajgcym srodowisku. Eksploatacja budynku i towarzyszgcej mu infrastruktury nie
bedzie powodowata zagrozen i dodatkowych ucigzliwosci dla otoczenia.

14. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

Okresla sie, ze zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow obszar oddziatywania
planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatki 3301/9, poniewaz:

* ztytutu sgsiedztwa z terenami / dziatkami przylegtymi:

— zachowano wymagang przepisami odlegto$¢ (>4m) projektowanego obiektu od granicy
z dziatkami budowlanymi, sgsiadujgcymi z terenem objetym opracowaniem,

— zachowano wymagana przepisami (ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe) odlegtos¢
(>4m) scian projektowanego budynku od granicy sgsiedniej, niezabudowanej dziatki
budowlane;,

— zachowano wymagang przepisami odlegtos¢ (>3m) projektowanych, wydzielonych
miejsc postojowych od granicy z dziatkami budowlanymi, sgsiadujgcymi z terenem
objetym opracowaniem,

— zachowano wymagang przepisami odlegtos¢ (>3m) projektowanego miejsca
sktadowania odpadow statych od granicy z dziatkami sgsiadujgcymi z terenem objetym
opracowaniem;

* ztytutu sgsiedztwa z obiektami na terenach / dziatkach sgsiednich:

— zachowano wymagang przepisami (ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe) odlegtos¢
(>8m) scian projektowanego budynku od scian sgsiednich budynkow ZL,

- zachowano wymagang przepisami odlegtos¢ (>7m) projektowanych, wydzielonych
miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
w budynkach mieszkalnych, sgsiadujgcych z terenem objetym opracowaniem,

— zachowano wymagang przepisami odlegto$¢ (>10m) projektowanego placyku na
pojemniki na odpady stale od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi,

— lokalizacja i gabaryty projektowanego budynku nie powodujg ograniczenia dostepu
Swiatta naturalnego dla sgsiednich obiektéw oraz nie przestaniajg zabudowan
sgsiednich;
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»  ztytutu lokalizacji uje¢ wody, urzgdzeh do gromadzenia i oczyszczania sciekow:

— w ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonania uje¢ wody, ani urzadzeh do
gromadzenia i oczyszczania sciekow.

15. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt bedzie siedzibg Posterunku Policji w Wilkowicach. Bedzie petnit funkcje
budynku administracyjnego jednostki Policiji.
W budynku zaprojektowano pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
Posterunku Policiji.
Na parterze zaprojektowano:
— pomieszczenia ogdlnodostepne — pokdj biurowy z miejscem obstugi interesantéw oraz
toalete; pomieszczenia sg dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych;
— pomieszczenie porzadkowe, kottownia, pomieszczenie pomocnicze,
— garaz dwustanowiskowy,
Na poddaszu zlokalizowano:
trzy pomieszczenia biurowe,
serwerownie,
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,
toalete,
wezet szatniowo-sanitarny.

16. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

‘ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy 139,44 m?
diugosc¢ 14,45 ny
szerokos¢ 9,65 m?
wysokos¢ 8,86 me
kubatura (brutto) 980,65 ny
powierzchnia uzytkowa (netto) 195,88 m?
17. Zestawienie powierzchni pomieszczen

PODDASZE

1.01 komunikacja 18,84 m?2
1.02 biuro 11,97 m?2
1.03 biuro 12,35 m?
1.04 biuro 10,87 m?2
1.05 pom. techniczne 6,10 m?2
1.06 pom. socjalne 4,10 m2
1.07 wec 3,68 m?2
1.08 szatnia 15,36 m?2
1.09 wezet sanit. 5,68 m2
razem 88,95 m?
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PODDASZE
1.01 komunikacja 18,84 m?2
1.02 biuro 11,97 m?
1.03 biuro 12,35 m?
1.04 biuro 10,87 m?
1.05 pom. techniczne 6,10 m?2
1.06 pom. socjalne 4,10 m2
1.07 we 3,68 m?
1.08 szatnia 15,36 m?2
1.09 wezet sanit. 5,68 m?2
razem 88,95 m?
| razem (pow. uzytkowa budynku) | 19588 m

18. Forma architektoniczna obiektu

Budynek posterunku zaprojektowano jako zwartg bryte, na rzucie prostokata. Obiekt bedzie
dwukondygnacyjny (parter i poddasze uzytkowe), niepodpiwniczony, przekryty dwuspadowym
dachem. Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej, w kolorze ciemnoszarym /
antracytowym, uktadanej na rgbek stojgcy. Dolng krawedz dachu zakohczono, wydiuzonym ku
dotowi, 35-centymetrowym okapem. Na dtuzszych $cianach budynku przewidziano facjaty (po
jednej na kazdej ze $cian), wyréznione ciemniejszym kolorem tynku. Slusarke okienng, drzwiowag
oraz brame garazowg przewidziano w kolorze ciemnoszarym |/ grafitowym. Materiaty
wykonczeniowe oraz kolorystyka budynku nawigzuje do modelowych rozwigzan przyjetych dla
obiektéw policji. Prosta forma obiektu i stonowana kolorystyka budynku sprawig, ze nowy obiekt
bedzie wspotgrat z otaczajagcym sagsiedztwem.

19. Sposob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby nie-
petnosprawne

W projektowanym budynku zapewniono osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich
dostep na kondygnacje parteru — do strefy ogdélnodostepnej, gdzie mogg przebywac interesanci.
W strefie wejsSciowej, w toalecie ogdlnodostepnej i w pokoju przyje¢ interesantéw przewidziano
niezbedng przestrzen manewrowg dla wozka inwalidzkiego, bezprogowe i odpowiednio szerokie
drzwi (min. 90cm w $wietle, po otwarciu skrzydia). W toalecie zaprojektowano armature
dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Sposdéb mocowania elementéw wyposazenia,
aranzacja pomieszczen — nie moze zaweza¢ minimalnej wymaganej przestrzeni manewrowej dla
wozka inwalidzkiego.

Przed budynkiem, w sasiedztwie gitéwnego wejscia — jest przewidziane miejsce postojowe
dla osoby niepetnosprawne;.

20. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych okreslono, ze na przedmiotowym
terenie podioze gruntowe zbudowane jest z nasypu niekontrolowanego (gruz, glina, popiét, zuzel),
pospotki gliniastej — szaro-zoéttej, twardoplastycznej, wilgotnej, pospotki ze zwirem — Srednio
zageszczonej, wilgotnej. Zaleganie tych utworéw stwierdzono do gtebokosci 5,00 m p.p.t.

Grunty obydwu warstw geotechnicznych, tj. pospotki gliniastej oraz pospétki ze zwirem, wg.
opinii geotechnicznej sg warstwami nodnymi zalegajgcymi na gtebokosci ~3,0m. p.p.t.

Na omawianym terenie poziom wod gruntowych stwierdzono w wierceniach na gtebokosci
1,35 m ~ 1,40 m p.p.t. W rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekéw
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powierzchniowych oraz uje¢ woéd gruntowych i powierzchniowych ani urzadzen i rowow
melioracyjnych.

Na podstawie opinii geotechnicznej (sporzgdzonej przez GEOBIT) projektowany obiekt

zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako proste przy posadowieniu
budynku na studniach na warstwie nosnej pospotki ze zwirem $rednio zageszczonej, wilgotnej
o 1p=0,40.

Szczegodtowe wyniki badan zatgczono do niniejszego opracowania.

21. Rozwiagzania konstrukcyjne i materiatlowe — zagospodarowanie terenu

nawierzchnie utwardzone - na inwestowanym terenie przewiduje sie wykonanie

nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (8 cm — ciggi jezdne, miejsca parkingowe,
6 cm — chodniki), ukfadanych na odpowiednich warstwach podbudowy. Lokalizacja
utwardzen — zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw (od gory) dla poszczegdlnych nawierzchni
utwardzonych:

— nawierzchnie jezdne / miejsca parkingowej

— kostka brukowa betonowa — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
— kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm
— tluczen kamienny (31,5-63 mm) —20cm
— warstwa odsgczajgca piasku —10cm

— warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
— grunt rodzimy

— chodnik
— kostka brukowa betonowa — 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm
— kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm

— warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
— grunt rodzimy

Krawedzie zjazdu stykajgce sie z nawierzchnig nieutwardzong nalezy wykonhczyé
opornikiem betonowym, o wymiarach 12 x 25 cm. Na styku zjazdu i istniejgcej jezdni —
nalezy utozy¢ kraweznik betonowy, najazdowy, o wymiarach 15 x 22 cm. Krawedzie
chodnika wykonczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm. Oporniki i krawezniki uktada¢ na
warstwie chudego betonu.

ostona Smietnikowa — przewiduje sie montaz gotowej ostony smietnikowej, z czterema
boksami na pojemniki 240Il, przeznaczone do segregacji odpadéw. Zaproponowano ostone
smietnikowg o konstrukcji z profili stalowych, mocowanych do prefabrykowanych
fundamentéw betonowych, z wypetnieniem scian — z blachy stalowej, mocowanej do ramy
z profili stalowych, z przekryciem z blachy trapezowej; od przodu poszczegdlne boksy bedg
zamkniete bramkami, z klamkg; dodatkowo w bramkach mozna zamontowaé zamek
patentowy (do uzgodnienia z uzytkownikiem). Elementy stalowe ostony $mietnikowej
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary
(RAL 7016).

ogrodzenie, brama — w ramach planowanych prac przewiduje sie wydzielenie na terenie
dziatki strefy dostepnej tylko dla pracownikéw posterunku; w tym celu przewiduje sie
ogrodzenie wschodniej czesci dziatki; ogrodzenie nalezy wykonac¢ jako typowe, panelowe,
z siatki zgrzewanej (prety pionowe @ 5 mm, poziome @ 8 mm, w rozstawie 50x200 mm), na
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stupkach stalowych 60x40 mm, osadzonych w fundamencie betonowym 35x35x120 cm,

z betonu C12/15; elementy ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i wykonczone powitokg

poliestrowa w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016); wysoko$s¢ ogrodzenia 1,8 m;

w ogrodzeniu nalezy zamontowac:

— brame dwuskrzydiowg — o szer. 4,0m (2x2,0 m), wys. 1,7 m, wykonang z profili
stalowych zamknietych; sterowang automatycznie — otwierang na pilota oraz zdalnie
Z budynku;

— furtke — o szer. 1,1 m, wys. 1,7 m, wykonang z profili stalowych zamknietych, z kontrolg
dostepu;

Stalowe elementy bramy i furtki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — wykonac jako

ocynkowane, malowane proszkowo, w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016).

pylon informacyjny — przed budynkiem przewiduje sie ustawienie pylonu informacyjnego
z logo oraz napisem ,POLICJA Posterunek Policji w Wilkowicach”; proponuje sie wykonanie
pylonu o wymiarach 120x300 cm;

— elementy matej architektury — przed wejsciem do budynku planuje sie ustawienie:
— fawki — podstawy tawki wykonane z betonu piaskowanego, z siedziskiem drewnianym,
bez oparcia;
— stojakéw rowerowych - o wymiarach 80x80x100 cm, z profili stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor grafitowy;
— kosza na $mieci — wykonanego z betonu, o pojemnosci min. 40 |;

22. Rozwigzania instalacyjne — zagospodarowanie terenu

22.1. Kanalizacja deszczowa - instalacja zewnetrzna

Scieki deszczowe sptywajgce z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg rurami
spustowymi do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej bedgcej wtasnoscig
Inwestora wykonanej z przewodéw Dz160 PVC-U do projektowanych studzienek kanalizacyjnych:
D1-D4. Dalej scieki deszczowe kierowane bedg systemem przewodéw do podziemnego zbiornika
bezodptywowego zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora (nr 3301/9). Projektowana
zewnetrzna kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z PVC-U SDR34 ,lite” tgczonych na
uszczelke gumowsg. Uzbrojeniem na projektowanej instalacji zewnetrznej bedg studzienki
kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych fgczonych na uszczelki
z komorg roboczg o srednicy DN1000 oraz studzienki wykonane z tworzywa sztucznego Dn425,
Dn600. Witazy do projektowanych studni D1, D3, D4, D5 projektuje sie w klasie obcigzenia B125
wterenach zielonych, natomiast wtazy do studni D2, D6 projektuje sie w klasie obcigzenia D400
w podjezdzie/parkingu.

Jakos¢ i sktad Sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym
wartosciom sciekdw deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach
nie zostang przekroczone.

Jako odbiornik sciekéw przewidziano projektowany podziemny zbiornik bezodptywowy
0 pojemnosci 5,0m3. Dla zbiornika projektuje sie mozliwos¢é poboru wody na cele podlewania
zieleni — nalezy regularnie opréznia¢ zbiornik z wody w celu zapewnienia prawidiowej pracy
kanalizacji. W zbiorniku przewiduje sie montaz pompy zatapialnej sterowanej plywakiem
z mozliwoscig zatgczania ze stycznika. Woda ttoczona bedzie do puszki poboru wody z wezem
spiralnym zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika. Z uwagi na matg powierzchnie
parkingu nie przewiduje sie odprowadzenia wéd opadowych z parkingu.

22.2. Kanalizacja sanitarna — przytacze z instalacja zewnetrznag

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w projektowanym budynku odprowadzane bedg do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej przez przykanalik zaprojektowany przewodem Dz160 do istniejgce;j
studzienki kanalizacyjnej rz. dna studni (403,03 m n.p.m.). Projektowana zewnetrzna kanalizacja
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sanitarna bedzie wykonana z rur z PVC-U SDR34 ,lite” tgczonych na uszczelke gumowa.
Uzbrojeniem na projektowanej zewnetrznej kanalizacji bedzie istniejgca studzienka kanalizacyjna
oraz projektowane studnie kanalizacyjne S1, S2 wykonane z prefabrykowanych typowych
elementéw betonowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o $rednicy DN1000. Wiazy do
projektowanych studni projektuje sie w klasie obcigzenia B125 w terenach zielonych, chodnikach.

Jakos¢ i skiad sciekédw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym
wartosciom $ciekow sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach
jakie mozna odprowadza¢ do kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

22.3. Przytacze wodociggowe z instalacjg zewnetrzng

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytgcza wykonanego z rur
warstwowych PE100 RC XSCS50/PE100 RC/ PE100 RC XSC50 SDR11 z istniejgcej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w dziatce nr 3301/10 w Wilkowicach. Przewdd bedzie stuzy¢ do
pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych oraz porzadkowych. Ze wzgledu na
dtugos¢ przytgcza wodociggowego przekraczajgcg 15m przewiduje sie zabudowe zestawu
wodomierzowego w studni wodomierzowej DN1200 zlokalizowanej na dziatce na 3301/9.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej bedzie wykonane poprzez zabudowe tréjnika
elektrooporowego redukcyjnego na istniejgcej sieci. Nastepnie nalezy zabudowaC zasuwe
odcinajgcg DN32. Zmiany kierunku na instalacji zewnetrznej z PE wykonaé poprzez giecie rur.

22.4. Zewnetrzna instalacja gazowa

Dla budynku projektuje sie doprowadzenie instalacji gazowej na potrzeby c.o. Projektowang
zewnetrzng instalacje gazowg nalezy rozpocza¢ od projektowanej skrzynki gazowej umieszczonej
w ogrodzeniu. Przewdd doprowadzajgcy gaz do budynku wykonaé z PE100 SDR11 Dz32.
W odlegtosci ok. 0,5 m przed sciang budynku nalezy zabudowac przejscie PE/stal Dz32/DN25.

22.5. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Zgodnie z warunkami zasilania, obiekt dysponuje mocg przytaczeniowg wynoszaca: 27 kW.

Gtéwng linie zasilajagcg budynek GLZ nalezy doprowadzi¢ do zaciskow wejsciowych
rozdzielnicy RPOZ z projektowanego ztgcza kablowego ZK1e-1P, bedgcego wiasnoscig zaktadu
energetycznego. Lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego — w granicy posesji.

Rozdzielnice RPOZ nalezy zabudowaé¢ na elewacji budynku posterunku policji zgodnie
z rysunkiem E-01. Z rozdzielnicy RPOZ nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie kablowe w kierunku
rozdzielnic obiektowych budynku posterunku.

Jako GLZ zaprojektowano linie kablowg typu en.n 0,6/1kV.

W rozdzielnicy RPOZ przewiduje sie zabudowe roztgcznika wyposazonego w wyzwalacz
wzrostowy, do ktérego przewidziano podigczenie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
PPWP. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TT.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzgdzen, ktére nie tolerujg przerw
w zasilaniu majgcych zwigzek z zanikiem zasilania z sieci energetyki zawodowej, zastosowano
bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS z zespotem baterii akumulatorow stanowigcym zrédto
zasilania gwarantowanego.

W celu wylgczenia pozarowego odbiornikow energii elektrycznej zasilanych poprzez
bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS przewidziano zastosowanie przycisku przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu oznaczonego skrotowo PPWP.UPS.

Przewidziano réwniez jako rozwigzanie awaryjne, zasilanie budynku posterunku policji
poprzez przewozny agregat prgdotworczy. W tym celu zaprojektowano rozdzielnice RAG
zlokalizowang na elewacji budynku.

Dodatkowo na dachu budynku przewidziano montaz ogniw fotowoltaicznych, o mocy
1,0 kW. Energia pochodzgca z fotowoltaiki bedzie wykorzystywana dla pokrycia czesci
zapotrzebowania na energie w projektowanym budynku (nie przewiduje sie sprzedazy energii).
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22.6. Kanalizacja kablowa

Na inwestowanym terenie zaprojektowano przewody kanalizacji kablowej, zakonczone

studnig przy granicy dziatki. Po wybraniu operatora / dostawcy ustug telekomunikacyjnych mozliwe
bedzie przylgczenie obiektu do sieci.

23. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe - budynek

fundamenty — zaprojektowano posadowienie posrednie, na studniach zelbetowych, za
pomocg zelbetowego rusztu fundamentowego; ruszt fundamentowy bedzie sie sktadat
zbelek o wymiarach 90x30cm i 40x30cm, bedzie wykonany =z betonu C25/30,
o wodoszczelnosci W-10, ze zbrojeniem ze stali klasy A-IIIN (RB500); powierzchnie
poziome belek nalezy zaizolowac 2 x folig budowlang, powierzchnie pionowe — 3 warstwami
masy bitumicznej; pod rusztem nalezy wykonaé¢ warstwe podktadowg z betonu C8/10
grubosci minimum 100 mm; przestrzenie miedzy belkami rusztu — nalezy zasypac¢ warstwg
ttucznia kamiennego (zageszczonego do 1s=0,96, grubos¢ warstwy 40 cm) oraz warstwg
piasku grubego (zageszczonego do 1s=0,98, grubos¢ warstwy 40 cm);

podtoga na gruncie — na warstwie zasypki z ttucznia kamiennego i grubego piasku,
uktadanych miedzy belkami rusztu, nalezy wykona¢ podtoge na gruncie; w tym celu nalezy
utozy¢ warstwe chudego betonu, grubosci 10 cm (gérna plaszczyzna warstwy chudego
betonu — zlicowana z gérna ptaszczyzng gtdwnych belek rusztu fundamentowego);
nastepnie nalezy utozy¢ dwie warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej, warstwe
izolacji termicznej — styropian EPS100, A=0,038 W/mK, grubosci odpowiednio: 10 cm —
w garazu, 15cm — w pozostatej czesci budynku; nastepnie utozy¢ folie PE i wykonaé:
w garazu — plyte betonowa, zbrojong, utwardzong powierzchniowo; w pozostatej czesci
budynku - wylewke cementowa, zbrojong oraz posadzke z pytek gresowych
(rektyfikowanych, antyposlizgowych; 60 x 60 cm);

Sciany zewnetrzne — zaprojektowano jako murowane: z bloczkéw betonowych — do poziomu
+0,3 m oraz z pustakéw ceramicznych, na zaprawie cieptochronnej — powyzej poziomu
+0,3 m; zaprojektowano sciany grubosci 25 cm; Sciany bedg lokalnie wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi 25 x 25 cm, powigzanymi zrusztem fundamentowym oraz
zelbetowym wiencem obwodowym; rdzenie i wieice nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 oraz
stali klasy A-1lIN (RB500);

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem EPS70, A=0,031 W/mK — grubosci 20 cm;
na fragmencie sciany przy oknie kottowni i przy bramie garazowej zamiast docieplenia ze
styropianu nalezy wykona¢ — pasy z wetny mineralnej, o szerokosci 2 m; od zewnatrz
Sciany wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, na siatce, barwionym w masie;
od wewnatrz $ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym (maszynowym),
gtadzig gipsowa i malowac¢ farbami do wnetrz;

Sciany wewnetrzne — zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych 11,5 cm
i 256 cm (konstrukcyjne); $ciany pomieszczenia pomocniczego nalezy wykonac¢ jako
murowane z cegly petnej, grubosci 25 cm; dodatkowo sciane miedzy garazem / kottownig
a pozostalg czescig budynku nalezy dociepli¢ warstwg styropianu EPS70 A=0,031 W/mK —
grubosci 5 cm; $ciany wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym (maszynowym), gtadzig
gipsowa i malowaé farbami do wnetrz;

strop nad parterem — zaprojektowano strop gestozebrowy, typu TERIVA 6,0, o grubosci
34cm; oparcie stropu przewidziano na na belkach i scianach, za posrednictwem wiencéw;
w stropie nalezy wykona¢ zebra rozdzielcze (wg rysunkow konstrukcyjnych); do wykonania
stropu nalezy stosowac beton C20/25 i stal zbrojeniowg gatunku B500SP oraz RB500W;
w stropie nad garazem dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie — stalowg belke HEB240;

na stropie nalezy utozy¢ warstwe styropianu EPS200, grubosci 3 cm, foli PE, wykonac¢
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wylewke cementowa, zbrojona oraz posadzke z ptytek gresowych rektyfikowanych,
antyposlizgowych; 60 x 60 cm; dodatkowo w pomieszczeniach mokrych, na warstwie
wylewki cementowej przewidzie¢ hydroizolacje w postaci trzech warstw folii w ptynie;

strop nad facjatami — nad facjatami zaprojektowano ptyty stropowe, zelbetowe, grubosci
12 cm; ptyty nalezy wykonaé z betonu C20/25, zbroi¢ siatkg stalowg z pretéw @8 mm
w rozstawie co 16 cm; gatunek stali — RB500W,;

na plycie zelbetowej zaprojektowano warstwe folii PE, warstwe termoizolacji — styropian
EPS100, A=0,037, grubos¢ 20 cm + styropapa EPS100, A=0,037, grubo$¢ 10 cm oraz
pokrycie z papy termozgrzewalnej;

dach — konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang, krokwiowo-jetkowg, o rozstawie
wigzaréw — max 1,05 m; zaprojektowano krokwie o wymiarach 10 x 18 cm, oparte dotem na
murfatach 14 x 14 cm oraz dodatkowo na pfatwiach 16 x 22,5 cm; wszystkie elementy
drewniane zaprojektowano w klasie C24;

kryty blachg tytanowo-cynkowg, na rgbek stojgcy, uktadang na ptycie OSB, na membranie
separacyjnej; w pomieszczeniach — zaprojektowano docieplenie dachu z wetny mineralnej —
grubosci 30 cm, A=0,037 W/mK; drewniang konstrukcje dachu (w pomieszczeniach, jak
i w obrebie nieuzytkowego poddasza) nalezy obudowac ptytami GKF (w klasie odpornosci
ogniowej EI30);

nadproza — ze wzgledu na stosunkowo niewielkie szerokosci otworéw okiennych
i drzwiowych w budynku przewidziano zastosowanie prefabrykowanych nadprozy typu ,L”;

schody wewnetrzne — Zelbetowe, ptytowe, monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone stalg
klasy A-IlIN (RB500); schody nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi, rektyfikowanymi,
antyposlizgowymi; przy schodach nalezy zamontowaé balustrade schodowg — systemowa,
owys. min. 110 cm, wykonang ze stali nierdzewnej (szczotkowana lub satynowana),
z pochwytem o @ 50 mm, z wypetnieniem przeset z rur o 818mm; przy Scianach nalezy
zamontowaé¢ pochwyty (analogicznie jak na balustradzie), dostosowane wysokoscig do
barierek schodowych;

sufity

— W _pomieszczeniach biurowych, w_komunikacji, w pomieszczeniu socjalnym, w_szatni,
w wc_ogoélnodostepnym — przewidziano sufity podwieszane, modutowe, o wymiarach
60 x 60 cm;

— W__pomieszczeniach sanitarnych na poddaszu., w pomieszczeniu technicznym
i gospodarczym — zaprojektowano sufity podwieszane z piyt kartonowo-gipsowych;
w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowacé ptyty hydrofobowe (GKBI);

— W _garazu i kottowni — na warstwie termoizolacji (30 cm), przewidziano utozenie na
zaprawie klejowej siatki z widkna szklanego i wykonanie warstwy tynku cementowo-
wapiennego, malowanego farbg emulsyjna;

— W pomieszczeniu pomocniczym — na suficie nalezy wykonac¢ tynk cementowo-wapienny,
wykonczony gtadzig gipsowg, malowany farbg emulsyjna;

stolarka okienna

— okna rozwieralno—uchylne — w budynku zaprojektowano okna jednoskrzydiowe,
jednokwaterowe, rowieralno-uchylne; przewidziano zastosowanie okien o konstrukciji
ramy z PVC, z profili pieciokomorowych, ze stalowg wktadkg wzmacniajgca, z pakietem
trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg zewnetrzng P4,
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna: U,<0,9 W/K*m?, okna powinny byé
wyposazone w okucia stalowe, obwiedniowe, antywtamaniowe, z funkcjg
mikrowentylacji oraz nawiewniki higrosterowane; zaprojektowano okna w kolorze
ciemnoszarym;

— 0kna dachowe — dla zapewnienia odpowiedniej ilo$ci Swiatta dziennego, w niektorych
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pomieszczeniach na poddaszu przewidziano dodatkowo okna dachowe;
zaprojektowano okna jednoskrzydtowe, jednokwaterowe, obrotowe (kat obrotu 180°),
wramie z klejonego drewna sosnowego, z elementami z EPS, z pakietem
trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg hartowang, z powtoka
niskoemisyjng oraz z szybg zewnetrzng P4; wspotczynnik przenikania ciepta dla okna:
U.<1,1 W/K*m?, okna powinny by¢é wyposazone w okucia stalowe, obwiedniowe,
antywlamaniowe, z klamkg z dolnej czesci okna oraz nawiewniki z filtrem
z dwustopniowg regulacjg ilosci powietrza; dla zapewnienia wyjscia na dach - jedno
okno bedzie wykonane jako okno rozwieralne — z funkcjg wytazu dachowego;

parapety — przewidziano parapety wewnetrzne z PVC i parapety zewnetrzne z blachy
stalowej powlekanej, w kolorze grafitowym;

stolarka drzwiowa

drzwi _zewnetrzne — nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe, aluminiowe ciepte (profil
aluminiowy z wypetnieniem cieptochronnym), szklone pakietem trzyszybowym,
dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg zewnetrzng P4, z powtokg reflex (od
strony zewnetrznej); drzwi powinny byé wyposazone w okucia
antywlamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe w klasie C; po obu stronach
skrzydta nalezy zamontowaé antaby, dodatkowo od wewnatrz — klamka; drzwi nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczep; wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi: Us1,3 W/K*m?;
drzwi_wewnetrzne — miedzy wiatrofapem a klatkg schodowg — nalezy wykonaé jako
dwuskrzydtowe, aluminiowe, z profili nieocieplonych, szklenie pojedyncze, szyba
hartowana, bezpieczna, z powtokg reflex (od strony wiatrotapu); drzwi powinny byé
wyposazone w okucia antywlamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe
w klasie C; po obu stronach skrzydta nalezy zamontowac antaby, dodatkowo od strony
klatki schodowej — klamka; drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep;

drzwi _wewnetrzne do pomieszczen biurowych, sanitarnych, do pomieszczenia
socjalnego i gospodarczego — zaprojektowano jako jednoskrzydtowe, petne, ptytowe
(rama z klejonki drewnianej, poszycie — ptyta HDF, wypetnienie — ptyta wiérowa
otworowa, drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze jasnym); oscieznice drzwi —
z MDF, regulowane, w kolorze skrzydet drzwiowych; dodatkowo drzwi powinny by¢
wyposazone w zamki patentowe w klasie C (pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
gospodarcze, socjalne), w zamki tazienkowe (pomieszczenia sanitarne), samozamykacz
(drzwi z pom. 1.07 na korytarz); niektére skrzydta drzwiowe podciete w dolnej czesci
skrzydta — dla zapewnienia nawiewu powietrza do pomieszczenia;

drzwi wewnetrzne do przedsionka (0.06) i do pomieszczenia technicznego (1.05) —
w klasie odpornosci ogniowej EI30; jednoskrzydtowe, petne, ptytowe (rama z drewna
egzotycznego, poszycie — piyta HDF, wypetnienie — wktad ognioodporny, drzwi
w okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze jasnym, uszczelka progowa — opadajgca);
oscieznice drzwi — z MDF, regulowane, z uszczelkg ognioodporng, kolor oscieznicy — jak
w przypadku skrzydta; dodatkowo drzwi powinny by¢ wyposazone w zamki patentowe
w klasie C, samozamykacz;

drzwi wewnetrzne w garazu (do kottowni i do przedsionka) — drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI30; jednoskrzydtowe, petne (poszycie — blacha stalowa, laminowana folig
PVC, w kolorze pozostatej stolarki drzwiowej, wypetnienie — wetna mineralna, uszczelka
progowa — opadajgca); oscieznice drzwi — stalowe, z uszczelkg ognioodporng, kolor
oscieznicy — jak w przypadku skrzydta; dodatkowo drzwi powinny by¢ wyposazone
w zamki patentowe w klasie C, samozamykacz; wspétczynnik przenikania ciepta dla
drzwi: U<1,3 W/K*m?;

brama garazowa — zaprojektowano brame garazowg segmentowg, wykonang z paneli
z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo (kolor ciemnoszary — RAL 7024),
z wypetnieniem z pianki poliuretanowej, z prowadnicami stalowymi, wyposazong
w uszczelki na caltym obwodzie bramy; brama powinna by¢ sterowana automatycznie,
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z mozliwoscig recznego otwierania; wspoétczynnik przenikania ciepta dla bramy:
U<1,3 W/K*m?;

— obrobki blacharskie — na dachu budynku (w szczegdlnosci przy kominach, rynnach, na
styku pofaci dachu o réznym nachyleniu) nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie — z blachy
tytanowo- cynkowej, o grubosci 0,7 mm;

— rynny, rury spustowe — zaplanowano montaz rynien i rur spustowych — wykonanych z blachy
tytanowo-cynkowej; przewidziano rynny — prostokgtne 120mm i rury spustowe -
kwadratowe 80x80 mm;

— zadaszenie nad wejsciem — na elewaciji frontowej, przewidziano zamontowanie typowego
zadaszenia wykonane ze szkta bezpiecznego, klejonego, mocowanego na ciegnach ze stali
nierdzewnej; zaprojektowano daszek o wymiarach 270x120 cm.

— logo / napis ,POLICJA” — na Scianie, przy wejsciu gtdbwnym, zaprojektowano logo / napis
.,POLICJA” — z podswietlanych elementéw przestrzennych, w ukfadzie poziomym; litery /
elementy znaku wykonane bedg z plexi, grubosci 3 mm, mlecznej, przepuszczajgcej
Swiatlo, w kolorze granatowym RAL 5003; ewentualnie — elementy z plexi (front litery)
i tasmy aluminiowej (boczne Scianki litery); elementy powinny by¢ podswietlane od
wewnatrz diodami led;

— wyjscie na strych — w celu zapewnienia dostepu do urzadzen znajdujgcych sie w przestrzeni
strychowej — przewidziano montaz schodéw strychowych, skfadanych, opuszczanych po
otwarciu klapy wytazowej; z nalezy zamontowac¢ schody metalowe, z klapg o podwyzszone;j
izolacyjnosci cieplnej;

— maszt antenowy — przewidziano montaz masztu antenowego, rurowego, wysokosci 8,0 m;
konstrukcje masztu bedzie stanowita rama stalowa oparta na scianach konstrukcyjnych
budynku;

24. Rozwiazania instalacyjne - budynek

24.1. wewnetrzna instalacja wodociggowa

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytgcza. Przewody beda

stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych i porzadkowych.
Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych poprzez projektowane
przewody wodne utozone wewnagtrz budynku. Rury nalezy montowacC w przestrzeni instalacyjnej,
w bruzdach sciennych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w posadzce badz prowadzi¢ po
Scianie.

Instalacje wodociggowg (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja) zaprojektowano z rur
wodociggowych PEX/AI/PEX, ktéra doprowadza wode do poszczegodinych odbiornikéw. Wszystkie
grupy przyborow nalezy wykona¢ z mozliwoscig odciecia zaworami oraz z mozliwoscig
spuszczenia wody z instalacji.

Ciepta woda bedzie przygotowana centralnie — wg opracowania c.0. Na kotlownie
przeznaczone bedzie pomieszczenie nr 0.09 (zgodnie z rys. WK-01).

Na doprowadzeniu wody do zawordow ze zigczkg do weza nalezy zainstalowaé zawory
antyskazeniowe - izolatory przeptywow zwrotnych na przytgcze weza  (zawdr zapewnia
oproznienie przewodu za zaworem gdy przeptyw zostaje zatrzymany oraz zapobiega przeptywowi
zwrotnemu wody zanieczyszczonej do instalacji).

Instalacje wodociggowag na catej dtugosci nalezy zaizolowac pianka PE.
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24.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw z poszczegolnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych
w obiekcie, zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160PVC. Przewody te utozone
bedg pod posadzka, w bruzdach sciennych, w przestrzeni instalacyjnej oraz pod stropem ze
spadkiem i = 2% (spadek odejs¢ bocznych — wentylacyjnych ustali¢ na montazu). Kanaty zbiorcze
Dz160 bedg utozone pod posadzkg najnizszej kondygnacji i wprowadzone do nowo projektowane;j
studzienki kanalizacyjnej.
Piony kanalizacyjne Dz110 PVC-U zakonczone beda:
— kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku
— odpowietrzeniem bocznym do sgsiedniego pionu
Zakonczenie pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach obiektu (min. 0,5 m) nalezy
wykonac¢ w taki sposob aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4 m.
Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakdw (rewizji) na pionach instalacji sanitarne;.
Wszystkie wpusty podtogowe powinny by¢é zabezpieczone blokadg antyzapachowa. Doktadna
lokalizacja wpustow oraz innych elementéw kanalizacji sanitarnej, jak réwniez sposdb zakonczen
pionéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;j.

24.3. instalacja wentylacji i klimatyzacja

Dla projektowanego obiektu przyjeto nastepujgce zatozenia do bilansu cieplnego
i powietrznego:

strefa klimatyczna zimowa i

strefa klimatyczna letnia I

obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20 °C

obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30 °C 9=45%

parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisow

Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-
wywiewnej kompaktowej wyposazonej w obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci min. 73 %,
spetniajgcy wymagania Dyrektywy UE dotyczgce ekoprojektu dla wymagan na 2018 r. Centrala
zapewnia filtracje, odzysk ciepta z powietrza wywiewanego oraz podgrzew powietrza do statej
temperatury w okresie zimowym za pomocg wbudowanej nagrzewnicy elektryczne;j.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do centrali poprzez czerpnie $cienng
umieszczong w elewacji wschodniej. Usuwanie powietrza zuzytego poprzez pionowy kanat
wyrzutowy zakohczony wyrzutnig dachowa.

Strumien powietrza Swiezego doprowadzanego do pomieszczen zapewni minimalna ze
wzgledow fizjologicznych krotnoS¢ wymian powietrza. Nawiew powietrza — przez zawory
wentylacyjne nawiewne montowane w suficie podwieszanym; wywiew powietrza — bezposrednio
Z pomieszczen zaworami wentylacyjnymi montowanymi w suficie lub transferem z pomieszczen
sanitarnych.

Z pomieszczen weztdw sanitarnych oraz pom. gospodarczego projektuje sie wywiew
powietrza oddzielnym uktadem wywiewnym sktadajgcym sie z wywiewnikéw, przewodow
wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, pionéw wentylacyjnych
prowadzonych jako obudowane w szachtach oraz wentylatora kanatowego umieszczonego na
poziomie poddasza nieuzytkowego i wyrzutni dachowej. Wywiew powietrza zaworami
wentylacyjnymi w stropie lub $cianie pomieszczenia naptyw powietrza kompensacyjnego do
pomieszczen poprzez kratki transferowe w drzwiach.

Do pomieszczen kottowni, garazu i przedsionka powietrze nawiewane bedzie poprzez
kanaty nawiewne typu Z lub przez nawietrzaki scienne, natomiast usuwane poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne witgczone do kanatow wentylacji grawitacyjne;.
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Ze wzgledu na wystepowanie zyskéw ciepta od urzadzen, w pomieszczeniu serwerowni
projektuje sie uklad chtodzenia catorocznego z klimatyzatorem typu SPLIT pracujgcego
z czynnikiem chtodniczym R410A o wydajnosci chtodniczej 5 kW, w ukfadzie redundancyjnym
(zdublowanym) ze sterownikiem umozliwiajgcym prace naprzemienng urzgdzen. Jako jednostki
wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory nascienne. Jednostki zewnetrzna zlokalizowane na
dachu budynku (lokalizacje jednostek wskazano w czesci graficznej opracowania). Sterowanie
automatyczne, poprzez regulator nascienny. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw oraz centrali
wentylacyjnej grawitacyjne, wigczenie do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon
z blokadg antyzapachowa.

24.4. ogrzewanie obiektu

— Zrodio ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku jest projektowana kotlownia zasilana gazem ziemnym.
Kottownia gazowa zlokalizowana zostata na parterze w pom. 0.09.

Przyjeto nastepujgce parametry obliczeniowe wody grzewczej:

- instalacja ogrzewania grzejnikowego 70/50°C,
— instalacja ciepta technologicznego 70/50°C,

Kottownia ta pracowaC bedzie w systemie zamknietym, ktérego zabezpieczenie zgodnie
znormg PN-B-02414:1999 stanowi¢ bedzie urzadzenie stabilizujgce w postaci przeponowego
naczynia wyréwnawczego. Kociot zostanie zabezpieczony poprzez zawdr bezpieczenstwa
montowany na wyjsciu wody grzewczej z kotta.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostanie poprzez pompe kottowg oraz
poszczegdblne pompy obiegowe na kazdym z obiegdw.

Podstawowymi urzgdzeniami przedmiotowej kottowni beda: kociot gazowy z zamknietg
komorg spalania, naczynie wyrownawcze przeponowe dla instalacji c.o., neutralizator kondensatu,
podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. oraz naczynie wzbiorcze c.w.u. Powietrze do procesu spalania
bedzie pobierane bezposrednio z zewnagtrz za pomocg systemu powietrzno — spalinowego
@80/125 mm, ktérym beda odprowadzane takze spaliny. Powietrze na potrzeby wentylacji
pomieszczenia kottowni bedzie pobierane poprzez zetowy kanat nawiewny. Otwor czerpny
wykona¢ w Scianie zewnetrznej, ktérego spdd zlokalizowany bedzie na wysokos$ci min. 2,0 m
powyzej poziomu terenu. Przewdd nawiewny nalezy zamontowa¢ 0,3 m nad posadzkg kottowni
zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni. Pod stropem kottowni zaprojektowano kanat wywiewny.

— obieq instalacji centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, pompowa, niskotemperaturowag
z poziomym rozprowadzeniem przewodow z kotta wiszgcego znajdujgcego sie w pomieszczeniu
technicznym / kottowni. Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.
Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowacé sie bedg w kotle.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania gdzie odbiornikami ciepta
bedag grzejniki stalowe ptytowe zasilane z dotu oraz od boku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ na
zasilaniu w zawér termostatyczny wraz z gtowicg oraz na powrocie w grzejnikowy zawér powrotny.

Rozprowadzenie przewoddw grzewczych projektuje sie pod stropem kottowni a nastepnie
pionem na kolejng kondygnacje. Rozprowadzenie instalacji do grzejnikéw na poszczegdélnych
kondygnacjach, w warstwach posadzkowych. Lokalizacja grzejnikbw wg czesci rysunkowej
opracowania.

Instalacja zostanie wyposazona w armature odcinajgcg i regulacyjna.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych tgczonych poprzez
zaciskanie.

Instalacja c.0. w budynku zostata zaprojektowana w systemie tréjnikowym.

W celu zapobiegania naptywowi zimnego powietrza do budynku nalezy nad drzwiami
zewnetrznymi zamontowac kurtyne powietrzng z nagrzewnicg wodng, wtgczong do obiegu c.o.

— obieg podgrzewu c.w.u.
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu
Zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym / kottowni. Podgrzewacz przystosowany jest do
zlokalizowania pod kottem wiszgcym.

Instalacja po stronie wodnej zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
i temperatury naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowaé sie bedag
w kottowni.

Sterowanie obiegami grzewczymi odbywac sie bedzie poprzez automatyke kotta.

24.5. instalacja gazowa

— urzgdzenia zasilane gazem
Gaz dostarczony bedzie dla zasilania kotta gazowego o mocy 22 kW.

— Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz
—  Bh = Bhkottownia

- Bn=2,8=2,8m‘h

— rozwigzania techniczne

Dla budynku projektuje sie instalacje gazowa dla potrzeb w/w urzgdzen na gaz ziemny.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa prowadzona bedzie na elewacji przewodem DN25 od
wejscia instalacji do budynku a nastepnie do kotta gazowego o mocy 22 kW. Instalacje gazowg
nalezy prowadzi¢ pod stropem a nastepnie pionowo w dét do poditgczenia kotta. Przed kottem
nalezy zamontowac¢ kurek gazowy oraz filtr do gazu. Instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian, pod stropem — nie obudowywac. Przewody gazowe przy przejsciach przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
gat. R lub R35 tgczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74221).

24.6. instalacje elektryczne

— rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia
Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV)
jest rozdzielnica gtéwna oznaczona skrétowo RG, zlokalizowana w pomieszczeniu o nr 1.08.
W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane beda:
» ochronniki przeciwprzepieciowe
* rozigczniki bezpiecznikowe
* wylgczniki instalacyjne i aparatura kontrolno-sterujgca

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilono nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej:
* gniazda ogdlnego przeznaczenia i komputerowe

* oprawy oswietlenia podstawowego

* oprawy oswietlenia awaryjnego

* urzadzenia zwigzane z technologig wentylacyjng

* rozdzielnice RGPV

* rozdzielnice RK

* rozdzielnice RS

» zasilacz awaryjny UPS

— rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

* rodzaj uktadu: bezposredni,
* miejsce zainstalowania: zestaw ztgczowo pomiarowy ZK1e-1P w granicy posesiji.
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— dystrybucja enerqii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolaciji
0,6/1 kV pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic
obiektowych, ktérych lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielko$é
i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikdw energii
elektryczne;.

— oSwietlenie wewnetrzne obiektu

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte
w przepisach i polskich normach. Przyjeto odpowiednie wartosci natezenia oswietlenia dla danych
pomieszczen:

e Kkorytarze: 100 Ix;

* magazyny, schowki: 100Ix;

* toalety: 200 Ix;

e pom. biurowe: 500 Ix;

e pom. socjalne: 300 Ix;

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegodinych
pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach
bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
* lokalnych wytgcznikéw pojedynczych, schodowych i $wiecznikowych, a takze czujek ruchu
w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
* lokalnych przyciskow wspétpracujacych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggow
komunikacyjnych oraz pomieszczen wyposazonych w kilka wejsc¢.
Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajgce szczegdtowg lokalizacje  opraw
os$wietleniowych.
— oSwietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:
* ewakuacyjnego, ktére z kolei nalezy podzieli¢ na:
— oswietlenie drég ewakuacyjnych,
— os$wietlenie strefy otwartej,
— os$wietlenie strefy wysokiego ryzyka;
* zapasowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednia warto$¢ natezenia
osSwietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz
1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szerokosci),
natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub mogg by¢ oswietlone jak
w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podfogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia
awaryjnego petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepuja
strefy wysokiego ryzyka.

Wewnetrzne moduty awaryjne zasilajgce oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co
najmniej 1-godzinng autonomie dziatania. W poblizu przyciskédw sterowania oddymianiem,
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przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu, gasnic, urzadzen istotnych dla bezpieczenstwa nalezy
zapewnic natezenie 5 luksow. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

— instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych oraz sitowych

Poszczegdélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy =zasili¢ jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych budynku (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich
fazach).

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano
zastosowanie gniazd wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu
nalezy podtgczac jedynie urzgdzenia elektroniczne.

Kazdy 2z obwodow gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem
réznicowoprgdowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA,
oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x2,5 mmZ.

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Uzycie PPWP spowoduje
pozbawienie zasilania odbiornikéw sieci podstawowe;j.

Wyltgcznik mocy zainstalowany w rozdzielnicy RG obiektu bedzie petit funkcje gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu dla obiektu; wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przyciskiem sterujgcym oznaczonym jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika
Pradu” (PPWP). Montaz przycisku PPWP przewidziano przy gtéwnym wejsciach do budynku
zgodnie z rysunkiem numer E-02.

Instalacje oprzewodowania PPWP nalezy wykonaé jako podtynkowg przy zastosowaniu
przewodow elektroenergetycznych typu HDGs 2x2,5 mm?. Obwody wyzwalacza wzrostowego
zostang zasilone z rozdzielnicy RPOZ.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu opisac i oznakowa¢ zgodnie z PN.

— bilans mocy
Moc zapotrzebowana dla projektowanego obiektu okreslona na podstawie ponizszego

bilansu mocy:

BILANS MOCY
Nazwa odbiornika Uwagi Moc W spotezynnik | Wspétezynnik Moc zapotrzebowana (szczytowa) Pz Prad
L.p. energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowania [A]
Pi cos@ kz czynna biema pozorna
[kW] (kW] [kvar] [kVA]
1. Rozdzielnica RS 11,30 0,93 0,69 7,80 3,08 8,38 12,10
2. Rozdzielnica R1 16,93 0,93 0,37 6,30 2,49 6,77 9,77
3. RG: odbiory 20,99 0,93 0,52 10,91 4,31 11,74 16,94
4. Rozdzielnica RK 5,00 0,88 0,40 2,00 1,08 2,27 3,28
Suma 54,2 0,93 0,50 27,0 11,0 29,2 42,1

Gdzie:
Pi — Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikdow;
k2 — Wspdtczynnik zapotrzebowania charakterystycznej grupy odbiornikow;
P, — Moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odbiornikow.

Zgodnie z obliczeniami warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla wszystkich odbioréw wynosi:
Pz=27,0 kW,

— instalacja odgromowa
Budynek zakwalifikowano do IV poziomu (LPL - Lightning Protection Level) ochrony
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odgromowej na podstawie obliczen kalkulacji ryzyka. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy
charakterystyczne projektowanego urzgdzenia piorunochronnego (LPS - Lightning Protection
System). Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwoddéw poziomych i pionowych, ktéry
tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowa przed bezposrednim
wytadowaniem piorunowym. Zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowano:
» siatke zwoddéw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu;
* zwody pionowe, nieizolowanych w postaci masztéw odgromowych zainstalowanych na
dachu i potgczonych z siatkg zwodow poziomych.

Projektuje sie instalacje odgromowg budynku z wykorzystaniem zwoddéw poziomych,
nieizolowanych, niskich wykonanych z preta stalowego, ocynkowanego o srednicy 8 mm.

Funkcje przewoddéw odprowadzajgcych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnia:

e drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm;
* bednarka stalowa ocynkowana 30x4.

Do zwoddéw poziomych na dachu nalezy podigczy¢ elementy metalowe instalacji lub
urzgdzen dachowych (np. drabinki kabtgkowe, wytaz dachowy). Urzadzenia elektryczne
zainstalowane na dachu chronione bedg za pomocg zwoddéw pionowych o wysokoSci
zapewniajgcej wymagany stopien ochrony odgromowej oraz iglic odgromowych.

Uwaga: Na maszcie radiokomunikacyjnym nalezy zamontowac¢ iglice odgromowg
izolowang, potaczong poprzez przewdd wysokonapieciowy z instalacjg odgromowg budynku.

— Instalacja uziemienia
Zaprojektowano uziom otokowy obiektu w postaci bednarki stalowej ocynkowanej

o wymiarach 30x4 mm ufozonej w ziemi, wspomagany uziomami pionowymi pogrgzanymi dla
celdw instalacji odgromowej, ochrony przeciwporazeniowe;j i instalacji teletechnicznych.

Potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z uziemieniem otokowym,
wykonac przy zastosowaniu ztgcz kontrolnych dwusrubowych, zlokalizowanych na elewacji, w celu
umozliwienia wykonania pomiaru rezystancji uziemienia. Zigcza kontrolno-pomiarowe nalezy
zlokalizowaé na elewacji zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach.

Na stykach Srodowisk zabezpieczy¢ fragmenty ptaskownika metodg malowania lakierem
asfaltowym. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W pomieszczeniu Rozdzielnicy Gtéwnej budynku projektuje sie szyne wyréwnawczg
wykonang z ptaskownika oznakowane kolorem Zzofto-zielonym. Przy wprowadzeniu, na etapie
budowy uziemienia do pomieszczen zachowac¢ zapas tasmy min 1,5 m.

— system potgczen wyréwnawczych
W budynku zastosowano system potgczeh wyrownawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyrownawczych (MSW) stanowigcych s$rodki ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem
posrednim oraz gtéwnej szyny wyrownawczej, (GSW). Wykona¢ wypusty uziemienia do wszelkich
pomieszczen technicznych.
Do instalacji MSW nalezy przytgczy¢:
* metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
* metalowe elementy instalacji ogrzewania;
* metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
* metalowe korytka kablowe.
Potagczenie wyrownawcze gtowne nalezy wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtdwnej jako
gtdbwna szyna wyréwnawcza (GSW) w postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytgczyé:
* metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych;
¢ uziom obiektu;
* metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow.
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— ochrona przeciwprzepigciowa
W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu uniknigecia

niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, kiére mogg uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidtowag
prace urzgdzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien
ochrony i wyréwnywania potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowaé w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkéw).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzgdzen
elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych
aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig
odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczesniej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow:

+ warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy RPOZ, RAG;

* warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych;

* T3 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych i w poblizu czutych urzgdzen
elektronicznych.

— Srodki ochrony przeciwporazeniowej
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac

w uktadzie sieciowym TT.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:
* izolacja podstawowa;
e obudowy o stopniu ochrony IP2X.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
e samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnoéci zrealizowane
poprzez:
— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikow nadprgdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacag
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu prgdu wrazeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.
« zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.
Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
*  Wytgcznikéw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
0 pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;
* Miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyrdwnania potencjatow.

24.7. instalacje stabopradowe

— system teleinformatyczny - okablowanie strukturalne
Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego)

oraz wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-logicznych tzw PEL (kazdy punkt
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PEL bedzie zawierat gniazda 3xRJ45 oraz 2xDATA), w skfad ktorych bedg wchodzity gniazda RJ45
kategorii 6 podtgczone za pomocg kabli U/FTP do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby
cate tgcze — tzw. Permanent Link tworzyt klase, EA — gwarantujgcg na odcinku maksimum 90
metréw przepustowosé 1Gb, 10Gb.

- system telewizji dozorowej

W celu monitorowania ciggéw komunikacyjnych oraz wejs¢ do budynku zaprojektowano
system CCTV. System bedzie tak skonfigurowany, aby pozwalat na przyszig rozbudowe bez
koniecznosci gruntownej przebudowy zastosowanego rozwigzania.

System telewizji dozorowej oparty bedzie o dwa rejestrator cyfrowy sieciowy zabudowany
w szafie RACK (GPD). Obrazy z kamer wys$wietlane bedg na stacjach roboczych z zainstalowanym
dedykowanym oprogramowaniem do obstugi systemu CCTV. Stacje robocze bedg umieszczone
w miejscach wybranych przez Uzytkownika obiektu.

Zaprojektowano system oparty o kamery |P, obraz z kamer bedzie przesytany do
rejestratora za posrednictwem kabli skretkowych.

— system sygnalizacji wiamar i napadow
System alarmowy sygnalizacji wtamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej
przeznaczonej do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw, wskazujgcych na
istnienie niebezpieczenstwa wilamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych
dziataniem systemu. Instalacjg sygnalizacji wlamania i napadu objeto serwerownie, ciagi

komunikacyjne oraz pomieszczenia z oknami.

— system kontroli dostepu
System kontroli ruchu osobowego zaprojektowano dla ograniczenia dostepu do czesci

pomieszczen w budynku. W tym celu przy kazdych drzwiach objetych systemem kontroli ruchu
osobowego zainstalowany bedzie czytnik kart zblizeniowych, zwora elektromagnetyczna, przycisk
otwarcia drzwi, przycisk wyjscia awaryjnego i czujnik do kontroli stanu drzwi.

— System wideofonowy
W  budynku zaprojektowano system wideodomofonu. W przypadku nieobecnosci
pracownikdw w budynku, system zapewni potgczenie z dyzurnym Komendy Miejskiej Policiji
w Bielsku-Biate;j.

25. Opis oddziatywania na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana budowa obiektu i elementow zagospodarowania terenu, a takze pozniejsza
eksploatacja budynku i towarzyszacej mu infrastruktury technicznej nie bedzie ucigzliwa dla
Srodowiska, nie bedzie powodowata przekroczenia standardow w otaczajgcym srodowisku i nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na sgsiedztwo.

Ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu zamkng sie w granicy inwestowanej
dziatki.

26. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia
w energie i ciepto

Mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie
i ciepto byla analizowana na etapie sporzgdzania zatozeh do audytu energetycznego. W audycie
przyjeto zaopatrzenie w ciepto i cieptg wode uzytkowg z wiasnej kottowni gazowej, zlokalizowane;j
w budynku. Ponadto na przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych, ktére czesciowo bedag
pokrywaty zapotrzebowanie na energie elektryczna.

Zaprojektowane rozwigzania dotyczgce zapewnienia ciepta, cieptej wody uzytkowej oraz
energii elektrycznej sg optymalne biorgc pod uwage koszty inwestycji i pdzniejsze utrzymanie
obiektu. Jest to rowniez rozwigzanie niepogarszajgce istniejgcego stanu srodowiska.

Informacje dotyczgce zapotrzebowania na energie uzytkowg i zastosowanych rozwigzan
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technicznych zamieszczono w opracowaniach branzowych.

27. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

* Powierzchnia, wysokos$é i liczba kondygnaciji

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony.

Dane podstawowe:
e powierzchnia zabudowy — 139,4 m?,

e powierzchnia uzytkowa — 195,9 m?,
* kubatura — 980,65 m?,

*  wysokos¢ — 8,9 m (niski — ,N”),

* liczba kondygnacji nadziemnych — 2,
* liczba kondygnacji podziemnych — 0.

* Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych
W budynku nie przewiduje sie skfadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo

w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

* Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi

ZLIIl. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia dla ponad 50 osob.

Na poszczegolnych kondygnacjach moze przebywac nastepujgca liczba osob:
* nal kondygnaciji — okofo 2 0sdb;
* na ll kondygnaciji — okoto 6 osob.

Pomieszczenia magazynowe nie sg przeznaczone na pobyt ludzi - czas przebywania tych
samych osob wynosi¢ bedzie ponizej 2 godzin w ciggu doby.

* Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL.
Dla pomieszczeh technicznych, magazynowych oraz garazu zamknietego gestosc¢
obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?.

* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

+ Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

« strefa pozarowa nr 1 — garaz o powierzchni 47,86 m?;
« strefa pozarowa nr 2 — pozostata cze$¢ budynku o powierzchni 148 m?.
Poddziat na strefy pozarowa zostanie dokonany za pomocg elementéw oddzielenia
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pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REIG0. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w
elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 (EIS60 - dot.
przeciwpozarowych klap odcinajgcych).

Kottownia zostanie wydzielona pozarowo (REI60) i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczem. Przej$cia instalacyjne przechodzace przez strop i Sciany
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI6G0 (EIS60). Kottownia zostanie
wyposazona w urzgdzenie sygnalizacyjno-docinajgce doptyw gazu. Lampy oswietlenia w kottowni
o stopniu ochrony IP65.

« Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:
* gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO),

+ stropy — REI30 (NRO),

» $ciana zewnetrzna — EI30 (NRO) — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego,
* Sciana wewnetrzna — (NRO),

* konstrukcja dachu — (NRO),

» przekrycie dachu — (NRO),

* obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15 (NRO),

* biegiispoczniki schodéw — R30 (wykonane z materiatéw niepalnych).

NRO — nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Podane powyzej klasy odpornoéci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami
ztagczy i dylatacjami.

przeszkodowe
Ewakuacje pionowg zapewnia klatka schodowa. Klatka schodowa stuzgca celom ewakuaciji

posiadaé beda nastepujgce wymiary uzytkowe:

* szerokosc¢ biegu 21,2 m (wymiar w Swietle);

* szerokosc¢ spocznika 21,5 m (wymiar w swietle).

Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza¢ 30m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym (w tym nie wiecej niz 20m liczgc po poziomej drodze ewakuacyjnej);

Dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach nie przekroczy
wartosci 40m — ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Drzwi prowadzace do poszczegdlnych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki
sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaly korytarzy ponizej wymaganej szerokosci dojscia
ewakuacyjnego (1,4m lub 1,2m przy ewakuacji do 20 oséb). Czes¢ drzwi zostanie wyposazonych
w samozamykacze — zgodnie z opisem na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku posiada¢ bedg szerokos¢ 21,2m — wymiar w $wietle.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposéb dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

* Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Obiekt wolnostojgcy spetniajgcy wymagania wynikajgce z §271 ust.1  warunkéw
technicznych w zakresie odlegtosci od obiektéw sgsiednich.
Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4 m.

« Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

statego
State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce
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wymaganiom Polskiej Normy.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

+ Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w:

* instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym;

* przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiejscowiony w poblizu wejscia gtéwnego do
obiektu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng
(w ktérej to nastepowaé bedzie wylgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie
odpornos$ci ogniowej PH90.

Przewody klimatyzacji i wentylacji, zabudowane w obiekcie zostang wykonane z materiatéw
niepalnych. Przewody klimatyzacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Przejscia instalacyjne, o srednicy ponad 4cm, przechodzgce przez s$ciany i stropy
pomieszczenh zamknietych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

* Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie
w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

o instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego posiada¢ bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-
test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie
Swiatta co najmniej 1Lux i SLux poblizu urzadzen przeciwpozarowych. Instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego zostanie rowniez wykonana w pomieszczeniach szatni.

o przeciwpozarowe klapy odcinajace: klapy te bedg uruchamiane poprzez wyzwalacz
termiczny. Klapy te bedg posiadaty odpornosé ogniowg EIS60 (dot. tzw. pomieszczen
zamknietych).

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

* Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe szesciokilogramowe do gaszenia pozarow
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2kg lub 3dm?® zastosowanego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m?
powierzchni budynku. Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych zostang oznakowane zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym =zakresie. Do gasnicy zostanie zachowany dostep
o szeroko$ci co najmniej 1m.

« Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przewidziano niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s.
Wi/w ilos¢ wody zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z zabudowanym hydrantem zewnetrznym
DNB80 — wydajnos$¢ co najmniej 10dm?/'s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku nie jest wieksza niz 75m.
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Drogi pozarowe
Nie wymaga sie - zapewniono dojazd.

28. Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem

(obowigzuje forma pisemna).

Wszelkie nieopisane elementy wykona¢ wg rysunkow.

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami

technicznymi stosowanych materiatédw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone

w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié¢ z projektantem

i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie

na budowie.

Wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadac dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje

zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997r., zpobdzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

* innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych;

W obiekcie nalezy stosowac¢ wytgcznie materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornoséci ogniowej (deklaracje

zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

projektant

mgr inz. arch. Grzegorz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnos$ci architektonicznej

nr UAN-VI-1227/315/87
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