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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPGLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI,
ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI BEDACYMI

CZESCIA TYCH OPRACOWAN.

Rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistq do spraw p.poz.

Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupefni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

QOswietlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantow Six.

Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych,
niepalnych.

Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.

Stosowae tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.

Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgcg o odpowiednim El —
zgodnie z normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub wqtpliwosci nalezy skontaktowac sig z zespotem projektowym.
Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczgciem prac budowlanych.
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LACZNIK OSWIETLENIOWY, POJEDYCZNY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; 1P20
LACZNIK OSWIE;%H\IIOWY, POJEDYCZNY, PODTYNKOWY

LEGENDA (OSWIETLENIE):

m1.1

LACZNIK OS\\QVIE;I;.%Z(I)\IIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY

LACZNIK OSWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY mt.2

16 A; 250 V; P44

LACZNIK OSWIETLENIOWY, SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY m2.2

16 A; 250 V; IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY, SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY m2.3

16 A 250 V; IP44

LACZNIK OSWIETLENIOWY, PRZYCISK PODSWIETLANY, PODTYNKOWY m3.1

16 A, 250 V; IP20 :

LACZNIK OSWIETLENIOWY, PRZYCISK PODSWIETLANY, PODTYNKOWY

16 A, 250 V; IP44 m3.2

CZUJINIK RUCHU, SUFITOWY, 360"

CZUJNIK OBECNOSCI, SUFITOWY, 360° m4

CZUINIK RUCHU, SCIENNY, 180°
mb.1
md.2
m6
m7
aw
awl
aw?
awd
ew
zwl
w2
w3

OPRAWA LED NASTROPOWA; 20W; 1500Im; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM DNK LED 150.LED 830 1500lm DMPR 20W lub rownowazne

OPRAWA LED DO WBUDOWANIA W STROP PODWIESZANY; 11W; 1200Im; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM QUADRA LED 215.LED 830 1200lm OPAL 11W lub rownowazne
OPRAWA LED DO WBUDOWANIA W STROP PODWIESZANY; 31W; 1535Im; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM OPEN LED 2500.LED 830 1535lm OPAL 31W lub rownowazne

OPRAWA LED DO WBUDOWANIA W STROP PODWIESZANY; 30W; 4100Im; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM OPEN LED 2500.LED 830 4100im OPAL 30W lub rownowazne

OPRAWA LED NASTROPOWA/NASCIENNA; 23W; IP44; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM AMARO 320 3000K 23W IP44 lub rownowazne

OPRAWA LED NASTROPOWA/NASCIENNA; 45W; IP44; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM AMARO 320 3000K 45W IP44 lub rownowazne

OPRAWA LED NASCIENNA/NASTROPOWA; 16W; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM GI-31601-W30 Gino lub rownowazne

OPRAWA LED NASTROPOWA/ZWIESZANA; 25W; 3000Im; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM COSMO LED 1287.LED 830 3000Im OPAL 25W lub rownowazne

OPRAWA LED NASTROPOWA/ZWIESZANA; 39W; 4500Im; 230V

Produkt referencyjny: ES—SYSTEM COSMO LED 1587.LED 830 4500lm OPAL 39W lub rownowazne
OPRAWA LED DO WBUDOWANIA W STROP PODWIESZANY; 22W; 1900Im; 230V

Produkt referencyjny: ES—SYSTEM PRIMA LED 240.LED 830 1900lm OPAL 22W lub rownowazne

OPRAWA LED NASTROPOWA/NASCIENNA; 23W; IP44; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM AMAR0320 23W 3000K IP44 lub rownowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO W WERSJI Z MODULEM AWARYJUNYM

Produkt referencyjny: ES—SYSTEM AW-ATIIN lub rownowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYINEGO, NASTROPOWA; AT, 1h, 230V; CNBOP

Produkt referencyjny: ES—SYSTEM LED1-A1TATH lub rownowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYJNEGO, NASTROWA; AT; 1h; 230V; CNBOP

Produkt referencyjny: ES—SYSTEM VDN—A4x1TATH lub rownowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYJNEGO, NASTROWA; AT; 1h; 230V; IP65; —20st.C; CNBOP
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM OP3-A4x1TAIN —200C lub rownowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYJINEGO; KIERUNKOWA; NASTROPOWA; AT, 1h, 230V; CNBOP
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM OP1-A1,2TAIN lub rownowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO; 21W; 1207Im; IP65; 230V
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM MATRIX 1 MT-31396 VW 1207 Im IP65 lub rownowazne

OPRAWA LED DO WBUDOWANIA' W STROP PODWIESZANY; 20W; 1712Im; IP65
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM VEKTER 1 VK-30001 T3 1712 Im IP65 lub rownowazne

OPRAWA LED DO WBUDOWANIA W STROP PODWIESZANY; 39W; 3892Im; IP65
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM TRIANGLE 9 TR-31711 T4 3892 Im IP65 lub rownowazne

Jednostka projektowa:

AG

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu

Projektant: Numer projektu:

mgr inz. Mariusz Szlenk

oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego Uprawnienia budowlane w specjalnosci AAG/17/0004
w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na dziatce nr 3301/9 elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Adres: Sprawdzajacy: Data: )
Wilkowice, ul. Parkowa ?gr inZ. Mighdal Klretek ot BCZlEI’WI(-Z‘C 2017
H id - H : . H ; . prawnienia budowlane w specjalnosci ranza:

jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obreb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9 elekiryczne] nr SLK/4506/PWOE/12 elektryczna
Inwestor: Skala rysunku:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach 1:100

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Koordynacja proj.:

mgr inZ. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Numer rysunku:

Plan instalacji oswietlenia. Rzut poddasza E-05

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




