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UWAGL: 1. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE PRZEStA RUSZTU — PRZEKROJ TYPU A-A ( PRZEKROJE POKAZANO NA RYS. K-02 ).

2. POLOZENIE ORAZ POZIOMY PRZEJSC RURAMI 8250 SPRAWDZIC Z PROJEKTEM KANALIZAC.
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POZIOM +/-0.000 = 404,67 m n.p.m.
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PROJEKTOWANEGO DOPASOWAC DO GEOMETRII KREGU TYPOWEGO.

5. GORNA KRAWEDZ KREGU NAJWYZSZEGO ( DLA OPARCIA BELKI RUSZTU )
WYROWNAC NA CALEJ SZEROKOSCI SCIANKI KREGU — DLA OTRZYMANIA
PrASKIEJ POWIERZCHNI OPARCIA BELKI. ROWNOCZESNIE BELKA ZELBETOWA

POWINNA OPIERAC SIE NA CALEJ POWIERZCHNI WYPEENIENIA KREGOW.
6.  JEDYNA DOPUSZCZALNA METODA WYKONANIA STUDNI JEST ZAPUSZCZANIE

KREGOW PRZEZ WYBIERANIE GRUNTU WEWNATRZ STUDNI.

7. GLEBOKOSC ZAPUSZCZANIA STUDNI WG OPISU TECHNICZNEGO.
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Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego w
Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na dziatce nr 3301/9.
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