Legenda:
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22INT/600
[600 mm]

S i

KMP 21S/600
[600 mm]

opis pomieszczenia:
nr pom.; temp. obl;
straty ciepfa

grzejnik plytowy dolno—zasilany,
zintegrowany z zaworem termostatycznym

grzejnik pfytowy boczno — zasilany

przewody instalacji c.o. (Z+P)

przewody instalacji c.o. (Z4P)
prowadzone w posadzce

instalacja wody zimnej
cyrkulacja (c.w.u.)

instalacja c.w.u.

instalacjo gazu

podejécie /zejécie do podigczenia grzejnika

zejscie instalacji c.o. pod posadzke

pion instalacji c.o.

zabezpieczenia przejst instalacji c.o.
przez przegrody oddzielenia ppoz.
(w Klasie odpomosci ogniowe] przegrody)
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H] 8 :3 i 2. Przewody instalacji c.o. w kotfowni oraz w garazu prowadzi¢ pod stropem, w
] | ! 1 pozostafych pomieszczeniach instalacje prowadzic w posadzce w warstwie izolaciji
o ‘ i ) 3. Podejscia do grzejnikéw wykonaé od Sciany.
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i | R i L 6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
] o] i \ 3 T Hex ] Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
§ — i § 7. Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z informacjami zawartymi w czesSci opisowej oraz z
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|11 N 10. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie
iy %4 B, @wym: 351 W i odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika, prace
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Tre$¢ rysunku stanowi materiat chroniony prawem autorskim. Nie wyraza sie zgody na wykorzystanie go bez pisemnej zgody autoréw.

Nazwa inwestycji:

Numer projektu:

Jednostka projektowa: Projektant:
Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu mgr inz. Mirostaw Wyderka
ﬁ oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowab, zlokalizowanego uprawnienia dopr jaw AAG/17/0004
’ w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na dziatce nr 3301/9 sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09
. Adres: Sprawdzajacy: Data: . 2017
LR, | Wikowice,u, Patkowa . e W L.
44-100 Gliwice jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obrgb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9 sanitarnej nr SLK/4943/PO0S/13 sanitarna
bluro@a-ag.com.pl)l Inwestor: Opracowat: Skala rysunku:
www.a-ag.com. o )
o 35 29 16 17 Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach mgr inZ. |zabela Kiepura 1:100
fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
oo e Roned ozemek IRzut pietra - instalacja c.o. co-02

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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