do projektowane

skrzynk

o

o

gazowe]

zlokalizowane | w

o

gran

cy dziatk

o

=.0. DN40O

GO

LEGENDA:

instalacja gazowa

R.0. DN40

—] rura ochronna

= kurek gfowny

D N 25 mpn filtr do gazu
E) zawdr odcinajgey do gazu

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

2. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowe] oraz
7z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Sposdb posadowienia
urzqdzen wg. projektu

konstrukeyjnego.

5. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢

K G mmejszeg‘o
pracowania. i
2,8 m3/h

DNZ5

4. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow  budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zaméwien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii,
ktdrych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust
Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
rownowaznego, ub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
GB 64 Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i projektantem.

5. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a wszelkie

odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace
/G DNZ2o rG DNZ9

montazowe wykonywac zqodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami
oraz normami PN.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie
odpowiadajqcej odpornosci ogniowe] danej przegrody (rowniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkladach architektonicznych).

7. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic z projektantem.

Obowigzuje forma pisemna.

Tres¢ rysunku stanowi materiat chroniony prawem autorskim. Nie wyraza sie zgody na wykorzystanie go bez pisemnej zgody autoréw.
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ﬁ oraz niezbedna infrastrukturg techniczng i drogowao, zlokalizowanego uprawnienia dopr ia w specjalnosei AAG/17/0004
’ w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na dziatce nr 3301/9 sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09
Adres: Sprawdzajgey: Data:

An Archi Group mgr inz. Lidia Wyderka czerwiec 2017

Wilkowice, ul. Parkowa

|. Chi ka 64 ! A . . . . p ia budowlane do p tia jalnosci 7a:
ul. Chorzowska 64 | iedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obreb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9 contarme] r SLKASASPOOSS B anitarna
biuro@a»ag.com.pl Inwestor: Opracowat: Skala rysunku:

www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

mgr inz. I1zabela Kiepura

1:20

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek

mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat instalacji gazu

Numer rysunku:

g-03
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