UWAGI:
1. Przewody instalacji c.o. oraz c.t. wykona¢ z rur wielowarstwowych
tworzywowych fqgczonych za pomocg ksztaftek zaciskowych w systemie
£2 trojnikowym.
2. Podfgczenie grzejnikow — 16 x 2,0 mm.
3. Grzejniki montowaé na wysokosci min. 10 ¢m nad posadzka.
4. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej
oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje wod—kan, elektryczne itd). Sposob
posadowienia urzgdzen wg. projektu konstrukcyjnego.
5. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng
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9. Wszelkie watpliwosci 1 nigjasnosci nalezy wyjasnic z projektantem.
Obowigzuje forma pisemna.
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Jp 9 ® termometr techniczny
Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: rojektant: Numer projektu:
? manometr techniczny : Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu ngrnintz Mirostaw Wyderka :
h oraz niezbedna infrastruktura techniczng i drogowad zlokalizowanego uprawnienia budowlane do projekiowania w specialnosci AAG/17/0004
’ w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na dziatce nr 3301/9 sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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