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WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznej i AKPiA w zakresie montazu grupowej 3-funkcyjnej stacji wymiennikow ciepta (centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej) dla zasilania n.w. budynkow w kompleksie
budynkow

KWP ul. Lompy 19:

- nr 4 (Budynek Lacznosci ,,E”)

- budynku nr 7 — Stacja obstugi transportu — nr 7 (SOT) ze stacja paliw (nr 8)

- budynku t.acznosci 2B2

- budynku Aresztow — 2A

wraz z rozdzielnig ciepla: c.o., c.t., c.w.u. i wlaczeniem do:

a) Sieci zaktadowej wysokoparametrowej 135.70 i rozdzielczych niskoparametrowych c.o., c.t., c.w.u.

zasilajagcych bud. nr 71 8
b) Istniejacej instalacji c.w.u. budynku aresztéw 2A
c) Istniejgcej instalacji c.o. L.acznika 2B2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robot objetych ST

Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje wykonanie:

- instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtyczkowych (serwisowych) w pomieszczeniu SWC,
- rozdzielnic elektrycznej i AKPiA,

- ochrony przeciwprzepigciowej,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- instalacji AKPiA (w zakresie cze$ci elektryczne;j),

- polaczen wyrownawczych.

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami i ,,Przepisami Budowy Urzadzen

Elektroenergetycznych”.

Nazwy i kody: grup robét, klasy robét i kategorii robét

Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV
45.3  Wykonywanie instalacji
budowlanych
45.31 Roboty zwigzane z montazem
instalacji elektrycznych i
osprzetu

45311000-3  Roboty instalacyjne
elektryczne
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Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV

45311100-1 | Roboty w zakresie
okablowania
elektrycznego

45315000-8 | Roboty w zakresie
instalowania urzadzen
ogrzewaniai innego
sprzetu

elektrycznego w
budynkach

45316000-5 | Instalacje systemow
oswietlenia i
sygnalizacji
45315700-5  Instalowanie stacji
rozdzielczych

45314300-4 | Instalowanie
infrastruktury
okablowania

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz prowadzenie robot
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych. Cze$¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznos$ci publicznej”.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji
elektrycznych, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Czgs¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci

publicznej”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Przewody i kable zasilajace
Przewody zasilajace

Zasilanie rozdzielnicy RW oraz RAKP I i RAKP II nalezy wykona¢ kablami z zytami miedzianymi o

izolacji i powtoce polwinitowej, przekroju 5x10 mm?®.
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Instalacja elektryczna AKPiA
Instalacja elektryczna AKPiA bedzie wykonana przewodami miedzianymi, gietkimi o izolacji
i oponie polwinitowej, o przekrojach zgodnych z wymaganiami DTR zasilanego urzadzenia. Obwody

sterownicze nalezy wykona¢ przewodami j.w. lecz ekranowanymi.

Instalacja elektryczna o$wietlenia i gniazd

Instalacja elektryczna o$wietleniowa bedzie wykonana przewodami miedzianymi, gigtkimi o izolacji
i oponie polwinitowej, przekroju 3x1,5 mm?*4x1,5 mm’ (z zyla uziemiajgcg). Instalacja gniazd
serwisowych 230V/16A oraz 400V/16A, bedzie wykonana przewodem j.w lecz 3x2,5 mm® i 5x2,5

mmz.

Polaczenia wyréwnawcze

W obiekcie nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje, ktora bedzie polega¢ na wykonaniu potaczen drutem
Cu 10mm’ pomiedzy gldwnymi rurociggami metalowymi, metalowymi obudowami i zaciskami PE
urzadzen oraz drutem Cu 16mm’ pomiedzy szynami PE rozdzielnic, a miejscowa szyng wyrownawcza
MSW.

Oprawy os$wietleniowe

Do os$wietlenia pomieszczen wezta cieplnego nalezy zastosowaé oprawy Led-owe
bryzgoszczelne (IP 65) zapewniajace warunki o$wietlenia wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Nalezy rowniez zastosowaé oprawy awaryjne z modutami awaryjnymi 1-godzinnymi (certyfikatem
CNBOP). Ilos¢ opraw nalezy dobra¢ zgodnie z norma PN-EN 12464-1.

Osprzet instalacyjny
Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w gniazda wtyczkowe: natynkowe 230V/16A oraz
400VAC/16A z uziemieniem, podwojne w wykonaniu bryzgoszczelnym.

Instalacja elektryczna o§wietleniowa begdzie wyposazona w tacznik jednoobwodowy, bryzgoszczelny.

Wyposazenie rozdzielnic

- rozdzielnica elektryczna RW
Nalezy zastosowac rozdzielnicg natynkowsa o IP65 wyposazona w listwy N i PE, ostony oraz zaslepki,
wyposazong w roztgcznik izolacyjny, wylgczniki roznicowopradowe, wytaczniki nadmiarowo-

pradowe typu instalacyjnego, oraz lampke kontrolng. Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy.

- rozdzielnica RAKP I 1 RAKP II

Dla kazdej z rozdzielnic nalezy zastosowaé rozdzielnice typu szafa metalowa IP54, stojaca, z
kratkami wentylacyjnymi IP54, z konstrukcja wsporcza, szynami TH z ostonami, zalepkami i
dtawikami kablowymi, wyposazona w sterownik swobodnie programowalny z modutami wejs$¢/wyjsé,
sterujacy praca pomp obiegowych, sitownikow zawordow regulacyjnych, wyposazony w terminal
operatorski informujgcy o aktualnym stanie pracy automatyki wezta cieplnego oraz o wszystkich
stanach alarmowych, odczytujacy dane z licznika ciepta oraz umozliwiajacy komunikacje z systemem

nadrzednym, rozlacznik izolacyjny, ogranicznik przepig¢ kategorii “B+C”, wylacznik
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réznicowopradowy typu A oraz AC, wylaczniki nadmiarowo-pradowe, przekazniki ze stykami
przetacznymi, stycznik instalacyjny, transformatory, zasilacz AC/DC i lampki kontrolne. Pozostate

materialy wg wyboru wykonawcy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania wylgcznie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Zaleca si¢ transportowanie materiatow krytymi

srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez uzytkownika
obiektu. Warunki te okreslaja ogbélne zasady prowadzenia prac oraz okres w ktorym moga zostac

przeprowadzone.

Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice RW nalezy zamontowa¢ natynkowo, na $cianie a rozdzielnice RAKP I i RAKP II jako

szafy stojace, w pomieszczeniu SWC.

Sposob prowadzenia kabli i przewodow

Wszystkie odbiory wezta cieplnego zasilane bgda z rozdzielnicy RW, RAKP I i RAKP 1I
zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta. Przewody do urzadzen prowadzone bgda w metalowych
korytkach kablowych. Odcinki przewodéw od korytek kablowych do urzadzen nalezy prowadzi¢ w
peszlu PCV.

Instalacje elektryczna oswietleniowa oraz gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ natynkowo
w korytach i rurkach PCV.

Wykonanie polaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje, ktora bedzie polega¢ na wykonaniu potaczen drutem
Cu 10mm’ pomiedzy gléwnymi rurociggami metalowymi, metalowymi obudowami i zaciskami PE
urzadzen, a miejscowg szyna wyrownawcza MSW. Miejscowa szyne wyrownawczg nalezy wykonaé
jako bednarke FeZn 25x4 prowadzong po $cianach pomieszczenia SWC i polaczy¢ ja, bednarkg FeZn

25x4, z uziomem lub gtdowng szyng uziemiajagcg w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;j.

Montaz opraw oSwietleniowych

Oprawy os$wietleniowe majg by¢ zainstalowane bezposrednio na suficie (na $cianie) lub w miejscu
uzgodnionym z Uzytkownikiem obiektu po uprzednim rozprowadzeniu ciggow (rur)

technologicznych.
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Montaz gniazd i lacznikow

Gniazda wtyczkowe i wylaczniki o$wietlenia nalezy montowac¢ na wysokosci 115 cm nad posadzka.

Catos¢ instalacji gniazd i o§wietleniowej nalezy wykona¢ natynkowo w korytkach lub rurkach PCV.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy montazu

instalacji elektrycznej i AKPiA wezta cieplnego.

Dokumentacja urzadzen

Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadaé atest fabryczny lub swiadectwo

jakos$ci, wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKPiA powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze¢$¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowna

kontrole.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i wykonac:
- jako$¢ i kompletno$¢ wykonanych robét,

- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m’;

- inne w sztukach

ODBIOR ROBOT

Odbior robot polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznej i AKPiA nalezy wykonaé¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢s¢ D — roboty instalacyjne.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”, oraz obowigzujgcymi

Polskimi Normami.

Odbior robét zanikajacych

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja przewody prowadzone w bruzdach.
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8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czegsciowych i realizacjg postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne - instalacje
elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”, oraz obowigzujacymi normami;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401):

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — w sprawie ogolnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 609) oraz dnia 07
kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Uziemienie i potagczenia wyréwnawcze nalezy wykonac zgodnie z normami: PN-EN-62305-1, PN-IEC 61024-
1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z norma PN-HD-60364-6.



