
21 miejsc do parkowania

dla pracowników Komendy

pochylnia dla

niepełnosprawnych

LEGENDA:

PROJEKTOWANE BUDYNKI

PROJEKTOWANE PYLONY
INFORMACYJNE Z LOGO POLICJI

PROJEKTOWANE MASZTY Z FLAGĄ

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

PROJEKTOWANE WJAZDY DO BUDYNKÓW

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

TERENY ZIELONE

OPASKA ŻWIROWA

PROJEKTOWANE BRAMY PRZESUWNE

OBSZAR TERENU INWESTYCJI = ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI

SCHODY ZEWNĘTRZNE

LIKWIDACJE I WYCINKA

14 miejsc do parkowania

dla pracowników Komendy

25 miejsc do parkowania

dla pracowników Komendy

21 miejsc do parkowania

dla pracowników Komendy

21 miejsc do parkowania

dla pracowników Komendy

21 miejsc do parkowania

dla pracowników Komendy

5 miejsc do parkowania

dla pracowników Komendy

SKARPY

PROJEKTOWANE MURY OPOROWE

PROJEKTOWANE PUNKTY KONTROLI DOSTEPU
- 2 SZLABANY Z DWOMA CZYTNIKAMI KART
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PROJEKTOWANE FURTKI
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PROJEKTOWANE DROGI WEWNĘTRZNE - PŁYTY PŁUKANE 40x60cm

PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA - PŁYTY PŁUKANE 40x60cm

PROJEKTOWANE CHODNIKI - PŁYTY PŁUKANE 40x60cm

PROJEKTOWANE CHODNIKI - KOSTKA BRUKOWA NOSTALIT

PROJEKTOWANE CHODNIKI POD ZADASZENIEM KOJCÓW - KOSTKA BRUKOWA NOSTALIT

PROJ. OPRAWA METALOHALOGENOWA 150 W 4000 K, 11600 lm IP 55
MONTOWANA NA SŁUPIE  h=8 m Z FUNDAMENTEM; NP.
ESLG MUSTANG 91013 150W IP 55,

PROJ. OPRAWA OŚW. STOJĄCEGO, SŁUPEK h = 1,0 m, 30 W,  IP 65,
Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM; NP. ESLG BOLLARD
ESLG 10685-W30
PROJ. OPRAWA POSADZKOWA Z RINGIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ,
18 W, IP 67 np.

PROJ. OPRAWA OŚW. STOJĄCEGO, SŁUP Z OPRAWĄ h = 4,5 m, LED 45 W 3000K,
3170 lm, IP 65, WYSOKOŚĆ ELEMENTU ŚWIETLNEGO: 3,25 m,
Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM; NP. BEGA 7844

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA

PROJEKTOWANE STUDZIENKI TELETECHNICZNE

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

PROJEKTOWANE ODWODNIENIA LINIOWE

PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE

STUDZIENKA KABLOWA

ZŁĄCZE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
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PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA

PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIEP
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PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE CO - NIE OBJĘTE OPRACOWANIEMCOP

3 miejsca do

parkowania dla osób

niepełnosprawnych
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PROJEKTOWANE ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY
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Stadium:

Skala:

Nr rys.: 

meritum
g r u p a   b u d o w l a n a

1:500

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów  ul.Oświęcimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż.
Maciej Kasprzyk

Z/1

ZAGOSPODAROWANIE

mgr inż. arch.
Joanna Pajerska
     - Szczurek

MPOIA 063/2008
 bez ograniczeń 

architektonicznej
w spec. 

03.2014

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska
działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów,

chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów
oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku

Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Sprawdził

03.2014

Adam
Owal

Adam
Tekst maszynowy
25-32-19c4/3

Adam
Tekst maszynowy

Adam
Tekst maszynowy




