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I. CZESC OGOLNA

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
adaptacji garazy wysokich na terenie Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ul.
Lompy 19.

W/w budynek obejmuje nast¢pujace grupy pomieszczen:

- lokale biurowe

- lokale socjalne

- pomieszczenia warsztatowe

- pomieszczenia techniczne.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany opracowany w fazie PB
- wytyczne poszczeg6lnych branz instalacyjnych

- uzgodnienia branzowe

1.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

Instalacje objgte niniejszym opracowaniem zostaly sporzadzone i zostanag wykonane w

oparciu o nastgpujace przepisy i normy:

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa — Prawo energetyczne

- Ustawa o dozorze technicznym

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji a dnia 16.06.2003 w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych

- Uzgodnienia dokonane z Zakladem Energetycznym

- Warunki techniczne zasilania

- Inne przepisy: sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej

- Polskie Normy, w tym:

- PN-EN-1838 ,,Os$wietlenie awaryjne”

- PN/E-02400 ,,Oswietlenie wngtrz Swiattem dziennym. Warunki og6lne.”

- PN/E-02033 ,,O8wietlenie wngtrz $wiatlem elektrycznym”

- PN/E-02034 ,,Oswietlenie elektryczne terenow budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego”

- PN-IEC 60364-4-41 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosci pradowe dlugotrwate przewodow”

- PN-IEC 60364-4-43 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”



- PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

- arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

- PN IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.”

- PN IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybor
poziomo6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych”

- PN IEC 61024-1-2 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czg§¢ 1-2: Zasady
ogoblne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych”

- PN/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.”

- PN/E-05003/03 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.”

- PN/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.”

- PN/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w budynkach.

- Badania techniczne przy odbiorze.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Ninie opracowanie obejmuje modernizacj¢ 1 przebudowe Budynku Zaplecza socjalnego
kierowcow na terenie Komendy Wojewodzkiej w Katowicach przy ul. Lompy 19.
Instalacje elektryczne budynku swoim zakresem obejmowac beda:

- Tablicg gtéwna budynku

- Tablice oddziatowe

- Instalacje o$wietlenia og6lnego i miejscowego

- Instalacje sity 1 gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 0.23 kV AC

- Instalacjg sity dla zasilania urzadzen technologicznych

- Instalacje gniazd wtyczkowych dla zasilania urzadzen informatycznych

- Instalacjg przeciwporazeniowa

- Instalacje teleinformatyczne

- Instalacjg piorunochronna



I1. OPIS TECHNICZNY

I1.1. ZASILANIE

Zasilanie budynku odbywac¢ si¢ na napieciu 0.4/0.23 kV za pomoca linii kablowej typu
YKYzZo 5x150 wyprowadzonej ze stacji transformatorowo — rozdzielcze;.

Kablowa linia zasilajaca utozona zostanie wedlug trasy linii istniejacej ktdra zostanie
zdemontowana.

Obwody odbioréw teleinformatyki zasilane beda za pomoca linii kablowej typu YKY 5x10
wyprowadzonej z tablicy RU zlokalizowanej w budynku ,,E”

I1.2. POMIAR ROZLICZENIOWY

Budynek zasilany z wewngtrznej sieci rozdzielczej n.n.

IL3. TABLICA GLOWNA BUDYNKU

W miejscu pokazanym na planie zwiazku zabudowana zostanie tablica giéwna budynku
TBG-00 z ktérej wyprowadzone zostana obwody instalacyjne obstugujace dobudowane
pomieszczenia budynku oraz wewngtrzne linie zasilajace do pozostatych tablic obstugujacych
pozostate segmenty budynku.

Tablica TBG-00 wykonana zostanie jako natynkowa dostosowana do instalowania osprzetu
systemowego.

Schemat tablicy pokazano na rysunku.

Tablice oddzialowe wykonane zostana w sposob analogiczny jak tablica TBG-00.

11.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (wlz)

Z tablicy glownej TBG-00 do poszczegdlnych tablic oddziatlowych wyprowadzone zostana
wewngetrzne linie zasilajace typu YKYzo 5x25 utozonymi na drabinach kablowych wedilug
tras pokazanych na planie.

Czg$¢ gwarantowana tablicy TBG-03 zasilana bedzie linia kablowa typu YKYzo 5x10
wyprowadzong z rozdzielnicy RU zlokalizowanej w budynku ,,E”

I1.5. INSTALACJE
I1.5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja o$wietlenia ogo6lnego 1 miejscowego pomieszczen wykonana zostanie za pomoca
opraw fluorescencyjnych zwieszakowych rozmieszczonych jak pokazano na planie a
nat¢zenie o§wietlenia oraz wskaznik oddawania barw spetnia¢ bedzie wymogi normy PN/E-
02033 ,,08wietlenie wngtrz §wiattem elektrycznym”.

Wszystkie oprawy wyposazone zostang w elementy do kompensacji mocy biernej do poziomu
cos fi nie mniej niz 0.94.

Sterowanie o$wietleniem odbywaé sig¢ bedzie za pomoca wylacznikow instalacyjnych
zabudowanych na tynku w bezposrednim sasiedztwie drzwi wejsciowych.

Oswietlenie miejscowe poszczegdlnych stanowisk naprawczych wykonane zostanie za
pomoca opraw zabudowanych w posadzce i rozmieszczonych jak okazano na planie.



Dla celow o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowane zostana wydzielone oprawy
fluorescencyjne wyposazone w elektroinwertery z bateriami akumulatoréow dla 1 godzinnej
pracy od chwili zaniku zasilania podstawowego.

Poziom natgzenia o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie
moze by¢ mniejszy niz 1.0 1x.

Zalaczanie o$wietlenia ewakuacyjnego odbywac si¢ bedzie samoczynnie w chwili zaniku
napigcia w dozorowanej strefie.

I1.5.2. INSTALACJA SILY I GNIZD WTYCZKOWYCH

W poszczegolnych pomieszcezeniach objetych opracowaniem zabudowane zostana:

— gniazda wtyczkowe dla przylaczenia urzadzen technologicznych

— wypusty instalacyjne do przylaczenia urzadzen

— kasety gniazd przytaczeniowych dla urzadzen przeno$nych

— gniazda ogolne.

Gniazda w sanitariatach gniazda zabudowane zostana na wysokosci 1.4 m.

Pozostale gniazda wtyczkowe 1 wypusty wykonane zostana zgodnie z DTR poszczgdlnych
urzadzen.

Linie zasilajace urzadzenia technologiczne wyposazone zostang w wytaczniki odcinajace
zabudowane przy stanowiskach.

Do zasilania stanowisk komputerowych wyprowadzone zostana wydzielone obwody
instalacyjne z wydzielonych czg$ci rozdzielnicy TBG-03. Obwody komputerowe zakonczone
zostana gniazdami kodowanymi z przystona torow pradowych.

Przewody zasilajace gniazda wtykowe i wypusty instalacyjne utoZzone zostana:

- w korytkach instalacyjnych metalowych.

- w pomieszczeniach biurowych — pod tynkiem z zastosowaniem osprzgtu podtynkowego

I11.5.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w obwodach niskiego
napigcia  zastosowane zostanie szybkie wylaczenie za pomoca wylacznikow
nadmiarowopradowych. Instalacje wykonane zostana w ukladzie TN-S (wydzielony przewdd
ochronny) a punkt rozdziatu szyny PEN na N i1 PE nastapil na zaciskach ztacza kablowego
ktore zostaty uziemione.

Wszelkie potaczenia przewodoéw ochronnych PE wykonane zostana zgodnie z warunkami
normy PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC 60364-5-53 oraz
PN-IEC 60364-5-54.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zastosowano wylaczniki réoznicowopradowe o
czutosci 30 mA zblokowane z wylacznikami nadmiarowopradowymi zabudowanymi na
tablicach pigtrowych.

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony we wszystkich obwodach zostanie sprawdzona
pomiarem.

I1.5.4. INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

Pomieszczenia budynku wyposazone zostana w instalacje teleinformatyczna w postaci sieci
strukturalnej ztoZzonej z nastgpujacych elementéw:



— gniazda przylaczowe RJ45 kat Se zabudowane przy poszczegdlnych stanowiskach pracy

— panel dystrybucyjny PD zabudowany w pomieszczeniu biurowym

— kable potaczeniowe typu 4 parowa skretka UTP kat. Se

Dodatkowo przy poszczegdlnych stanowiskach pracy zabudowane zostana gniazda
wtyczkowe typu DATA zasilane z wydzielonej czgsci tablicy rozdzielczej TBG-03.

I1.5.5. OCHRONA PIORUNOCHRONNA

Budynek wyposazony zostanie w instalacj¢ piorunochronng ktorej elementy wykonane

zostana w sposob nastepujacy

- zwody poziome niskie na dachu budynku — wykonane zostana z prgta stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm ulozonego na uchwytach dystansowych dostosowanych
do rodzaju podtoza

- przewody odprowadzajace — pret stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm przytaczony do
istniejacych przewodow odprowadzajacych na poziomie 2 kondygnacji

- uziom otokowy — bednarka stalowa ocynkowana 35x4 ulozona w ziemi na gl¢bokosci
0.8 m

- zaciski probiercze — w kasetach podtynkowych instalowanych na $cianie budynku

Wszystkie metalowe urzadzenia na dachu budynku przylaczone zostana do instalacji

piorunochronne;.

I1.5.6. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Zastosowany standard systemu okablowania strukturalnego kategorii Se jest spojny z
systemem zastosowanym w czgsci istniejacej budynku.

11.6.7.1. Ogolna struktura okablowania

Podlaczajac dane urzadzenie do gniazda logicznego, administrator sieci dokonuje
odpowiednich przetaczen na panelu rozdzielczym. Takie przelaczenie wykonane jest przy
uzyciu odpowiednich kabli krosowniczych i moze by¢ w kazdej chwili zmienione. Daje to
pelna elastyczno$¢ w tworzeniu struktury sieci.

Elementami wykorzystanymi do budowy okablowania strukturalnego sa:

- gniazda RJ 45

- kable typu skretka 4 parowa FTP

- panel teleinformatyczny z modutami RJ 45
- kable krosowe

- szafka teleinformatyczna

- urzadzenie aktywne switch

- gniazda wtykowe typu DATA

11.6.7.2. Opis ogolny rozwiazania

W budynku objetym niniejszym opracowaniem zabudowany zostanie panel dystrybucyjny z
ktérego wyprowadzone zostana tory kablowe do poszczegdlnych pomieszczen uzytkowych.
W/w tory kablowe zostana rozprowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego korytarzy
oraz pomieszczen uzytkowych



Jako punkty przylaczeniowe zastosowano gniazda RJ45 ekranowane, zamontowane pod
tynkiem z zastoswaniem osprzgtu podtynkowego



II1I. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy
- podano na schemacie ideowym



IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja oSwietlenia

Oprawa fluorescencyjna typu COSMO CO4 258
zwieszakowa

Oprawa fluorescencyjna typu COSMO CO4 258
zwieszakowa zmodutem ewakuacyjnych
Oprawa do wbudowania w posadzke typu
URAN3 HIT-DE/70W

Oprawa fluorescencyjna typu K418.PA

do stropu podwieszonego

Oprawa fluorescencyjna typu D190 2x26

do stropu podwieszonego

Oprawa fluorescencyjna 1x26

do zabudowy na $cianie

Oprawa typu DELTA HIT 150

do zabudowy na $cianie

Wytacznik instalacyjny pojedynczy n/t
Wylacznik instalacyjny seryjny

Puszka instalacyjna n/t — rozgatgzna

Przew6d instalacyjny typu YDY 2 x1.5 mm®
Przew6d instalacyjny typu YDY 3 x1.5 mm®
Przewdd instalacyjny typu YDYzo 3 x1.5 mm?®
Przew6d instalacyjny typu YDYzo 4 x1.5 mm?
Przewdd instalacyjny typu YDYzo 5 x1.5 mm?®

Instalacja sily i gniazd wtyczkowych
Gniazdo wtyczkowe 1f+z n/t

Puszka instalacyjna n/t rozgal¢zna
Kaseta natynkowa (1x3f/16+4x1f+z)
Wytacznik instalacyjny 3f n/t

Przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2.5
Przewdd instalacyjny typu YDYzo 5x1.5
Przewdd instalacyjny typu YDYzZo 5x2.5
Przewdd instalacyjny typu YDYzZo 5x4.0

Wewnetrzne linie zasilajace

Korytko (drabinka) instalacyjna szer. 200 mm
Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 5x150
Kabel elektroenergetyczny typu YKYzZo 5x25
Kabel elektroenergetyczny typu YKYzZo 5x10

Tablice rozdzielcze
ZYacze kablowe ZK3a

Tablica rozdzielcza TBG-00
Roztacznik mechanizmowy 250A
Lampka sygnalizacyjna L301

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.
mb.
mb.

mb.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.
mb.
mb.
mb.

mb.
mb.
mb.
mb.

kpl.

kpl.
kpl.

126

34

48

18

10
10
23
45
40
92
1270
320
180

54
34
31
12
840
460
650
540

200
150
280
180



Roztacznik bezpiecznikowy typu SPX000
Roztacznik machanizmowy FR303

Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B10
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roéznicowopradowym typu P312-B16- A30
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roéznicowopradowym typu P312-B25- A30
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roéznicowopradowym typu P312-B32- A30
Roztacznik bezpiecznikowy R303 6A

Stycznik 16A 230 V AC

Wytacznik zmierzchowy

Tablica rozdzielcza TBG-01

Roztacznik machanizmowy FR303

Lampka sygnalizacyjna L301

Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B10
Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B16
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roznicowopradowym typu P312-B16- A30
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roznicowopradowym typu P312-B20- A30
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roznicowopradowym typu P312-B25- A30

Tablica rozdzielcza TBG-02

Roztacznik machanizmowy FR303

Lampka sygnalizacyjna L301

Wylacznik nadmiarowopradowy S301 B10
Wytacznik nadmiarowopradowy

z czlonem roznicowopradowym typu P312-B16- A30
Wytacznik nadmiarowopradowy

z czlonem roznicowopradowym typu P312-B20- A30
Wytacznik nadmiarowopradowy

z czlonem roznicowopradowym typu P312-B25- A30

Tablica rozdzielcza TBG-03

Roztacznik machanizmowy FR303

Lampka sygnalizacyjna L301

Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B10
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roznicowopradowym typu P312-B16- A30
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roznicowopradowym typu P312-B25- A30
Roztacznik machanizmowy FR301

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
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Tablica rozdzielcza TBG-04

Roztacznik machanizmowy FR303 kpl. 1
Lampka sygnalizacyjna L301 kpl.
Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B10 kpl. 13
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roéznicowopradowym typu P312-B16- A30 kpl. 2
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roéznicowopradowym typu P312-B20- A30 kpl. 1
Wytacznik nadmiarowopradowy

z cztonem roéznicowopradowym typu P312-B25- A30 kpl. 6
Instalacja piorunochronna

Pret stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm kpl. 650
Zacisk rozgalezny uniwersalny kpl. 20
Ztacze probiercze kpl. 20
Uchwyty dachowe (klejone) kpl. 650
Bednarka stalowa ocynkowana mb. 360

Instalacja sieci strukturalnej

Gniazdo wtyczkowe RJ45 n/t. Kat. Se kpl. 18
Przewdd instalacyjny typu UTP 4x2x0.5 kat.5e mb. 780
Szafa dystrybucyjna 19” wys. 2.0m kpl. 1

- panel krosowy 24 kpl. 1

- panel porzadkujacy kpl. 1

- blok zasilajacy kpl. 1

- przetacznik 6450 P24 POE kpl. 1

- przetacznik Netgear 24p kpl. 1



V. SPIS RYSUNKOW

L.p. Tres$¢ rysunku Skala | Numer rysunku
1 | Plan instalacji elektrycznych. 1:50 IE-1
2 | Plan instalacji piorunochronne;. 1:100 IE-2
3 | Plan instalacji teleinformatycznej. 1:100 IE-3
4 | Tablica rozdzielcza TBG-00.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. IE -4
5 | Tablica rozdzielcza TBG-01.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. IE-5
6 | Tablica rozdzielcza TBG-02.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. IE-6
7 | Tablica rozdzielcza TBG-03.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. IE-7
8 | Tablica rozdzielcza TBG-04.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. IE -8

Oprawy




