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1. Projekt zagospodarowania dziafki

1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budyneké w kompleksie obiektow KWP w Katowicach przy
ul. Koszarowej 17

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranvej dla zadania
,,»Jermomodernizacja budynku  nr 6 w kompleksie obiektéw
KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 1 Dbejmuje:

-inwentaryzacgj budowlan i dokumentagj fotograficzr,

-projekt wykonawczy termomodernizacji,

-projekt wykonawczy wymiany stolarki drzwiowej, wyany instalacji odgromowej, wymiany
lub przeta@enia uradzen i instalacji zamontowanych na dachu i elewacjiynkai, wymiany
obrébek blacharskich, orynnowania i rur spustowypldihczenia rur spustowych do
istniejgcej kanalizacji ogoélnosptawnej, remontu lub wymiadgszkéw nad weégiami,
zagospodarowania terenu wokot budynku, w tym renteimtwymiare nawierzchni opasek
chodnikéw i dojazdow oraz schoddéw zesmanych balustrad i podcieni.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka jest zainwestowana i zagospadma. Budynek znajdujegsiv
kompleksie obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji.2dfuz pétnocno-wschodniej granicy
dziatki znajduje si droga, a wzdh pétnocnej i potudniowej chodnik dla ruchu pieszego
Budynek od strony potnocnej i potudniowej otoczopgsami zieleni z pojedynczymi
drzewami.

1.3  Projektowane zagospodarowanie dziafki

Planowana inwestycja nie zaktada zmian w zagospegariu terenu. W wyniku prac
termomodernizacyjnych nie powstanowe obiekty, nie zmienia¢siksztattu, powierzchni
zabudowy, kubatury i wysokoi budynku. Nie ulega zmianie komunikacja na zgvwmn
budynku oraz uksztattowanie terenu i zieleni.

Projekt zagospodarowania terenu nie zmienia isirego ogrodzenia i wjazdu.
Projektowana inwestycja nie wptynie na zmgigmowierzchni zabudowy.

Rozwigzania projektowe nie narusgzdprmy ani konstrukcji obiektow przylegtych.

1.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlaego

Projektowany remont nie ma wpltywu na zmiany stossnkvodnych i nie bdzie
szkodliwie oddzialyw& na srodowisko naturalne. Inwestycja nie wptynie na zmia
krajobrazu. Wszystkie odpady powsgtag w trakcie budowy zostanprzekazane firmie
posiadajcej odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodaravadpadami, w tym odzysku i
unieszkodliwiania.

1.5 Ukiad komunikacyjny

Planowana inwestycja nie zaktada zmianys&eywjazdow na teren dziatki oraz uktadu
komunikacyjnego na terenie posesji.
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1.6  Sieci uzbrojenia terenu

Dziatka jest uzbrojona w przydze elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjnesieaz
ciepln.

1.7  Uksztaltowanie terenu
Planowana inwestycja nie zaktada zmiany uksztattoaveerenu.

1.8 Uksztattowanie zieleni

Planowana inwestycja nie zaktada zmiany uksztaitoavaieleni.

1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikdw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Nie wystpuja.
1.10 Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru oraz stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie wysepuja.
1.11 Czesé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu zostat przedstgwian rys. nr A-00 w G&cli
rysunkowe.
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2. PROJEKT WIELOBRAN ZOWY

2.1  Projekt architektoniczno-budowlany

2.1.1 Przeznaczenie i program ytkowy obiektu budowlanego

2.1.1.1Stan istniejacy

Wszystkie prace inwentaryzacyjne zostaly przepraoad skanerem Leica
ScanStation C5 z zewinznym aparatem.

Dwukondygnacyjny budynek administracyjny usytuowang planie w ksztaicie
prostokgta. Obiekt czsciowo podpiwniczony, najwiszy dach czterospadowy, pozostate dachy
ptaskie. Dlugé¢ budynku wynosi 52,40m, natomiast szerkgk@3,40m. gtdwne wegie
usytuowane jest od strony wschodniej budynku. Danl@bd do obiektu prowadzi jeszcze osiem
wejs¢ pomocniczych. Trzy od strony pétnocnej, dwa odrsgrzachodniej oraz trzy od strony
potudniowe;.

Budynek wykaczony tynkiem zewgtrznym z ptatkami miki oraz oktadzina z ptytek
klinkierowych. Tynk posiada liczne ggania, miejscami brak tynku zewtrznego. Oktadzina
z ptytek klinkierowych znacznie uszkodzona. VWpsija braki.

Stolarka okienna PCV nowa. Stolarka drzwiowa do veymp. Okna znajdgpe st na
parterze ogciowo zabezpieczone &ratami stalowymi (na elewacji potudniowej).

Charakterystyczne parametry techniczne:

Kubatura: 12024,5
Powierzchnia zabudowy: 1207,94 M
Wysokas¢ budynku: 13,63 m

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Elewacja potudniowo-wschodnia
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Fot. 2 Elewacja p6inocno-wschodnia

Fot. 3 Elewacja p6tnocno-zachodnia
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Fot. 4 Elewacja potudniowo-zachodnia

Fot. 5 Elewacja potudniowa
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2.1.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1) SCIANA ZEWN ETRZNA OCIEPLONA

Do ociepleniascian zewr%;[rznych budynku stosowasystemowe rozwrzanie oparte na
styropianie, wykonane z kompletu materiatdw wchogzh w skiad systemu okdlenego w
Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicziveydanej dla zestawu wyrobdw do
ocieplexr scian zewwtrznych budynkéw wg technologii ETICS. Wszelkiergaetry
techniczne i SEecyfi ac}e materiatléow okome IEoniej musz znajdow& potwierdzenie w
Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Techniczygtemu, a wyroby powinny byv niej
zapisane z nazwy oprocz styropianuaézinikow mechanicznych, ktore powinny spetnia
wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej / Krajo@eenie Technicznej systemu oraz
wymagania postawione w projekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow Iub pegpbazych wyrobow nieobjych
Aprobat Techniczi / Krajowg Ocery Techniczig lub mieszanie wyrobdw oftych r&znymi
dokumentami dopuszczeniowymi.

Ocieplenie z akrylowym tynkiem dekoracyjnym z duymi ptatkami miki

Sktad zestawu produktow rozygania systemowego stanawi

e Sucha zaprawa klgga do zarobienia wadw miejscu budowy, przeznaczona do
mocowania grafitowych ptyty styropianowych EPS dodipzy mineralnych.
Przyczepnét zaprawy klejcej:

o w warunkach suchych do betonu powinna biemniejsza i 0,75 MPa

o w warunkach suchych do styropianu grafitowego @wipno by potwierdzone
odpowiednim zapisem w Aprobacie Technicznej / HKnegp Ocenie
Technicznej) powinna lgyniemniejsza i 0,08 MPa

* Piyty styropianowe, grafitowe EPS o wytrzymigo na rozrywanie prostopadie
wynoszcej niemniej ni 100 kPa (co odpowiada oznaczeniu TR 100) typud&asa
najmniej klasy E reakcji na odiewg PN-EN 13501-1 (odpowiadge okréleniu
.samogasace” wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r.,
Dz. U. 75, poz. 690 z paiejszymi zmianami), speinigje dodatkowo nagpujace
wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wej nz 600 x 1200 mm,

- Bowierzc nie ptyt — szorstkie, po krojeniu z ok

oki proste lub profilowane na zaktagk
- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczefibie

e Sucha zaprawa klgga do zarobienia wadw miejscu budowy, przeznaczona do
mocowania ptyty styropianowych do podyomineralnych oraz wykonywania warstwy
zbrojonej. Przyczepré zaprawy klejcej:

o w warunkach suchych do betonu powinné biemniejsza i 0,6 MPa

o w warunkach suchych do styropianu grafitowego @wipno by potwierdzone
odpowiednim zapisem w Aprobacie Technicznej / Knegp Ocenie
Technicznej) powinna liyniemniejsza i 0,10 MPa (dla styropianu TR100)

* Alkalioodporna siatka z witbkna szklanego o splocraszlowym, masie
powierzchniowej niemniejszejniLl66 g/m2 i wydtaeniu wzgédnemu wzdta osnowy
i watku, przy zerwaniu, badane na probkach przechowyela28 dni w warunkach
laboratoryjnych oraz roztworze o odczynie zasadovpgwinna by nie wiksza ni
3,9%.

» Podktad tynkarski, zawierggy w strukturze wyrobu drobne wypetniacze mineralne
barwiony pod kolor wyprawy tynkarskiej.
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» Akrylowa, dekoracyjna wyprawa tynkarska imicg kami@ naturalny z zawartgia
duzych ptatkéw miki, cechuaga sé:
o Wspdiczynnikiem przewodzenia ciepta 0,57 W/mK
o0 Wielkoscig uziarnienia do 0,8 mm
0 Absorpcp wody — kategoria nie gorszazriv2 wg PN-EN 1062-3
0 podwyzszory odporndcig na poraenie mikrobiologiczne elewacji
0 wysoky odporndcia na promieniowanie UV
* taczniki do mocowania termoizolacji aig Aprobas Techniczg / Krajowa Oceny
Techniczi lub Europejsk Aprobat Techniczg / Europejsk Ocery Techniczg,
zgodnie z projektem ocieplenia
» Listwy narazne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne i bonigsli wymagane
» Listwa startowa - j@ wymagane

Paramenty fizykochemiczne dla #ej opisanego ukfadu ociepleniowego powinny spétnia
ponizsze wymagania:

* Przyczepn&é miedzywarstwowa po cyklach starzeniowych / po cyklach
mrozoodpornéci: >0,11 MPa
* Wodochtonné¢ warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wypgawynkarsk) po 24h
zanurzenia w wodzies180 g/m2
* Odpornd¢ na uderzenia: nie gorsza rat. Il
e Opor dyfuzyjny wzgidny warstwy wierzchnieg 0,4 m
I powinny odpowiadé zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocem@hnicznej
producenta systemow ocieple

2) SCIANA ZEWN ETRZNA- COKOL OCIEPLONY

Do ociepleniacian zewwtrznych obszaru cokotu budynku stosévegstemowe rozweanie
oEarte na ptytach XPS, wykonane z kompletu matviavchodacych w sktad systemu
okreslonego w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenief@cznej, wydanej dla zestawu
wyrobow do ocieple scian zewgtrznych budynkow wg technologii ETICS. Wszelkie
parametry techniczne i specyfikacje materiatow ¢kre ﬁo_niej musza znajdowa
potwierdzenie w Aprobacie Technicznej / Krajoweje@Qie Technicznej systemu, a wyroby
powinny by w niej zapisane z nazwy oprocz ptyt XPS, ptyteklerowych i hcznikow
mechanicznych, ktére powinny speihivymagania zawarte w Aprobacie Technicznej /
Krajowe] Ocenie Technicznej systemu oraz wymag@oistawione w projekcie. Oktadzin
ceramiczy przeznaczon do zachowania (elewacja wschodniagscz potnocnej, czsc
poiudnlowejg uzupetrdi a nasgpnie istniegca powtoke malarslg usura¢ za pomog srodka do
usuwania_farb ,SCALPEX NW” firmy NOXAN. Przed zastmwvaniem niskogénieniowe;j
technologii Biaskowania JOS (regulacjgnegnia od 0,5 bara), ktéra nie uszkadza powierzchni
elementu obrabianego, przeprowadagioke w celu dobranie odpowiedniegaierniwa oraz
grubaci granulacji. Przed piaskowaniem naledokladnie ostordi wszystkie elementy
elewacji, takie jak okna, aby nie ulegty zniszceeni

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow Ilub pegpbazych wyrobow nieobjych
Aprobat Techniczi / Krajowg Ocery Techniczig lub mieszanie wyrobdw oftych r&znymi
dokumentami dopuszczeniowymi.

Ocieplenie cokotu na ptytach XPS z oktadzigm ceramiczm z ptytek klinkierowych

Sktad zestawu produktéw rozyzania systemowego stanawi

e Sucha zaprawa klgga do zarobienia wadw miejscu budowy, przeznaczona do
mocowania ptyt XPS do podtg mineralnych. Przyczeptdzaprawy klejcej:
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o w warunkach suchych do betonu powinna biemniejsza i 0,75 MPa
Piyty z polistyrenu ekstrudowanego GRUBCI 6CM (XPS) wedtug normy PN-EN
13164+A1:2015, co najmniej o vsl@wosciach wynikagcych z kodu: XPS-EN 13164-
T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300WL(T)0,7-TR200, co najmrkkgsy E reakcji na ogiewg
normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiagizg okrdleniu ,samogasite” wedtug
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r., poz. 1422), o grudmdb zgodnej z projektem ocieplenia i spetacs

dodatkowo nagpujagce wymagania:

- wymiary ﬁowierzchniowe: nie wksze nk 615 x 1265 mm,

— powierzchnie ptyt: gtadkie, uszorstkowione lufalarycznie wytworzog struktus,

- krawedzie piyt: proste, ostre, bez wyszczefbieb mog by¢ profilowane na
pofaczenia typu zaktad.

Sucha zaprawa kigja do zarobienia wadw miejscu budowy, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojonej. Przyczegaaaprawy klejcej:
o w warunkach suchych do betonu powinné biemniejsza i 0,6 MPa
o w warunkach powietrzno-suchych do ptyt XPS powilny& niemniejsza ri
0,09 MPa
2 x alkalioodporna siatka z widkna szklanego o dploraszlowym, masie
powierzchniowej niemniejszejniLl66 g/m2 i wydtaeniu wzgédnemu wzdta osnowy
i watku, przy zerwaniu, badane na probkach przechowyela28 dni w warunkach
laboratoryjnych oraz roztworze o odczynie zasadovpgwinna by nie wiksza ni
3,9%.
taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym wdanym — mocowanie mechaniczne
przez pierwsg warstwe siatki zbrogcej, spetniajce dodatkowo ponsze wymagania:
0 Obcigzenie niszczce talerzyk>1,6 kN
0 Sztywnd¢ talerzyka=>0,4 KN/mm
Zaprawa klejca do mocowania ptytek klinkierowych klasy C2 TE S1
Mrozoodporne elewacyjne ptytki klinkierowe czar powierzchniowy do 25 kghro
wymiarach (nie grubsze nR0 mm).
Spoina cementowa z trasem klasy CG 2 WA o sz&tokpoiny na elewacji nie
mniejszej nt 10 mm.
Listwy narazne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne i bonie
Listwa startowa

Paramenty fizykochemiczne dla g} opisanego uktadu ociepleniowego powinny spétnia
ponizsze wymagania:

Przyczepnéé warstwy wierzchniej do ptyt XPS po starzeni@,08 MPa
Wodochtonné¢ warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wy) po 24460 g/m2
Odpornd¢ na uderzenia po starzeniu: kat. |

Opor dyfuzyjny wzgddny (warstwa zbrojona + zaprawa kieg do montau ptytek): <
0,1m

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognizepéciany przy dziataniu ognia od
strony elewacji wg PN-90/B-02867 - NRO

I powinny odpowiada zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej Oce@hnicznej
producenta systemow ocieple
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3) SCIANA FUNDAMENTOWA

Sktad zestawu produktow rozygania systemowego stanawi

e Sucha zaprawa klgga do zarobienia wadw miejscu budowy, przeznaczona do

mocowania ptyt XPS do podtg mineralnych. Przyczeptézaprawy klejcej:
o w warunkach suchych do betonu powinna biemniejsza i 0,75 MPa

« Plyty z polistyrenu ekstrudowanego GRUSCI 6CM (XPS) wedtug normy PN-EN
13164+A1:2015, co najmniej o vsl@wosciach wynikagcych z kodu: XPS-EN 13164-
T1-DS(70,90)-CS(10\Y)300WL(T)0,7-TR200, co najmrkkgsy E reakcji na ogiewg
normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiagizg okrdleniu ,samogasite” wedtug
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r., poz. 1422), o grudmdp zgodnej z projektem ocieplenia i spetacs

dodatkowo nagpujagce wymagania:

- wymiary ﬁowierzchniowe: nie wksze nk 615 x 1265 mm,

— powierzchnie ptyt: gtadkie, uszorstkowione lufalarycznie wytworzog struktus,

- krawedzie piyt: proste, ostre, bez wyszczefbieb mog by¢ profilowane na
pofaczenia typu zaktad.

* Folia kubetkowa

2.1.2.10ciepleniesciany zewretrznej

Wymagania w zakresie &oosci i przygotowania podiza

Przed przysipieniem do prac termomodernizacyjnych aglerzygotowa powierzchnigcian.
Nalezy usuryc istniepcy tynk oraz oktadziny klinkierowe wg rysunkow aitefkitonicznych.
Powierzchnigcian powinna by stabilna, sucha i bez zanieczyszcZgtare powtoki malarskie
nalezy usuny¢, powierzchniescian oczycic¢ z kurzu i pytlu za pomacwody pod cdnieniem
lub mechanicznie np. przyyciu szczotek drucianych. Podkstare, chtonne i pyde naley
zagruntowd. Wszystkie prace wykokagodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii ocieplenia

1. Montaz profili startowych

2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Piyty styropianu uktadapoziomo, mijankowo w ,,cegigjk- takze w naranikach, na docisk
I mocowa dosciany po zwazaniu zaprawy klejowej (min. 48 godz.) systemowigoznikami
Z tworzywa, zaczynag¢ od dotu. Ewentualne szczeliny gdzy ptytami wypetni klinami ze
styropianu lub piankekspansyw (nie wolno zalewaszczelin zaprawlub klejem).

llos¢ kotkéw i rozstaw na ptaszczyie 4 do 6 sztuk na 13nw obszarze nasmikowym
(szerokéé 2 m) do wysokéci 8 m, 8 sztuk na 1 fnwyzej- 10 sztuk na 1

W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanygh palezry przeszlifowé cah licows
powierzchng styropianu pagz grubym papiereréciernym. Szczego6towe dyspozycje znajduj
sie w wytycznych technologicznych systemu.
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3. Wzmocnienie krawdzi i naray otworéw

Naraza wypukte oraz ieznice drzwi wejciowych zabezpieczy profilami naranymi
Z paskami z siatki z wibkna szklanego, rmaiki wzmocni pasami z tkaniny szklanej
naklejonej pod &em 45°.

4. Warstwa zbrojona na styropianie

Mozna g wykon& na powierzchniach wyrownanych i oczyszczonych pg/istyropianu nie
wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Najyenatazy¢ zaprawe klejagco-szpachlowy na
podiaze jednoliy warstwy grubdci 3-4 mm, a nagpnie wtopé w nig siatke z widkna
szklanego. Siatka powinna byownomiernie nagta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki nalg przykleja& z zaktadem minimum 10 cm..

5. Styki

Styki uktadu dociepleniowego ze stolgrkiusarly i obrobkami blacharskimi uszczedrtrwale
plastycza mag akrylows.

6. Przerwy technologiczne

W trakcie nakladania tynkow zaplanaoivéak, aby pokrywaly si z liniami naturalnych
rozgraniczeé elewacji jak nargniki, dylatacje lub wykonaje z dug doktadndcig stosugc
samoprzylepne tany malarskie.

2.1.2.20cieplenie dachu

Strop ostatniej kondygnacji nale ocieplic styropag grubcci 25cm Przed wykonaniem
ocieplenia nalegy usuny istniegce pokrycie dachowe.

2.1.2.3Kolorystyka

KOLORYSTYKA
RODZAJ | STRUKTURA

Akrylowa, dekoracyjna
wyprawa tynkarska imitgra
kamier naturalny z
zawartdcig duzych ptatkow
miki

Akrylowa, dekoracyjna
wyprawa tynkarska imitgga
kamier naturalny z
zawartdcig duzych ptatkow
miki

MIEJSCE
Sciany zewstrzne +
oscieza

KOLORYSTYKA
BOLIX NR K1701322

Kominy BOLIX NR K1701322

Obrdébki blacharskie i Blacha tytanowo-cynkowa RAL 7010

parapety

Gzyms Mineralna wyprawa tynkarskal BOLIX NR 21D

Cokal, stupy, czs¢ scian Gtadka ptytka w kolorze WIENERBERGER

zewrgtrznych kasztanowym PLYTKA ASTRO
250x10x65
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2.1.3 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposania budowlano-instalacyjnego

Elementy wyposaenia oraz rozwgzanie i sposob funkcjonowania instalacji zostaty
opisane w projekcie instalacyjnym. Zagmia do obliczg, podstawowe wyniki obliczeoraz
uzasadnienie doboru i wielkd urzadzen znajdugy sie w opracowaniach braowych.

2.1.4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzage wpltyw obiektu
budowlanego nasrodowisko

Przygte w opracowaniu projektowym rozyziania funkcjonalno-przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach brawych nie wptywaj negatywnie n&rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowgan

Emisja zanieczyszcaegazowych, w tym Nie przewiduje si aby obiekt w trakcie
zapachéw, pytowych i ptynnych z podanienuzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly

ich rodzaju, ildci i zasegu lub ptyny.

rozprzestrzenianiagi

Emisja hatasu oraz wibraciji, a tak Budynek w trakcie eksploatacji niedzie
promieniowania, w szczegolfw emitowat hatasu lub drga innych

jonizujagcego, pola elektromagnetycznego | ucigzliwych zakioce.
i innych zaktoce, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow
I zasegu ich rozprzestrzenianiasi
Wptyw obiektu na istniecy drzewostan, | Obiekt nie wptywa negatywnie na istryey
powierzchng¢ ziemi, w tym gleb, wody drzewostan i inne elemendgodowiska
powierzchniowe i podziemne naturalnego.

2.1.5 Warunki B.H.P

W projekcie uwzgldniono wszystkie przepisy wplywggie na bezpiechastwo pracy
wynikajagce z ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie”.

Przy wykonywaniu robét budowlano — moiavych oraz przy obstudze budowlanego sfuz
zmechanizowanego i pomocniczego nglekierowa& sie 1 przestrzega nastpujacych
przepisow:

-Prawo Budowlane : ustawa z dnia 7 lipca 1994tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zmianami,

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaG20r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl@dudynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690
ze zmianami,

-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, ze anami,
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-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003r. pvasvie bezpieczestwa [
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyehlJ. z 2003 r. Nr 47, poz. 401.

2.1.6 Podstawa prawna opracowania

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlabDe,y. z 2006 r. Nr 156 poz.1118, z
pd&zniejszymi zmianami),

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w. sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 Nr 106, poz. 1126,
z p&niejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamawreiblicznych (Dz. U. 19/04 poz. 177),

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoechnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poA06z dnia 12.04.2002 r.,
Z p&niejszymi zmianami),

-Rozporadzenie  Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. Nr 80 z
2006 r., poz. 563),

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r.
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanegd wzgkdem
ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998),

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w. sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjfkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrytbiowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072,
z p&niejszymi zmianami), w tym rownie dokumentacji projektowej sieci wodno-
kanalizacyjnej i cieplnej z gdiejszymi zmianami,

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w. sprawie bezpiechstwa
I higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanyBtz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

2.1.7 Uwagi koncowe

1. Wymiary przygte w projekcie sprawd&i na budowie przed rozpogdem prac
budowlanych.
2. Podane w projekcie nazwy materiatdw, producentddystrybutorow maj na celu

sprecyzowanie parametrow technicznych, éllajg minimalny standard jakoi materiatéw lub
urzadzen przyjetych przyktadowo do wyceny. Dopuszcza gastosowanie produktu innego
producenta o parametrach réwnawgch lecz nie gorszych hiprzyjeto w dokumentacji
techniczne
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3.2 CZESC ELEKTRYCZA
3.2.1 Podstawa i zakres opracowania

Podstaw niniejszego opracowania wgzi formalnej jest umowa zawarta z Inwestorem, a w
czesci merytorycznej ustalenia poczynione z Inwestorgudkiady i wytyczne braty
architektonicznej, odbyta wizja lokalna oraz obgrmiace przepisy i normy.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

- Nowg instalacg odgromovd,
- Opis rozwazan dot. istniegcych na elewacji kabli.

3.2.2 0Ogadlny opis przyjetych rozwiazan

Przedstawiona koncepcja termomodernizacji budynkitazla minimala ingerencg w
istniejgce instalacje zewttrzne. Uradzenia elektryczne zewtizne oraz prowadze do nich
kable i przewody zasilgge oraz kable teletechniczne zogtpnzostawione. Szczegotowy opis
rozwigzah zamieszczono poiej. Ze wzgédu na niezgodny z obow#ujgcymi standardami

oraz normami stan instalacji odgromowej — projekii nowy instalacg odgromovs.

3.2.3 Instalacja odgromowa

Stan istnigjcej instalacji odgromowej oceniono jako zty. Powattniepce odprowadzenia
pionowe nie spetnigj wymogéw obecnie obowzujagcych norm i standardéw oraz
wymaganych odlegkei izolacyjnych. Z uwagi na powgzy stan rzeczy istniga instalacg
odgromowg nalery w catagci zdemontowé& Plan nowej instalacji odgromowej pokazano na
rysunku E-01. Na podstawie przeprowadzonej wizfialoej zaktada giiz wokdét budynku
znajduje s istniegcy uziom otokowy lub szpilkowy. W punktach odproweat pionowych
naleey odkry¢ istniegce uziomy celem pogézenia do nich projektowanej instalacji
odprowadzé. Stan uziomu wykonawca oceni po odkryciu wierzehmwarstwy gruntu i
skonsultuje mgiwosé jego wykorzystania z projektantemyda inspektorem nadzoru. W

przypadku braku istniggego uziomu w projektowanych punktach aglevykona uziomy
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szpilkowe za pomec dedykowanych szpilek (iglic) naktadanych na sieliesystemie
tulejkowym. Minimalna gibokas¢ uziomu 6m. Rezystancja uziemiaie ma@e przekracza
10Q. W razie przekroczenia tej waéth podczas pomiarow Koowych — nalgy uziomy
pogkbi¢ lub wykon& odprowadzenia poziome z bednarek FeZn 40x3mm. &kdoktada

na gkbokadici nie mniejszej i 0,8m w odlegtéci 1m odscian zewwrtrznych budynku.

Uwaga: Ukladanie bednarek naydraktowa jako ostateczne rozgdanie.

Na dachu budynku nate wykona nows instalacg odgromovd w postaci zwodow poziomych
niskich uktadanych woko6t powierzchni dachowych orpzzez srodek do przewodéw
kominowych zgodnie z planem instalacji. Zwody poa& wykon& z drutu stalowego
ocynkowanego crednicy 8mm i uktada na dedykowanych, profilowanych wspornikach
plastykowych. Wsporniki stosowanie rzadziej ni co 1m. fgczen odcinkéw instalacji
odgromowej dokonyw@aza pomog ztacz krzyzowych, srubowych zesrubami M8. Instalag
na dachu pakzy¢ z istniepcym uziomem otokowym za pompetacz kontrolnychérubowych
typu drut-bednarka. Ztza instalowa przy scianach zewgtrznych na wysokei 1,2m nad
poziomem gruntu. Pg¢zenia czsci dachowej z uziomem wykotiaza pomog zwodow
pionowych wykonanych z drutu stalowego ocynkowanedrednicy 8mm. Zwody pionowe
biegrace z dachu do z¢z kontrolnych uktadaw rurkach ostonowych PVC pod wargtw
ocieplagca budynku. Zjcza kontrolne umigi¢ na zewgtrz w odlegtdci nie mniejszej ri
0,5m od ocieplenia lub w dedykowanej puszcekewe] (sposéb wykonania Wykonawca
ustali z Inwestorem na moritg. Od uziomu otokowego doazz kontrolnych nacianach
poprowadzi bednark tego samego typu z jakiej wykonany jest uziom.a&znia nowych
fragmentow bednarki z uziomem wykd@ngako spawane. Pgdzenia spawane nale
zabezpieczy przed koroz poprzez smotowanie na @oo bezpérednio po spawaniu.
Wystagce ponad poziom gruntu fragmenty bednarekaygimmalowa w zétto-zielone pasy
zgodnie z obowgizujaca praktyky inzyniersky. Po wykonaniu instalacji nalg przeprowadzi
pomiary wartgci rezystancji uziemienia i sprawdziiggtos¢ metalicz. Wartc¢ rezystancji

uziemienia nie mae przekraczalOQ.
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3.2.4 Istniejace kable zewrtrzne biegmce na elewacjach

Kable teletechnicznéwiattowodowe i zasilajce biegace obecnie na elewacji najeutozy¢
pod nows warstwy ocieplenia. Kable pojedyncze lubawki niewielkiej liczby cienkich kabli
uktada& w ceownikach perforowanych o szeré&@8mm mocowanych diany pod warstw
ocieplenia. Kable zasilgje lub wizki wickszej liczby przewoddéw ukladaw korytkach
kablowych z blachy perforowanej o szer&io50mm. Stosowa korytka z pokrywami.
Zaréwno ceowniki jak i korytka mocowaoscian za pomagkotkOw rozporowych i wikgtow.

W kazdym punkcie mocowania stosofvaawsze dwa kotki obok siebie. Punkty mocowania
stosowé nie rzadziej i co 1,5m. Zwisajce Iwzno odcinki kabli utay¢ w sposéb opisany
wyzej. Na odcinkach, na ktérych wykonanie 28y opisanych czynrigi nie jest maliwe
(kable zbyt nagite lub przecinajce $wiatto okna) — naley wykona przedhienia. Wszystkie
przedhizenia wykonywad za pomog kabli zzytami tego samego typu (drut / linka) i przekroju
zyt roboczych. W przypadku kabli zytami parowanymi, skicanymi — naley zachowé
skrecenia przedtzanych par. W przypadku kabli ekranowanych — hateachowaé ciagtosé
metaliczry ekranow. laczen dokon& za pomog zaciskéw typu wago dostosowanych do typu
zyt (wciskanych dlayt drutowych lub zaciskanych klamrami dig linkowych). Zaciski wago
po obu stronach przedien zamkm¢ w puszkach p/t odpowiedniej wielk@. Gilebokasé
puszek nie powinna Bywicksza nk grubg¢ warstwy ocieplajcej. W razie potrzeby nalg
zastosowa szersze puszki i roztg¢ w nich zhczki réwnomiernie. Podczas wykonywania
przedhzen wszystkie kable na kdym z odcinkéw naley oznaczé opaskami w sposob
pozwalajcy na jednoznacznidentyfikacg. Puszki zainstalowapod warstw ocieplenia i
zakry¢ ptaskimi deklami maskagymi zapewniajcymi mazliwosé ewentualnej rewizji. Dekle

pomalow& wraz z elewag;

3.2.5 Istniejace urzadzenia zewrtrzne

Zewretrzne uradzenia takie jak kamery etc. naezachowa w obecnych lokalizacjach i
zamocowad na nowej elewacji z zachowaniem obecnego polaenidz W tym celu zalecagsi
wykonanie zrzutow ekranowych dla kamer statycznybhserii zrzutéw ekranowych (w tym
koniecznie skrajnych) dla kamer ruchomych przedodekiem demonty a nasfpnie ich

wykorzystanie jako wzorcoOw podczas regulacji po @amym zamontowaniu. Ugzlzenia
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ciezkie (jak centrala wentylacyjna) nale zdemontowé& z zachowaniem konstrukcji
mocupcych a naspnie, po wykonaniu nowej elewacji ocieplonej zanoavd& ponownie. Przy
wykonywaniu demontsy zaleca s oznaczeniezyt wszystkich kabli (zasilapych i
sterowniczych) jakie wchodzdo demontowanych wdzer oraz zaciskow do ktorychyty

kabli 3 podiczone. Oznaczenia powinnydjgdnoznaczne. Uszkodzone ewentualnie podczas
demontay elementy mocowa nalezy zasgpi¢ rownorzdnymi pod wzgidem nénosci,

wytrzymataci na korozg i innych parametrow.

3.2.6 Istniejace zewrtrzne oprawy oswietleniowe

Wszystkie istnigjce oprawy 6éwietlenia zewgtrznego nalgy wymienc na nowe z
zachowaniem obwodéw zasHaych i sposobu sterowania. Nad $eggmi do budynku
stosowa oprawy typu plafon. Opragvswietlbwkowy zasgpi¢c nowg o takiej samej mocy i
gabarytach. Stosowaprawy dwietleniowe przystosowane do pracy w temp. -20'€apniu

ochrony nie mniejszym ailP55.

3.2.7 Zewnetrzne szafki elektryczne

Po prawej stronie wé&jia do budynku znajduje ¢sizewretrzna rozdzielnica elektryczna z
drzwiami typu Incobex (lub odpowiednik). & wnekows rozdzielnicy (lub tylg $ciarng —
ostatecznej oceny dokona Wykonawca podczas demgntaraz z wyposzniem i
okablowaniem naley pozostawt istniepca. Pozostate elementy wymi€nna nowe. Drzwi
nowej obudowy powinny liyzlicowane z projektowannows elewacy. Nalezy zastosowa
obudow z drzwiami na zamek w standardzie Master Key. \066p analogiczny pagiowa:

z mniejsa szaflg zlokalizowan nad rozdzielnig. W przypadku braku niiwosci wykonania
pofaczen nowych elementow szafek z istrigymi ptytami montaowymi — naley zastosowa
nowe, kompletne szafki. Aparatura weswmna wraz z okablowaniem w tym przypadku

rowniez nie ulega zmianie.
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3.2.8 System sieci

Zaktada s} iz urzagdzenia zasilane naggiem 230V AC lhdz 400V AC pracyj w systemie TN-
S. Jakiekolwiek dczenie potencjatdbw N i PE na obszarze projektowansfalacji jest
zabronione! Urzdzenia zasilane naggiami nizszymi (24V, 12V etc.) posiadgjwiasne

zasilacze sieciowe zamontowane wetkn budynku.

3.2.9 Ochrona przeciw-porazeniowa

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zasamsevzolacji czsci czynnych, obudow,
przegrod oraz przez umieszczenie wszystkigazzynnych poza zagiiem kki. W sieci
230/400 VAC, pracurej w uktadzie TN-S, ochrona przy uszkodzeniu zapema jest poprzez
zastosowanie samoczynnego yeoglenia zasilania przez wkiladki bezpiecznikowe wsieza
ponizej 0,4s. Wszystkie ezci przewodzace dosgpne lgda polagczone do uziemionego punktu
sieci poprzez przewody ochronne. Spetniogdy lvymagania normy PN-HD 60364-4-41 oraz
PN-EN 61140. Po zakezeniu prac nalgy dokon& pomiaréw praktycznych i przekaza

instalacg wraz z odpowiednim protokotem.

3.2.10 Informacja BIOZ

Zaleca s prowadz¢ roboty elektryczne tak, aby nie wygita konieczné¢ stworzenia przez
kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkieape wykonywa nalezy w instalacji
beznapiciowej oraz w strefie beznagiowej. W przypadku opracowania innego planu przez
kierownika budowy i wykonawcmogcego stworzy sytuacg, w ktérej mogtoby dag do
porazenia padem elektrycznym, wowczas najeopracowa plan BIOZ. Plan BIOZ winien
by¢ opracowany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwCa32r.

w sprawie informacji dotyerych bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz zawiéraszystkie elementy wymienione w w/w
rozporzdzeniu. W czasie prowadzenia prac palstosowa sic do Rozporzdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrgeia 1999r w sprawie bezpiegmdwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych oraz do Razg@zenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieagewa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

Na placu budowy naky stosowa nastpujacesrodki bezpieczestwa:

Pracownicy powinni zostawyposaeni w odpowiedni spgt ochronny i zobowizani
do wywania go w trakcie prowadzenia robét;

Obstug ci¢czkiego sprztu mog prowadzé tylko osoby do tego upowraione
posiadajce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu orazespktdry nie pracuje powinny I8y
skladowane tak, aby nie utrudéiewakuacji w razie zagtenia;

Plac budowy musi hyyodpowiednio zaopatrzony w sptzganiczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobpawii § do przestrzegania
przepisow BHP;

Wszystkie nieprawidtowiei winny by niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robat,
ktory w razie konieczriei zobowhzany jest je zgtosiodpowiednim stabom;

Zakres prac stanowgy tres¢ niniejszego opracowania powiniencbyykonany zgodnie
z dokumentagj projektows, dokumentagj fabryczry zastosowanych ugdzen, przy
scistym przestrzeganiu obogdujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw
w zakresie BHP i PPQ)

Pracownicy pracgpy przy budowie urmzer energetycznych powinni posiada
odpowiednie kwalifikacje;

Kierownik robot ma obowjzek do kontrolowania przestrzegania przez pracodwnik
obowigzku wywania sprztu ochronnego;

Do obowgzkdw kierownika nalgy kontrola nad utrzymaniem padku na placu

Kierownik budowy ma obowiek przedstawizagraenia wynikagce w czasie prowadzenia

prac budowlanych oraz przygotovigprzeprowada instrukta na temat przestrzegania

przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

24



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE OBIEKT® KWP
w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

3.2.11 Uwagi koncowe

Niezalenie od tréci powyzszego opisu technicznego Wykonawca w trakcie ragliz
inwestycji zobowazany jest do przestrzegania aktualnych norm i psp@pBHP, a wszystkie
prace wykoné& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathbi rob6t budowlano-
montaowych. Naley rowniez przestrzega wszystkich zaleae producenta dotygzych
bezpieczéstwa, wykonawstwa i eksploatacji. Zastosowan@drenia i materiaty krajowe i
importowane musgposiada atest lub b§ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na

terenie kraju.
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ZAt ACZNIKI
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INFORMACJA BIOZ

PRZED PRZYSRPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY
WINIEN SPORZADZIC PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W
OPARCIU O PONZSZA INSTRUKC.E.

1. ZAKRES | KOLEIJNGSC ROBOT

-demonta instalacji oraz rynien i rur spustowych na elewaahj
-demonta parapetow i obrobek blacharskich

-skucie istnigjcych tynkow oraz oktadzin klinkierowych do wymiany
-odkrycie scian fundamentowych

-termomodernizacja budynku

-wymiana stolarki drzwiowe]

-wymiana instalacji odgromowej

-wymiana urzdze i instalacji zamontowanych na dachu i elewacjiynial
-wymiana obrébek blacharskich, orynnowania i rurstpwych
-podiczenie rur spustowych do istrjegj kanalizacji og6inosptawnej
-remontu daszkow nad véejami

-remont zagospodarowania terenu wokot budynku, m tgmont lub wymiag
nawierzchni opasek chodnikéw i dojazdéw oraz schwodéwretrznych balustrad i
podcieni.

1. Wykaz robot budowlanych zgaanych z remontem:
-roboty przygotowawczo-rozbiérkowe,
-roboty ociepleniowe i tynkarskie.

-roboty zwihzane z wymiana nawierzchni
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2. Wymagania dotyezre zatrudnienia pracownikéw budowlanych:
Zatrudnieni pracownicy powinni:
-posiadé kwalifikacje zawodowe niezidne do wykonywanej pracy,
-ukonczone szkolenie w zakresie BHP,
-odpowiednie obuwie i ubrania robocze,
-aktualne badania lekarskie dopuszgea@jdo wykonywania pracy w zawodzie,

-znajomda¢ i zastosowanie w praktyce przepisow bhp i p.po

Teren obgty budowy nalezy wiasciwie zabezpieczayprzed dosipem osbb trzecich,
wywiesi tablice informacyjrg i oznakowa.

3. Wymagania warunkgge zatrudnienie pracownikow na budowie:

-posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagiajch wykonywanej pracy,
w przypadkach uzasadnionych przepisami posiadgmenien specjalistycznych do
obstugi sprztu lub wykonywania robot specjalistycznych, np. rgegycznych,
spawalniczych,

-ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakrebiB,Btorego wanym
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagr@ami mogcymi wyshpié
w warunkach normalnych oraz w razie awarii,

-posiadanie aktualnych wynikow badalekarskich stwierdzagych zdolnéé
do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak przeckaza do jej wykonywania,

-posiadanie odziy i obuwia roboczego orazrodkéw ochrony indywidualnej
odpowiednich do wykonywanej pracy,

-znajomd¢ ogolnie obowjzujacych przepisoéw bhp i p.gq schematoéw alarmowych,
oraz miejsc, w ktorych znajdujeggpodieczny sprzt przeciwpaarowy i ratunkowy,

-w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynngci pomocniczych
takich jak: usuwanie nagromadzonych materiatoweadmie, wykonywanie drobnych
napraw itp.

4. Zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:

-upadek pracownika z wysod® (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania eprzchrongcego przed upadkiem
z wysokaci przy wykonywaniu robot zwrzanych z montem lub demontaem
rusztowania),
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-uderzenie spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z cagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym oledbecdowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonane zgodnie
z instrukcp producenta lub projektem indywidualnym. Osoby wdtione przy
montau i demontau rusztowa oraz monterzy podestow roboczych powinny
posiadé wymagane uprawnienia. Osoby dokajug montau i demontau rusztowa
obowigzane § do stosowania ugdzen zabezpieczagych przed upadkiem
Z Wysokdaci.

Przed montzem i demontzem rusztowa nalezy wyznaczy i wygrodzi streg
niebezpieczp  Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny¢ by
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje¢sivpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztawsystemowych dopuszczalne jest
umieszczenie peczy ochronnej na wysokoi 1,0 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny bgiemnione i posiadanstalacg
piorunochronn.

Rusztowania usytuowane beZpnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przéf dla pieszych powinny posiagladaszki ochronne i osten

z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnyigh zwalnia z obowizku
stosowania balustrad.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonane zgodnie
z instrukcy producenta. Montai demonta rusztowa maze by przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakjego konstrukcji,
montau i demontau.

Robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronn, kaski, ekawice.
5. BHP przy wykonywaniu robot ociepleniowych i tymkkich:

-stanowisko robocze nate stale utrzymywé w czystdci i porzdku, a rozlaa
zaprawe klejowy lub tynkarslg nalezy niezwtocznie usuw@

-nalezy unikat uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrklejach,

-wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywaakzot powinny by
niezwtocznie zabezpieczone foliami,

-wykonywanie robot tynkarskich z drabin przestawnjgst zabronione,

-pracownicy powinni sywa¢ odpowiedniego spetu, odziey i rekawic ochronnych.
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