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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALACIJI
cC.0. I KOTLOWNI GAZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru

robét w zakresie budowy instalacji centralnego egtania i kottowni gazowej
w termomodernizowanym budynku Komisariatu Policjtazach przy ul. Traugutta 15.
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dreicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynnai umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji c.o. i kottowni gazej w termomodernizowanym budynku
Komisariatu Policji w tazach przy ul. Traugutta 15
Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniemzgij wymienionych robét:
* monta rurocagow,
* monta armatury,
* monta kotta gazowego
* monta komina stalowego
e monta urzadze grzejnych
* badania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dzialania instalaciji.
1.3. Ogo6lne wymagania
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagppb6t zgodnie z dokumentacjprojektowvs,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlan&/ymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczychWarszawa
2003.
 Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lulastpienia zaprojektowanych
2



materiatdbw — w przypadku niemdowosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
0 zblizonych charakterystykach itrwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i ayt-
kowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mpgowodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
monta&owe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz ymm przepisami dotycymi

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania inbgt stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdwwipien by

dokonywany wedtug wymagd w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania i kottowa wyka@ndndzie z rur stalowych ze szwem
przewodowych wg PN- 74/H-74244 | oraz z rur ze staglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na
zewntrz cynkowanych galwaniczniegdzonych na ziczki zaprasowywane wg PN-EN 10088 i
PN-EN 10312

Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od zewtnz iwewmtrz, bez

widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Instalacja spalinowa

Do odprowadzenia spalin stosawv&omin stalowy z blachy kwasoodpornej. &aenie
przewodow dtugéciowych i ksztaltek nagpuje wtykowo. Zamurowwf $ciarg przegcia
czopucha naley bezwzgtdnie unika& jakiegokolwiek kontaktu zaprawy z elementami uktad

kominowego.

2.3. Ur;adzenia i armatura

Jako naczynie wzbiorcze zamont@weaczynie przeponowe zamkte. Pompy obiegowa
I fadujaca enrgooszezine bezdtawnicowe. Jako armatuodcinaaca zastosowé& zawory

kulowe o podczeniach gwintowanychaldZz spawanych.

2.4. Grzejniki i elementy grzejne.

Jako elementy grzejne instalacji nglezastosowa grzejniki stalowe piytowe z pagizeniem

bocznym.



2.5. Armatura

Przy grzejnikach zamontowazawory termostatyczne proste (naagkéch zasilania) oraz

zawory grzejnikowe powrotne.

2.6. Izolacja termiczna

Przewody uktadane po wierzcheian i stropdw izolowazgodnie

z zapisem w projekcie oraz w warunkach nexmych jakim powinny odpowiadabudynki
oraz ich usytuowanie.

Otuliny musa posiadéa aproba¢ techniczim o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydam przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach lub w zwojach w opakowaniach kartonowych musg transportowane na

samochodach o odpowiedniej dldgo Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rlsztaltek nalgy unika® ich

zanieczyszczenia. Sktadowanie rur powinno odlgysikaw pomieszczeniach zadaszonych.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbyweasie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymidda ka&dej palecie powinny hky
pakowane grzejniki jednego typu iwielap. Palety z grzejnikami powinny bByustawione

| zabezpieczone, aby w czasie rucknedka transportu nie nagito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszczae siransportowanie grzejnikow luzem, wémych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniesakodzeniem. Zatadunek i roztadunek
grzejnikow powinien & odbyw& ostraznie, aby nie uszkod&i powtoki lakierniczej.

Grzejnikow nie wolno rzuca

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue nalery
skladow& w magazynach zamlgtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producetanatue, taczniki
i materialy pomocnicze natg przechowywad w magazynach Iub pomieszczeniach

zamkngtych w pojemnikach.



4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone Kkrytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlacieplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni stonecznych

na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &@epronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéa sie w granicach tolerancji okémnej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta' ruroci agow

Rurochgi taczone leda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTA&szyt 6:
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamjirzewczych” oraz zaleceniami producenta
rur tworzywowych.

Przed ukfadaniem przewoddéw naglesprawdzt tras; oraz usus¢ przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewoddw (npepy, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem naje sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania hie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayséecze (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwet.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pacze .

Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini
odpowiednie odpowietrzenie. Dopuszcza siazliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez
spadku jeeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzeniep@anianie

z wody jest maliwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.

W miejscach przéf przewodow przezsciany nie wolno wykonywa zadnych paicze .
Przefcia przez przegrody budowlane wykdéna tulejach ochronnych. Wadn przestrzé

miedzy zewnrtrzng $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetlnic odpowiednim materiatem
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trwale plastycznym nie dzialggym korozyjnie na rur. Wypemienie powinno zapewria
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by diuzsza o okoto 5 cm
od grubdci sciany.

* Przewody zasilagy i powrotny prowadzone obok siebie powinny loyozone rownolegle.

5.2. Monta’ grzejnikéw

*  Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegltaé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyaasi najmniej
70 mm.

*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami prazgznymi.

* Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewadynek podczas prac wylkezeniowych, lub by
go osusz& grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik
nalezy winny sposob zabezpieazyprzed zabrudzeniem. Zaleca;,saby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakizeniu wszystkich prac wykezeniowych.

*  Wsporniki i uchwyty powinny by osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Grzejnik powinien opierasie catkowicie na wszystkich wspornikach.

5.3. Monta’ armatury i osprzetu

* Rurochgi taczone kda zarmatug iosprztem za pomag polacze gwintowanych,
Z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychiqzet wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowej lub tamy teflonowej.

* Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy instalacji @iienie, temperatura), w ktorej
bedzie zainstalowana. Przed zainstalowaniem armataiezy usuryé z niej zalepienia
I ewentualne zanieczyszczenia. Armatoa przewodach nate instalowa tak, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemkierunku przeptywu na armaturze.

»  Kolejnas¢ wykonywania robat:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kocéwek,
- wkregcenie pd&rubunkéw w zawdr i na rgr zuszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelniggcym,

- skrecenie palczenia.

* Na przewodach poziomych armaguraleey w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry #édo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez 6

przewodu.



e Zawory na pionach oraz odpowietrzniki ngleimieszczé w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykohagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miajse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zamor stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem odpowietrzeym naley

zamontowa zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

» Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustlpoddana probie szczekub.

* Przed przysipieniem do badania szczekeonalezy instalacg podlegagca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawods. Podczas plukania wszystkie zwory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny bycatkowicie otwarte. Przed napetnieniem wod
instalacji nie nalgy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, leedyjnie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukanigtahacja taka powinna bydpowietrzana
poprzez ¢czne otwieranie zawordéw stopowych. Dopiero po skartgm wyptukaniu instalacii,
w zawdr stopowy naly wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Niezwtocznie po zatzeniu
ptukania naley instalacg napetné wody uzdatniom o jakaci zgodne] z PN-93/C-04607
~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i baaladpbtycace jakdci wody”, lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRINSTAL.

* Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

» Badania szczelrgi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

o Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predia przy &nieniu prébnym 13
barow. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno przekraczal0
barow. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru iratgi ogrzewczych. Zeszyt VI
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, tznsuienie robocze powkszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze ri 4 bary. Cénienie podczas préby szczednd naley doktadnie kontrolowa
i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd 2 barow.

Do pomiaru dinie’ prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begihy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondbymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.

*  Wyniki badania szczelsoi nalery uzna za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

e Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokat.



5.5.

*  Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelciona zimno naley przeprowad prébe na gosco,

przy najwysszych — w miay mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

» Préba szczelrimi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzimpra instalacji.

»  Po wykonaniu prob szczelfm nalezy wykon& regulacg instalacji a nastawy wykothagodnie
z wynikami obliczé hydraulicznych w projekcie instalaciji.

* Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kalym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczy€hynna¢

ustawienia naley dokond& zgodnie z instrukgjproducenta zaworéw.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zakoczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i po potwierdzeniu prawidtovéoi wykonania powyszych robot protokotem
odbioru.

* Materiat z ktérego &dzie wykonywana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj powinny kiy
zgodne z projektem. Materialy przeznaczone do wyk@mia izolacji cieplnej powinny Iy
suche, czyste i nie uszkodzone.

» Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjaphkia powinna by czysta i sucha. Nie
dopuszcza giwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniadmieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu

konwencjonalnych nagglzi.

» Zako czenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

» Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvgiowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmvymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instgi ogrzewczych. Zeszyt VI
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL".

+ Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darmm faz rob6t uzna za niezgodm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadz badanie ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

» Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanaery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhionstalacji ogrzewczych. Zeszyt VI
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” oraz narfAN-64/B-10400.

*  Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robaot:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czyséo bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z odbioréw medzyoperacyjnych nahy spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidlowego monia

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona ko' cowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesua

*  Przy odbiorze kocowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ziaimai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacii,

*  Przy odbiorze kocowym naley sprawdz:

- zgodna¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizag postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w8zgs zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakoczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej. Obmiar ten powiniendbwykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptygji
w kosztorysowaniu, w tym np.:
a) dlugas¢ przewodu naley mierzy¢ wzdhtuz jego osi,
b) do ogdlnej diugéci przewodu nakey wliczy¢ dlugas¢é armatury 4czonej na gwint igcznikow,
c) dhugas¢ zwezki(redukceji) naley wliczy¢ do diugaci przewodu wgkszejsrednicy,
d) calkowita dluge¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczejsmezelnéé lub przy
badaniach na geto powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych. Zeszyt VI Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”. Warszawa 2003.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego egrania. Ogoélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego awania. Zawory regulacyjne. Wymagania
I badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@=s¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow, armatury
i urzadze . Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&fgamia i badania dotygze jakdaci

wody”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI GAZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfifirecznej § wymagania dotyece wykonania
i odbioru robét w zakresie wewtznej instalacji gazowej gazu ziemnego

w termomodernizowanym budynku Policji w Lazaclzypul. Traugutta 15.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegétow Specyfikacjg Techniczrs.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéana jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:
- monta rurociagow,

- monta armatury,

- monta urzadze gazowych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalaciji

- préba szczelniwi instalacji
1.4. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbét zgodnie z dokumentagprojektowvs,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z art. 5, 22,

23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji gazowej mpgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

I zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dRolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatGowipien by dokonywany

wedlug wymagai w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja gazowa wykonanadzie z rur stalowych czarnych bez szwu ®iy-80/H-74219 jako

spawana. Patzenia gwintowane dopuszczae gedynie do podiczenia gazomierzy, aparatow
11



gazowych i armatury odcingjej.
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewinz i wewratrz bez widocznych

wzerow i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura.

Jako armaturodcinajca nalery stosowa kurki gazowetwieréobrotowe teflonowe — kulowe.
3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spywi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolpak, tez przy

wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §Budésztattki
nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania

rur i ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatuk nalezy

sktadow& w magazynach zamkych. Armatue, taczniki i materialy pomocnicze naig
przechowywa w magazynach lub w innych pomieszczeniach w zaghjeh pojemnikach.
4.3. Urzadzenia gazowe.

Transport uradze gazowych powinien odbywasic krytymi samochodami. Ugrlzenia powinny
by¢ zapakowane w oryginalne opakowania i zabezpiegzainew czasie ruchirodka transportu

nie nasipito ich przemieszczanie i uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Monta’ rurociagow

Wewretrzng instalacg gazows naley wykona z rur stalowych czarnych bez szwu. d@aknia
gwintowane dopuszczaesijedynie do podiczenia gazomierzy, aparatdw gazowych i armatury
odcinapcej. Pohczenia gwintowane natg uszczelnt specjalnymi témami teflonowymi.

W przegciach przez stropy dciany, przewody nalgy prowadzé w tulejach ochronnych wystgjych

po minimum 2 cm po kalej stronie przegrody z wypetlnieniem szczelnie ngEn nie
powodupcym ich korozji. Przewody instalacji gazowych wsioku do przewoddw innych instalaciji
stanowicych wyposaenie budynku (c.o., wod.-kan., elektrycznej, itm)ezy lokalizowa w sposéb
zapewniajcy bezpieczestwo ich uytkowania. Odlegt& miedzy przewodami instalacji gazowej,

a innymi przewodami powinna urdiwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinnythysytuowane w odlegéai co najmniej

10 cm, powyej innych przewoddéw instalacyjnych. Rurggi gazowe krzyujace sg¢ z innymi
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przewodami instalacyjnymi powinny 6wd nich oddalone co najmniej 20 mm.
Wytyczne montau:
- Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdz tras; oraz usuac przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystajce elementy
zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecze (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwet.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wWyznaczenie miejsca uenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zatazenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie paicze .
- W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paicze .
- Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych.
Wolna przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzna tulei naley wypetnic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpezeni& jedynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu.
5.1.1. taczenie rurocagow
Spawanie ruroagow i badanie zkzy spawanych natg wykona zgodnie z PN-92/M-34031
Sprawdzenie patze - spawdw nalgy wykona metod, ogledzin zewrtrznych. Wszystkie ztza
spawane naly wykonywa $cisle wg opracowanej przez wykonagveechnologii, ktéra powinna
zawierd:
-0go6lne zasady organizacji robét,
-wymagania dotycice przygotowania zéza do spawania,
-wymagania dotycgce przygotowania miejsca pracy,
- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie poviiphaizsza nk O°C. Przy montau
rurociagow klasy jakéci 4 dopuszcza sispawanie elementéw ze stali niskostopowej w teatpere
otoczenia od 5 °C pod warunkiem zabezpieczentzatprzed wptywami atmosferycznymi i przed
szybkim ostygnijciem. Wszystkie zicza spawane nafg podd& oglgdzinom zewgtrznym.
5.2. Wykonanie proby szczelnsi
Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma olaaek przeprowadzenia w obedod
przedstawiciela dostawcy gazu sprawdzenia instajazpwej, ktéra polega na:
- kontroli zgodnéci wykonania z projektem i obog#ujacymi przepisami i normami
- ocena jakéci wykonania
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- sprawdzeniu szczelid instalacji powietrzem o gieniu 0,05 MPa (370 mmHg).

W czasie minimum 30 minutgiienie proby nie mae obniyc¢ si.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne ruro@gow.

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawazu proby szczeldoi przewody gazowe naig

zabezpieczy farba podktadowe antykorozyjma i pomalowa farba nawierzchniow zota.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob ruggginalezy oczysci¢ z rdzy i kurzu oraz odthgic,

nastpnie zabezpieczyantykorozyjnie . Gruntowanie — dwukrotnie pomaléviarba olejm

zywiczna przeciwrdzewa cynkowa 60% szay metaliczm. Dla instalacji wewetrznych

przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 -—ugilr stopié czystgci powierzchni.

Powierzchnia chropowata - nierowieo powierzchni po oczyszczeniu nie przekrp@&0 mikronow.

Przygotowanie powierzchni za pomo®czyszczania pneumatycznego strumienidaiernego.

Rurochgi pomalowg zestawem malarskim. Wszystkie farby mwgmochodzt od tego samego

producenta. Po wyschyuiu warstwy farby naley zmierzy¢ gruba¢ suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania rigledpowiednio przygotowai zagruntowa do takiej

samej jakéci po spawaniu. Normy zwzane:

- PN-71/H-04651. Ochrona przed korpZPodziat i 0znaczenia agresywnaipkorozyjnejsrodowiska.

- PN-71/H-04653. Ochrona przed korpzPodziat i oznaczenia warunkow eksploatacji wykbd

metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokamiroohymi.

- PN-70/H-97050. Ochrona przed korpzjWzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do

malowania.

- PN-70/H-97051. Ochrona przed kompzpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazeliwa do

malowania. Ogdélne wytyczne.

- PN-70/H-97052. Ochrona przed kormzZpcena przygotowania powierzchni stali, stalivwaliwa do

malowania.

- PN-71/H-97053. Ochrona przed korpZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

Przewody prowadzone goianach pomalowanawierzchniowo dwukrotnie emalitalows

ogoblnego stosowania na koladtty.

5.4. Monta’ armatury.

Jako armatuyodcinajca nalezy stosowa kurki gazowetwieréobrotowe teflonowe — kulowe.

Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomagpofacze gwintowanych, z zastosowaniem

ksztaltek. Uszczelnienie tych poke wykona& za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie p&rubunkéw w zawdr i na rar z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczedaap,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armagumalezy w miar mozliwosci ustawe w takim potaeniu, by

wrzeciono byto skierowane do gory o w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez 6

przewodu. Zawory na pionach najeumieszcza w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla
14



obstugi, konserwacji i kontroli.

Zawor odcinajcy doptyw gazu do uszizenia nalgy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane uszlzenie gazowe, w miejscu fatwo dgstym , w odlegtéci nie wigkszej nz 1 m

od kr&ca przyhczeniowego.

5.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

W pomieszczeniu, w ktérym montowanydzie kociot gazowy naky wykona kanat wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej. Sprawié tego przewodu wentylacji grawitacyjnej potwierdaanusi by
przez mistrza kominiarskiego pisemropinia sporadzomy na podstawie ogtizin. Powietrze

potrzebne do spalania gazedhie czerpane przez komin powietrzno - spalinowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
- Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna pszeprowadzona

w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiBoiskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaty spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie

dam faz; rob6t uzna za niezgodsnz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzi
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji gazowej , nglelokona& zgodnie

Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolisdidowlano-monteowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Z odbioréw ¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy
jakos¢ wykonania oraz przydatdédrobét i elementow do prawidiowego moiia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona ko' cowego
odbioru technicznego instalacji gazowej.

Przy odbiorze kocowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rarai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdvéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczdkiaatej instalacii,

Przy odbiorze kocowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
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- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instaja@lery przekaza protokolarnie aytkownikowi do
eksploatacji wraz z pedrtechniczia dokumentag powykonawcz i dokumentagj rozruchovs.

8. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru rasbtgrotokét odbioru ostatecznego

robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zodpamy przygotowanastpujace dokumenty:
-dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- protokoty préb dinienia,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow i ugdze

- opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikébw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentoéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznacppay termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag keda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Tremayikonania robot poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

9. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawiazanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiat w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robét"

KLAUZULA:

- Projektant nie ponosi odpowiedziafgoza wszelkie zmiany wynikage z uszczegotowienia
rozwiaza funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technmpdkonstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

- Za kompletne opracowanie najeprzyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisanegtebj
przedmiarem oraz nie ¢ig, a konieczne do prawidliowego wykonania instala@z prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

- W zakres obowizkéw wykonawcy jednej g£ci instalacji naley wykona kompletny

rozruch przy wspotpracywykonawcami pozostatych exi instalaciji. Do zakresu prac i materiatéw
nalezy réwniez przewidzi€ utrzymanie w ruchu instalacjzao ko cowego odbioru

obiektu, oraz media potrzebne do wykonania wszgtkiendzaju préb, ptukania, napetnia instalacji

oraz energi potrzebi do utrzymania instalacji w ruchu.
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10. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie zastosowane materialy iadzenia musz posiadé stosowne atesty i dopuszczenia do

obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwidrdkcie eksploatacji prowadzstaty serwis oraz
przeghdy techniczne zgodnie z wymogami producenta.

W trakcie realizacji nale'y przestrzega przepiséw BHP i przeciwpdarowych.
Szczegoblowe przepisy BHP zawardens Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Z dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpiestea i higieny pracy

D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. zfp0ejszymi zmianami, Po zakozeniu czynnéci montaowych

i rozruchowych naley sporadzi¢ protokét w obecngi osoby upowznionej przez Inwestora do

odbioru instalacji. Protokot przekazinwestorowi.
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