
                    

 

 

PRZEDSI BIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE  deem 

      Anna Dziuba-Jagli ska,     
98-350 Biała, Wiktorów 50    [filia: ul.Złoczewska 30B, 98-360 Lututów] 
tel. 609 979 255, 607 929 255, fax(043)84 19 255, biurodziuba@wp.pl 

     NIP 832-193-69-91    REGON 731657889 

   
Kat.obiektu......... 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 
Temat opracowania: 
 

„   
 
 

Bran a:    
INSTALACJE SANITARNE – WEWN TRZNA INSTALACJA C.O., KOTŁOWNIA GAZOWA 
WRAZ Z WEWN TRZN  INSTALACJ  GAZOW  

 
Adres inwestycji:        

 
Łazy 42-450, ul. Traugutta 15 
dz. nr ew. 302/4,303,304 obr b 0001, Łazy 
jednostka ewidencyjna 4,Łazy-miasto 
 

 
Inwestor : 

 
Komenda Wojewódzka Policji 
Katowice 40-038, ul. Lompy 19 
 
 

 
Zespół autorski: 
 

Opracował 
 

 
mgr in . Łukasz Tarnowski 
spec. sieci i instalacje sanitarne  
upr. bud. nr LOD/0828/POOS/07 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egz.1/2 

 
 

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustaw  nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r. 
 

 
Lututów, sierpie  2016r 

 



 2

S Z C Z E G Ó Ł O W A  S P E C Y F I K A C J A  

T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  

O D B I O R U  R O B Ó T  I N S T A L A C J I  

C . O .  I  K O T Ł O W N I  G A Z O W E J   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej  

w termomodernizowanym budynku Komisariatu Policji w Łazach  przy ul. Traugutta 15.   

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowej instalacji c.o. i kotłowni gazowej w termomodernizowanym budynku 

Komisariatu Policji  w Łazach przy ul. Traugutta 15.   

 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

•  montaż rurociągów, 

•  montaż armatury,  

•  montaż kotła gazowego  

•  montaż komina stalowego 

•  montaż urządzeń grzejnych 

•  badania instalacji, 

•  wykonanie izolacji termicznej, 

•  regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

•  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 

Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Warszawa 

2003. 

•  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
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materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użyt-

kowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumen-

tacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY  

•  Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

•  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

•  Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowa wykonana będzie z rur stalowych ze szwem 

przewodowych wg PN- 74/H-74244 , oraz z rur ze stali węglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na 

zewnątrz cynkowanych galwanicznie, łączonych na złączki zaprasowywane wg PN-EN 10088 i 

PN-EN 10312 

•  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Instalacja spalinowa 

•  Do odprowadzenia spalin stosować komin stalowy z blachy kwasoodpornej. Połączenie 

przewodów długościowych i kształtek następuje wtykowo. Zamurowując ścianę przejścia  

czopucha należy bezwzględnie unikać jakiegokolwiek kontaktu zaprawy z elementami układu 

kominowego.  

2.3. Urządzenia i armatura 

Jako naczynie wzbiorcze zamontować naczynie przeponowe zamknięte. Pompy obiegowa  

i ładująca enrgooszczędne bezdławnicowe. Jako armaturę odcinającą zastosować zawory 

kulowe o połączeniach gwintowanych bądź spawanych.  

 

2.4. Grzejniki i elementy grzejne. 

•  Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem 

bocznym. 
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2.5. Armatura 

Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne proste (na gałązkach zasilania) oraz 

zawory grzejnikowe powrotne.      

2.6. Izolacja termiczna 

•  Przewody układane po wierzchu ścian i stropów izolować zgodnie  

        z zapisem w projekcie oraz w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

oraz ich usytuowanie. 

•  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

•  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Rury 

Rury w wiązkach lub w zwojach w opakowaniach kartonowych muszą być transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. Składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych.  

4.2. Grzejniki 

•  Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 

i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Załadunek i rozładunek 

grzejników powinien się odbywać ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. 

Grzejników nie wolno rzucać. 

4.3. Armatura 

•  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 

i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 
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4.4. Izolacja termiczna 

•  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

•  Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

•  Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż  rurociągów 

•  Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz zaleceniami producenta 

rur tworzywowych. 

•  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

•  Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

•  Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

•  Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez 

spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie  

z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

•  W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
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trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być dłuższa o około 5 cm 

od grubości ściany.  

•  Przewody zasilający i powrotny prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 

5.2. Montaż  grzejników 

•  Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 

70 mm. 

•  Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

•  Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 

należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 

zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

•  Wsporniki i uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 

Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach. 

5.3. Montaż  armatury i osprzętu 

•  Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej lub taśmy teflonowej. 

•  Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura), w której 

będzie zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia  

i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach należy instalować tak, żeby kierunek 

przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

•  Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie końcówek, 

– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 

•  Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 

przewodu. 
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•  Zawory na pionach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

•  Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym 

w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 

zamontować zawór kulowy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

•  Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

•  Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Podczas płukania wszystkie zwory przelotowe, 

przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte. Przed napełnieniem wodą 

instalacji nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich 

zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana 

poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, 

w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. Niezwłocznie po zakończeniu 

płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 

„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub 

z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

•  Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

•  Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 

•  Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz 

nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować 

i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

•  Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. 

•  Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

•  Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
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•  Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

•  Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

•  Po wykonaniu prób szczelności należy wykonać regulację instalacji a nastawy wykonać zgodnie 

z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie instalacji.  

•  Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien 

być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność 

ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

•  Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

•  Materiał z którego będzie wykonywana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj powinny być 

zgodne z projektem. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być 

suche, czyste i nie uszkodzone. 

•  Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. 

•  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

•  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

•  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”. 

•  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

•  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

•  Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” oraz normą PN-64/B-10400. 

•  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

•  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

•  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

•  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

•  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 

ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi  

w kosztorysowaniu, w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 

c) długość zwężki(redukcji) należy wliczyć do długości przewodu większej średnicy, 

d) całkowita długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 

badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 



 10

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL”. Warszawa 2003. 

•  PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

•  PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

•  PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

•  PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

•  PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

•  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

•  PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

•  PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 
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S Z C Z E G Ó Ł O W A  S P E C Y F I K A C J A  

T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

I N S T A L A C J I  G A Z O W E J  

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej gazu ziemnego  

w  termomodernizowanym budynku Policji w Łazach  przy ul. Traugutta 15.   

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- montaż urządzeń gazowych 

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji 

- próba szczelności instalacji 

1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY. 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja gazowa wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 jako 

spawana. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie do podłączenia gazomierzy, aparatów 
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gazowych i armatury odcinającej. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Armatura. 

Jako armaturę odcinającą należy stosować kurki gazowe ćwierćobrotowe teflonowe – kulowe. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub w innych pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. 

4.3. Urządzenia gazowe. 
Transport urządzeń gazowych powinien odbywać się krytymi samochodami. Urządzenia powinny 

być zapakowane w oryginalne opakowania i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 

nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Montaż  rurociągów 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu. Połączenia 

gwintowane dopuszcza się jedynie do podłączenia gazomierzy, aparatów gazowych i armatury 

odcinającej. Połączenia gwintowane należy uszczelnić specjalnymi taśmami teflonowymi.  

W przejściach przez stropy i ściany, przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych wystających 

po minimum 2 cm po każdej stronie przegrody z wypełnieniem szczelnie materiałem nie 

powodującym ich korozji. Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodów innych instalacji 

stanowiących wyposażenie budynku (c.o., wod.-kan., elektrycznej, itp.) należy lokalizować w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej, 

a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. 

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 

10 cm, powyżej innych przewodów instalacyjnych. Rurociągi gazowe krzyżujące się z innymi 
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przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej 20 mm. 

Wytyczne montażu: 

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. 

5.1.1. Łączenie rurociągów 
Spawanie rurociągów i badanie złączy spawanych należy wykonać zgodnie z PN-92/M-34031 

Sprawdzenie połączeń - spawów należy wykonać metodą oględzin zewnętrznych. Wszystkie złącza 

spawane należy wykonywać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę technologii, która powinna 

zawierać: 

-ogólne zasady organizacji robót, 

-wymagania dotyczące przygotowania złącza do spawania,  

-wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy,  

- karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej 

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa niż O°C. Przy montażu 

rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali niskostopowej w temperaturze 

otoczenia od 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed 

szybkim ostygnięciem. Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym. 

5.2. Wykonanie próby szczelności 
Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia w obecności 

przedstawiciela dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, która polega na: 

- kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami i normami 

- ocena jakości wykonania 
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- sprawdzeniu szczelności instalacji powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa (370 mmHg). 

W czasie minimum 30 minut ciśnienie próby nie może obniżyć się. 

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów. 
Po wykonaniu i odebraniu przez dostawcę gazu próby szczelności przewody gazowe należy 

zabezpieczyć farbą podkładową antykorozyjną i pomalować farbą nawierzchniową żółtą. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób rurociągi należy oczyścić z rdzy i kurzu oraz odtłuścić, 

następnie zabezpieczyć antykorozyjnie . Gruntowanie – dwukrotnie pomalować farbą olejną 

żywiczną przeciwrdzewną cynkową 60% szarą metaliczną. Dla instalacji wewnętrznych 

przygotowanie powierzchni według PN-70/H-97050 – drugi stopień czystości powierzchni. 

Powierzchnia chropowata - nierówności powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczą 80 mikronów. 

Przygotowanie powierzchni za pomocą oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-ściernego. 

Rurociągi pomalować zestawem malarskim. Wszystkie farby muszą pochodzić od tego samego 

producenta. Po wyschnięciu warstwy farby należy zmierzyć grubość suchej powłoki. 

Miejsca przewidziane do spawania należy odpowiednio przygotować i zagruntować do takiej 

samej jakości po spawaniu. Normy związane: 

- PN-71/H-04651. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej środowiska. 

- PN-71/H-04653. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów 

metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

- PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 

- PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

- PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. 

- PN-71/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

Przewody prowadzone po ścianach pomalować nawierzchniowo dwukrotnie emalią ftalową 

ogólnego stosowania na kolor żółty. 

5.4. Montaż  armatury. 
Jako armaturę odcinającą należy stosować kurki gazowe ćwierćobrotowe teflonowe – kulowe. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworu, 

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 

przewodu. Zawory na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
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obsługi, konserwacji i kontroli. 

Zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest 

zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym , w odległości nie większej niż 1 m 

od króćca przyłączeniowego. 

5.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 
W pomieszczeniu, w którym montowany będzie kocioł gazowy należy wykonać kanał wentylacji 

grawitacyjnej wywiewnej. Sprawność tego przewodu wentylacji grawitacyjnej potwierdzona musi być 

przez mistrza kominiarskiego pisemną opinią sporządzoną na podstawie oględzin. Powietrze 

potrzebne do spalania gazu będzie czerpane przez komin powietrzno - spalinowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazowej , należy dokonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji gazowej.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

- Dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
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- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać protokolarnie użytkownikowi do 

eksploatacji wraz z pełną techniczną dokumentacją powykonawczą i dokumentacją rozruchową. 

8. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- protokoły prób ciśnienia, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

KLAUZULA: 
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 

rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz 

zmian wprowadzonych przez Inwestora. 

- Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte 

przedmiarem oraz nie ujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego 

funkcjonowania obiektu. 

- W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonać kompletny 

rozruch przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów 

należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru 

obiektu, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, płukania, napełnia instalacji 

oraz energię potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu. 
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10. UWAGI KOŃCOWE. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do 

obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. W trakcie eksploatacji prowadzić stały serwis oraz 

przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta. 

W trakcie realizacji należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

Szczegółowe przepisy BHP zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z późniejszymi zmianami, Po zakończeniu czynności montażowych  

i rozruchowych należy sporządzić protokół w obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do 

odbioru instalacji. Protokół przekazać Inwestorowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


