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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

PODRECZNY ANALIZATOR RAMANOWSKI DO IDENTYFIKACJI NARKOTYKOW

Oferowane

Lp. Parametry T

Analizator ramanowski z laserem o dlugosci fali wzbudzenia co
najmniej 785nm lub o dlugosci fali wzbudzania wigkszej
Analizator powinien posiada¢ przynajmniej jeden z wymienionych
ponizej zakresow spektralnych:
a) dla lasera o dt. fali wzbudzenia 785nm od 250 do 2875 cm™ (lub
2. szerszy) i rozdzielczo$¢ od 7 do 10cm™ (lub wigksza)
lub
b) dla lasera o di. fali wzbudzenia 1064 nm od 200 do 2500 cm™
(lub szerszy) i rozdzielczosci od 8 do 11¢m™ (lub wieksza)
Analizator powinien posiada¢ przynajmniej jeden z wymienionych
ponizej parametréw okreslajacych moc lasera:
a) dla dt. fali wzbudzenia 785nm minimum 250mW
b) dla dt. fali wzbudzenia 1064nm minimum 490mW
Praca w temperaturze otoczenia w zakresie od - 20°C do + 40 °C
lub szerszym
Urzadzenie w rozmiarze odpowiednim do przenoszenia w kieszeni
5. munduru — suma dlugosci, szerokosci 1 grubosci nie moze by¢
wigksza niz 38 cm, grubos$¢ nie wieksza niz 6 cm
Zasilanie przez tadowarke sieciowa oraz wbudowany akumulator
umozliwiajacy prace co najmniej 8 godzin

lub tadowarke samochodowa (podiaczenie do zapalniczki) oraz
port USB
Urzadzenie wyposazone w uchwyt na fiolki w celu stworzenia
mozliwo$ci wykonania analiz niewielkich ilo$ci substancji
Waga urzadzenia wraz z baterig ponizej 1 kg, urzadzenie musi by¢
odporne na kurz i wilgo¢ oraz upadek z wysokosci do 1 m
Analizator przeznaczony do identyfikacji substancji narkotycznych,
prekursoréw, tzw. wypetniaczy;, umozliwiajacy identyfikacje
substancji  czystych oraz mieszanin, znajdujagcych si¢ w
opakowaniach przezroczystych takich jak butelki, fiolki, woreczki
foliowe itp. Identyfikacja z wykorzystaniem algorytmu
chemometrycznego
10. | Urzadzenie wyposazone w aktualng biblioteke substancji
narkotycznych, w tym przynajmniej 11 nowych substancji
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psychoaktywnych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 sierpnia 2017 roku. Biblioteka musi mie¢ forme¢ zamknieta
dla zamawiajacego, bez mozliwosci samodzielnego dodawania
widm, zawierajgcg co najmniej 200 widm zwigzkéw narkotycznych,
dodatkowo prekursorow oraz tzw. wypehiaczy. Biblioteka musi
mie¢ mozliwo§¢ bezptatnej aktualizacji baz danych online na
stronach producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta
sprzetu, przez okres min. 5 lat uzytkowania aparatu mierzony od
czasu uruchomienia urzadzenia u zamawiajacego

11

Urzadzenie musi poprawnie identyfikowa¢ co najmniej 20
syntetycznych katynonow oraz co najmniej 30 syntetycznych
kannabinoidéw

12

Urzadzenie musi wykrywac¢ substancje narkotyczne naniesione na
no$niki organiczne typu material roslinny- nalezy wskaza¢ sposob
przygotowania probek badawczych

13

Urzadzenie musi wskazywaé w postaci prostego komunikatu jaka
substancja zostata zidentyfikowana oraz podaé jej nazwe¢ wraz z
ostrzezeniem zwigzanym z jej wilasciwosciami bez koniecznosci
specjalistycznej interpretacji przez operatora jak narkotyk/Alarm,
prekursor/ostrzezenie bezpieczny/czysty

14

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany algorytm do sprawdzania
poprawnosci dziatania urzadzenia, typu wewnetrzny test

15

Menu aparatu oraz wySwietlane nazwy zwigzkow 1 komunikaty
dodatkowe musza by¢ w jezyku polskim

16

Automatyczne zapisywanie wynikow badan na urzadzeniu,
automatyczne nadawanie niepowtarzalnego numeru
identyfikacyjnego, daty oraz godziny, niemozliwe do zmiany.
Oprogramowanie zapewnia przechowywanie danych z kilku
urzadzen, a takze mozliwo$¢ tworzenia raportéw i ich wydruku.
Oprogramowanie zapewnia eksport danych w kilku formatach m.in.
CSViPDF.

Mozliwo$¢ eksportu surowego widma w formie SPC
(lub innym uniwersalnym)

17

Urzadzenie nie wymaga okresowych przegladéw serwisowych oraz
kalibracji

Dodatkowe wyposazenie

18

Komputer przeno$ny typu laptop.

Przekatna ekranu min. 17,3 cala, rozdzielczo$¢ 1920-1080 procesor
min.: czterordzeniowy, cache 6MB, 8 watkow lub lepszy, dysk
HDD min 500GB, =zainstalowana pami¢¢ RAM 8GB, wyjscia
HDMI, USB min.2.0, karta sieciowa Ethernet min.
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10/100/1000/Mbps, karta sieciowa WiFi: 802.116b/g/n, nagrywarka
DVD+/-RW  system operacyjny wlasciwy do wspolpracy z
oprogramowaniem analizatora, mysz bezprzewodowa, torba do
przenoszenia.

19

Urzadzenie  wielofunkcyjne z  funkcjami  druk/skan/kopia
przeznaczone do druku mono/kolor tekst i grafika , maksymalny
rozmiar nos$nika A4, drukowanie z sieci: Ethernet, pojemno$¢
podajnika papieru co najmniej 100 arkuszy, rozdzielczo$¢ optyczna
1200x1200dpi, rozdzielczo$¢ druku kolorowego 1200x600dpi,
automatyczny druk dwustronny

20

Okres gwarancji na laptop i urzadzenie wielofunkcyjne — gwarancja
24 miesigce nie mniejsza niz gwarancja producenta

Pozostale wymagania

21

Dostawe do uzytkownika wraz z instrukcja w jezyku polskim

22

Uruchomienie urzadzenia u uzytkownika docelowego oraz
szkolenie z obstugi urzadzenia do 7 dni od dostarczenia aparatu,
trwajace do 8 godzin dla wszystkich wytypowanych uzytkownikow
danej jednostki. Przeszkolony personel otrzyma imienne certyfikaty
potwierdzajace odbycie szkolenia.

23

Oferowane urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe (wyprodukowane
po 2016 roku) i kompletne, po instalacji gotowe do uzycia zgodnie z
jego przeznaczeniem

24

Wykonawca zamowienia musi posiadaé na terenie RP wlasny serwis
autoryzowany przez producenta sprzetu

25

W  okresie gwarancyjnym, zgloszenia wad, awarii, usterek
analizatora beda dokonane przez Zamawiajacego w formie
elektronicznej, pisemnej lub faksowej do serwisu Wykonawcy,
ktéry bedzie zobowigzany do podjecia czynnosci usunigcia
zgloszonej przez zamawiajacego wady, awarii, usterki w ciggu 72
godzin ( trzech dni roboczych)od momentu zgloszenia.
W przypadku braku mozliwo$ci usuni¢cia wady awarii, usterki
wciagu 72 godzin Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
urzadzenie zastgpcze przy czym nowe urzadzenie musi by¢ tego
samego producenta i posiadac te same parametry lub lepsze

26

Dostepnos¢ czgsci zamiennych analizatora przez okres minimum 10
lat od daty zakupu sprzgtu

27

Gwarancja od uruchomienia aparatu (potwierdzonego w ,,Protokole
odbioru”) 24 miesigce i nie mniejsza niz gwarancja producenta
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