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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

PRZENOSNY ANALIZATOR RAMANA DO IDENTYFIKACJI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH IMIESZANIN
Oferowane
parametry

Lp. Parametry

Analizator ramanowski z laserem o dhugosci fali wzbudzenia co
najmniej 785nm lub o dlugosci fali wzbudzania wigkszej, moc
ustawialna co najmniej w zakresie: 75SmW - 250mW (w minimum
trzech krokach)

Analizator powinien posiada¢ przynajmniej jeden z wymienionych
ponizej zakresow spektralnych:

a) dla lasera o dt. fali wzbudzenia 785nm od 250 do 2875 cm™ (lub
2. | szerszy) i rozdzielczo$¢ od 7 do 10cm™ (lub wieksza)

lub

b) dla lasera o di. fali wzbudzenia 1064 nm od 200 do 2500 cm™
(lub szerszy) i rozdzielczosci od 8 do 11cm™ (lub wigksza)

Praca w temperaturze otoczenia w zakresie od - 20°C do + 40 °C
lub szerszym

Co najmniej jedno ztacze USB 2,0 lub RS232 do komunikacji z
urzadzeniami zewnetrznymi

Zasilanie sieciowe 230V lub akumulator wewngtrzny litowo-
5. | jonowy umozliwiajacy prace co najmniej 4 godziny ( opcjonalnie
baterie dostepne w komercyjnej sprzedazy)

Analizator pracy w terenie speiniajacy standard odpornosci i
6. ochrony srodowiska MIL-STD 810g oraz IP 67 odpornos$¢ na kurz i
wode do glebokosci Im

7. Waga urzadzenia do 4 kg wraz z baterig

Zdalne opdznienia uruchomienia lasera, co najmniej w zakresie od

8. 30 do 120 sekund, po uruchomieniu analizy
9 Funkcja ustawienia automatycznego czasu zakonczenia analizy co
) najmniej w zakresie od 2 do 8 minut
Urzadzenie posiada sonde §wiattowodowa pozwalajaca na
przeprowadzenie identyfikacji bez koniecznos$ci dotykania
10 /podnoszenia badanej substancji, a takze analizy substancji

znajdujacych si¢ w miejscach trudnodostepnych . Wykonawca
zobligowany jest zataczy¢ do oferty dokumenty potwierdzajace
rownowaznos¢ posiadania przez zaoferowany asortyment sondy.
11 | Akcesoria pozwalajgce na uzyskania dystansu odpowiedniego do
przeprowadzenia analizy substancji w stanie wolnym (folia, fiolki
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szklane oraz w grubych opakowaniach szklanych)

Modut do elektronicznej archiwizacji wynikow badan o
nastepujacych parametrach: procesor zgodny z architekturg x 86
osiggajacy minimum 6000 pkt. W tescie Pass Mark CPU Mark,
matryca min. 17,3 cali, rozdzielczo$¢ 1920-1080, HDD minimum
500GB 5400rpm, RAM minimum 8GB, maksymalna mozliwa do
zainstalowania ilo§¢ RAM minimum 16GB, wolne gniazdo RAM
minimum 1, minimum 3 wyj$cia USB, w tym minimum 2 wyjscia
USB 3.0, wyjscie HDMI, karta sieciowa Ethernet minimum
10/100/1000Mbps, karta sieciowa WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac,
nagrywarka DVD+/- RW, mysz optyczna i system operacyjny
(licencja do zastosowan profesjonalnych bez ograniczen terminowych)
wspotpracujacy z oprogramowaniem analizatora

Modut do sporzadzania raportow z przeprowadzonych analiz w
formie papierowej; laserowe urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe
(drukarko-kopiarka) do wydrukéw raportow, wspdtpracujacy z

13 | oferowanym komputerem, urzadzenie umozliwiajgce automayczne
dwustronne drukowanie, prace w sieci Ethernet, LAN, posiadajace
gniazdo minimum USB 2.0, rozdzielczos¢ druku 1200x1200dpi,
format druku max. A4

Analizator przeznaczony do identyfikacji substancji narkotycznych,
prekursorow, tzw. wypelniaczy oraz materiatéw toksycznych,

14 | materiatbw wybuchowych i szkodliwych chemikaliow;
znajdujacych si¢ w opakowaniach przezroczystych takich jak
butelki, fiolki, woreczki foliowe itp.

Mozliwo$¢ identyfikacji substancji w stanie wolnym (nie
znajdujacych si¢ w zadnym opakowaniu), znajdujacych si¢ w
plastikowych woreczkach, przezroczystych opakowaniach lub
szklanych fiolkach oraz grubos$ciennych opakowaniach. Urzadzenie
powinno posiada¢ uchwyt na fiolki standardowo dostgpne w
komercyjnej sprzedazy.

Zainstalowany algorytm do automatycznej analizy mieszanin.
Analiza mieszanin w pelni automatyczna . Urzadzenie musi by¢ w
16 | stanie identyfikowa¢ sktadniki mieszanin ztoZonych z co najmniej
4 substancji chemicznych a wynik ( lista sktadnikéw mieszaniny)
musi by¢ wy$wietlany na ekranie aparatu.

17 | Wbudowana biblioteka widm zawierajgca widma ramanowskie co
najmniej 12000 zwiagzkéw. Pelna biblioteka musi by¢ dostepna
bezposrednio z poziomu urzadzenia i nie moze wymagac
podiaczenia do zewnetrznego komputera w celu identyfikacji
widma. Biblioteka spektrometru musi mie¢ charakter otwarty —
uzytkownik moze rozbudowywac biblioteke poprzez dodawanie
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widm substancji wzorcowych uzyskanych podczas samodzielnie
przeprowadzonych analiz

18

Bezplatna aktualizacja baz danych online na stronach producenta
sprzetu przez okres min. 5 lat uzytkowania aparatu mierzony od
czasu uruchomienia urzadzenia u zamawiajacego

19

Urzadzenie powinno tacznie z wynikiem analizy podawac
dodatkowe informacje o zagrozeniu zaraz po pozytywnej
identyfikacji substancji. Dodatkowe informacje powinny zwiera¢
opis substancji chemicznej, popularne synonimy, informacje o
srodkach bezpieczenstwa oraz numer CAS

20

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany algorytm do sprawdzania
poprawnosci dziatania urzadzenia, typu wewngtrzny test.

21

Urzadzenie nie moze wymagac¢ okresowych przegladow, kalibracji
oraz posiada¢ elementéw zuzywalnych czy podlegajacych
okresowe] wymianie

22

Urzadzenie musi zapisywac i przechowywac dane wszystkich
analiz oraz zapewni¢ mozliwo$¢ przegladania wynikow
archiwalnych bezpo$rednio na urzadzeniu

23

Urzadzenie musi zapewni¢ eksport danych w formie elektronicznej
na no$niki zewnetrzne.

24

Dostarczony w walizce mieszczacej wszystkie elementy wymagane
do pracy urzadzenia (analizator, zasilacz, kabel USB)

25

Dostawe do uzytkownika wraz z instrukcja w jezyku polskim

26

Uruchomienie urzadzenia u uzytkownika docelowego oraz
instruktaz z obstugi urzadzenia do 7 dni od dostarczenia aparatu,
trwajacy nie mniej niz 8 godzin zegarowych, realizowany w
siedzibach Laboratoriow Kryminalistycznych KWP Katowice,
KWP Opole, KWP Wroctaw, dla wszystkich wyznaczonych
pracownikow. Przeszkolony personel otrzyma imienne certyfikaty
potwierdzajace odbycie szkolenia.

27

Oferowane urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe
( wyprodukowane po 2016) i kompletne, po instalacji gotowe do
uzycia zgodnie z jego przeznaczeniem

28

Wykonawca zamowienia musi posiada¢ na terenie RP wiasny
serwis autoryzowany przez producenta sprzetu

29

Mozliwos$¢ konsultacji online z producentem w przypadku widm
substancji niezidentyfikowanych w oparciu o aktualng biblioteke

30

Gwarancja od uruchomienia aparatu (potwierdzonego w ,,Protokole
odbioru”) 24 miesigce i nie krotsza niz gwarancja producenta
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