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Oznaczenie Symbol Nazwa Wyposazony w
A _ Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopien ochrony IP65. Elektroniczny ukiad 1XLED 34 W NR REWIZJI: | DATA: AUTOR ZMIAN: | OPIS ZMIAN:
zaptonowy nie$ciemnialny. Klasa bezpieczenstwa 1. R . R
Daszek: poliweglan, kolor szary RAL 7035.; Klosz: poliwgglan z liniowymi pryzmami. c__mDZOm._.X> _UEOL_m_A._.O<<> _UZOL_m_A._.O<<>_w _UOD_U_m
Nmﬂﬁwmwr m_ﬂwwwmoawoésw.w 2§ommwozwwé ﬁ.mU M%oow. . r KOS-EL -t inz. Mariusz Kosiorz
Wymiary: x 147 x 118 mm Moc catkowita: 34 W Waga: 2.6 kg . INSTALACIEELEKTRYCZNE i nr upr. 585/01
Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopien ochrony IP65. Elektroniczny, Ukfad zaptonowy |q1xLED 53 W _ . .
B niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa I. KOS-EL mU 200. OPRACOWAL: PODPIS:
Daszek: poliweglan, kolor szary RAL 7035. Klosz: poliwgglan z liniowymi pryzmami. ul. Badestinusa NM_ 41-814 Zabrze
Zatrzaski: stal nierdzewna. Wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: 1600 x 147 x 118 mm Moc catkowita: 53 W Waga: 2.8 kg NAZWA INWESTYCJI
tqcznik oswietleniowy, przycisk - — . ; . A . , . , .
o Zwieszana oprawa LED z pod$wietlang krawedzig o profilu 12mm. Elektroniczny, Uklad zaptonowy 1XxLED 41 W Wykonanie modernizacji czesci pomieszczen oraz infrastruktury uzytkowanej SPRAWDZIL: PODPIS:
vo%vﬁxof\ AE 16 A; 250 V: IP20 nieSciemnialny. Klasa bezpieczenstwa 11, stopien szczelnoéci od dotu P40, stopiefi ochrony od gory przez Oddziat Prewencji Policji bedacej w dyspozycji Komendanta ' :
C 1P40_IP20, odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne IK03. Wojewddzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji przez Wojewode
. . . . . Obudowa: stal bialy (RAL9016). Klosz: odporny na promieniowanie UV, uktad optyczny pryzmatyczny. $laskieqo zadan z zakresu zarzadzania kryzysowedo i przvgotowan obronnych
&b tqcznik oSwietleniowy, jednobiequnowy Wyposazone w LED 4000K Wymiary: 597 x 597 x 12 mm Moc catkowita: 41 W Strumich §wietlny oprawy: askieg a TyZySOwego | przyg y
P podtynkowy (p) 16 A; 250 V; IP20 4100 Im Skutecznosé oprawy: 100 Im/W Wagas: 5.6 kg + Zestaw zawiesi linkowych. Dhugosé 2000mm ADRES INWESTYCJI: NR RYSUNKU: REWIZJA:
Komenda Wojewadzka Policji w Katowicach E-04 00
/?X Opis instalacii Wpuszczana oprawa LED z waskim profilem 9mm. Elektroniczny, Uktad zaptonowy niesciemnialny. 1xLED 38.3 W Z>N<<> _N<MCZ_AC
U _ D Klasa bezpieczenstwa II.
Obudowa: aluminium Oprawy wyposazone w LED 4000K. Wymiary: 597 x 597 x 9 mm _Z<<_mm._.om , . _Zm._|>_l>o.._> Om<<_ m._u_lmz _ O<<>
I ZONQN_Q_D_OQ _v_\o~_®_A_HO<<QDQ Moc catkowita: 38.3 W Strumien $wietlny oprawy: 4131 Im Skuteczno$¢ oprawy: 108 lm/W <<o_m<<oam m_mmx_ PARTER
Waga: 4.1 kg + zestaw do montazu oprawy na powierzchni, dla oprawy o wymiarach 597 x 597mm D >._. > wx >_| > _w OEZ >._. _wm >ZN >
_H_ Rozdzielnica mmﬁ:mm‘ﬁaoo E m_ Oprawa oswietlenia awaryjnego - antypaniczna IXLED 4 W Wrzesien 2017 1:100 A2 IE
Zgodna z EN1838; montowana nastropowo; podtrzymanie bateryjne na 1h; montaz i obstuga beznarzgdziowa; Prawa autorskie do ch:xc Uom_mam KOS-EL. Zm >§ACMN > _n_ONw > >m_AcmN< _u >N >
IP40; IK09; MOC: 4W Wymiary: 146 x 146 x 37 mm Waga: 0.65 kg Strumien $wietlny oprawy 158 Im Nie _.mﬂ mozliwe xov_osm:m lub <<<_6_.N<m~<<<m:_m chz_AC bez N@oa< autora. 1 1/1 PW




