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INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO

Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopien ochrony IP65.
Elektroniczny uktad zaptonowy nie$ciemnialny. Klasa bezpieczenstwa .
Daszek: poliweglan, kolor szary RAL 7035.

Klosz: poliweglan z liniowymi pryzmami.

Zatrzaski: stal nierdzewna.

Wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 1300 x 147 x 118 mm

Moc catkowita: 34 W

Waga: 2.6 kg

kpl.

Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopief ochrony IP65.
Elektroniczny, Uktad zaptonowy niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa I.
Daszek: poliweglan, kolor szary RAL 7035.

Klosz: poliweglan z liniowymi pryzmami.

Zatrzaski: stal nierdzewna.

Wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 1600 x 147 x 118 mm

Moc catkowita: 53 W

Waga: 2.8 kg

kpl.

Zwieszana oprawa LED z pod$wietlang krawedzig o smuktym profilu 12mm.
Elektroniczny, Uktad zaptonowy nie$ciemnialny. Klasa bezpieczenstwa II,
stopien szczelnosci od dotu IP40, stopien ochrony od gory 1P40_I1P20,
odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne 1K03.

Obudowa: stal bialy (RAL9016).

Klosz: odporny na promieniowanie UV, uktad optyczny pryzmatyczny.
Wyposazone w LED 4000K

Wymiary: 597 x 597 x 12 mm

Moc catkowita: 41 W

Strumien $wietlny oprawy: 4100 Im

Skutecznos¢ oprawy: 100 lm/W

Waga: 5.6 kg

+ Zestaw zawiesi linkowych. Dlugo$¢ 2000mm.

kpl.

22

Wpuszczana oprawa LED z waskim profilem 9mm. Elektroniczny, Uktad
zaptonowy niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa I1.

Obudowa: aluminium

Oprawy wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 597 x 597 x 9 mm

Moc catkowita: 38.3 W

Strumien $wietlny oprawy: 4131 Im

Skutecznos¢ oprawy: 108 Im/W

Waga: 4.1 kg

+ zestaw do montazu oprawy na powierzchni, dla oprawy o wymiarach 597 x
597mm

kpl.

32

Oprawa os$wietlenia awaryjnego — antypaniczna

Zgodna z EN1838; montowana nastropowo; podtrzymanie bateryjne na 1h;
montaz i obstuga beznarzedziowa; [P40; IK09; MOC: 4W

Wymiary: 146 x 146 x 37 mm

Waga: 0.65 kg

Strumien §wietlny oprawy 158 Im

kpl.

10

Lacznik o$wietleniowy, pojedynczy, podtynkowy
10 A; 250 V; 1P20

kpl.

Lacznik o$wietleniowy, przycisk monostabilny, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20

kpl.

Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5 mm? 750 V

mb

520
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OSPRZET MONTAZOWY | ROZPROWADZENIE INSTALACJI
1 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe w kolorze biatym kpl 6 A
" | 16 A; 250 V; 2P+Z; IP20 )
Punkt dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) zawierajacy:
- 1 gniazda wtyczkowe 16 A; 250 V; IP20; (45x45) mm w kolorze
2. biatym; kpl. 123 PEL
- 2 gniazda wtyczkowe 16 A; 250 V; IP20; (45x45) mm, wydzielone
w kolorze czerwonym;
Punkt dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL2) zawierajacy:
- 4 gniazda wtyczkowe 16 A; 250 V; IP20; (45x45) mm w kolorze
3. biatym; kpl. 1 PEL2
- 2 gniazda wtyczkowe 16 A; 250 V; IP20; (45x45) mm, wydzielone
w kolorze czerwonym;
4 Rura ostonowa, elektroinstalacyjna ¢28/23 do zalewania w wylewce mb 120
" | betonowej écian
5 Rura ostonowa, elektroinstalacyjna ¢50/43 do zalewania w wylewce mb 70
" | betonowej posadzek z pilotem
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu w obudowie natynkowej z
6. | polami opisowymi: ,,pozar”, ,,zbi¢ szybke” kpl. 2 PPWP
INO+1INC; 10 A, 250 V; IP55
7. | Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2,5 mm? 750 V mb 4000
8. | Kabel elektroenergetyczny typu HDGszo 2x2,5 mm? PH90 0,6/1 kV mb 50
9. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x4 mm? 750 V mb 800
10. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x4 mm? 0,6/1 kV mb 80
11. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x10 mm? 0,6/1 kV mb 50
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALOWE
1. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x16 mm? 0,6/1 kV mb 80
2. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x35 mm? 0,6/1 kV mb 95
3. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x50 mm? 0,6/1 kV mb 100
4. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x70 mm?® 0,6/1 kV mb 5
5. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 4x240 mm? 0,6/1 kV mb 20
MATERIALY, OSPRZET ORAZ ROBOTY DODATKOWE
1 Masa.uszclzelniaja}ca, ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kpl. 5
przeciwpozarowego
2. | Przebicie w §cianie o wymiarach: (200x400) mm kpl. 5
3. | Przebicie w stropie o wymiarach: (400x400) mm kpl. 5
4. | Wykucie i zaprawienie bruzdy w betonowej posadzce m? 4
5. | Malowanie $cian kpl. 1
6. | Malowanie sufitow kpl. 1
7. | Oznaczniki kablowe kpl. 30

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZDZIELNICA GLOWNA RG
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Rozdzielnica gldéwna w wykonaniu w postaci systemu szaf wolnostojacych
zamykanych drzwiami (zamki z kluczami), indywidualnym o parametrach
1. | znamionowych: kpl. 1 RG
400 V; IP30; IKO08; I klasa ochronnosci; TN-C-S;
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RUPS
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
1 kluczem), indywidualnym o parametrz}ch znamionowych: kpl. 1 RUPS
400 V; 1P40; IK09; 1I klasa ochronno$ci; TN-S
Wykona¢ wedltug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RB
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
2 kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych: kpl 1 RB
" | 400 V; IP40; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S '
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RBK
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
3 kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych: kpl 1 RBK
" | 400 V; IP40; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S '
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RBO
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
4 kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych: kpl 1 RBO
" | 400 V; IP40; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S '
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RBOK
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
3 kluczem), indywidualnym o parametrgch znamionowych: kpl. 1 RBOK
400 V; 1P40; 1K09; 1I klasa ochronno$ci; TN-S
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RBP
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
6 kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych: kpl 1 RBP
" | 400 V; IP40; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S '
Wykona¢ wedhug zalgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RBPK
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
7 kluczem), indywidualnym o parametrgch znamionowych: kpl. 1 RBPK
400 V; IP40; IK09; II klasa ochronnos$ci; TN-S
Wykona¢ wedlug zalaczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
BATERIA KONDENSATOROW
Uktad baterii kondensatorowo-dtawikowej z automatyczna regulacja
8. | wspotczynnika mocy, wykonanie wewnetrzne; Qk = 20 kvar; Qd = 20 kvar;
p = 7 % (dtawiki szybkoroztadowcze); 440 V
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY OBIEKTOWEJ RKG10P
1 Wylacznik instalacyjny nadpradowy o parametrach znamionowych: kol 4
~ | BI6 A; 1P; 10 KA P
2. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy o parametrach znamionowych: kpl.
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C10 A; 3P; 15 kA
3 Stycznik instalacyjny o parametrach znamionowych: kol 1
© | 2NO; 230 V; 25 A PL
4 Przekaznik bistabilny impulsowy o parametrach znamionowych: kol 1
~ | 16 A; 230 V; IP20 P
DEMONTAZE
1. | Demontaz istniejacych rozdzielnic obiektowych kpl. 1
2. | Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych, tacznikow kpl. 37
UWAGA:

1. Zestawienie materialow gléwnych nalezy traktowacé jako wzorcowe oraz rozpatrywa¢é
lacznie z opisem technicznym oraz cze$cia rysunkowg projektu, elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a obecne w innych dokumentach nalezy w odpowiedni
sposob skalkulowac i przyjac¢ jako wystepujace w dokumentacji wykonawczej;
Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiazan szczegélowych

zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem
instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposéb pisemny.
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