LISTA KABLOWA
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
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1. Rozdzielnica piwnicy RBP RG/RBP 4,20 0,60 2,52 0,88 400 / 23 4,13 3 YEKY 5 x 10 63 0,82 1,00 51,7 0,008 F 40 A gG 40 4,k 40 <517 spetniony| 51,7 >441 spetniony 115 9000
2. Rozdzielnica parteru RB RG/RBP 8,40 0,60 5,04 0,88 400 / 23 8,27 10 YKY 5 x 10 63 0,82 1,00 51,7 0,057 F 40 A gG 40 8,% 40 <517 spetniony| 51,7 >441 spetniony 115 9000
3. Rozdzielnica parteru RBO RG/RBO 15,50 0,60 9,30 0,88 400 / 23D 15,25 15 YKY 5 x 10 63 0,82 1,00 51,7 0,157 F 40 AgG 40 153 40 <517 spetniony| 51,7 >441 spetniony 115 9000
4. Rozdzielnica RUPS RG/RUPS 118,00 0,80 94,40 0,98 400 / 230 139,04 3 YHY 5 x 95 258 0,82 1,00 2116 0,036 F 160 A gg 160 139.8 160 <2116 spetniony| 2116 >176,6 spetniony 115 302000
5. Agregat wody lodowej RG/AWL 19,50 0,70 13,65 0,83 400 / 23D 23,74 25 YKY5 x 16 85 0,82 1,00 69,7 0,245 F 40 AgG 40 23K 40 <697 spetniony| 69,7 >441 spetniony 115 900
6. Centrala wentylacyjna RG/N1W1 27,00 0,90 24,30 0,85 400 / 23D 41,26 25 YKY 5 x 16 85 0,82 1,00 69,7 0,435 F 63 A gG 63 41,3 63 <697 spetniony| 69,7 >69,5 spetniony 115 21200
7. Rozdzielnica gléwna RG 500,00 0,50 250,00 0,92 400 / 230 392,22 17, YKY5 x 240 462 1,00 1,00 462,0 0,285 F 400 Agg 400 3922 400 < 462,0 spetniony| 462,0 >4414 spetniony 115 1600000
8. Rozdzielnica piwnicy RBPK RG/RBPK 12,60 0,60 7,56 0,92 400 / 23D 11,86 3 YKY 5 x 10 63 0,82 1,00 51,7 0,025 F 40 AgG 40 11,% 40 <517 spetniony| 51,7 >441 spetniony 115 9000
9. Rozdzielnica parteru RBK RG/RBK 22,20 0,60 13,32 0,92 400 / 23D 20,90 10 YKY 5 x 10 63 0,82 1,00 51,7 0,149 F 40 AgG 40 20,% 40 <517 spetniony| 51,7 >441 spetniony 115 9000
10. Rozdzielnica parteru RBOK RG/RBOK 38,40 0,60 23,04 0,92 400 / 23D 36,15 15 YKY5 x 16 85 0,82 1,00 69,7 0,244 F 63 A gG 63 36, 63 <697 spetniony| 69,7 >69,5 spetniony 115 21200
11 Rozdzielnica tadowarek radiostacji RG/RER 25,00 0,60 15,00 0,92 400 / 23p 23,53 80 YKY 5 x 35 138 0,82 1,00 113,2 0,401 F 80 AgG 80 235 80 <1132 spetniony| 1132 >883 spetniony 115 36000
gdzie

MCB... - wylkcznik instalacyjn

MCCB... - wyhcznik kompaktowy mocy
ACB... - wykcznik mocy

F... gG - rozicznik bezpiecznikowy

1, - najmniejszy prd wywolujacy zadziatanie utglzenia zabezpieczgiego (gérny prd probierczy)
Wartci¢ I, w stosunku do pdu znamionowego lub pidu nastawczegq Lrzadzenia zabezpieczgmiego wynosi:

1,9 - dla wktadek topikowych o gmizie znamionowym 8 I, < 13 A;

1,6 - dla wktadek topikowych o gizie znamionowym,I> 13 A;

1,45 - dla wydcznikéw nadpgdowych
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