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ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I WARUNKOW TECHNICZNYCH
PODL£ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEJ
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Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekow

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej okresla rozdziat V Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy Miedzna — zatwierdzony uchwalg
nr XL/327/2006 z dnia 21.01.2006r. Rady Gminy w Miedznej. W sprawach nie objetych
regulaminem obowiazujq przepisy prawa, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 07.06.2001 1. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzania $ciekéw (Dz.U. nr 72, poz.747 z pozniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

2. Uzgodnienia w zakresie zapewnienia dostawy wody i warunkéw technicznych podlaczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej traci aktualno$é po uplywie jednego roku w przypadku nie
przedlozenia dokumentacji projektowej do zaopiniowania.

3. Uzgodnienia w zakresie zapewnienia dostawy wody i warunkéw technicznych podigczenia do
sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej dotyczy tylko i wylacznie budowy doméw na dziatce o
numerze okreslonym we wniosku.

4. W przypadku dokonania podzialu nieruchomosci niniejsze zapewnienie dostawy wody i
warunkoéw technicznych podlaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej traci waznosé,
woweczas nalezy wystapi¢ o nowe zapewnienie dla poszczeg6lnych dziatek.

5. Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunkéw technicznych podigczenia do sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zapewnienia dla
poszczegolnych dzialek powstatych po podziale.

6. Warunkiem przystapienia do wykonania podigczenia do sieci wodociagowej jest uzyskanie
pozwolenia na budowe budynku mieszkalnego (lub innego).

7. W przypadku poboru wody do celow produkcyjnych, hodowlanych wnioskodawca zobowigzany
Jest zabezpieczy¢ 12 godzinny zapas wody na wypadek zaistnienia przerwy w jej dostawie.



8. Wnioskodawca wykona na wlasny koszt przylacze wodociggowe lub kanalizacyjne w
granicy swojej nieruchomosci.

9. Urzadzenie pomiarowe (wodomierz) montuje GZGK Sp. z 0. 0. w momencie odbioru
przylacza wodociggowego. Koszt wodomierza i montazu pokrywa zaklad.

10.Po wykonaniu przylacza wodociggowego wnioskodawca zglosi je do odbioru technicznego w
GZGK Sp. z 0. o. po odbiorze technicznym wnioskodawca moze przekazaé¢ przylacza
nieodplatnie na majatek dostawcy.

11.Wnioskodawca przedlozy w GZGK Sp. z o. 0. jeden egzemplarz pomiaru geodezyjnego
przyltacza wodociagowego i kanalizacyjnego wykonanych na zlecenia wnioskodawcy.

Zalecenia dodatkowe dla przylacza wodociggowego:

- przytacze wykona¢ z rur PE na ci$nienie P= 1,0 Mpa

- na wlaczeniu zabudowa¢ zasuwe z uszczelnieniem migkkim

- w pasie przylagcza wodociggowego po 1,5 m w obu kierunkach nie lokalizowa¢ stalych
obiektow matej architektury, ogrodzenia, zieleni wysokiej, itp.

Zalecenia dodatkowe dla przylgcza kanalizacyjnego:

- przylacze nalezy wykona¢ z rur minimum PCV @ 100

- w pasie przylacza kanalizacyjnego po 1,5 m w obu kierunkach nie lokalizowac¢ statych
obiektow malej architektury,ogrodzenia,zieleni wysokiej,ozdobnej,itp.

- wode naniesiono kolorem niebieskim

- budynek mieszkalny z garazem zlokalizowa¢ min ........ m od istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej,

- rurociag kanalizacji sanitarnej jest wybudowany na rzednej ..........

Zalqcznik: wyciag z regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw

Otrzymuja:
1.adresat
2.ala




Wyciag z regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw

Rozdzial V
Warunki przylgczenia do sieci

§ 15.
Przedsigbiorstwo na wniosek ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej okresla na pismie
warunki przylaczenia, zwane dalej ,warunkami przylaczenia®.
Przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej jest odplatne i odbywa si¢ na pisemny wniosek
zlozony przez osobg ubiegajaca sie o przylaczenie.
Kwota naleznoci za przylaczenie okreslona jest Uchwalg Zarzadu Przedsiebiorstwa.
Z wnioskiem o przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze wystgpowaé osoba posiadajaca tytul prawny
do korzystania z nieruchomosci, ktéra ma by¢ przylaczona do sieci.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. I powinien w szczegélnoéci zawiera¢:
a/ dane dotyczace identyfikacji wnioskodawcy,
b/ adres podiaczanej nieruchomosci,
¢/ rodzaj podlaczenia (wodociagowe, kanalizacyjne),
d/ forme, termin i sposob platnosci za podlaczenie,
e/ date i podpis wnioskodawcy.
W uzasadnionych przypadkach Przedsigbiorstwo moze wyrazié zgode na przylaczenie osobie, ktora korzysta z
nieruchomodci o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 16.
Do wniosku Odbiorca ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci zalacza:
a/ dokument potwierdzajacy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci, ktérej dotyczy
whiosek, a w przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego
statusu prawnego w stosunku do nieruchomosci,
b/ aktualng mapg sytuacyjna, okreslajaca usytuowanie nieruchomosci wzgledem istniejacych
sieci: wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i urzadzen uzbrojenia
terenu wraz z naniesionym szkicem przebiegu przylaczenia do sieci, wykonanym przez
uprawnionego projektanta z uwzglednieniem wezesniej uzyskanych warunkéw
przylaczenia,
¢/ pisemna zgoda whadcicieli dzialek, przez ktére ma przebiegaé wnioskowane przylacze,
d/ uzgodnienia przebiegu przylacza z wlascicielami sieci podziemnych, jezeli znajduja sie na
trasie planowanego przylacza.

§ 17.
Przedsigbiorstwo okresla warunki przylaczenia i przekazuje je whioskodawcy w terminie nie dluzszym niz 21 dni od dnia
zlozenia wniosku. W przypadkach szczegdinych przylaczenie do sieci nastgpuje na podstawie umowy o przylaczenie,
ktorej projekt sporzadza Przedsigbiorstwo.
Warunki przylgczenia sg wazne 1 rok od dnia ich wydania.
Warunki przylaczenia okreslaja;
a/ miejsca i spos6b przylaczenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b/ maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobér wody,
¢/ migjsca zainstalowania wodomierza gléwnego oraz miejsca zainstalowania urzadzenia pomiarowego liczacego ilo$é
odprowadzanych sciekow,
d/ dopuszczalng ilo$¢ i jako$¢ odprowadzanych $ciekow,
e/ termin waznosci warunk6w przylaczenia.

§ 18.
Przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze nastapié po spelnieniu warunkéw przylaczenia, o ktérych
mowa w § 17, a w przypadku zawarcia umowy o przylaczenie do sieci, po spelnieniu warunkéw w niej okreslonych.
Umowa o przylaczenie do sieci moze by¢ zawarta w przypadku finansowania budowy sieci przez skladajacego wniosek o
przylaczeniu.
Umowa o przylaczenie powinna w szczeg6lnosci okresla¢ koszty zwiazane z realizacjq takiego przedsigwzigcia, zasady
finansowania i sposob rozliczen.

§ 19.
Odbidr przytacza dokonywany jest przez Komisje na podstawie koricowego protokolu odbioru technicznego wedlug zasad
okreslonych w warunkach przylaczenia wzglednie umowie o przylaczenie.
Protokél odbioru technicznego przylacza musi zawieraé:
a/ dat¢ odbioru,
b/ przedmiot odbioru z wyszczegolnieniem przeznaczenia przylacza( rodzaju: wodociggowe, kanalizacyjne), $rednicy,
materiatéw i dtugosci,
¢/ rodzaj odprowadzanych sciekéw dla przylacza kanalizacyjnego,
d/ sklad komisji, w tym: przedsigbiorstwo(uzytkownik sieci) i uzytkownik przylacza,
e/ adres nieruchomosci, do ktérej wykonano podlaczenie,
t/ podpisy cztonkéw komisji.
Protokél koficowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania podlaczenia i jego podpisanie przez strony
upowaznia Odbiorcg do zlozenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
Wydanie protokolu odbioru koricowego nastapi po przedstawieniu przez wnioskodaweg geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej przylgcza.



