MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzan6w, ul. O$wiecimska 90B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 ; 40-038 Katowice
INWESTYCJA: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
instalacjami  (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elekiryczna,

teletechniczng, gazowa, c.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowg
wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych,
drég wewnetrznych, chodnikdw, miejsc postojowych), przebudowg sieci
cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

LOKALIZACJA: Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

SPORZADZIL: mgr inz. Krzysztof Fiedler
upr. MAP/0297/PWBS/16 bez ograniczen w spec. instalacyjnej

CPV 45333000-0 ROBOTY INSTALACYJINE GAZOWE
TEMAT: Specyfikacja techniczna wewnetrznej instalacji gazu
BRANZA: Instalacje sanitarne
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Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, a takze
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkt Iub ustlugi dostarczone przez konkretnego
producenta/wykonawce , a ktérych uzyto przy opisie poszczegoélnych elementéw
skladowych zaméwienia — nalezy przyjgé ze dopuszcza Si e rozwigzania
rownowa zne , ale o parametrach nie gorszych ni_z wskazane w_dokumentacii
(Dz.U> z 2015 poz 2146 — art. 29 ust.3, art. 30 ust.4)

1.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej SzczegOlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji gazu w ramach inwestycji pod nazwa:
, Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach,
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja
Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczego6towe Specyfikacje Techniczne skrotem
SST.

Zakres robot obj etych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej gazu
- Podstawa opracowania .
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:
» Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Obowigzujgce normy , przepisy i wytyczne w zakresie projektowania .
Ustalenia z Inwestorem.

VV VY

- Ogoblne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji gazowej w budynku.

1.1.2. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, wiedzg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentéw
stosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
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a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.1.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci, a nastepnie
sktadowac¢ w zamknietych magazynach.
KURKI GAZOWE
muszg spetniac normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-
1:2006, PN-EN 12165:2001. dopuszczalne cisnienie robocze P(0,5 MPa-5bar), klasa temp T2,
zakres temperatur (-20-60°C) Kurki muszg posiadac aktualny Certyfikat Zgodnosci.

1.1.4. Materialy stosowane przy wykonaniu instalgagu

Do wykonania instalacji gazu moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedsiewziecia muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
RURY
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 1028-1,
PN-EN 1028-2. tgczonych poprzez spawanie gazowe. Rury i ksztaltki muszg posiadac
aktualny Certyfikat Zgodnosci.
- Ksztattki dla w/w instalaciji
- Laczniki i przejsciowki
- Zawory odcinajgce
- Elementy mocujace : sruby, uchwyty, obejmy
Nalezy zastosowac urzadzenia zgodnie z projektem wykonawczym.

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny
whasciwe dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczego6towych.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy nie
zostang nie dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania ksztaltek i rur nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Transport elementow powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta.
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Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

1.1.7. Wykonanie robot

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu bedzie prowadzona od skrzynki
gazomierzowej, zawierajgcej zawér gtowny do pomieszczenia Kottowni znajdujgcej sie na 2
pietrze budynku.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych, czarnych, atestowanych posiadajgcy aktualny
certyfikat bezpieczenstwa.

taczenie odcinkow rur wewnetrznych powinno by¢ dokonane za pomocag spawania gazowego
przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju drutu dobranego do danego gatunku stali tych rur.
Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian i przymocowa¢ je do nich uchwytami instalacyjnymi
co 2,0 m w poziomie ich przebiegu. Przejscia przez sciany nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
tulejami ochronnymi a przestrzen miedzy rurg stalowg a ochronng wypetni¢ masg bitumiczna.
Na przejsciach przez przegrody zewnetrze zastosowac przejscia gazoszczelne.

Przewody gazowe nalezy montowa¢ nad przewodami wodociggowo-kanalizacyjnymi, pod
przewodami centralnego ogrzewania oraz w odlegtosci min. 10 cm od przewoddéw instalacji
elektrycznej i jej wyposazenia.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody instalacji gazowej
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Rury ochronne powinny
wystawac po 10mm z obu stron przegrody budowlanej. Typoszereg srednic rur ostonowych
w zaleznosci od rury przewodowej:

DN rury przewodowej DN rury ochronnej
DN15 DN32
DN20 DN32
DN25 DN40
DN32 DN50
DN40 DN65
DN50 DN76

1.1.8. Kontrola jakéci robot

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku
zastosowanych materiatéw oraz technologii wykonania robot.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg o i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
Préba szczelnosci instalaciji gazowej

Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca przed pomalowaniem i przykryciem
przewodéw. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do
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proby gtdéwnej szczelnosci instalacji gazowej jest dostarczenie przez wykonawce protokotow
badania sprawnosci przewoddéw kominowych wentylacji grawitacyjnej wywiewne;j.

Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw gazowych

- kontroli usytuowania poszczegolnych elementéw instalacji

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem

- sprawdzenia jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania rob6t montazowych

- jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych

Gtéwna proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem pod cisnieniem

- 0,10 MPa pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem

- 0,05 MPa przewody rozdzielcze oraz piony

Badanie przeprowadza sie osobno dla przewodow uzytkowych za gazomierzem i osobno dla
przewoddw rozdzielczych oraz pionéw

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtébwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

- 0+0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa

- 0+0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

Przy prébie gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-
30min od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania
temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 min nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelna.

Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byc
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

1.1.9. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét okreslajg zalozenia ogolne i szczegdtowe do katalogdw,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegOlnych tablicach. Dla rob6t nieokreslonych
w katalogach zasady obmiaru i okreslania nakladéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualne;j.

1.1.10. Odbior robot

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robét w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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1.1.11. Podstawa platfo

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

1.1.12. Przepisy zwrane

>

VVVVYVVYVYYVYY

A\

PN-91-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow
Z przeszkodami terenowymi.

PN-92-M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-88/M-75199 Zawory gazowe

Norma Zaktadowa ZN-G-3150

Norma Zaktadowa ZN-G-8101 Strefy zagrozenia wybuchem.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 z 1994r poz. 207)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 poz. 10556)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
91102 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczeg6towego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.
2072);

Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajéw urzadzeh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);
,0golne warunki techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych -
cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe
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