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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR:

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

SPORZADZIt:

Przektadka sieci cieplnej

KOMENDA WOJWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL. LOMPY 19; 40-038 KATOWICE

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami
(wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczng, teletechniczng, gazowg, c.o.,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowg wiat stalowych, muréw oporowych,
utwardzen terenu (ciggbéw pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych, chodnikdw, miejsc
postojowych), przebudowa sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

mgr inz. Krzysztof Fiedler
upr. MAP/0297/PWBS/16 bez ograniczen w spec. instalacyjne;

BRANZA: Instalacyjno- Inzynieryjna

CpPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231110-9 Kfadzenie rurociggow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIEC CIEPLNA

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, elekiryczna, teletechniczng, gazowa, c.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowa wiat
stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggdw pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych, chodnikow, miejsc
postojowych), przebudowa sieci cieptowniczej oraz przebudowa chodnika.

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, a takze znakdéw
towarowych, patentow Ilub pochodzenia, zrodta Iub szczegbélnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce , a
ktorych uzyto przy opisie poszczegolnych elementow skitadowych zamowienia — nalezy
przyj @é ze dopuszcza si_e rozwi gzania rownowa zne , ale o parametrach nie gorszych
niZz wskazane w dokumentacji _ (Dz.U> z 2015 poz 2146 — art. 29 ust.3, art. 30 ust.4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru przektadki sieci cieplnej preizolowanej dla zamierzenia inwestycyjnego jw

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przekfadki istniejgcej sieci cieplnej i wykonanie
przylacza sieci cieplnej preizolowanej a w szczegolnosci ;

+ Wykonanie harmonogramu robot,

« Zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
Z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

« Wytyczenie trasy

« Oznakowanie i wygrodzenie miejsc robot ziemnych —

«  Wykonanie wykopow

- Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przylgcza

« Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem

- Montaz rurociggoéw

« Badanie spoin

« Wykonanie proby szczelnosci

« Wykonanie potgczen instalacji alarmowej w mufach
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« Montaz muf i izolacji termicznej

- Wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych
« Wykonanie zasypki piaskiem z zageszczeniem

« Ulozenie tasmy ostrzegawczej

« Zasypanie pozostatej czesci wykopu

1.4. Okre slenia podstawowe.

1.4.1. Sie€¢ cieptownicza - uklad rurociggow ze wszystkimi urzgdzeniami na nich
zamontowanymi.

1.4.2. Preizolowana sie ¢ cieptownicza - uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na
nich zamontowanymi, zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

1.4.3. Preizolowana podziemna sie ¢ cieptownicza — Uktad rurociggéw z rur, ksztattek i
elementow preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatow i jakichkolwiek
obudow.

1.4.4. Rura preizolowana - prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej, materiatu
izolacyjnego i rury ostonowej z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi do
potgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

1.4.5. Zespot zt gcza — Kompletna konstrukcja potgczenia sagsiednich rur, ksztattek i
elementow preizolowanych.

1.4.6. Cisnienie robocze wodnej sieci cieptowniczej — maksymalne cisnienie ruchu w
rurociggu zasilajgcym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegac
I spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robo6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw
kierownika nalezy przyjg¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢
bteddéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.3. nalezy wykonywac zgodnie z projektem
wykonawczym.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdét, wymienionych w punkcie 1.3,
w petnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszgcymi nie wymienionymi w tych punktach.
W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen Ilub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w
zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupeltniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich
niewaznosci.

1.6 Wspolny Stownik Zaméwie n:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231110-9 Ktadzenie rurociggow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu przytgcza sieci cieplnej nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
wyrobow budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporzadzenie zmieniajgce w/w
rozporzadzenie (Dz.U. Z 1995 r Nr 136 poz.672), Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03 1997 zmieniajgcym zarzgdzenie w sprawie
ustalania wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP z 1997 r Nr 22 poz 216) PN-EN 45014
Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

2.2. Odbior materiatdw na budowie.

Materialy takie jak rury preizolowane, ksztaltki preizolowane, armatura i przybory
muszg posiadac niezbedne, atesty i Swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonywanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.
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2.3. Skiadowanie materiatdw na budowie.

Transport i sktadowanie rur preizolowanych, ksztattek preizolowanych do wykonania
przylacza cieplnego ma by¢ wykonywany w sposOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zawilgoceniem oraz dtugotrwatym nastonecznieniem.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegoélinych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w
szczegolnosci powinno umozliwi¢c ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg
wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy
oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu przyt  gcza sieci cieplnej preizolowane,;.

+ Rury preizolowane stalowe w izolacji standard
+ ksztaltki preizolowane
« zlgcza preizolowane (mufy) podwdjnie uszczelniane
« armatura odpowietrzajgca
+ materialy pomocnicze,
Piasek do obsypki powinien spetnia¢ np. warunki:

1 nie zawiera¢ kamieni, gliny i ostrych ziarn.

1 wielkos¢ ziaren do 4 mm,

"1 skfadniki pytowe do 8%.

2.5. Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty
techniczne, atesty i badania. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub
nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg byc¢
wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
Maszyny sprzet i urzgdzenia powinny by¢ ustawione i stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Dostep do sprzetu do
wykonywania robot mogg mie¢ tylko osoby upowaznione do jego obstugi. Uzywane na
budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

4. Transport.

Transport jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych i innych zwigzanych. Przy uzywaniu srodkow transportowych nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo uzytkownikom drdég oraz osobom na placu budowy.

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg
spetniaC  warunki techniczne i odbiorowe zgodne =z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi. Do podnoszenia rur preizolowanych nalezy
uzywa¢ tasm o dostatecznej szerokosci dobranej odpowiednio do wymiaréw
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transportowanych elementow oraz dostatecznie szerokich podpor. Tasmy gtdbwne powinny
mie¢ przynajmniej 100 mm szerokosci.

Nie wolno stosowac tancuchow i drutéw. Konce rur stalowych powinny by¢ zaslepione do
momentu wykonania spoin. Nalezy unikaé przenoszenia rur w temperaturach ponizej —15°C.
Rury i ksztaltki sktadowa¢ na réwnym podiozu na podktadach drewnianych o grubosci
min.10cm i szerokosci min. 12cm rozstawionych max. co 2 m. Rury mogg by¢ ukladane
warstwami, wysokos¢ stosu rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Mufy termokurczliwe
powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w miejscach suchych, ostonietych przed
dziataniem stonca i deszczu.

Pojemniki z komponentami pianki PUR nalezy przechowywa¢ w fabrycznych opakowaniach
w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 + +25°C. W czasie transportu i uzycia
nie dopuszcza¢ do spadku temperatury ponizej +10°C. Czas przechowywania nie moze
przekroczy¢ okresu podanego przez producenta (najczesciej 30+60 dni).

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane przylgcze sieci
cieplnej.

Montaz przylgcza cieplnej z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem oséb z
uprawnieniami w zakresie sieci cieptowniczych oraz przedstawiciela uzytkownika cieptociggu.

5.1. Wykopy.

. wykopy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02

. po wyznaczeniu trasy w terenie wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnego
usytuowania urzgdzen podziemnych w obecnosci uzytkownikow tych urzgdzen.

. Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢é zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

. nalezy zapewni¢ dostateczne miejsce do uktadania, podpierania i montazu rur na
prawidtowe]j gtebokosci

«  w miejscach spawania rur giebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnegj
powierzchni rury

. podsypke grubosci min. 15 cm, wypelnienie przestrzeni wokot rur oraz nad rurami
piaskiem oraz warstwe wypetniajgcg z materialu rodzimego nalezy zagesci¢ przy
uzyciu wibratoréw plytowych, zageszczenie nie powinno by¢ wieksze niz
zageszczenie gruntu poza wykopem

« zastosowac ogrodzenia tymczasowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze na czas
prowadzenia rob6t.

«  w miejscach zatamania przewodow nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

«  we wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawic ktadki na czas
budowy. wykopy widocznie oznakowac i maksymalnie zabezpieczyé.

5.2. Prowadzenie przewodow
« montaz rur bedzie wykonywany w wykopie i czesciowo na powierzchni terenu
« nalezy przygotowa¢ materialy niezbedne do prowadzenia robot: namioty, brezent,
ubrania przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia rob6ot w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia
elementow, ekrany i ostony spawalnicze pasy do opuszczania rur
+ nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkow rur i ewentualne

6
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zanieczyszczenia usungc. Odcinki zmontowane zabezpieczyc¢ przed
zanieczyszczeniem.

po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyrownawczej (podsypki piaskowej), rury
utozy¢ na klockach podporowych w wykopie, bgdz nad nim (krawedziaki 10x10 cm).
rury nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach jak na zatlgczonym schemacie
montazowym /Projekt wykonawczy/. Rury nalezy uktada¢ na jednakowym poziomie,
zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur preizolowanych.

po skréceniu rury z kohcow nalezy doktadnie usungc¢ pianke izolacyjna.

przed wykonaniem potgczen konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i
usuniecia nalotu tlenkow, nasungc¢ na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z
niezbednymi elementami

spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢ przez przegrzanie elementéw
termokurczliwych. Potgczenia wykonane czesciowo nalezy zabezpieczyé przed
wptywami atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane nalezy
spawac¢ gazowo stosujgc drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

Podczas spawania Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chronié przed
zanieczyszczeniem ttuszczem, wptywami atmosferycznymi i nastonecznieniem jak
rowniez przed wstrzgsami uderzeniami. W czasie pobierania gazéw technicznych
butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 °
do poziomu Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy i
odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokonaé¢ badania radiologicznego
spawéw. Badaniu nalezy podda¢ 25% spawdw. Zalecana klasa spawow — R2.
Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku temperatury ponizej
+5°C i duzej wilgotnosci nalezy stosowa¢ namioty ostonowe a miejsca spoin nalezy
wstepnie podgrzacd.

Spawy szczepne — punktowe wykona¢ w postaci warstw przetokowych lub tez
catkowicie je usungé w trakcie postepu spawania. Minimalna dtugos¢ spawodw
punktowych powinna wynosi¢ 5 x grubos¢ Scianki rury dla DN<150 i 15 x grubos$¢
Scianki dla DN>150mm. Catkowita dlugos¢ spawdéw punktowych musi wynosi¢ co
najmniej 25% obwodu rury.

Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposéb trwaly oznakowa¢ spoine swoim
numerem. Schtadzanie spawow musi dokonywac sie w sposob naturalny.

Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prob
cisnieniowych z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie
Z instrukcjg producenta rur preizolowanych Przed przystgpieniem do mufowania
nalezy wykonac potgczenie systemu alarmowego.

Ztgcza spawane zabezpieczy¢ przez obkurczenie muf termokurczliwych z opaskami
termokurczliwymi i zalanie piankg PUR. Przed mufowaniem rury stalowe i ostonowe
odttusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym a ptaszcz zewnetrzny uaktywni¢ poprzez
podgrzanie do temp. 60°C. Piankowanie wykonac¢ przy uzyciu dwusktadnikowego,
jednorazowego naczynia z piankg PUR, naczyniami o odpowiedniej wielkosci. Mufy
sprawdzi¢ poprzez wykonanie préby cisnieniowej (powietrzem) na cisnienie
p=0,02MPa. Mufy nasuwamy na rury przed ich potgczeniem, mufowanie wykona¢ na
suchych rurach po sprawdzeniu instalacji alarmowej, mufy oraz pianki powinny by¢
podgrzane do temp. min. 18°C,

Rurociggi po wykonaniu w/w. czynnosci opusci¢ na podsypke.

Przed zasypaniem wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z
zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego ukitadu
alarmowego.
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+ Przejscia rur przez sciany budynku wykonywaé zgodnie z projektem stosujgc
elementy systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierscienie
uszczelniajgce, zakonczenia rur preizolowanych w budynku tzw. koncowki
termokurczliwe itp.)

5.3. Instalacja alarmowa

Zastosowano system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi
przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie takiego systemu
umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzgcego do zawilgocenia izolacji termiczne;j.
Instalacje alarmowg dwuprzewodowg wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych.

Po zakonczeniu montazu sieci wykonac inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem
wszystkich muf i podaniem aktualnej dlugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

5.4. Laczenie przewodow

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokot rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na
warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) ulozy¢ tasme ostrzegawczg, nad kazdg rurg
oddzielnie.

Zasypywanie wykopow wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy prowadzié¢
piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagesci¢ do normowego stopnia zageszczenia 1s=0,95.
Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowac do stanu poprzedniej uzytecznosci.

5.5. Plukanie przyt gcza sieci cieplnej

Ptukaniu poddawa¢ oddzielnie rurociggi preizolowane przytgcza cieplnego przed
potgczeniem ich z rurociggiem istniejgcym. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w
czasie montazu zabezpieczyc¢ rurociagi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.)
stosujgc metode ,czystego montazu”.

5.6. Proby

Sie¢ przewodow z armaturg nalezy poddac¢ probie cisnieniowej wodnej na zimno na
cisnienie probne P = 2,0 MPa /dla sieci w/p /.

Prébe na gorgco /po wykonaniu przetgczenia/ wykonac¢ przez okres 72 h przy cidnieniu i
temperaturze roboczej. Proby wykona¢ wg PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.

5.6. Warunki p. po z. i bhp

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz. i bhp.

Pracownicy wykonujgcy prace powinni by¢é wyposazeni w sprzet i odziez ochronna.

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejnosci
wykonania zadan, oraz przepisow p. poz. i bhp.

5.7. Zagospodarowanie odpadéw

Zagospodarowanie odpadéw nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska
Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 627 i Ustawg o Odpadach z dnia 27.04.2001 r
Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 628 wraz z rozporzgdzeniem wykonawczym.
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5.8. Zrzut wody po prébach i ptukaniu

Woda zimna po probach i ptukaniu nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego
I nie ma przeciwwskazan do jej zrzutu do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

5.9. Zmiana organizacji ruchu

Budowa przytgcza,- roboty w miejscu pokazanym w projekcie prowadzone bedg w pasie
drogowym. Dlatego tez nalezy opracowac¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z
wiascicielem terenu. Bedzie on obowigzywat na czas wykonywania tych robot.

6. Kontrola jako $ci robot.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét 2z Dokumentacjg Techniczng
I wskazaniami podanymi w ST.
Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentow, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Préba cisnieniowa przytgcza zgodnie z warunkami podanymi w projekcie.

7. Obmiar rob6t.

Jednostkg obmiaru wykonania instalacji jest metr (m) kompletnego przytgcza sieci
cieplnej i ilos¢ sztuk — armatura i urzgdzenia pomiarowe.

8. Odbiér robbt.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbior robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg protokoty
odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2. Odbidr cz esciowy, ko ncowy i ostateczny poszczegolnych robét budowlanych

Dla odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane w punkcie
j-w. Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robét.

8.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catosc robaot nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z:
® Projektem wykonawczym ,Przytgcze cieplne”
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® Instrukcjg i Katalogiem producenta rur preizolowanych,
®  Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”,

®  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementéw Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

Odbior wykonanych Robo6t powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.

9. Podstawa ptatno sci.

Wedlug szczegoOtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

Cena jednostkowa obejmuije:
« wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg ST,
« wykonanie harmonogramu robot na wykonanie przytgcza
« zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem
I ubezpieczeniem placu budowy,
» dokonanie wszystkich wigczen i wylgczenh wraz z ich kosztem,
« wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,
+ niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
« oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t i utrzymanie miejsca budowy.

10. Przepisy zwi gzane.
NORMY

1. PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespo6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

2. PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy
ogolnedotyczgce tgczenia spawaniem

3. PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego

4. PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali

5. PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie
przy zastosowaniu zatwierdzonych materialtéw dodatkowych do spawania tukowego

6. PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki - zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

7. PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
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8. PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

9. PN-EN 970:1999 PN Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badania wizualne

10.PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

11.PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania
I stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej nalozonych powtok

12.PN-ISO 8501-1/AdI: 1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania
I stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Adl)

13.PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

14.PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

15.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

16.PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

17.PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

18.PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania

19.PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

20.PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotlowych w
zlgczach doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania

21.PN-87/M-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych
Na podstawie radiogramow

22.PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

23.PN-89/M-69777  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych
Na podstawie wynikow badan ultradzwiekowych

24.PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
Postanowienia ogoélne

25.1S0 3419:1981 Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czotowo
ksztaltki ze stali niestopowych i stopowych)

26.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Przepisy zwigzane :

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr
47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz 414 ) z pGzniejszymi
zmianami
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

o Ustawa z dnia 03.04.1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U Nr 55 poz. 250) z p6zn
zmianami

o Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 24.08.1964 w sprawie zasad
przytgczania do wspélnej sieci urzagdzen do wytwarzania, przetwarzania, przylgczania
rozdzielania i odbioru energi elektrycznej i cieplnej oraz paliw ptynnych i gazowych
(MP Nr 62 , poz 286)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994 w
sprawie aprobaty i kryteriow technicznych wyrobow budowlanych Dz.U Nr 10 poz.48 z
1995r iDz.U. 21995 r Nr 136 poz 672

o Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum badan i Certyfikacji z 21.07.1994 w
sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajgcych obowigzkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP Nr 39 poz.335
zam Nr 60 poz 535)

o Instrukcje i Katalogi producenta rur preizolowanych”.

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych” ,- COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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