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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

Nazwa =zadania: Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojgcego wraz
z zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanych
w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziatce nr. 6531/9

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem robot jest budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w todygowicach wraz
z zagospodarowanie terenu wokot budynku, a w szczegdélnosci:
— budowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego (parter + poddasze uzytkowe) budynku
Komisariatu Policji wraz ze wszystkimi niezbednymi instalacjami wewnetrznymi,

— budowa dwustanowiskowego garazu wolnostojgcego

— przytaczenie obiektu do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, energetycznej
oraz wykonanie bezodptywowego zbiornika na wody deszczowe,

— wykonanie zjazdu na droge publiczng
— utwardzenie terenu przy budynku — zapewnienie dojs¢, dojazdu, miejsc parkingowych;
— ogrodzenie terenu,

— montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, pylon
informacyjny, ostona Smietnikowa),

— wykonanie trawnikow.

Sposéb wykonania i odbioru poszczegdlnych robdét zwigzanych z wykonaniem elementéow
przytagczy oraz zewnetrznych i wewnetrznych instalacji, zostat opisany w branzowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

1.3. Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestowana nieruchomos¢é

powierzchnia inwestowanego terenu — 2653,0 m?
powierzchnia zabudowy — bud. administracyjny — 397,4 m?
w tym:
powierzchnia zabudowy — bud. administracyjny — 348,1 m?
powierzchnia zabudowy — garaz — 49,3 m?
nawierzchnia utwardzone — 999,7 m?
w tym:
drogi, parkingi —739,4 m?
chodniki —231,5 m?
opaski wokot budynku — 29,8 m?
nawierzchnia nieutwardzone — 1256,0 m?

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
— zabezpieczy¢ istniejgce punkty geodezyjne i istniejgce uzbrojenie podziemne / kablowe linie
napowietrzne
— dokonaé pomiaréw geodezyjnych

— ogrodzi¢ i oznakowac¢ plac budowy zgodnie z wymogami BHP
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— wygrodzi¢ i oznakowac strefy robdét, komunikacje wewnetrzng

— zorganizowacé i oznakowac wyjazd z placu budowy

— zapewni¢ niezbedne media i pomieszczenia sanitarne na placu budowy

— w przypadku zajecia na czas robét sgsiednich dziatek — uzyskaé zgody wtascicieli.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren przedmiotowej inwestycji jest niezainwestowany, nieogrodzony i nie wystepuje na nim zielen
wysoka i sredniowysoka. W poblizu przedmiotowej dziatki przebiegajg przewody infrastruktury
technicznej — istnieje mozliwo$¢ zapewnienia dostawy mediow na czas budowy. Na dziatce
Inwestora - przewdd sieci wodociggowej. fragment wodociggu kolidujacy z planowang inwestycjg
zostanie przebudowany w ramach odrebnej procedury administracyjnej.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robaot.

1.7. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny byé szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane informacje.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzgdzeh na terenie
inwestycji, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy
nawierzchni (przewidzianych do zachowania) wykonawca wymieni na wiasny koszt wraz
z wykonaniem warstw podbudowy.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
.Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan
bioz" nalezy opracowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drdog
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowigzan:

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planow organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

utrzymania porzadku na placu budowy,
wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw

budowlanych,

utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi, gruzu, odpaddéw z terenu budowy;

1.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét
roboty przygotowawcze

45000000-7
45100000-8
45112210-0
45111000-8
45111200-0

71000000-8
71350000-6
71353200-9

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Ustugi opomiarowania

roboty stanu surowego

45000000-7
45100000-8
45111000-8
45111200-0
45200000-0

45210000-2
45262000-1
45262310-7
45262350-9
45262522-6
45223500-1
45223820-0
45260000-7

45261100-5
45261210-9
45261320-3

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

Zbrojenie

Betonowanie bez zbrojenia

Roboty murarskie

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Gotowe elementy i czesci sktadowe

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Ktadzenie rynien
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45262600-7 ROzne specjalne roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

roboty elewacyjne

45000000-7 Roboty budowlane

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

roboty wykonczeniowe

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw
454100004 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Kladzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223821-7 Elementy gotowe

roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45122700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45223821-7 Elementy gotowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45342000-6 \Wznoszenie ogrodzen

1.14. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
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specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych Iub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone we
Wspdlnym Stowniku Zamowien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilodci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robo6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" i ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
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technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,=odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélny Sftownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

I.2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatéow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegoétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robd6t budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
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konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegofowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete
z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Iub
urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é techniczng
i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow rob6t. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

.4. Wymagania dotyczgace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej. Jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych / urzadzen / wyposazenia tego
wymagaja, nalezy stosowaé specjalistyczny sprzet transportowy.
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4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatdw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen s$rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

I.5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu elementéw obiektu i wyznaczeniu robét bedag
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru
materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robdot, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robdt,
uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badah naukowych
oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada
sie z czesci opisowej i graficzne;j.
Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3. sposéb dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

4. wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6. zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7. rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
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8. warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpadéw z placu budowy,
9. zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$c graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
drogi dojazdowe,
punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia sciekow,
5. rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.

o

5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacii
budowy obejmuje m.in.:

1. szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

2. metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania roboét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatoéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowanh i deskowan.

Noahkw

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez uprawnionego
geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacijg
projektows.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pethego
uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

I.6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli Jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robdt. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO, jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegodfowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badania zostaty okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet badawczy posiadajg wazng
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legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w cenie
dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymagaé dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc
w tych czynnosciach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym,
* dziennik budowy,
* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,
* ksigzke obmiardow robdt,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.
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I.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Znaczenie oraz ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia
ksiazki obmiaru.

Podziat przedmiaru robdét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy nakfaddéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robé6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogdélne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy
(decyzje o prowadzeniu ksiegi obmiaru uzaleznia sie od rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardéw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikaciji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j
i podawane w [m]. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kredlonych robét
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakéw po
przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne Swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

1.8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbioér czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér kohcowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewodéw kominowych,
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instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddéw kominowych, instalacji
i urzgdzen technicznych przed dokonaniem kohcowego odbioru obiektu budowlanego.
Proby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny obejmowac
w szczegolnosci:

— przewody kominowe,

— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne,  elektroenergetyczne i  oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,

— urzadzenia techniczne kottowni,

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét" lub
innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare
postepu rob6t mogag by¢ przedmiotem odbioru.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynnosci, ktére
ma przedsiewzig¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych
robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych. Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér
,pO okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

Odbior

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

LN

Nooahk

© e

10.

1.

12

13.
14.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe / zgtoszenie robdét budowlanych, projekt budowlany, projekt

wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / wypis z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji

budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych i koricowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzeh

technicznych oraz windy, podnosnika, platformy oraz przewodéw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robaét i sieci uzbrojenia terenu,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowe / zgtoszenia robé6t budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy a takze - w razie
korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"

dla materiatéw i urzadzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen,

karty gwarancyjne urzgdzenh technicznych,

strona 16



AAG/17/0014 Komisariat Policji w Lodygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 STWIOR

15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,
16. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone
do dokumentacji powykonawcze;.

»  Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po szeS¢ egzemplarzy instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe urzadzen lub wykonanie robat.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylgczania
z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzgdzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Nogahwh=

©

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i aparatbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny byé
podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty (w niezbednym zakresie):

1. oswiadczenie kierownika budowy o 2zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot
budowlanych, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakoSci,

7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakoSci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych inwestycji oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalacii,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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1.9. Rozliczenie roboét

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robdét podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okreslic sposéb rozliczania robét tymczasowych np.
odwodnienia wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania
i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo".
Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg byc¢ takze okreslone w umowie.

1.10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
z pézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016r..poz. 1570).
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 1.1. Zdjecie warstwy humusu i darni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darni z terenu, w zakresie niezbednym
do realizacji robét budowlanych zwigzanych budowg Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej
w todygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(Kat) 45112210-0 (Op) Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

2. MATERIALY
Nie wystepujg materiaty konieczne do wykonania robot.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych
i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
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wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogéinych” pkt 1.6.

6.2. Kontrola usunigecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt I.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkfad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SST 1.2. Geodezyjne wytyczenie obiektu

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektow zwigzanych z budowg
Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w todygowicach i jego otoczenia (chodnikéw, drég
wewnetrznych, ogrodzenia, itp.) i ich punktéw wysokosciowych.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 71000000-8 (Op) Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
(KI)  71350000-6 (Op) Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

(Kat) 71353200-9 (Op) Ustugi opomiarowania

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie geodezyjne obiektow na
inwestowanej dziatce oraz okreslenia potozenia obiektdw inzynierskich — w szczegdlnosci
wyznaczenie w terenie osi oraz punktow wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
— wyznaczenie punktow gtéwnych osi,
— wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
— uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,
— zastabilizowanie punktéow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacC nastepujgcy
sprzet:
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— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych robot. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszczeniem
w trakcie prowadzenia robo6t. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiedniag,
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (1 - 7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
zroznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny byé
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.
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5.4. Wyznaczenie osi

Os powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz 1 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

5.5. Inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzacje powykonawczg sporzgdzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem
mapowym oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekaza¢ przy odbiorze koncowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektdw w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdbw pomiarow geodezyjnych Ilub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
*  Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
*  Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST 1.3. Roboty ziemne — wykopy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych -
wykopdéw zwigzanych z realizacjg budynku Komisariatu Policji i jego otoczenia, zlokalizowanego
przy ul. Zywieckiej w todygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe

(Kat) 45111000-8 (Op) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

(Kat) 45111200-0 (Op) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykopaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
odkiad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/ma3]
pds maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru: U= d60/d10
gdzie:
d60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

- podktad zwirowo - piaskowy (pospétki) pod fundamenty,

- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

- zasypanie wykopow,
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- utylizacja ziemi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie inne roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wody gruntowej i pochodzgcej z opadow atmosferycznych. Wybdr sposobu odwadniania
wykopow (pompowanie wody za pomocg studni, igtofiltry itp.) nalezy do Wykonawcy i podlega
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Piasek

Do wykonania podktaddéw nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren
do 2mm o nienormowanym skfadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowg
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakciji
pytowej do 2%, zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania wykopow Wykonawca powinien uzyé koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m?.
W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm - wybraé recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty,
kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢é uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru np. ubijaki mechaniczne i mate walce wibracyjne.
Przemieszczanie mas ziemnych powinno odbywac sie za pomocg spycharek (po zaakceptowaniu
przez Inspektora).
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania odwodnien musi zapewni¢ ciggtosé
odwodnienia.
Wykonawca zapewni zapasowe agregaty pompowe. Podcisnienie wytwarzane przez agregaty
pompowo - prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm2. W miejscach wystepowania
istniejacego uzbrojenia prace wykonywac nalezy sprzetem recznym.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

— pompy spalinowych do odwadniania wykopow lub elektryczne,

— agregat prgdotworczy,

— rury obsadowe 113 mm do instalacji igtofiltrow,

— zestawy igtofiltréow 33 mm,

— rurociggi zrzutowe 100 mm i 80 mm,

— zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaé¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych
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parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgca
wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw
wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: ~ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu
w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie
i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode witasciciela terenu. Odktady powinny byé uformowane
w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi
niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez
Inspektora Nadzoru sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosc¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym - 20 cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw Ilub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce
na odktad.

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 (o ile
w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej). Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych,
to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonac w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.
Dokfadnos¢ robot:
— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%,
— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywaé do:
— protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw i koryt
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— prawidiowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
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przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto
1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m?3].
Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 6.

4.8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robét
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.7.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 metra szesciennego [m?® wykonania wykopdw obejmuje:
— wszelkie prace pomiarowe,
— odspojenie gruntu,
— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikow zageszczenia

— wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.8.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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I.2. ROBOTY STANU SUROWEGO

SST 2.1. Zbrojenie betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsg wymagania dotyczgce wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
zwigzanych z budowg Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w £odygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;j

(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkow

(Kat) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

(Kat) 45262310-7 (Op) Zbrojenie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm
zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen
W SposOb czynny.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjna,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano
w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt I.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt |.2.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal zbrojeniowa
Nalezy stosowac stal zbrojeniowg o parametrach okreslonych w Dokumentacji Projketowej. Klasy
i gatunki stali zbrojeniowej oraz wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali - wg dokumentac;ji
technicznej i wg Polskich Norm.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacC peknied,
naderwan i rozwarstwien.
2.2.2. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do

25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.2.3. Odbior stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytwoércy,
srednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.2.5. Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zadwiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowacC ksztattownikdw o zmienione;j
geometrii. Nie wolno stosowac elementdéw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczeh i innych
zanieczyszczeh mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
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obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

2.2.7. Laczniki
Jako tgczniki wystepujg: potaczenia spawane, potgczenia na sruby oraz kotwy.

2.2.8. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami obowigzujgcych

norm i wymaganiami producenta.

2.2.9. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.10. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 1.3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzenn mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 1.4. specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 1.5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Organizacja robo6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
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robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Skrzyzowania pretéow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom polskich norm,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia giéwnego ram, belek, pociggéw, gzymséw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o
Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu. Jakosc¢ pretéw nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogodlnej ich liczby
na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekraczac¢ 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
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wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 1.8.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacjg Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt |.7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 1.8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdéine
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw
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SST 2.2. Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot betoniarskich zwigzanych z budowg budynku Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej
w todygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkéw

(Kat) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

(Kat) 45262350-9 (Op) Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych objetych
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz z ewentualnymi dodatkami mineralnymi i
domieszkami chemicznymi.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Skiadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, ti. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN-197-1:2012 o nastepujgcych markach:
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- marki ,25” - do betonu klasy: C8/10 — C16/20

- marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN-197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

— Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawarto$c¢ alkaliéw do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Swiadectwo jakos$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
e) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg obowigzujgcych polskich
norm.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgcej:

— 0znaczenie czasu wigzania

— 0znaczenie zmiany objetosci

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

— dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego =zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposoOb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN-
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12620+A1:2010, z tym Zze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej prostopadtej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

— sktadu ziarnowego

— ksztattu ziarn

— zawartosci pytdbw mineralnych

— zawartosci zanieczyszczeh obcych
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
W elementach konstrukcyjnych nalezy uzy¢ betonu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
— pospoétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8%
— Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
4.1.1. Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw/gruszkami).
llo§¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12.

5.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;j
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,

aw prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
— obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej

o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢c dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

5.6. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.7.1.Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni.

5.7.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.8. Pielegnacja betonu

5.8.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami drganiami.

5.8.1. Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.9. Wykanczanie powierzchni betonu
5.9.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

— roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
— wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.10. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m® wykonanej konstrukgiji,
- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

— dla elementéw konstrukcyjnych:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
— oczyszczenie poditoza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
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i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbiérkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

— dla podbeton na podfozu gruntowym - za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowe;j,

ktéra obejmuje:

— wyrownanie podtoza

— przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdbwnanie betonu

— oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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SST 2.3. Roboty murowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatbw ceramicznych i innych elementéw drobnowymiarowych,
przeznaczonych do wznoszenia $cian.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;j

(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkéw

(Kat) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

(Kat) 45262522-6 (Op) Roboty murarskie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie / uzupetnienie muréw wewnetrznych obiektu, tzn.:

— $ciany z bloczkéw betonowych ($ciany do wysokosci +0,3m)

— $ciany z pustakoéw ceramicznych

— Sciany z cegly petnej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Pustaki ceramiczne, pionowodrazone
Sciany konstrukcyjne:
— wymiary 250x373x249 mm, masa ok. 19 kg/szt
— klasa wytrzymatosci: 15
— wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=0,95 W/(m?K)
— nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 20%
Sciany dziatowe:
wymiary 115x498x238 mm masa ok.11 kg/szt.
klasa wytrzymatosci: 10
wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,38 W/(m?K)
nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 20%
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2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

—  Wymiary 250x120x65 mm. Masa 4,0-4,5 kg/szt.

— Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

— Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

—  Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa

— Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak
uszkodzen po badaniu

— Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4.Bloczki betonowe (fundamentowe) — bloczki wibroprasowane
- Wymiary 120x250x380 mm. Masa ok. 24 kg/szt.
—  Woytrzymatos¢ na sciskanie — ni egorsza niz:15 Mpa
— reakcja na ogien A1

2.5. Zaprawy budowlane

Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do murowania Scian zewnetrznych z pustakéw ceramicznych — nalezy stosowaé zaprawe
cieptochronna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

— Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dziatowe grubosci ponize;
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia
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muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepig zazebione koncowe.

— Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Wnhneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

— Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

— W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegiet
Spoiny w murach

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— w niektérych scianach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
przewiduje sie wprowadzenie elementéw stalowych wzmacniajgcych, np. ptaskowniki i prety
stalowe zbrojeniowe.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

— Jezeli na budowie jest kilkka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

— Potagczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mur z pustakéw ceramicznych
W przypadku muréw z pustakdéw ceramicznych sg stosowane ogdélne zasady wigzania cegiet.
W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto koniecznosc
stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajgce nalezy stosowacC cegty
modularne, cegty kratéwki lub cegty uzupetniajgce produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na
izolacyjno$¢ akustyczng pustaki w scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami prostopadle do
lica $cian. W scianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna, pustaki
ukfada sie szczelinami réwnolegle do lica Scian. W scianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych
izolacyjnosc¢ cieplng zapewnia styropian lub wetna mineralna, ukfad szczelin w pustaku nie jest tak
istotny. Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiet,
50 mm. Z uwagi na sposob wykonania spoin wspornych rozréznia sie:

— murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm

— murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

— murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm
Z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego miedzy pustakami rozréznia sie tgczenia:

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych fgczonych pustakéw

— na suchy styk

— na piéro i wpust
Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw
0 odpowiednim ksztatcie.

5.3. Mury z bloczkéw betonowych

Mury z bloczkéw betonowych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet
ceramicznych
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze pustakéw, cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
— proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu elementéw ceramicznych,
— liczby szczerb i peknied,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty i pustaka przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4. Odchylenia goérnej warstwy od
poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiarow otworéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$é +10,-5 +10,-5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt murowych - m? muru o odpowiedniej grubosci lub — m?

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkow i
wykonczeniowych

innych robdt
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Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgecych,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12069:1998Az1:2002 Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych.
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-A-79036:1997 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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SST 2.4. Konstrukcje drewniane / roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych w budynku Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej
w todygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;j

(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkéw

(Kat) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

(Kat) 45261100-5 (Op) Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym, miedzy
innymi:

— wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

— wykonanie i montaz deskowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Dla robot okreslonych w niniejszej specyfikacji stosuje sie drewno klasy C-24 wedtug

nastepujagcych norm:

— PN -D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowym

— PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogdlne.Reguty
0golne i reguty dotyczgce budynkow
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2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. |Oznaczenie

1 Zginanie 30
2 Rozcigganie wzdtuz wtokien 0,75
3 | Sciskanie wzdtuz wtdkien 20
4 Sciskanie w poprzek wiokien

5 | Scinanie wzdtuz widkien 3
6 Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki w catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/2 11
a) gtebokie, b) czotowe

Szerokosc stojow 6mm

Krzywizna podtuzna:
a) ptaszczyzn:
— 30 mm - dla grubosci do 38mm
— 10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow:
— 10 mm - dla szerokosci do 75mm
— 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosc¢: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ — niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byc nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
— wgrubosci: do +1 mm lub do - 1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i -2 mm.
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
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2.2. Laczniki
2.2.1. Laczniki BMF
Nalezy stosowaC wg wytycznych producenta. Rozmiar, iloS¢ otwordw, grubosc¢ tgcznikow wg.
projektu konstrukgiji.
2.2.2. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.3. Sruby
Nalezy stosowa¢:
— $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN- ISO 4014:2011
— Sruby z tbem kwadratowym wg PN-M-82121:1988
2.2.4. Nakretki
Nalezy stosowac:
— nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
— nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.5. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowa¢: podktadki kwadratowe wg PN-EN-ISO 7094:2004

2.2.6. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
— wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-M-82501:1985
— wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-M-82503:1985
— wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-M-82505:1985
2.2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989r.
a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skfadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé skladowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.1. Konstrukcja dachu
Murtaty kotwi¢ do wienca kotwami M12 ocynk. wklejanymi na gtebokosé¢ 15 cm do wienca
specjalng masg klejacg np. Fischer lub tadunkami klejgcymi zywicznymi. Kotwy wykonaé
w odstepach ~120-140 cm. Krokwie oprze¢ na ptatwiach i murtatach.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
— do 2 cm w osiach rozstawu belek
— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dlugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm. Deski powinny byc¢ tgczone na wrgb i przybite do
belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od
grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:

— ilosci w m?® wykonanej konstrukgcji
— ilosci w m? wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogdlne. Reguty
ogodlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN -D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowym
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czsci ztgcznych.
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SST 2.5. Montaz elementéw prefabrykowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem prefabrykowanych elementéw w ramach prac zwigzanych z budowg
Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w £odygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;j

(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkéw

(Kat) 45223500-1 (Op) Konstrukcje z betonu zbrojonego

(Kat) 45223820-0 (Op) Gotowe elementy i czesci skladowe

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z montazem prefabrykatéw budowlanych — elementéw konstrukcyjnych stropu gestozebrowego,
nadprozy.

1.4 Ogdélne wymaganie dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Strop gestozebrowy
Elementy stropu gestozebrowego:

— belki stropowe — wykonane z betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C25/30, kratownicy
stalowej oraz ewentualnych pretéw dodatkowych; pas gérny belki jest wykonany z jednego
preta o Srednicy @8mm, a dolny z dwéch pretow od F8mm do G12mm; dodatkowo
w stopce belki w niektorych dtugosciach znajduje sie pret dozbrojeniowy; dolny pas
kratownicy zatopiony jest w stopce betonowej o przekroju 40x120mm wykonanej z betonu .

— pustaki stropowe — wykonane z betonu lekkiego kruszywowego (keramzytobeton);
minimalna charakterystyczna wytrzymatos¢ pustaka na obcigzenie skupione wynosi 1,5kN;
masa pustaka w stanie powietrzno-suchym max 17,7kg.

— beton ukfadany na budowie klasy nie nizszej niz C16/20 (B20), o uziarnieniu kruszywa nie
wiekszym niz 10mm

— zbrojenie dodatkowe uktadane na budowie (poza zbrojeniem belek), tzw. zbrojenie
podporowe (siatki podporowe P1, P2, Z1, Z2)

2.2. Nadproza typu L-19

Nadproza L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztaitcie litery L o wysokosci 19 cm
i szerokoéci dolnej stopki 9 cm. Zbrojeniem belek nadprozowych sg zagiete siatki zgrzewane S3,
wykonane z pretow poprzecznych gtadkich o ér. 5 mm, w rozstawie co 120 mm oraz pretow
podtuznych: jeden pret gorny ze stali zebrowanej o $rednicy 5mm, dwa prety dolne (prety gtéwne)
ze stali zebrowanej. Belki produkowane sg z betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C20/25.
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3. SPRZET
Montaz prefabrykatow mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Prefabrykowane belki mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci nie mniejszej niz 0,7fcd. Belki nalezy przewozi¢ w pozycji
wbudowania utozone dtugoscig réwnolegle do kierunku jazdy. Belki nalezy uktada¢ warstwami na
przektadkach drewnianych wg zasad podanych przy sktadowaniu belek przy czym maksymalna
ilos¢ warstw nie moze by¢ wieksza niz 5. Cata partia belek musi byé zabezpieczona przed
mozliwos$cig przesuniecia w czasie jazdy.

Pustaki stropowe — przewozi sie na paletach. Dopuszcza sie transport pustakéw luzem. Nalezy je
wtedy uktada¢ otworami skierowanymi ku gorze, dtuzszym wymiarem w kierunku jazdy. Catos¢
tadunku powinna by¢ zabezpieczona przed zmiang potozenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia
i rzucanie pustakoéw sg niedopuszczalne.

Belki nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania na wyréwnanym, odwodnionym i utwierdzonym
podtozu na podktadach i przektadkach uktadanych pod elementami w pionie, jedna nad drugg do 6
warstw. W stosy powinny byé skiadowane elementy tej samej dtugosci. Przy elementach nie
posiadajgcych wystajgcych uchwytéw montazowych podkfady i przektadki nalezy rozmieszczaé w
odlegtosci 1/7 dlugosci belki od ich koAcow. W tym przypadku wymiary przektadek powinny
wynosi¢ 4x5 cm. W przypadku sktadowania belek z wystajgcymi uchwytami montazowymi i pretami
zbrojonymi , przektadki rozmieszcza sie bezposrednio przy uchwytach montazowych a ich wymiary
powinny by¢ takie aby uniemozliwialy uszkodzenia powierzchni betonu elementéw nastepne;j
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Strop gestozebrowy

5.1.1 Uktadanie belek

Belki nalezy uktadac osiowo w rozstawie 0,6m. Diugos¢ oparcia belki na murze lub innej konstrukcji
nosnej powinna wynosi¢ minimum 80mm. W przypadku bezposredniego opierania belek na
podporach, konce belki nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10
o grubosci 10-20mm. Przy rozpietosci stropu powyzej 6,0m zaleca sie opieranie belek na
podporach montazowych, ustawionych przy licu $ciany lub w odlegtosci nie wiekszej niz 0,3m od
lica (na rygach) i wykonywanie wienca obnizonego. Dolna krawedz wienca opuszczonego powinna
znajdowacC sie ponizej spodu belki w odlegtosci nie mniejszej niz 40mm. W zaleznosci od
rozpietosci stropdw nalezy stosowac¢ podpory montazowe w liczbie 1, 2 lub 3 sztuki. Podpory
montazowe belek nalezy umieszcza¢ w weztach pasa dolnego belek.

5.1.2. Wience

Na obrzezach stropdow, na scianach nosnych i $cianach rownolegtych do belek nalezy wykonaé
w poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysoko$¢ konstrukcyjna stropu
i szerokosci co najmniej 100mm. Zbrojenie wiencéw powinno sktada¢ sie co najmniej z trzech
pretdw o $rednicy nie mniejszej niz 10mm. Zaleca sie stosowanie czterech pretéw o srednicy
10mm. Strzemiona o srednicy 4,5mm powinny by¢ rozmieszczone co 250mm.

5.1.3. Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek i dwéch rzedéw pustakéw (po jednym przy obu podporach stropu), przestrzenie
miedzy nimi nalezy wypetni¢ pozostatymi pustakami, ukfadajgc je z odpowiednio usztywnionych
pomostow, ktdérych poziom powinien by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek. Uktadanie pustakow
nalezy prowadzi¢ w jednym Kkierunku, prostopadle do belek. Powierzchnie czotowe pustakow
przylegajgce do wiencow, podciggéw lub zeber powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete
(zadeklowane). Pustaki nie powinny opierac sie na podporach statych, na ktérych utozone sg belki.
Z uwagi na koniecznosc¢ stosowania w stropach gestozebrowych zbrojenia podporowego, jako
zasade nalezy przyja¢ projektowanie zbrojenia wienca tak, aby gérne prety wienca znajdowaty sie
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okoto 30mm od goérnej powierzchni stropu. Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego
z mozliwoscig jego wiasciwego otulenia betonem w projektowanej wysokosci stropu.

Wienhce nalezy betonowaé rownoczesnie z betonowaniem stropu. Przy wykonywaniu wienca
opuszczonego nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na staranne wypetnienie betonem przestrzeni
pod belkg oraz czotami belek uktadanych w jednej linii.

5.1.4. Zebra rozdzielcze

Przy rozpietosci stropu od 4,0m do 6,0m nalezy stosowaé co najmniej jedno zebro rozdzielcze,
a przy rozpietosci wiekszej — co najmniej dwa zebra rozdzielcze. Jedno zebro rozdzielcze powinno
znajdowac sie w srodku rozpietosci stropu. Przy dwéch zebrach rozdzielczych, odlegtos¢ miedzy
podporami statymi i zebrami oraz miedzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu.
Szerokos¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 70- 100mm, a wysokos¢ powinna by¢ réwna
wysokosci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gora, jeden
dotem) o $rednicy nie mniejszej niz J12, potgczone strzemionami 4,5, rozstawionymi co 0,6m.
Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w prostopadtych do tych zeber
wiencach lub podciggach, na dlugos¢ minimum 0,5m.

5.1.5. zebra pod $sciankami dziatowymi (rownolegtymi do belek)

Pod $ciankami dziatowymi, usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykonac
wzmochione zebra stropowe. Wzmocnione zebra stropowe mogg by¢ wykonane przez utozenie
dwoch belek kratownicowych obok siebie lub — jezeli zachodzi taka potrzeba — przez wykonanie w
stropie belki zelbetowe;j.

5.1.6. Zbrojenie podporowe

Stropy gestozebrowe powinny by¢é wzmacniane zbrojeniem podporowym. W zaleznosci od
rozpietosci stropu stosuje sie siatki ptaskie lub siatki zaginane. W stropach o rozpietosci do 6,0m
stosuje sie siatki ptaskie P-1 i P-2.

5.1.7. Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz piyte nad pustakami grubosci 30mm nalezy wykonaé z betonu
klasy nie mniejszej niz C16/20 (B20). Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wieksze niz 10mm. Do
betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek (na podporach statych i montazowych)
oraz pustakéw, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber i utozeniu zbrojenia
podporowego oraz sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich czynnosci. Bezposrednio
przed betonowaniem ze stropu nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy
(pustaki i belki) pola¢ obficie wodg. Betonowanie nalezy wykonywa¢ posuwajgc sie stopniowo w
kierunku prostopadtym do belek.

5.2.Nadproza

Montaz nadprozy moze odbywacC sie na Scianach jedno i wielowarstwowych bez wzgledu na
materiat z ktérego wykonane sg elementy $cienne.

Nadproza montuje sie réwnoczesnie ze wznoszeniem murow. Elementy uktada sie na murze, na
zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze powinno by¢é nie mniejsze niz 10 cm i nie
wieksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pustg przestrzen miedzy nimi wypetnia sie betonem.
Nadproza tego typu powinny by¢ za bezpieczone przed przemarzaniem. Jesli pozostata czesc
Sciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwg izolacji. Wykonujgc nadproze nalezy
pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony zewnetrznej, by Sciana miata réwnag
powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Prefabrykaty

Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta swiadectwo jakosci.

Podstawg wydania $wiadectwa jakosci sg bezposrednie ogledziny i pomiary prefabrykatu przy
odbiorze oraz dokumenty $wiadczgce o wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym
oraz ,Wymaganiami” technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
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6.2. Montaz prefabrykatéow
Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzic:
— osiowosc¢ i pionowos¢ ich ustawienia
— wielko$¢ przesunieé¢ w poziomie i pionie
— rozstaw elementéw
— wielkos$¢éspoin i doktadno$¢ wypetnienia spoin

7. OBMIAR
W przypadku stropu — jednostkg omiarowg jest 1 m?.
Dla nadproza jednostkg obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt I.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PLATNOSC
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 15027-1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe.Belki

PN -EN 15027-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Pustaki
betonowe

PN-B 19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone.Pustaki

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonuPN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
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SST 2.6. Izolacje

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku Komisariatu Policji przy
ul. Zywieckiej w Lodygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;j

(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkéw

(Kat) 45262600-7 (Op) ROzne specjalne roboty budowlane

(Gr) 45300000-0 (Op) Roboty instalacyjne w budynkach
(KI) 45320000-6 (Op) Roboty izolacyjne
(Kat) 45321000-3 (Op) Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym
przetargiem, w tym:

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- izolacja fundamentow

— izolacja scian ponizej terenu

— izolacja posadzek parteru

— izolacje termiczne poszczegolnych czesci budynku

— izolacja $cian zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaC¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy nha witdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
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i Swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych / przeciwwodnych
2.2.1. lzolacja bitumiczna — jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw przewidziano
trzy warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej; nalezy stosowac produkty, na bazie wody,
bez rozpuszczalnikow ropopochodnych, ktére nie reagujg ze styropianem / polistyrenem
ekstrudowanym;

- gestosc¢ pasty — 1,0-1,1 g/lcm?,

— grubosc¢ warstwy — do 2 mm; nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy izolacji,

— izolacja niweluje peknigcia podtoza do 2 mm;

2.2.2. Papa (izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie) — uktadana na ptycie betonowej na
gruncie — papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o zwiekszone;j
odpornosci na przebicie, z folig aluminiowg, kalandrowana, o parametrach:

— $rednie wydtuzenie (elastycznos¢) wzdtuz / w poprzek - 50 / 50 %

— $rednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek - 900 / 700 N/5¢cm

— catkowita grubos¢ papy - 3,2 mm (+/- 2mm)

— $rednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej nad osnowg - 2,3 - 2,5 mm

— wodoszczelnos¢ - przy cisnieniu 60 kPa

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/- 100 N)

— reakcja na ogien - klasa E;

2.2.3. Papa (pokrycie dachu facjat) — przewiduje sie zastosowanie papy asfaltowej
termozgrzewalnej, w ukfadzie dwuwarstwowym (papa podkiadowa i papa wierzchniego krycia);
zaktada sie stosowanie rozwigzan systemowych;

— papa asfaltowa podktadowa — na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powioka
zmasy asfaltowej, zgrzewana, mocowana do podioza za posrednictwem papy
perforowanej; strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona drobnoziarnistg posypka mineralng; parametry papy:

— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastyczno$¢) wzdtuz / w poprzek — 45(+/-10) / 45(+/-10)%
— maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek — 550 (+/-100) / 450 (+/-100) N/50mm
- catkowita grubos¢ papy — 2,0 mm (+/-0,2mm)

— wodoszczelnos$¢ - przy cisnieniu 10 kPa

— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/-50 N)

— reakcja na ogien — klasa E

— odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca ognia;

— papa_ asfaltowa wierzchniego krycia — na osnowie z welonu szklanego z obustronng
powtokg z masy asfaltowej, uktadana metodg zgrzewania; strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg powtokg mineralng, wzdluz jednej krawedzi pasek z folii szerokosci 8 cm,
strona spodnia — profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; parametry papy:
— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastycznos¢) wzdtuz / w poprzek — 5 (+/-3) / 5 (+/-3) %

— maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek — 700 (+/-150) / 400 (+/-100) N/50mm
— catkowita grubos¢ papy — 4,4 mm (+/- 0,2mm)

— wodoszczelnosc¢ - przy cisnieniu 100 kPa

— reakcja na ogien — klasa E

— odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca ognia;

2.2.4. Folia PE — folia budowlana; grubos¢ — 0,2 mm, NRO, o parametrach:
— wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz / w poprzek - wieksze niz 70 / 45 N/mm,
— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek — wieksze niz 300 / 450 %,
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— wodochtonno$¢ - mniejsza niz 1,0 %;

2.2.5. Folia paroprzepuszczalna — uktadana na warstwie termoizolacji poddasza; proponuje sie
folie wykonang z modyfikowanego poliamidu z warstwg polyolfeinowag z tkaning poliestrows;
o parametrach nie gorszych niz:

— gramatura — 80 g/m?

— opor dyfuzyjny (sq) —0,3m < s4 <25,0m

— wytrzymatos$¢ na rozrywanie — = 40 N/50 mm

— wytrzymato$¢ na rozcigganie — wzdtuz: 2120 N/50 mm, w poprzek: 2110 N/50 mm

— reakcja na ogien — E;

2.2.6. Folia w plynie — izolacje w pomieszczeniach mokrych, na podtodze i na $cianach,
w bezposrednim sgsiedztwie punktow poboru wody, przed utozeniem ptytek ceramicznych /
gresowych przewiduje sie wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci trzech
warstw foli w plynie; przyjeto folie jednosktadnikowg w postaci dyspersji zywicy syntetycznej,
bezrozpuszczalnikowa, o duzej elastycznosci, o parametrach:

- gestosc¢ objetosciowa - ok. 1,35 g/cm?,

— przyczepnosé do poditoza betonowego - nie mniejsza niz 1,2 MPa,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie - nie mniejsza niz 0,23 MPa;

2.2.7. Folia kubetkowa (membrana izolacyjna HDPE) — stosowana dla zabezpieczenia warstw
izolacji fundamentéw; folia wykonana polietylenu o wysokiej gestosci HDPE, elastyczna, odporna
na nacisk i wytrzymata na uderzenia, odporna na rozrywanie, tamanie, Scieranie, dziurawienie,
0 nastepujgcych parametrach:

— grubosc¢ - ok. 0,4 do 0,5 mm,

— gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%),

— wysokos¢ wyttoczenia - ok. 8 do 9 mm,

— odpornosc¢ na cisnienie - ok. 150 kN/m2,

— odpornosc¢ na - uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii;

2.2.8. Membrana separacyjna — stosowana jako warstwa oddzielajgca pokrycie dachu z blachy
tytanowo-cynkowej od ptyt OSB; przewidziano zastosowanie membrany z polietyelnu o duzej
gestosci (PE-HD), z wypustkami, w ksztatcie scietych stozkéw;

— grubosc - ok. 0,6 mm,

— wysokos¢ wyttoczenia — 8,6 mm; rozstaw wyttoczen — co 19,5 mm

— odpornosc¢ na cisnienie - ok. 400 kN/m2,

— odpornos$¢ na - uderzenia, dziatanie korzeni, grzybdw, bakterii;

2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Polistyren ekstrudowany XPS 30 — na $cianach fundamentowych przewidziano utozenie
warstwy polistyrenu ekstrudowanego — jako termoizolacja i warstwa ochronna dla izolaciji
przeciwwilgociowej; przyjeto ptyty o nastepujacych parametrach:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,035 W/mK,

— poziom naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze niz 300

kPa,

— petzanie przy Sciskaniu — 130 kPa

— wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego — nie wiekszy niz 100

— reakcja na ogien — klasa E;

2.3.2. Styropian EPS 70 — ukfadany jako docieplenie scian zewnetrznych (grubos$¢ 20 cm); nalezy
stosowac styropian o parametrach nie gorszych niz:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,031 W/mK,

— poziom wytrzymatosci na zginanie — nie mniejsze niz 100 kPa,
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— poziom naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze niz 70
kPa,
— reakcja na ogien - klasa E;

2.3.3. Styropian EPS 100 — ukfadany jako docieplenie poditogi na gruncie (grubos¢ 10 cm —
w garazu, 15 cm w pozostatej czesci budynku), docieplenie stropu garazu, jako warstwa izolaciji
akustycznej / warstwa wyréwnawcza na stropie miedzykondygnacyjnych (grubo$¢ 3 cm) oraz jako
docieplenie stropow nad facjatami (grubosé 20 cm); nalezy stosowac styropian o parametrach nie
gorszych niz:

— wspoditczynnik przewodzenia ciepta — 0,038 W/mK,

— poziom wytrzymatosci na zginanie — nie mniejsze niz 150 kPa,

— poziom naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze niz 100

kPa,
— dopuszczalne obcigzenia uzytkowe 3000 kg/m?,
— reakcja na ogien - klasa E;

2.3.4. Styropapa EPS 100 - gorna warstwa termoizolacji nad facjatami; nalezy stosowac ptyty
syropianowe o parametrach — jak podano wyzej, oklejone jednostronnie papg podkfadows,
grubnosci 2 mm, na welonie z wtdkien szklanych;

2.3.5. Wetna mineralna — stosowana jako warstwa docieplenia poddasza (o fgcznej grubosci
warstwy — 30 cm) oraz jako docieplenie scian zewnetrznych (pasy szerokosci 2m — przy bramie
garazowej i przy oknie kottowni — zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach); nalezy
stosowac¢ wetne mineralng — o parametrach nie gorszych niz:
— wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,037 W/mK — dla docieplenia dachu oraz 0,031 W/mK
— dla docieplenia scian zewnetrznych;
— reakcja na ogien - klasa A1;

3. SPRZET
Prace zwigzane z izolacjami przeciwwilgociowymi, przeciwwodnymi i termicznymi mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty powinny by¢ zapakowane. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogdineych” pkt. 1.5.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna mieéci¢ sie w granicach od + 5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
w czasie wykonywania robo6t powinna by¢ nie wieksza ni 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwymiotne powinny by¢ wykonane z materiatdw nowych, uzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktocajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itp.

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze ubytki wypetnic.
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Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym
powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, e materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.
Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé¢ powierzchnie mozliwie rowne,
niezbyt gtadkie, bez wystepodw i wgtebien. Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny by¢
zaszpachlowane kitem asfaltowym.
Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe

Przy wykonywaniu robét na zimno podioza powinny by¢ starannie zagruntowane. Powierzchnie
betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkow gruntujgcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna. Powtoki gruntujgce powinny byc¢
naniesione w jednej lub w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowaC¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
powinny by¢ ukfadane starannie na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete bez ubytkow
i bez wyszczerbien, przy uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (pfatnicy). Przy uzyciu noza mozna
doktadnie przycigé styropian / wetne mineralng do dowolnego ksztattu.

5.2.4. Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej gdy folia
uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii powinny byé
uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywiniete na sciany na wysokos¢ ok. 15 cm, na fgczeniu
folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg
w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych producenta
ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materiatobw  izolacyjnych  powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
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projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochronag,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-EN13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie.
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SST 2.7. Pokrycia dachowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych budynku Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej
w todygowocach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;j

(KI) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i nne podobne roboty specjalistyczne

(Kat) 45261000-4 (Op) Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

(Kat) 45261210-9 (Op) Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych, a w szczegdlnosci:

— pokrycie dachu blachg na rgbek stojgcy

— pokrycie stropodachow facjat — papg termozgrzewalna.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Blacha tytanowo-cynkowa

Przewidziano zastosowanie blachy tytanowo-cynkowej ptaskiej, grubosci 0,8mm, wstepnie
patynowanej, w kolorze antracytowym. Blache nalezy tgczy¢ na rabek stojgcy, uktada¢ catymi
pasami na potfaci (bez tgczen w uktadzie podtuznym). Blache nalezy uktada¢ na podktadzie z maty
separacyjnej, uktadanej na ptytach OSB. Mocowanie blachy do podfoza — za pomocg fgcznikow
systemowych.

2.2. Papa termozgrzewalna

Stropodachy facjat nalezy pokry¢ dwoma warstwami papy:

— papa asfaltowa podkladowa — na osnowie z wiékniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy
asfaltowej, zgrzewana, mocowana do podioza za posrednictwem papy perforowanej; strona
wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnistg
posypka mineralng; parametry papy:

— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastycznos¢) wzdtuz / w poprzek — 45 (+/-10) / 45 (+/-10) %
— maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek — 550 (+/-100) / 450(+/-100) N/50mm

— catkowita grubos¢ papy — 2,0 mm (+/-0,2mm)

— wodoszczelno$¢ - przy cisnieniu 10 kPa
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— wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/-50 N)
— reakcja na ogien — klasa E
— odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca ognia
— papa asfaltowa wierzchniego krycia — na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z
masy asfaltowej, uktadana metodg zgrzewania; strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg
powitokg mineralng, wzdtuz jednej krawedzi pasek z folii szerokosci 8 cm, strona spodnia —
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; parametry papy:
— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastycznos¢) wzdtuz / w poprzek — 5 (+/-3) / 5 (+/-3) %
— maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek — 700 (+/-150) / 400(+/-100) N/50mm
— catkowita grubos¢ papy — 4,4 mm (+/- 0,2mm)
— wodoszczelnos¢ - przy cisnieniu 100 kPa
— reakcja na ogien — klasa E
odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Zakfada sie stosowanie rozwigzan systemowych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia
blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy, urzadzenia do giecia blachy, butla gazowa na gaz propan — butan, palniki gazowe
z dyszami do zgrzewania papy.

4. TRANSPORT
Do przewozu materiatbw mozna uzywa¢ dowolnego $rodka transportu. Materiaty nalezy
zabazpieczy¢ przed uszkodzeniem / odksztatceniem.

Przechowywanie blachy
Blacha powinna by¢sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku skfadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru.
Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skfadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie sktadowania.

Przechowywanie papy

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,
w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawieraé nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢
nie mniej niz 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Pokrycia z blachy

Ze wzgledu na specyfike przyjetego pokrycia dachu jego realizacja musi by¢ $cisle dostosowana
do wymagan okreslonych przez producenta. Wyprofilowane panele / pasy blachy nalezy mocowaé
do podtoza za pomocg systemowych klipséw. tgzcenie sgsiadujgcych paneli — przez odpowiednie
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zagiecie blachy — na catej dlugosci pasa. Skarajane pasy oraz tgczenia podrycia dachu
z elementami wystajgcymi ponad pota¢ — nalezy wykonczyé obrébkami blacharskimi z blachy
tytanowo-cynkowej, w tym samym kolorze, co pokrycie dachu.

5.2. Pokrycia z papy

Rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajgc
rolke. Folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza. Zakfad
wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi
papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szerokos¢ min. 12 cm.
Zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same szerokosci
jak w papie wierzchniego krycia. Zaktady papy nalezy wykonac¢ ze szczeg6lng starannoscia, gdyz
jakos¢ ich wykonania w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej
o szeroko$ci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania.
Wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco diuzej podgrza¢ pape
spodnig zakfadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci
zgrzewu.

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy zastosowac klin
styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu papy pod kgtem 90°.

Do obrébek ogniomurdw, okien dachowych, komindw oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie
wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej nalezy uzywac¢ pap
z asfaltem modyfikowanym.

W temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowacC pap z asfaltem niemodyfikowanym,
a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

a) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

b) Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow pokrywczych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta-powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt pokrywczych materiatow, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? pokrytej powierzchni.

llos¢ robot okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie roéwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm.
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8.2. Odbioér robot pokrywczych
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych; badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza,

— jakoéci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegélnych

warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
W przypadku pokrycia pfaci sie za ustalong ilo§¢ m? pokrycia tgcznie z wykonaniem podtoza.
W przypadku obrébek blacharskich ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m?" obrobki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

— wykonanie pokrycia z blachy,

— wykonanie pokrycia z papy,

— wykonanie obrobek blacharskich

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢é dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 13111:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkfadowe do nieciagtych pokryé
dachowych i scian. Okreslanie odpornos$ci na przesigkanie wody

PN-EN ISO 9454-1:2016-05 Topniki do Ilutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania.
Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie

strona 65



AAG/17/0014 Komisariat Policji w Lodygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 STWIOR

SST 2.8. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, zwigzanych z realizacjg
budynku Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w t.odygowicach .

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne;j

(KI) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

(Kat) 45261000-4 (Op) Wykonanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

(Kat) 45261210-9 (Op) Wykonywanie pokry¢ dachowych

(Kat) 45261320-3 (Op) Ktadzenie rynien

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w polskich normach i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich attyk, komindw, okien dachowych
itp, rynien i rur spustowych, zabezpieczajgcych przed infiltracja wody deszczowej oraz
odprowadzenie jej z pofaci dachowych, przy uzyciu materiatdw i systemow odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 1.2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Blacha tytanowo-cynkowa
Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

— blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0.7mm do obrobek blacharskich

— rynny prostokatne 125x80mm i rury spustowe kwadratowe 80x80mm - systemowe z blachy

tytanowo-cynkowej
— haki rynnowe, kolanka, tréjniki, sztucery i inne detale przewidziane wybranym systemem,
— uszczelniacze dekarskie, silikony.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt I.3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac
z

— elektronarzedzi

— rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt |.4.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Transport prefabrykowanych elementdéw obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych pasoéw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnié
réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skfadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie

Przed montazem obrdébek blacharskich attyk wyrownuje sie podtoze zaprawg, dajgc mu maty
spadek i na tak wykonanym podtozu uktada sie warstwe ocieplajgcg, docisnietg ptytg wodoodporng
OSB mocowang do scian przy pomocy srub z kotkami rozporowymi. Obrébki z blachy powlekanej
mocowane sg do podktadu z ptyty OSB przy pomocy tgcznikdw zatrzaskowych lub przy pomocy
wkretéw z podktadkami elastycznymi tzw. "farmeréw". Poszczegolne detale obrébek blacharskich
pokazano na rysunkach dokumentacji wykonawcze;..

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —5°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Montaz rynien i rur spustowych

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wieloczionowe

b) rynny z blachy tytanowo-cynkowej fgczy¢ na ,tgcznik” rynny z uszczelkg gumowg ryflowang
szeroko$ci ok. 10cm lub poprzez lutowanie,

c) mocowanie uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 60 cm.

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byC¢ usytuowany
0 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i Dokumentacjg Projektows.
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Badania jakosci robot podczas budowy powinno obejmowacg:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - badanie powinno polega¢ na
porownaniu wykonanych obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru,

— sprawdzenie podfoza - badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do
robot,

— sprawdzenie materiatow - badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy oraz atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB.

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot - badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia rgbkoéw lub zwojow od linii prostej itp.

— sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia
i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
— poprawnos¢ wykonania potagczenia obrébek z obrabianymi elementami
— poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 1.9 ,Wymagania ogdlne” specyfikacii
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad

PN-EN 1462 :2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

PN-EN 13111:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkfadowe do nieciagtych pokryé
dachowych i $cian. Okreslanie odpornosci na przesigkanie wody

PN-EN ISO 9454-1:2016-05 Topniki do Ilutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania.
Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie.

strona 68



AAG/17/0014 Komisariat Policji w Lodygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 STWIOR

I.3. ROBOTY ELEWACYJNE

SST 3.1. Rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacej wykonania
i odbioru rusztowan.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty inzynierii lgdowej i wodnej

(Kat) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

(Kat) 45262100-2 (Op) Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Rusztowanie ramowe RR-1/30 wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu rusztowahn moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajgcy wlasciwy
montaz.

4. TRANSPORT
Elementy rusztowan mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Rusztowania powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementow
poddanych przez producenta badaniom na 2zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi
i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
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producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobe.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
— wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
— dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
— posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
— posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
— zapewniaC bezpieczng komunikacjg i swobodny dostep do stanowisk pracy; zapewnia¢
mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
- wysitku;
— posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
— posiadac¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwieh rusztowania oraz wielkoS¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢
w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m,
a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig..
W przypadku odsunigcia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, od strony
tej sciany.
Udzwig urzgadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN.
Rusztowanie z elementdéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggoéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizaciji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadaé co najmniej:

— zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

— zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem

odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przejs¢ dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne
i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.
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Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych
w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie
poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

— jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;

— W czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o

predkos$ci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowanh i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.
Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob, niz
przewiduje instrukcja producenta.
Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatdéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.
taczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie
Z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika
budowy lub uprawniona osobe: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podesScie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé
przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dituzszy okres czasu, znajdujgcy sie
w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.
Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.
Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczac 1%.
Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdoch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 1.6. ,Wymagania ogdine”
specyfikacji techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest m? rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Wpis w dzienniku budowy Ilub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla
w szczegolnosci
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— uzytkownika rusztowania;

— przeznaczenie rusztowania;

— wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

— dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

— date przekazania rusztowania do uzytkowania;

— opornos¢ uziomu;

— terminy kolejnych przegladow rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie bedg rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robét, ktére bedag
wykonywane z rusztowanh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach -- Czes¢ 1: Ztgcza do rur -- Wymagania i metody badan
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SST 3.2. Ocieplenie scian, tynki zewnetrzne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elewacyjnych, zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej oraz wykonaniem tynku
zewnetrznego na przygotowanym podfozu.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45443000-4 (Op) Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych na ocieplonych $cianach.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Styropian
Styropian odmiany okreslonej w Dokumentacji Projektowej, samogasnacy. Grubosci okreslone
w dokumentacji.
Wymagania
— ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
— wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] - 0,031
— dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwigekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
- wymiary:
— dtugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
— szeroko$¢ -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
— grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyitki £0,5%
Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m® przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza..
Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od ognia.
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Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisami BHP i ruchu

drogowego.

2.2. Wenta mineralna
Przy bramie garazowej i przy oknie do kottowni nalezy wykona¢ pas docieplenia z wetny
mineralnej, o szerokosci 2 m; - nalezy stosowaC wetne mineralng otrzymywang z witdkien
szklanych.
Wymagania
Nalezy stosowa¢ wetne o parametrach nie gorszych niz:
— wspotczynnik przewodzenia cieptfa - 0,031 W/mK
— wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1
— deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr - 25 kPa s/m?
- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu WL(P) <3 kg/m?
- nasigkliwos$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu WS <1 kg/m?
— reakcja na ogien - klasa A1;
Przechowywanie
Produkty fabrycznie zapakowane mogg by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych. Raz
rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed
zawilgoceniem.
Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisami BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Masa klejaca (zaprawa klejowa)

Po zmieszaniu z wodg w stosunku z godnym z karta producenta wyglad zewnetrzny powinien
przypominaé¢ ciemne ciasto bez zbrylen i grudek.

Konsystencja 10 1 cm stozka opadowego, przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-
suchym i po 24 godzinach dziatania wody min. 0,1 N/mm?, rozerwanie winno nastgpi¢ w styropianie

2.4. Siatka zbrojaca

Tkanina z witdkna szklanego zaimpregnowana alkaliodporng dyspersjg z tworzywa sztucznego
—wymiary oczek 3 + 5 oraz 4 + 7mm (wzdtuz i w poprzek)
—sita zrywajgca pasek szerokosci 5cm w stanie powietrzno-suchym min. 1,25 kN
—sita zrywajgca pasek szerokosci 5cm , poddanego dziataniu roztworu NaOH przez 24 h
— min 0,6kN
—wydtuzenie wzgledne po dziataniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max 3,5% przy
obcigzeniu probki sitg 0,6kN

2.5. Wyprawa tynkarska
2.5.1. Zasadniczg elewacji nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Proponuje
sie zastosowanie gotowej wyprawy tynkarskiej, na bazie zywicy silikonowej oraz kruszywa
kwarcowego, o uziarnieniu 1,5-1,6mm, barwionej w masie; przewiduje sie zastosowanie tynku
w dwoch odcieniach szarosci — jasnym i ciemnym, struktura baranek.

—konsystencja do naktadania recznego 10 £ 1cm stozka opadowego

—konsystencja do naktadania maszynowego 10 + 12cm stozka opadowego.
2.5.2. Cokét budynku nalezy wykonhczy¢ tynkiem mozaikowym - z drobnoziarnistym kruszywem
kwarcowym (grubo$¢ ziarna - 1 mm), zatopionym w spoiwie z polimeru akrylowego. Kolorystyka
tynku — spdjna z kolorystykg tynkow silikonowych.

2.6. Laczniki do mocowania ptyt
Plastikowe rozprezne. Wymiary tgcznikdéw - dostosowane do grubosci izolaciji.
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2.7. Narozniki ochronne
Katowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wytozone siatkg z widkna szklanego.

3. SPRZET
Wykonywanie robét fasadowych nalezy wykonywaé przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi:
— wiadra plastikowe
— wiertarka, mieszadto do zapraw
— miarka, poziomica 1m, poziomica wezowa, pion
— fata aluminiowa 2m
— listwy i taty drewniane, katownik metalowy
— nozyk metalowy, pita ptatnica, pitka do metalu, nozyce do blachy
— miotek murarski, tapka stalowa, wkretaki,
— kielnia, kielnia katowa, szpachelka stalowa, pace stalowe gtadkie, pace stalowe zebate 10-
20 mm, pace styropianowe, paca duza z papierem sciernym, paca z tworzywa sztucznego
— przecinak
— szczotka druciana, szczotka ryzowa
— tasma malarska samoprzylepna
— pistolet do silikonow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy Kkonstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Docieplenie z plyt styropianowych / welny mineralnej

5.1.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystgpieniem do prac naprawczych podtoze
nalezy oczysci¢ (wodg pod cisnieniem) i, gdy jest zbyt chtonne, zagruntowaé. Gruntowanie nalezy
przeprowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy podtoze stanowig np. stabsze tynki cementowe,
cementowo-wapienne, a takze mury wykonane 2z betonu komoérkowego Iub pustakow
zuzlobetonowych. Wieksze nierownosci i wgtebienia nalezy wypetni¢ zaprawa. W razie
koniecznosci klejenia ptyt styropianowych na stabych podtozach, o no$nosci trudnej do okreslenia
(np. niestabilnych, pylgcych, trudnych do oczyszczenia) zaleca sie wykonaé probe przyczepnosci.
Polega ona na przyklejeniu w roznych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach
10x10 cm i sprawdzeniu potgczenia po 3 dniach. Wytrzymatos¢ podtoza mozna uznac¢ za
dostateczng, jezeli podczas odrywania rekg styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie
oderwana wraz z zaprawg i warstwg podtoza oznacza to, ze podtoze nie jest wystarczajgco nosne.
Dalsze postepowanie w takim przypadku, np. okreslenie sposobu usuniecia stabej warstwy,
powinno by¢ opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢
rowna, czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane.

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do naczynia z odmierzong iloscig
wody (w proporcji 5,00+5,50 | na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnosc¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

5.1.2. Przyklejanie ptyt

Zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg ,pasmowo-punktowg”. Polega
ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty
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i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy
natozy¢ taka ilo§¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do
podioza min. 60%) i zapewniata w ten sposob odpowiednie pofgczenie ptyty ze Sciana.
Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobic
do zadanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod ptytg nie przekraczata 1 cm. Przy réwnych
i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang
po catej powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm.

5.1.3. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejacej
uzytej do przyklejenia ptyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania
mechanicznego (przecietnie po trzech dniach). Na powierzchnie przyklejonej izolacji nalezy
naciggngé¢ zaprawe, rozprowadzi€¢ jg pacg zebatg i zatopi¢ w niej siatke zbrojgcg z widkna
szklanego. Siatke zaleca sie zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowaé¢ na gtadko tak, aby byta
catkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykata sie bezposrednio z ptytami styropianowymi. Po
odpowiednim czasie schniecia zaprawy (ok. 3 dni) mozna naktadaé¢ tynk zewnetrzny. Nalezy unika¢
prowadzenia prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

5.2. Wykonanie tynku

5.2.1. Przygotowanie masy

Tynk dostarczany jest w postaci przewidzianej technologicznie przez producenta. Przygotowujgc
gotowg zaprawe do uzytku nalezy dostosowac sie $cisle do wymagan producenta.

5.2.2.Wykonanie tynku
Tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci rbwnomiernej warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggngc
z powrotem do wiadra i przemieszaé. Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi, przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem)
zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Nalezy doswiadczalnie
(dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania
w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre
na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem Kkolejne;.
W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy
z gory zaplanowaé, na przykfad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarébwno w trakcie prac, jak
i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury
okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Temperatura podtoza i otoczenia podczas
wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkow,

nalezy na jedng powierzchnie naktadac tynk o tej samej dacie produkciji.

W przypadku stosowania tynkoéw na systemach ociepleh nalezy unikaé uzywania koloréw

ciemnych, o wspétczynniku odbicia $wiatta rozproszonego mniejszym niz 20%. Udziat

tynkéw w takich kolorach nie powinien przekracza¢ 10% powierzchni elewaciji.

Przed tynkowaniem nalezy doktadnie zabezpieczyé wszystkie elementy znajdujgce sie

w poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane

tynkiem po jego wyschnieciu sg nie do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie rownomiernosci utozenia tynku, przebarwien,
sprawdzenie czy odchytki warstwy docieplajgcej sg mniejsze od normowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
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i z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbiodr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci siedzg ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— przyklejenie ptyt styropianowych / ptyt z wekiny mineralnej
— wykonanie warstwy zbrojgce;j

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie listew i innych drobnych elementow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego.
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I.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST 4.1. Stolarka okienna, drzwiowa i bramy garazowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
dostarczenia, montazu i odbioru stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garazowej
w budynku Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w t.odygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

(Kat) 45420000-7 (Op) Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

(Kat) 45421100-5 (Op) Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu dostarczenie, wykonanie montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, a w tym:

— zewnetrznej stolarki drzwiowej (aluminiowej),

— wewnetrznej stolarki drzwiowe;,

— okien i okien potaciowych,

— bramy garazowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Slusarka aluminiowa

Drzwi wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Podziat, kolor,
okucia, samozamykacze, zamki, szyby, odpornos¢ antywlamaniowg oraz inne parametry
zastosowac takie jak w opisie w Dokumentacji Projektowej. Zmianie mogg ulec wymiary, ktére
przed zamowieniem nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Wbudowa¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami wykohczeniowymi (powtoki malarskie i okleiny drewnopodobne).

Do drzwi zewnetrznych zastosowac profile z przegrodg termiczng tzw. ciepte.

2.1.1 Profile aluminiowe

Do drzwi zewnetrznych zastosowac profile z przegrodg termiczng tzw. ciepte.

Na elementy S$lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium. Potgczenia elementéw
wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.
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2.1.2. Okucia

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi, w tym
przypadku chromowane.

W drzwiach wejsciowych do budynkéw stosowaC zamki, potgczone z uktadem zabezpieczen
elektronicznych w budynku.

2.1.3. Uszczelki i przektadki
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor'a min. 35-40
— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa - odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
— palnosc¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwos$¢ - nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat

2.1.4.Malowanie
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powiokg tlenkowg typu Al/Anl5u wg koloru
wskazanego w dokumentacji.

2.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nalezy stosowa¢ drzwi typowe, ptytowe, okleinowane, wyposazone w zamki patentowe.
W zaleznosci od przeznaczenia - petne, z podcigciem / z kratkg nawiewng w dolnej czesci drzwi.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
wykonczeniowymi (powtoki malarskie i okleiny drewnopodobne).

Niektére drzwi nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej — zgodnie z informacjami zawartymi
na rysunkach.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej nie powinny byé nie wieksze niz

podano ponizej. Réznice wymiarow w mm drzwi:
— wymiary zewn. oscieznicy do 1 m -
— powyzej 1 m -
— réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1m -
— oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m -
— przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m
— powyzej2 m -
— elementdéw grubosé do 40 mm -
— powyzej 40 mm -
— grubo$¢ skrzydta -

1
=) N2 WWN -0 O,

2.3. Okna z PVC
Okna wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Przed
zamowieniem stolarki okiennej wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie. Wbudowac
nalezy stolarke PCV zespolong kompletnie wykonczong wraz z okuciami o wielkoéci, ksztaicie i
kolorze zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Stolarka okienna powinna by¢ wykonana z profili
PCV posiadajacych odpowiednie normy panstwowe.
Okna o parametrach techniczno — uzytkowych nie gorszych niz:

— profile wielokomorowe z usztywnieniem profilem stalowym
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— zabezpieczenia antywtamaniowe, podziat i sposéb otwierania zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

— w oknach stosowaé¢ nawiewniki higrosterowane, zgodnie z opisem w Dokumentaciji
Projektowe;j

— ugiecie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowan

— trwato$¢ uzytkowa: min. 10 000 cykli otwarcia — zamkniecia skrzydta

2.4. Parapety
Parapety zewnetrzne bedg wykonane z blachy stalowej powlekanej, w klorze grafitowym.
Parapety wewnetrzne - wykonane z PVC.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Iub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $Srodkiem transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zalecenia ogélne
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— prawidtowosé wykonania o$ciezy,
— mozliwosé mocowania elementéw do Scian,
— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocag kotkéw rozporowych, pod
warunkiem zachowania odpowiednich waloréw antywywazeniowych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Stolarke montowa¢ wg zalecehn producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majgce
podpisane umowy na montaz z producentem.

Osadzenie nalezy wykonac tak, aby drzwi spetniaty przewidywane walory antywlamaniowe
i antywywazeniowe.

Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu dokfadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow.

. i Wartosc¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . "
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 mm +2 mm
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1mm -1mm
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiarow,
— sparwdzenia wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
— sparwdzenie potgczen konstrukcyjnych,
— sparawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okué
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci
i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Drzwi, okna i bramy (materiat) moga by¢ rozliczane sztukowo.

llod$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.8.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
— zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— kompletnos¢ okug,
— prawidiowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt I.9.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie stolarki, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Okna
i drzwi zewnetrzne

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych
PN-B-10087:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SST 4.2. Tynki i gtadzie wewnetrzne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkoéw wewnetrznych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45410000-4 (Op) Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, a w tym:

— tynki mokre

— tynki cementowo-wapienne

— gtadzie gipsowe

— tynki dekoracyjne

— suche tynki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami polskiej normy.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczehn obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk dekoracyjny

Sciany wewnatrz budynku szczegdlnie narazone na zabrudzenia (w komunikacji, w strefie
wejsciowej) — nalezy wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym.

Nalezy stosowaé gotowg do stosowania masa tynkarska na bazie zywicy akrylowej
z jednofrakcyjnym, drobnoziarnistym kruszywem kwarcowym (grubosc¢ ziarna - 1 mm). Zaktada sie
tynk w kolorze jasnoszarym, z jednolitym kolorem kruszywa.

2.5. Materiaty do suchych tynkéw
— ptyty gipsowo-kartonowe (w zalezno$ci od lokalziacji: zwykte, impregnowane, ogniochronne)
— zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
— faty drewniane, profile stalowe i fgczniki wg instrukcji producenta

2.6. Gladz gipsowa

Gtadz powinna by¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych, oraz
do wypetniania ubytkobw na powierzchniach $cian i sufitdw. Materiat musi spetnia¢ wymagania takie
aby mogt by¢ zastosowany na typowych poditozach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadawac sie do stosowania wewnatrz
pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Dane techniczne gtadzi gipsowe;j

0,30+0,34 | wody na 1 kg zaprawy
0,90+1,02 | wody na 3 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,50+1,70 | wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,40 | wody na 10 kg zaprawy
7,50+8,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci do pracy ok. 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Przyczepnosé min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Gestos¢ w stanie suchym ok. 1,1 g/lcm?®
Max. grubosc¢ jednej warstwy 2 mm

2.7. Preparat gruntujacy

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w
glab podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej
powierzchni, reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejgcych do ptytek, wylewek itp.
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Dzieki temu emulsja poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia sie do osiggniecia przez nie
zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.. Emulsja w trakcie stosowania nie
zmydla sie. Po wyschnieciu jest bezbarwna i przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywac
w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podiozu (po catkowitym
wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Tynki cementowo-wapienne

5.1.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkow

— Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢é zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.1.2. Przygotowanie podiozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gftadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Tynki dekoracyjne

Wszystkie podioza muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, réwne i czyste. Podtoza muszg byc¢
oczyszczone z kurzu, smaréw, Srodkow antyadhezyjnych, resztek farb, plesni, glonéw, mchéw itp.,
wolne od peknie¢ i wykwitéw solnych Przed wykonaniem tynku — nalezy zagruntowac podtoze.
Tynk nakfada¢ pacg ze stali nierdzewnej i dobrze rozprowadzi¢ natozong porcje tak aby catkowicie
pokry¢ podtoze. Pod tynki kolorowe stosowa¢ odpowiednio zabarwiony podktad tynkarski. Dang
ptaszczyzne wykonywac w sposob ciggty, metoda "mokre na mokre" aby unikng¢ widocznych po-
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taczen. Na jednej ptaszczyznie stosowac tynki z jednej szarzy produkcyjnej.

W czasie prowadzenia prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt wysokag
temperaturg i silnym wiatrem Stosowaé w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza
powietrza, podtoza i produktu.

5.3. Suchye tynki

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

— bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe;j
lub aluminiowe;,

— na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty

nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu

(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm) Ztgcza ptyt nalezy oklei¢

tasma papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

5.3. Gtadz gipsowa

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnosé masy szpachlowej, zwtaszcza z kurzu, brudu, olejoéw, ttuszczéw, wosku i
resztek powtok malarskich. Zle zwigzane z podtozem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio
odkué, zas czesci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chfonnosci podtoza, nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujgcg. Wszystkie elementy
stalowe mogace stykac sie z masg szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Przygotowanie masy szpachlowej

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,30+0,34 | wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub
mechaniczne (wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
Masa szpachlowa nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Na
tym etapie mozna regulowaé konsystencje masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego
materiatu (w przypadku wypetniania wigkszych ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku
wykonywania gfadzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje
wiasciwosci ok.1,5 godziny. Nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego
gipsu skracajg czas wigzania swiezej masy gipsowej).

5.3.3 Sposob uzycia

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku
sufitow gtadz naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggna¢ pace ,do
siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé papierem sciernym lub siatkg do
szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowacé i przeszlifowa¢. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz
zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gfadz nalezy zagruntowaC preparatem zalecanym przez
producenta farby lub rozcienczong farbg. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie
gtadzi zagruntowa¢ emulsja.
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5.4. Preparat gruntujacy

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Wszystkie
luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungc.
Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z
innymi materialami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcjach wskazanych
przez producenta.

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozciehczonej, jednokrotnie watkiem Iub
pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do
pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdrzyé emulsjg bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczaC nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia
emulsiji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i zmy¢ woda.

8.2. Odbioér tynkow

— Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogolem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

— Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbioér suchych tynkéow
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
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krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigeksze niz 1 mm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Tynki, gtadzie
Ptaci siedzg ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
9.2. Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
— uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego.
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SST 4.3. Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich, zwigzanych z budowg Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej
w todygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45440000-3 (Op) Roboty malarskie i szklarskie

(Kat) 45442100-8 (Op) Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét malarskich w obiekcie:

— malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi

— malowanie elementow slusarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

2.2.1.Informacja ogélna

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie farby kolorowe mieszane
komputerowo przez producenta.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.2.3. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie
Stosowac farby zapewniajgce odpornos¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych i pozwalajgce na
zmywanie zanieczyszczeh przy pomocy detergentdéw oraz z uzyciem wody.

2.2.4. Farby zewnetrzne (w przypadku koniecznosci zastosowania)
Stosowa¢ farby zapewniajgce odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz
pozwalajgce na odpowiednig gospodarke wilgotnosciowg Sciany zewnetrzne;.

2.2.5. Wyroby chlorokauczukowe
* Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
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- wydajnosé - 6-10 m2/dm?,

— max. czas schniecia-24 h

* Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos$é -15-16 r2/dm?,

— max. czas schniecia -8 h

* Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania -
biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.2.6 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm?
— czas schniecia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm?
2.2.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
- gestos$é: max. 1,6 g/lcm?
— zawarto$¢ substancji lothych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schniecia powtoki w temp. WC i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
— grubo$¢-100-120 un
— przyczepnos¢ do podtoza - | stopien,
— elastycznos$¢ - zgieta powlokg na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
— twardos¢ wzgledna - min. 0,1,
— odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowacé uszkodzenia powtoki
— odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze stepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane
w temperaturze min. +5-C.

2.3. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode - do farb emulsyjnych,
— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je transportowac¢ zgodnie z PN-EN
iso 780:2016-03.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé po:
— catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN- ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2.Gruntowanie.
Nalezy stosowa¢ podktady wg. wskazan producentéw farb.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mieé¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
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wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowacg:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
— dla farb ognioochronnych sprawdzenie grubosci powtoki.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
gtadzig gipsowg. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos¢; ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powltoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powifoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
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Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

Dane techniczne producentow wyrobdéw
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SST 4.4. Posadzki

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek w budynku Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w Lodygowicach.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45430000-0 (Op) Pokrywanie podtdg i scian

(Kat) 45431000-7 (Op) Ktadzenie ptytek

(Kat) 45432100-5 (Op) Ktadzenie i wyktadanie podtog

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek, a w tym:

- warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

— posadzka z ptytek podtogowych gresowych

— posadzki betonowa utwardzona powierzchniowo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy PN-EN 13139:2003, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement — wg normy PN-BN 191-1:2012

2.4. Plytki gresowe
Posadzki nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Nalezy stosowac ptytki o nastepujgcych / nie
gorszych parametrach:

— gres nieszkliwiony,

— wymiar ptytki: 60x60 cm, 30x60 cm (schody), grubosé¢ 10 mm,;

— nasigkliwo$¢ wodna Eb<=0,1%;
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— sita tamigca minimum 1500N;

— wytrzymato$¢ na zginanie minimum 45 N/mm2;

— twardos¢ wg skali Mahsa - 8

— Scieralnos¢ — V klasa Scieralnosci

— antyposlizgowos¢ min. R10; na schodach i przy wejsciach wykonane jako antypos$lizgowe —
R11; na schodach — ptytki z powierzchnig strukturalna;

— odporne na szok termiczny i pekniecia wtoskowate;

— odpornosc¢ na ogien A1;

— odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu, odpornos¢ na srodki
domowego uzytku minimum klasa GB;

Ptytki gresowe i terakotowe nalezy uzupetni¢ nastepujacymi elementami:
— stopnice schodow,
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narozniki

Dopuszczanie odchytki wymiarowe:
— dtlugosc¢ i szerokos¢: +0,5 mm
— grubosc: +0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm

2.7. Klej do ptytek
Uzyty klej powinien spetniaé wymogi :
— baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
— gestos$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?
— temperatura stosowania: od +5°C do +25"C
— czas wstepnego dojrzewania:5 min.
— czas zuzycia: do 2 godz. (90 min.)*
— czas naskoérkowania: powyzej 25 min.
— sptyw: ponizej 0,1 mm
— przyczepnos¢:>0,8MPa(l,3MPa)*
— odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

2.8. Zaprawa fugowa do wypetniania spoin o szer.4-15 mm
Dane techniczne:
— baza: mieszanka cementoéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gestos$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm?
— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— czas zuzycia: do 2 godz.
— ruch pieszy: po 24 godz.
— odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

2.9. Zaprawa samopoziomujgca
Dane techniczne
— baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?
— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.
— czas zuzycia: do 25 min. (20 min.)
— ruch pieszy: po 3 godz. (6 godz.)
— wytrzymatos¢ na Sciskanie:
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— po 24 godz > 13 MPa (10 Mpa)*

— po 3 dniach > 18 MPa (12 Mpa)*

— po 28 dniach > 24 MPa (20 MPa)*
— wytrzymatos¢ na zginanie:

— po 24 godz. > 2,0 MPa (3,0 Mpa)*

— po 3 dniach > 4,0 MPa (5,0 Mpa)*

— po 28 dniach > 7,0 MPa (6,5 MPa)*
— przyczepnosé: >1,5 Mpa

2.10. Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo
Plyte betonowg w garazu nalezy utwradzi¢ powierzchniowo — stosujgc mineralng, suchg posypka
nawierzchniowg (DST — dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych, zawierajaca
twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Po
zastosowaniu posypki nawierzchniowej posadzka powinna uzyska¢ parametry nie gorsze niz:

- wytrzymato$¢ na $cieranie (wg PN-EN 13813) na tarczy Bohme mniej niz 9 cm?/50 cm? (po

28 dniach)

- wytrzymatos$é na $ciskanie — powyzej 50 N/mm? (po 28 dniach)

- wytrzymatos$é¢ na zginanie — powyzej 7 N/mm? (po 28 dniach)

— twardos¢ w skali Mohsa >7

— odporno$¢ chemiczna - oleje, chtodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty
Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, do pielegnacji powierzchni nalezy stosowaé
preparat zapobiegajgcy zbyt szybkiej utracie wilgoci posadzki. Nalezy stosowwaé $rodki na bazie
modyfikowanej zywicy akrylowe;j.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta wyrobu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiatypowinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem
wysciotkowym grubos$ci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na Srodkach transportu
umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych.

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

Produkty do wykonania posadzek utwardzonych nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
i zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza gruntem, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych, utozeniem siatki przeciwskurczowej.
Wymagania podstawowe:
— Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
—  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie —
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
— Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy, folii lub pianki.
— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
— Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
— llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do iloSci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.
Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie
réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.
W pomieszczeniach tego wymagajgcych wykonac¢ posadzke w spadku do kratek sciekowych.

5.2. Posadzki z ptytek gresowych
5.2.1 Przygotowanie podtoza
Zaprawe klejowg stosowa¢ na réwne, nosne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

— beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos$¢ < 4%),

— jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosc

< 4%);

Podtoza nie mogg by¢ mokre. Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie
o niskiej wytrzymatosci nalezy usung¢ mechanicznie. Podioza nasigkliwe zagruntowac¢ preparatem
i odczeka¢ do wyschniecia co najmniej 4 godziny. Nierbwnosci podtoza do 5 mm moga by¢ dzien
wczesniej wypetnione tg samg zaprawa.

5.2.2. Warunki wykonania

Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta — zawarto$¢ opakowania wsypywaé
do odmierzonej ilosci czystej, chiodnej wody lub wodnego i mieszaC za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 minut i ponownie
wymieszac. Jesli potrzeba - dodac¢ niewielkg ilos¢ wody i ponownie zamieszadé.

Zaprawe rozprowadzaé po poditozu pacag zebatg. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielkos¢ zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka
ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu
ptytki. Tam gdzie ptytki narazone bedg na trwate zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowa¢ metode
kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.
Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi sie do
rgk (przed uptywem czasu naskérkowania). Nie uktadac ptytek na styk. Zachowac szerokos¢ spoin
w zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkow eksploatacji. Spoinowaé nie wczesniej niz po 48
godzinach uzywajgc materiatdbw z grupy CE. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda,
a stwardniate usuwa¢ mechanicznie.

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.3. Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo

5.3.1. Plyta betonowa

Piyta posadzki wykonana z betonu C20/25 (B25), zbrojona — np. wtdknami stalowymi o dtugosci
60 mm i $rednicy 1,0 mm, ze stali niskoweglowej ciggnionej na zimno, w ilosci 20 kg/m?*® betonu.
Plyte nalezy uktadaé na warstwie poslizgowej z folii polietylenowej grubosci = 0,2 mm.
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5.3.2. Utwardzenie powierzchniowe

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego w postaci suchej zasypki, beton musi
osiggng¢ odpowiednig twardosé. Czas wigzania betonu uzalezniony jest od temperatury,
wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni
betonu, dlatego nalezy czesto sprawdza¢ stan podtoza. Umozliwi to wybranie optymalnego
momentu rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystgpi¢, gdy
po wejsciu na beton slady stop nie bedg gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usungé
gumowymi Sciggaczkami nadmiar zaczynu cementowegoi powierzchnie odswiezyC dyskiem.
Nastepnie rozsia¢ ok. 2 kg/m? utwardzacza. Powierzchnie wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie
rozsia¢ utwardzacz w ilosci ok. 2 kg/m? i cato$¢ jeszcze raz zatrze¢ dyskiem. llo§¢ wysypanego
utwardzacza wynosi ok. 4 kg/m?. Kontrolowa¢ na biezgco zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie
utwardzacza moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywac
topatkami ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem.

Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie nalezy zaimpregnowac
rozpuszczalnikowym impregnatem do posadzek przemystowych w celu zapobiegania zbyt szybkiej
utracie wilgoci. Preparat naktada¢ metodg natryskowg niskocisnieniowym opryskiwaczem. Preparat
naktadac jednokrotnie cienkg warstwg unikajgc tworzenia katuz.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nic nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych po okresie
gwarancyjnym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych i
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
— Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
przedstawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
— Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
— Whyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbiodr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
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wykonac przez ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, wykonanie posadzki, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wytyczne producentow.
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SST 4.5. Okladziny $cienne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych / gresowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45430000-0 (Op) Pokrywanie podtdg i scian

(Kat) 45431000-7 (Op) Ktadzenie ptytek

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie oktadzin scienmych z ptytek w pomieszczeniach okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Plytki do pomieszczen sanitarnych, technicznych
Zaprojketowano oktadziny scienne z ptytek o wymiarach 20x60 lub 30x60 cm; grubosci 9,5-10 mm;
o parametrach nie gorszych niz:
— nasigkliwos¢ Eb>10%;
— sita tamigca minimum 600 N;
- wytrzymato$é¢ na zginanie minimum 12 N/mm?;
— odporne na szok termiczny i pekniecia wtoskowate;
— odpornos¢ na ogien A1,
— odpornos¢ chemiczna na kwasy izasady o niskim stezeniu, odpornos¢ na s$rodki
domowego uzytku minimum klasa GB

Dopuszczanie odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokosé: £0,5 mm
— grubosc: +0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm
Nalezy stosowac ptytki gatunku |.

2.2. Klej do ptytek

Uzyty klej powinien spetnia¢ wymogi :
— baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?
— temperatura stosowania: od +5°C do +25"C

strona 99



AAG/17/0014 Komisariat Policji w Lodygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 STWIOR

— czas wstepnego dojrzewania:5 min.

— czas zuzycia: do 2 godz. (90 min.)*

— czas naskérkowania: powyzej 25 min.

— sptyw: ponizej 0,1 mm

— przyczepnosc¢: >0,8MPa(l,3MPa)*

— odpornosc¢ na temperature: od -30°C do +70°C

2.3. Zaprawa fugowa do wypetniania spoin o szer.4-15 mm
Dane techniczne:
— baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gestos$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm?
— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— czas zuzycia: do 2 godz.
— ruch pieszy: po 24 godz.
— odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, w tym miedzy innymi:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomice zwykte oraz laserowe
— wkiadki dystansowe,
— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia ptytek.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi s$srodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubos$ci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na Srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo ttukgcych.

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ptytkarskie

Oktadziny ceramiczne / gresowe powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyrdownujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane Iub otynkowane mury
z elementow drobnowymiarowych, sciany betonowe Sciany z ptyt GK.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ posegregowane wediug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej

strona 100



AAG/17/0014 Komisariat Policji w Lodygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 STWIOR

+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych / gresowych z zamowieniem,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
i z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Przed przystgpieniem do ptytkowania nalezy dokonaé odbioru podtozy. Odbioru oktadzin wg zasad
w punkcie 5.1

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbidrka rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie listew naroznych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni
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SST 4.6. Sufity podwieszane / obudowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych rastrowych oraz sufitow i obudow z ptyt
GK w budynku Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w todygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45421146-9 (Op) Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi normami.

konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalac;ji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie :
— montaz systemowych konstrukcji stalowych pod sufity podwieszane i obudowy
— montaz sufitdw podwieszanych, modulowych
— montaz syfitow / obudow z ptyt GK.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano
w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. I.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. |.2.

2.2. Profile stalowe systemowe, zimnogiete dla rusztéw sufitow / obudéw
— konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa ze stali ocynkowanej
— profile nosne,
— profile potgczeniowe,
— profile zaciskowe,
— listwy Scienne
— akcesoria stalowe dla sufitu:
- wieszaki,
— elementy sprezynowe,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
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— kotki szybkiego montazu,
— kotki wstrzeliwane,
— inne elementy rusztu sufitu wynikajgce z przyjetego w projekcie systemu i typu sufitu.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikow stalowych.

2.3. Sufit modutowy

Przewiduje sie zastosowanie sufitbw podwieszonych modutowych, z elementéw ze sprasowanej
wetny mineralnej twardej, o licu laminowanym witoknem szklanym pokrytym akustyczng farbg
natryskowg; ptyta sufitowa:

— kolor biaty

— wymiar — 600x600x20 mm

— pochtanianie dzwieku aw=60 klasa pochtaniania C

— izolacyjno$¢ akustyczna — minimum Dncw=43 dB

— odpornos¢ na wilgo¢ 95 %

— ruszt w kolorze biatym o szerokoéci stopki 24 mm; mocowanie bezszprosowe.

2.4. Ptyty kartonowo-gipsowe
Nalezy stosowaé ptyty kartonowo-gipsowe — w zaleznoéci od lokalizacji: zwykle, impregnowane
i ognioodporne (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg) oraz elementy uzupetniajgce do montazu
ptyt:
— wkrety do mocowania ptyt GK do konstrukcji stalowe;j,
— Sruby z kotkami rozporowymi do mocowania konstrukcji $cianek do $cian murowanych
— tasmy, siatki tynkarskie,
— tasmy, siatki tynkarskie,
— gips szpachlowy,
Piyty kartonowo-gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ponizszych tabelach.

GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna ognioodporna

Wymagania

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepno$¢ kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
przy odrywaniu rekg rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

grubos¢ grubosé¢ 9.5+0.5; 12.5+0.5; 1510.5; 218+0.5
szerokosc¢ 1200 (+0; -5.0)
Wymi_aryi
tolerancje [mm] dtugosé 2000+3000 (+0; -6.0)
prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5.0

napis na tylnej

] nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcji
stronie ptyty

Oznakowanie | kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
9.5 <9.5 - - -
12.5 <12.5 11.0+13.0 <125 11.0+13.0
Masa 1m? ptyty
0 grubosci [kg] 15.0 <15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0
218.0 <18.0 16.0+19.0 - -
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Wilgotno$¢ [%] <10.0
Trwatos¢ struktury przy ) >20 ) >20
opalaniu [min.] - -
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymaganiach ogéinych” pkt. I.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 1.4.

Transport materialtdbw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukciji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. |.5.
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw sufitow podwieszanych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu wykonczeniowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz rusztéow stalowych systemowych sufitéw podwieszanych
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt mineralnych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie poditoze dla pityt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu bierze sie pod uwage nastepujagce czynniki:
— ksztalt pomieszczenia:
— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnosé rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:
— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy;
— natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,
— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podiuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
— grubosc¢ zastosowanych ptyt:
— rozmieszczenia piyt,
— sztywnos$¢ piyt,
— funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:
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— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos$¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

— Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia).

— Przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach.

— Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach.

— Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazlty sie odciete kawatki piyt
o szeroko$ci zblizonej do potowy dtugosci piyty.

— Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— Jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe pityt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy
tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejacych zabetonowanych wypustoéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego i powinny wytrzymywacé trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdéinych” pkt. 1.6.
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdélnoéci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnosc¢ i nasigkliwosc¢ ptyt gipsowo-kartonowych oraz z prasowanej wetny mineralne;j,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej oraz powitoki wierzchniej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
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i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. I.7. specyfikacji technicznej.

8.1. Zgodnosé¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 3.6 ST
daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze sufitow podwieszanych z ptyt GK okresla norma PN-72/B-10122 Roboty
oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie sufitdbw z pilyt powinny stanowi¢ ptaszczyzny

poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z Dokumentacjg Projektows.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ptyt powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od plaszczyzny Powierzchni i krawedzi od kierunku pgrszzic;;;qgécﬁats;ew
i krawedzi od linii proste;j pionowego poziomego dokumentagji

Nie wieksze niz 1,5 mmi
ogotem nie wiecej niz 3mm Nie wieksze niz 2mm i
w pomieszczeniach do 3,5m ogotem nie wiekszej niz
wysokosci oraz nie wiecej 3mm na catej powierzchni
niz4 mmw ograniczonej $cianami,
pomieszczeniach powyzej belkami itp.
3,5 m wysokosci

Nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 szt
na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 1.9.
specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 3506-1:2009 Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 3506-2:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
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nierdzewnej. Nakretki

PN-EN ISO 3506-3:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Sruby bez tba z gwintem na catej dtugosci oraz podobne czeéci ztgczne nie
podlegajgce rozcigganiu

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Wkrety samogwintujgce

PN-EN 13964:204-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw.

Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montazu sufitu akustycznego.

Instrukcje producentéw systeméw.
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SST 4.7. Roboty slusarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru na montazu elementow slusarskich w ramach planowanej budowy Komisariatu Policji przy
ul. Zywieckiej w L.odygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45450000-6 (Op) Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

(Kat) 45421160-3 (Op) Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementéw slusarskich, a w szczegolnosci:

— barierki, pochwyty schodowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Barierki, pochwyty

Przy schodach nalezy zamontowac balustrade schodowg — systemowg, o wysokosci min. 110 cm,
wykonang ze stali nierdzewnej (szczotkowana lub satynowana). Stupki nalezy mocowac¢ do stopni /
podiogi — od gory. Przy Scianach klatki schodowej nalezy zamontowa¢ pochwyty (analogicznie jak
na balustradzie), dostosowane wysokos$cig do barierek schodowych.

Elemety z barierki systemowej:

— stupek stupkami z @ 42,4 x 2 mm,

— pochwyt —rura @ 50 x 2 mm,

— wypetnienie przeset — prety g 12 mm;

— taczniki, uchwyty montazowe, rozety maskujgce, zaslepki, itd.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej i w Dokumentaciji Projketowe;.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wg. instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Dokfadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukciji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
przystgpieniem do robét. Konstrukcja podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Powinna by¢ wystarczajgco mocna, oczyszczona z kurzu i zanieczyszczenh.

5.2. Montaz wyroboéw slusarskich
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych
nalezy przygotowac¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczehstwo i higiena pracy oséb,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
producenta zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza.
Montaz powinien byC poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci,
uwzgledniajgc naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy
nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czeséci lub elementow.
Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgcza rozporowe, kotki
kotwigce. Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

— otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

— z otworu nalezy usungc¢ pyt i drobiny urobku,

— wcisng¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem mtotka

— przestrzegaé¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozprezac dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

w przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

— kotwe posmarowac klejem,

— wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapic

do montazu wyrobéw metalowych.

Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonac¢ zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie proby kontrolne i proby prawidlowego dziatania bedzie wykonane na Kkoszt
i odpowiedzialnosé Wykonawcy.

Ponadto, na zgdanie Wykonawcy, wszystkie urzgdzenia przejdg przez procedure odbioru na placu
budowy, przed montazem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla slusarki jest 1 kpl. wykonanego montazu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw balustrad,
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pochwytéw i elementéw metalowych podano w specyfikacji technicznej ,WWymaganiach ogélnych”.
Sprawdzeniu podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej slusarki

— poprawnos¢ wykonania montazu.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ,Wytycznych ogdinych” specyfikacji
techniczne;.

Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacie geometrii wyrobow (GPS). Tolerowanie geometryczne.
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia
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SST 4.8. Montaz gotowych elementéw wyposazenia budynkow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem gotowych elementéw wyposazenia budynku Komisariatu
Policji przy ul. Zywieckiej w Lodygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45223821-7 (Op) Elementy gotowe

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z dostawg i montazem elementow gotowych takich jak:

— szklane zadaszenie nad wejsciem dobudynku

— wycieraczki zewnetrzne

— wycieraczki wewnetrzne

— schody strychowe

— wytazy dachowe

— stopnie i tawy kominiarskie

— maszt antenowy.

1.4 Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatbw wykonanych robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Szklane zadaszenie nad wejsciem do budynku
— wymiary — 270x120 cm
— szkio bezpieczne, klejone — VSG 8.8.4 (2 tafle szkta hartowanego ESG 8 mm, sklejone
4 foliami) grubos¢ - 17,52 mm
— mocowannie — ciegna ze stali nierdzewnej
— elementy kotwigce — systemowe, ze stali nierdzewnej

2.2. Wycieraczki zewnetrzne
— wymiary — 1300x1500x20 mm
— krata stalowa ocynkowana ogniowo; ptaskownik nosny kraty: 20x2 mm, wielkos¢ oczek:
44x11 mm, kratownica seratowana

2.3. Wycieraczki wewnetrzne
— wymiary — 130x150x2 cm
— mata gumowa, grubosci 25 mm,
— o0sadzona w ramie z profili aluminiowych — z kgtownika 25x25x4 mm
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2.4. Schody strychowe
— wymiary zewnetrzne skrzyni — 84x128x22 cm; wymiary otworu w suficie 86x130 cm;
— dopuszczalne obcigzenie — 200 kg
- wspoiczynnik przenikania ciepta — 0,6 [W/m?K]
— drabina metalowa, skladana, ze stopniami — antyposlizgowymi, szerokosci 8 cm,
z pochwytem
— klapa z warstwg izolacji termicznej, w kolorze biatym, z kompletem uszczelek.

2.5. Wyltazy dachowe
— wymiary 86x87 cm
— o0Scieznica z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo
— skrzyto — rama z profili aluminiowych, komorowych; szklenie - pakiet szybowy o tgcznej
grubos$ci16 mm, szyby hartowane
— blokada skrzydta w trzech pozycjach (mozliwo$¢ przewietrzania)
— uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy;

2.6. Stopnie i tawy kominiarskie

System komunikacji dachowej do dachdéw krytych blachg na rgbek stojgcy — sktadajgcy sie ze
wspornika fawy, mocownika oraz fawy kominiarskiej / stopni kominiarskich. Wspornik
Zz mocownikiem umozliwia montaz tawy w poziomie na dachu o nachyleniu potaci 10-80°. Wszystkie
elementy wykonane sg z aluminium grubosci 5 mm. tawa kominiarska — z duzg, antypos$lizgowg
powierzchnig.

System komunikacji dachowej spetnia wymagania normy PN EN 516 — deklaracja zgodnosci.

2.7. Maszt antenowy
—  wysokos$¢ 8 m
— rurowy - z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo
— ze stopniami
— osadzony w ramie stalowej z profili dwuteowych HEB 100 (wg Dokumentaciji Projektowej).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej w czesci ,Wymagania
ogolne”, pkt I.3.

Sprzet uzywany do robét montazowych wyposazenia musi byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne zasady dotyczgce transportu materiatdw podano w specyfikacji technicznej w czesci
~WVymagania ogdélne” pkt 1.4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw musi sie odbywaé w sposob
zapewniajgcy ich wtasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej w czesci
~WVymagania ogolne” pkt I.5.

Urzadzenia i elementy gotowe powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng i Dokumentacjg
Projektowg oraz uwzglednia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz sg udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy dostarczy¢ i zamontowac :
— szklane zadaszenie nad wejsciem do budynku — 2 szt.
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— wycieraczki zewnetrzne — 2 szt.

— wycieraczki wewnetrzne — 2 szt.

— schody strychowe — 1 kpl.

— wylazy dachowe — 3 szt.

— stopnie — 17 szt., fawy kominiarskie — ok. 22 mb
— maszt antenowy — 1 szt.

Roboty montazowe poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
i zaleceniami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej w czeéci
~NVymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej w czesci
~YVymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest komplet dostaw i prac montazowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w specyfikacji technicznej w czesci
,YWymagania ogoine”

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kohcowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej w czesci ,Wymagania
ogéine”.

llos¢ zakonczonych i odebranych robdét okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za komplet dostaw i prac montazowych.

10. UWAGI KONCOWE
— Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczna.
— Wszystkie materiaty i produkty przyjete w projekcie i przedmiarach powinny by¢ w | gatunku.
— Dopuszcza sie zastgpienie podanych w projekcie materiatdow i wyrobow innymi
o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreSlone w projekcie,
zamienniki posiada¢ powinny wymagane w Polsce swiadectwa i certyfikaty.
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I.L5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SST 5.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego w ramach prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy budynku
Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w t.odygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 452000009 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

(Kat) 45233000-9 (Op) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtoéci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$é
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (ls)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 . Stosunek
wtoérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
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napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robét

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podfoza podaje tablica.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréow badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég

7 | Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokoéci projektowanej o wiecej
niz +10 cmi -5 cm.

6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréownanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoS¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
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warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST 5.2. Roboty brukarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powierzchni utwardzonych, z kostki brukowej betonowej przy budynku Komisariatu Policji przy
ul. Zywieckiej w £odygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

(Kat) 45111291-4 (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

(Kat) 45112000-5 (Op) Roboty w zakresie usuwania gleby

(Kat) 45233222-1 (Op) Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
— wyrob — produkt wykonany jako odrebna catos$¢, spetniajgca okreslone funkcje
— kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji
— krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych
od jezdni
— obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie lub odtworzenie projektowanych nawierzchni utwardzonych - dojs¢,
dojazdéw miejsc postojowych, chodnikdéw przy budynku posterunku, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogdélne” pkt |.2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

* Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyqglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
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Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika / opaski wokot budynku stosuje sie betonowg kostke brukowg
o grubosci 60 mm, do wykonania nawierzchni jezdnych, parkingdw — betonowg kostke brukowg
o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadtugosci — 3 mm,

— na szerokosci — 3 mm,

— na grubosci — 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie standardowo w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy. Planuje sie zastosowanie kostki w kolorze grafitowym i szarym.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartosé
1. |Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2. Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]: brak
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4. |Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie
Z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢
i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
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* Beton na lawe
Beton na fawe z oporem pod obrzeza powinien by¢ klasy C 12/15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

* Obrzeza / krawezniki betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach: 15x22, 20x22, 8x30, 15x30 cm.
Beton do obrzezy i kraweznikow musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:

— nasigkliwos$¢ < 5%,

— beton klasy C25/30,

— przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

— mrozoodpornosc¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rowkéw, peknieé i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych
gtebokos¢ nie moze przekraczaé 5 mm. Zacieranie elementdéw po wyjeciu ich z formy jest
niedopuszczalne. Krawedzie stykdéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Do partii elementéw prefabrykowanych sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.
Do badah nalezy wybra¢ 8 sztuk elementéw prefabrykowanych. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé
z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor
Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

*  Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Wyszczegdlnienie Badania
Lp. wiasciwosci Kruszywa famane wedtug
Podbudowa

Zasadnicza |Pomocnicz
a

1. |Zawarto$c¢ ziaren mniejszych niz 0,075 |od2do 10 |od 2do 12 | PN-B-06714-15 [3]
mm, % (m/m)

2. |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz
3. |Zawartosc¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]

% (m/m), nie wiecej niz

4. |Zawartos¢ zanieczyszczen 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz

5. |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 |od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [26]
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B-
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04481, %

6. |Scieralnosé w bebnie Los Angeles 35 30 PN-B-06714-42 [12]
a) Scieralnos¢ catkowita po peinej
liczbie obrotow, nie wiecej niz 50 35

b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinegj
liczby obrotéw, nie wiecej niz

7. | Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]

8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19 [7]
cyklach zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz 5 10

9. |Zawartos¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714-28 [9]
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1
wiecej niz

10. |Wskaznik nosnosci wnos mieszanki PN-S-06102[21]
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 120

a) przy zageszczeniu IS > 1,00

b) przy zageszczeniu IS > 1,03 60 )

*  Podbudowa i warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno byc¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé
w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm
0 uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosic¢ dla KR2:

E2>=140MPa,
Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:

E2/E1=<22
Modut pierwotny E1 i wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

E1,E2 = 3Ap/4As x D

gdzie: D srednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskéw kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskow Ap w mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

3.1.1 Uktadanie kostki brukowej.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.3.

Roboty wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesdli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
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hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt |.4.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Transport obrzezy i kraweznikéw betonowych

Obrzeza i krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé
poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt I.5.

5.2. Koryto pod chodnik / nawierzchnie jezdne

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke ukfada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$c
nawierzchnie. Nawierzchnia utwardzona z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji -
moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
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5.5. Ustawienie obrzezy, kraweznikow

Obrzeza i krawezniki ustawia¢ nalezy na tawie betonowej z oporem. Wysokos¢ obrzezy nad
nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 3+12 cm. Niweleta obrzezy /
kraweznikéw powinna byé zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna Sciana
obrzeza powinna by¢é po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petnhg gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robo6t
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

— 0 szerokoscido 3 m—1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m — 2 cm,

— szeroko$ci koryta — 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt I.5. ST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 1.5. niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni utwardzone;j

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego utwardzenia i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika / drogi. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
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na kazde 150 do 300 m? nawierzchni utwardzonej i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza: 0,3%.

6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Sprawdzeniu podlega:
— odchylenie linii obrzezy w planie — max. odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m ),
— odchylenie niwelety - max. 1 cm (na kazde 100 m),
— réwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod fatg < 1 cm przy przytozeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
— dokfadnos¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

6.6. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien wustalic kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.7. Badania w czasie odbioru

Badania podtoza powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— jakoéci zastosowanych materiatdbw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania podioza przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 1 mm.

— odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 2 mm na catej dtugosci lub szerokosci wneki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt I.7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego chodnika, nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki
brukowej jest m? (metr kwadratowy), wykonanie tawy, obrzezy mb (metr biezgcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt I.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 1.6. daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.9.
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Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz 1mb obrzeza / kraweznika
betonowego obejmuje:
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm, uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem i zawiera:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z jej

przygotowaniem,

— zageszczenie podsypki wibratorem,

— utozenie obrzezy na betonie,

— utozenie kostki brukowej z przycieciem na krawedziach,

— ubicie kostki wibratorem,

— wymiana kostek popekanych przy ubijaniu,

— wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie

PN-EN 206+A1:2016-1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SST 5.3. Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu przy budynku Komisariatu Policji
przy ul. Zywieckiej w Lodygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45122700-2 (Op) Roboty w zakresie ksztattowania terenu
(KI) 45300000-0 (Op) Roboty instalacyjne w budynkach

(Kat) 45342000-6 (Op) Wznoszenie ogrodzen

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia terenu inwestycji i zwigzane jest z:

- wykonaniem ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, mocowanymi na stupkach stalowych
kotwionych w betonowych fundamentach, z bramg dwuskrzydtowg i furtka.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano
w pkt I.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w "Wymaganiach ogolnych" pkt. 1.2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, objetych niniejszg SST, s3 :

— panele z siatki zgrzewanej siatka systemowa h=1730mm, prety pionowe g5mm, poziome
28mm, w rozstawie 50x200mm

— stupki stalowe - systemowe z profili zamknietych o wymiarach 60x40mm

— materialty do wykonania fundamentéw betonowych, z betonu C12/15, ,na mokro” - wymiar
fundamentu: 35x35x120cm,

Elementy ogrodzenia panelowego powinny by¢ ocynkowane i wykornczone powitokg poliestrowa
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016);

— brama dwuskrzydtowa, o wymiarach: szer. 5,0 m (2x2,5 m), wys. 1,7 m, wykonang z profili
stalowych zamknietych (kwadratowych) 40x40mm, wypetnienie — profile stalowe (pionowe),
15x15mm; mocowane na stupkach stalowych 100x100mm, osadzonych w fundamencie
betonowym; brama powinna by¢ wyposazona w sitowniki sterowna automatycznie —
otwierana na pilota oraz zdalnie z budynkui;
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— furtka o wymiarach: szer. 1,1 m, wys. 1,7 m, wykonang z profili stalowych zamknietych
(podobnie jak skrzydta bramy), z kontrolg dostepu i z mozliwoscig otwarcia zdalnego —
z budynku;
Elementy stalowe ogrodzenia (brame i furtke) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — wykonac jako
ocynkowane, malowane proszkowo (powtoka cynkowa + farba proszkowa [ZN+RAL]=[DUPLEX]),
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016);

2.3. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow
Wymiary stupkow, do ktérych bedg mocowane skrzydta bramy i furtka — powinny by¢é dostosowane
do wybranego modelu bramy / furtki.

2.3.1 Wymagania dla rur
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieé,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce
Z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
— dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
— dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m
z naddatkiem 5mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza
1,5mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez obowigzujgce normy.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajgcym zamowienie.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali
i numer wytopu.

2.3.2. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jezeli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor Nadzoru przewiduje wykonanie spawanych
potgczen elementdw ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spetnia wymagania obowigzujgcej
normy odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Srednica drutu powinna wynosi potowe grubo$ci elementéw tgczonych, lub od 6 do 8 mm gdy
elementy tgczone sg grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna by czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarow.

Wytrzymatos¢ drutdéw na rozcigganie powinna wynosi :

Srednica drutu, mm Wytrzymatosc na rozcigganie
od 1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa

Druty mogg by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutéw powinny sktada
sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splgtane. Kazdy krag drutu powinien by¢
zwigzany miekkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien sktada sie z
jednego odcinka o regularnych i niesplatanych zwojach, nawinietych regularnie i Scisle na catej
szerokosci szpuli. Prety w pakietach powinny by¢ zwigzane migkkim drutem, co najmniej w dwdch
miejscach, w wigzki o masie od 10 do 40 kg. taczna maksymalna masa pakowanych drutow i
pretdw nie powinna przekracza 50 kg netto. Kazdy krag, szpula drutu i wigzka pretéw powinna
mieC przywieszke co najmniej z danymi: nazw wytworcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii
drutu (pretow), mas netto, potwierdzeniem kontroli o jako ci wyrobu.
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Do kazdej partii drutéw wytwérca powinien dostarczy zaswiadczenie, w ktérym podane sg
nastepujgce wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymatosci drutu na rozcigganie, sprawdzenie sprezystosci drutu,
sprawdzenie kregow drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodnoéci wtasnosci drutéow lub pretéw z
norm .

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikdw
wywotujgcych korozji.

2.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni sztywnos$¢ i niezmiennos$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz .
Przed wypetnieniem mieszankag betonowg , deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jezeli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna byc¢
C12/15 Ilub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcej normy.

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement (cement portlandzki klasy 32,5), kruszywo, woda, domieszki stosowane do betonu powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Prety zbrojenia mogag by¢ stosowane jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektora Nadzoru.

Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 1.3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki
do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 1.4.

4.2. Transport materiatow

Siatke metalowg nalezy przewozi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed
pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoc tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych” pkt |.5.
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5.2. Zasady wykonania ogrodzen
W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem witasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy :

— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkéw (metalowych, zelbetowych),

— wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie przeset ogrodzenia)

— wykonanie bram i furtek.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ 1,2 m.

Jezeli dokumentacja proj. lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych
na mniejsze odlegtosci.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki oraz cokotow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku.

Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub gruzem
i przysypane ziemig .

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec .

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie,
a jezeli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10° C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, aich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany / zaslepiony gorny otwér rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je
wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

5.6. Mocowanie paneli z siatki
Panele z siatki nalezy mocowaé przy pomocy systemowych obejm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako ci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt I.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatow,
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jako$ci (atesty) nalezy :

— panele z siatki,

— rury i ksztattowniki na stupki,

— drut spawalniczy,
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— prety zbrojeniowe,
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢c Wykonawca nalezy materialy do
wykonania fundamentow betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robdét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

— Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan z wybranych losowo elementéw w kazdej
dostarczanej partii wyrobow liczgcej do 1000; powierzchnie zbada nie uzbrojonym okiem;
do ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. liniatdw z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometréw, itp.)

— Sprawdzenie wymiaréw elementéw przeprowadzi¢  uniwersalnymi  przyrzgdami
pomiarowymi lub sprawdzianami; w przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢
uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwos$ci dostarczonych wyrobow i materiatéw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac :

— zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

— prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

— poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow,

— prawidtowos¢ wykonania / montazu siatki ogrodzeniowej (paneli),

— poprawnos¢ wykonania bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

— przed ogledzinami, spoin i przylegajace do niej elementy tagczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiardw,

— ogledziny zigczy nalezy przeprowadzi wizualnie 2z ewentualnym uzyciem lupy
0 powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin

— zlgcza o wadach wiekszych ni dopuszczalne powinny by naprawione powtornym
spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,WWymaganiach ogdélnych” pkt I.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, fgcznie z bramami..
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacje projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt I.6.
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 1.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomocniczych,
— ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosé,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie bada i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN ISO 3543:2004 Powtoki metalowe i niemetalowe - Pomiar grubosci - Metoda beta-
odbiciowa

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Czesc¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN ISO 636:2016-02 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety, druty i stopiwa do spawania
elektrodg wolframowg w ostonie gazu obojetnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja

PN-EN ISO 14171:2016-10 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite, druty
elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania tukiem krytym stali
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 14341:2011 Materialy dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo do
spawania tukowego elektrodg metalowg w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja

PN-EN SO 14343:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja
PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesnigj
natozonych powitok
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SST 5.4. Humusowanie i obsianie trawa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru humusowania i obsianie trawg terenu planowanej inwestyciji.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45122700-2 (Op) Roboty w zakresie ksztattowania terenu

(Kat) 45112710-5 (Op) Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty bedg wykonywane w celu wykonczenia i uporzgdkowania, skarp i trawnikédw humusem
grubosci 10cm lub 15cm wraz z obsianiem nasionami traw na catym terenie objetym zakresem
opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ,Czesci ogolnej” specyfikacji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami do umocnienia pasa rozdziatu sg:
- humus pozyskany z robét przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawce,

- nawozy sztuczne,

- nasiona traw.

2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skfadnikéw organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.
Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowag ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni.
Warto$¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie
humusu niespetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej
kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajgcg co najmniej 10% azotu, 15% kwasu
ortofosforowego i 10% weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunku nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej
nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych
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geste i drobne korzonki. Jesli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢
uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego lub
recznego do w/w robét, ujetego w PZJ:

— sprzet reczny,

— sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatdbw wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym
Srodkiem transportu.

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtornego zabudowania nalezy
odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezgce
usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia
Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni do roztozenia humusu

Powierzchnie powinny zostaé przygotowane i wyprofilowane przez $ciecie nieréwnosci
i zageszczenie. Humus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen,
darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione
i zutylizowane.

Humus nalezy rozécieli¢c na powierzchni gruboscig 10cm lub 15cm i lekko zagesci¢ (do stopnia
uniemozliwiajgcego obsypywanie sie po powierzchni). Humus powinien zosta¢ nawieziony
i podlany woda.

5.2. Wymagania
Najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatg
3 metrowg moze wynosic¢ 5 cm,

— obsianie mieszankg traw powinno by¢é przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie Robot w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na
zamarznietym podtozu,

— nie zaleca sie prowadzenia Rob6t w czasie upatéw; wykonywanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu wymogow podanych w p.2 i 5

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) wykonanego umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreSlonych w ,Czesci ogdlnej”
specyfikaciji.
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9. PLATNOSC

Ptaci sie za metr kwadratowy (m2) umocnienia pasa rozdziatu przez humusowanie i obsianie
nasionami traw.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

zakup wszystkich niezbednych materiatéw,

lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

zakup i transport dodatkowego humusu,

zatadunek i odwoz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz
z kosztami utylizacji,

utozenie humusu wraz z zageszczeniem,

obsianie nasionami traw z nawozeniem,

podlanie wodg i pielegnacja,

koszenie z czestotliwoscig zalecang przez producenta, w okresie budowy, gwarancji
i rekojmi,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

biezgce utrzymanie w czystosci jezdni drog dojazdowych oraz miejsc wykonywania robaét,
oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SST,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SST 5.5. Elementy gotowe — mata architektura

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z dostawg i montazem gotowych elementéw zagospodarowanie przy budynku
Komisariatu Policji przy ul. Zywieckiej w £odygowicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45223821-7 (Op) Elementy gotowe

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatbw wykonanych robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz takich elementéw zagospodarowania jak:

- fawka,

— kosz na $mieci,

— stojaki rowerowe,

— ostona $mietnikowa

— pylon informacyjny.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogdéine” 1.2.
Wymienione w punkcie 1.4 elementy stanowig wyroby gotowe, w kompletach przeznaczonych do
bezposredniego montazu na budowie lub ustawienia w terenie
- tawka - tawka betonowa, z siedziskiem drewnianym, bez oparcia, o wymiarach: dlugosé:
205 cm / wysokos¢ siedziska: 45 cm / szerokos¢ siedziska: 39 cm; mocowana do podtoza
zgodnie z instrukcjg producenta;
materiaty uzyte do produkc;ji:
— beton piaskowany, o wytrzymatosci min. C 40, ktéry spetnia wymagania
wytrzymatosciowe zgodne z normg europejskg PN-EN 206-1.
— siedzisko — listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg w kolorze palisander, grubosci
4 cm;
— wzmochienie siedziska — stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy;

— kosz na smieci — kosz betonowy, o wymiarach: dtugos¢: 39 cm / szerokos¢ 39 cm /
wysokosé 65 cm; pojemnos¢ 40 litrow; z popielniczkg; mocowany do podtoza zgodnie
Z instrukcjg producenta;
materiaty uzyte do produkciji:
— beton piaskowany, o wytrzymatosci min. C 40, ktory spetnia wymagania
wytrzymatosciowe zgodne z normg europejskg PN-EN 206-1.
— pojemnik / wktad — ze stali ocynkowane;j.

strona 135



AAG/17/0014 Komisariat Policji w Lodygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 STWIOR

Nalezy montowaé kosz i tawke z tej samej serii produktow / jednego producenta — tak by
kolorystyka, faktura, wykonczenie elementdw byty takie same.

— stojaki rowerowe - z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
grafitowy; proponuje sie stojak o prostej formie, o wymiarach 80x80x100 cm;

— ostona smietnikowa — z wydzielonymi boksami na kontenery 240 litréw, z mozliwoscia
segregowania odpaddw; o konstrukcji wykonanej z ksztattownikdéw stalowych, zimnogietych,
z wypeinineiem scianek z blachy petnej, z pokryciem dachu z blachy trapezowej / faliste;j,
o wymiarach: dtugosc¢: 340 cm / szerokos¢ 90 cm / wysokos$¢ 150 cm; ostona — piaskowana
i malowana proszkowo na kolor RAL 7016; mocowana do podtoza zgodnie z instrukcjg
producenta; karta katalogowa ostony zostata dotgczona do dokumentaciji projektowej;

— pylon informacyjny - z logo oraz napisem ,POLICJA Komisariat Policji w todygowicach”;
przewidziano wykonanie pylonu o wymiarach 120x300 cm; na stelazu stalowym,
zabezpieczonym antykorozyjnie (ocynkowanym); do stelaza obustronnie nalezy mocowac
panele z biatej, nieprzezroczystej (mlecznej) plexi oraz piyty z dibondu (ptyta kompozytowa
— rdzeh z polietylenu, oktadzina z aluminium), malowane na kolor RAL 5003, w ktorych
bedg wyciete elementy znaku i litery; szczegotowe wytyczne dotyczgce wielkosci,
rozmieszczenia poszczegolnych elementéw — zgodnie z ,Ksiegg znaku i identyfikaciji
wizualnej komend i komisariatéw policji”; sposéb montazu pylonu nalezy przyjgé wedtug
wytycznych wybranego producenta / dostawcy;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej w czesci ,Wymagania
0golne”pkt 1.3. Sprzet uzywany do robét montazowych elementéw gotowych zagospodarowania
terenu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczgce transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw musi sie odbywaé w sposob
zapewniajgcy ich wtasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji technicznej w czeéci
,YWymagania ogolne” pkt I.5.

Urzadzenia i elementy gotowe powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng i Dokumentacja
Projektowg oraz uwzglednia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz sg udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy dostarczy¢ i zamontowac:
- fawka -1 szt.
— kosz na $mieci — 1 szt.
— stojaki rowerowe — 2 szt.
— osfona $mietnikowa z 4 boksami — 1 kpl.
— pylon reklamowy — 1 szt.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogolne” 1.6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. I.7.
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Jednostkg obmiarowg jest komplet dostaw i prac montazowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt |.8.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kohcowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt I.9.
Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10. UWAGI KONCOWE
* Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczna.
*  Wszystkie materiaty i produkty przyjete w projekcie i przedmiarach powinny by¢ w | gatunku.
* Dopuszcza sie zastgpienie podanych w projekcie materiatdbw i wyrobow innymi
o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie,
zamienniki posiada¢ powinny wymagane w Polsce swiadectwa i certyfikaty.
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