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UWAGI:

1. Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych.

2. Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych.
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8. Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwien
publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako
wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkdw
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.

, m Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i projektantem.

9. Wszystkie wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi€ na budowie, a wszelkie odstgpstwa
nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

10. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

11. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.

Obowigzuje forma pisemna.

kurtyna powietrzna elektryg

do zabudowy w suficie podwieszal
Vn = 2900 m
Qg 100% = 8,0

A waga: 42 kg
max wys. montazu 3,2m
230V, 1,3A, 0,283,
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