Rzut konstrukciji stropu nad parterem
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Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:
Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro-  |mgr inz. Marian Sokolowski
ﬁ waniem terenu, niezbedng infrastruktura techniczng i drogowa, - 40 proi . AAG_17_0014
Beton C20/25 AA’ zlokalizowanych w Lodygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziatce nr. 6531/9 w specjalnosci konstr.-bud. nr upr. 563/83
Stal zbrojeniowa B500SP, St3S . Adres: Sprawdzaiaoy: Baa ziernik 2017
Otulina 2,5 cm uf\?;r?é".zhévfféﬁé‘%‘t Lodygowice, ul. Zywiecka _ _ _ s mgr inz. tukasz Tgfc;h _ B?a:: zierni
Wzdtuz $cian nosnych utozyé w stropie teriva siatki typowe P-1 i P-2. bi:rtg:- aGgl.'gtlzcrr?.pl I]"jir;r ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9 :).,:::;::m.bud. nr upr. SLK/5526/POOK/14 s|‘alalrjsounnkitr.
Prety podiuzne wiencow taczyé na zaktad na dlugosci 60cm dla pretow t';p"g-;,-ggﬁg"g Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach '
prostych i 40 dla odgietych. fax. 32/3347169  |ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 1.100
Wymiary podano w cm Kwrévz"aorl:]wg oo Tyl rysunka: Numer rysunka:
marinz. ach Ama ek | RzZUt konstrukciji stropu nad parterem k-02
Wszelkie niezgodno$ci i niescislosci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




