Uziom otokowy
bednarka stalowa, ocynkowana 30x4 w
odlegtosci 1 m od fundamentéw budynku

Potgczenie srubowe do blachy

| Pofqczenie Srubowe do blachy
|

| WYPROWADZIC ZAPAS BEDNARKI,
POLACZYC Z GSW BUDYNKU

| Linka odgromowa
typu AlMgSi 50

Pofgczenie $rubowe blach

Pofqczenie srubowe do blachy
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Przewéd odprowadzajgcy

— drut stalowy ocynkowany #8 Ztgcze kontrolno—pomiarowe

osadzonej na elewacji budynku

LEGENDA:

PRZEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCZNE — DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8
PROWADZONE W WARSTWE OCIEPLENIA BUDYNKU, POLACZONE Z INSTALACJA
ODGR. NA DACHU ORAZ UZIOMEM OTOKOWYM

ZWGD PIONOWY W POSTACI DRUTU STALOWEGO, OCYNKOWANEGO DN8; h=0,7m

ZYACZE KONTROLNO—POMIAROWE INSTALACA ODGROMOWEJ ZLOKALIZOWANE
NA ELEWACA BUDYNKU

ZACISK KRZYZOWY LUB PROSTY DO ZWODGW POZIOMYCH
POLACZENIE SPAWANE

Pofgczenie srubowe do blachy |

AN

—— UZIOM OTOKOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm

Pofqgczenie Srubowe do blachy konstrukcji masztu antenowego |

¢

Bednarka stalowa, ocynkowana FeZn 30x4mm

C

Pofqczenie srubowe do blachy

¢ |

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. OPISEM TECHNICZNYM | ZESTAWENIEM MATERIALOWYM.

ZACHOWAC WYMAGANE ODSTEPY IZOLACYJNE MIEDZY CHRONIONYMI URZADZENIAMI A INSTALACJA ODGROMOWA

WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY | KONSTRUKCYJNE BUDYNKU LACZYC Z NAJBLIZSZYMI ZWODAMI

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJ ODGROMOWEJ WYKONAC DRUTEM DNB

POLACZENIE POMIEDZY ZEACZEM KONTROLNYM A UZIEMIENIEM WYKONAC PRZY POMOCY PLASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm

URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIC ZA POMOCA ZWODGW PIONOWYCH O WYSOKOSCI ZAPEWNIAJACEJ WYMAGANY STOPIEN OCHRONY ODGROMOWEJ
WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIAJACEJ WYKONAC PRZEZ SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYMNIE

ZABRANIA SIE, EACZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOLOWO

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZADZEN NA DACHU NALEZY PONOWNIE WYKONAG OBLICZENIA ISNTALACJ ODGROMOWEJ

UZIOM PIONOWY POGRAZANY POLACZYC Z UZIEMIENIEM OTOKOWYM BUDYNKU POLACZENIE WYKONAC JAKO TRWALE — POPRZEZ SPAWANIE

DO INSTALACJI UZIEMIAJACEJ BUDYNKU NALEZY PODEACZYC METALOWA KONSTRUKCE MASZTU
RADIOKOMUNIKACYJNEGO

JAKO ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEZY WYKORZYSTAC ELEMENTY POKRYCIA DACHU W POSTACI BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ O GRUBOSCI 0,7mm
NA KOMINKAGH | INNYCH ELEMENTACH WYSTAJACYGH PONAD DACH NALEZY ZAINSTALOWAG ZWODY PIONOWE | POLACZYC JE Z BLACHODACHOWKA;
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