rynna []100 z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm

pustowa [][100x100 mm

hy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm

rynna []100 z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm

rura spustowa []100x100 mm
z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm

+6.63
+5.03 8 RS §? +5,03
I I I ]
7] I \
— — — —
Wyrzutnia dachowa prostokatna
@ 400x400
IaWakOmlnal'Sl‘a |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII‘III|
: :::::::::::::::::::::::::::'..:':| ----------------------------l---/
g 3
1840 m*/h
© 408 x 400
X X
< <
[oe] * [ee]
1 I
' Q S
wytaz dachowy
86x84€m
wytaz dachowy
86x87 cm
antenowy
0 masztu |
b
5]
-
X ; X
106 S nia dachowa okragta S
1l I
2 S =
£ q -8
L) o
EQ 5
\ 2 / stopnic N
N Lo
@/ dachowy
86x87 cm
S N et
O A i
I~
L
i ska
1%
L V
S X 8
—
N| Il +5.03
I I I I
rs /| = RS / 7 RS &
rura spustowa [J100x100 mm ]

z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

5%

s <

rynna []100 z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm

RS - rura spustowa []100x100 mm

z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

rynna []100 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

LEGENDA:

120 m*/h Anemostat okragly nawiewny/wywiewny
250 ze skrzynka rozprezng
/

90 m*%h X — Kratka nawiewna z regulacjg kata nachylenia kierownic
15 x 425 J/ N\ Z przepustnicg regulacyjng
90 m3/h N s Kratka wywiewna
115 x 425 /Z N z przepustnicg regulacyjna
100 m? /\R O/ N e ’ Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny
20N /N
O Wentylator kanatowy
| | | Thumik prostokatny
=§=f=' Drzwiowa kratka transferowa

=] [Feel] Przepustnica okragta/ prostokatna
Klapa ppoz. EIS120
Przewody instalacji freonowej

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin

== Klimatyzator $cienny

E:u Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

22 POM. BIUROWE
Vn=90 m%/h N1

Numer/Nazwa pomieszczenia
Strumien powietrza/Ukfad

Vw=90 m®/h w1

UWAGI:

1. Kanaly i urzadzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu.
2. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatd. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wigcej niz 2 kolana lub luki o kacie wigkszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
3. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:

-40 mm-kanaly nawiewne wewnatrz budynku

-80 mm-kanaly na poddaszu oraz czerpne do centrali wentylacyjne;.
4. Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod kanaly stalowe w rozstawie max. 3m
5. Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzyé w gumowe wibroizolatory.
6. Wszystkie klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin.
7. Skropliny odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie z blokadg zapachowa
zgodnie z projektem wod-kan.
8. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpowiadajacej odpornosci
ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach
architektonicznych).
9. Rysunki rozpatrywa¢ facznie z informacjami zawartymi w cze$ci opisowej oraz z dokumentacijg branzowa
(architektura, instalacje elektryczne itd).
10. Uwagi i opisy zamieszczane w cze$ci rys. projektu stanowig integralng czes$¢é niniejszego opracowania.
11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy
udziale projektanta i uzytkownika.
12. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanatéw i urzadzen. Wszelkie
watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem (obowoigzuje forma pisemna).
13. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
14. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot.
15. Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.
16. Uzyte w dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien publicznych” jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jako$ci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne
rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
17. Przy wykonywaniu przebi¢ rozkuwanie elementow zelbetowych konstrukcji oraz przecinanie zbrojenia jest
niedopuszczalne. W przypadku kolizji przebi¢ z elementami konstrukcyjnymi nalezy przerwac roboty i wezwaé
projektanta dla ustalenia dalszego toku postepowania. Niedopuszczalny jest demontaz, przecinanie, przesuwanie
elementow konstrukcyjnych takich jak np. zabezpieczenia budynku przed szkodami gérniczymi.

e e honad uzemek | Rzut dachu - instalacja wentylacii i klimatyzacji

Jednostka projektowa: Nazwa i i Projektant: Numer projektu:
Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojgcego wraz z zagospodaro- mgr inZ. Mirostaw Wyderka
ﬁ waniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, Uprawnienia budowlane w specjalnosci AAG_17_0014
’ zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziatce nr. 6531/9 sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09
h e Sprawdzaiacy. ‘pazdziernik 2017
An Archi Group . M mgr inz. Lidia Wyderka
ul. Chorzowska 64 todygowice, ul. Zywiecka ) . Uprawnienia budowlane w specjalnosci Branza:
44-100 Gliwice jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obregb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9  [sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13 sanitarna
bluro@gi:%gé%%rrb?l Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:
tel. 32/ 331 16 17 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach inz. Anna Robek 15 0
fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:

IWE-04

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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