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Dzial Analiz Laboratoryjnych

Nasz znak: NTZ/65/962 /2017 Wasz znak: Zywiec dn.  2017-06-07

dot.: warunkow technicznych wykonania kanalizacji sanitarnej do budynku w miejscowosci Lodygowice, dzialka

nr: 6531/2, ul. Zywiecka .

MPWiK w Zywcu uprzejmie informuje, ze istnieje mozliwo$¢ odprowadzania $ciekéw i wyraza zgode na

podlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, wedtug ponizszych warunkéw technicznych:

I. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:

1.

2.

10.
11.

3.

Scieki bytowe odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @160mm lub @200mm ktorej przebieg
zaznaczono na mapie sytuacyjnej kolorem brazowym,

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektowa¢ na istniejaca studzienke kanalizacyjna, w przypadku jej braku nalezy
zabudowac studzienke na istniejacej sieci kanalizacyjnej, rednice proj ektowanej studni nalezy uzgodnié z Dziatem
Zarzadzania Siecia w MPWiK w Zywcu, '

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV o $rednicy zewnetrznej min. Dz 160 mm, typ SN8 struktura
lita, z minimalnym spadkiem 1.5%, w przypadku projektowania sieci kanalizacji ttocznej projektowaé z rur PE 100
SDR 11na minimalne ci$nienie 16 bar.

Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i w obsypce o grubosci min. 20 cm z minimalnym
przykryciem 1,20 m p.p.t. w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. W przypadku niemoznos$ci dotrzymania
takiego posadowienia nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia,

Maksymalna odlegto§¢ pomigdzy studniami nie moze przekraczaé 50,0 mb

Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjna (inspekcyjna, min. & 400 mm) na terenie
posesji w odlegtoéci okoto 3 m od budynku z wlazem dobranym zgodnie z przeznaczeniem uzytkowanego terenu.
Na kazdym zatamaniu, zmianie kierunku kanatu zaprojektowaé studzienkeg rewizyjna (inspekcyjna, min. & 400
mm), w przypadku budowy przytacza w drogach zaprojektowaé studnie betonowa srednice projektowanej studni
nalezy uzgodni¢ z Dziatem Zarzadzania Siecia w MPWiK w Zywcu,

Kolektory kanalizacji sanitarnej powinny zachowa¢ prostolinijnoc. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i
tukow przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki jak rowniez stosowania kolan i tukéw na
odcinkach kanaléw pomiedzy studzienkami

Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny sptyw Sciekéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekow, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekdw w kanalizacji grawitacyjne;j
wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
urzadzen przeciwzalewowych w budynkach. Poziom zalewania nalezy przyjmowac jako poziom terenu w miejscu
podiaczenia wewnetrznego systemu kanalizacyjnego do kanatu zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Przej$cie przez $ciang budynku wykonaé jako szczelne,

Przejscia kanatdéw przez Sciany studni musza zapewnia¢ szczelnosé w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekdw,

. Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ pionem kanalizacyjnym wyprowadzonym ponad dach
jako przewod wentylacyjny (zgodnie z § 125.1. RMI W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

W przypadku projektowania przydomowych pompowni $ciekow, pozostang one w majatku i w eksploatacji
Inwestora.
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14. W przypadku zamiaru odprowadzania Sciekdw innych niz $cieki bytowe nalezy zwracic si¢ do MPWiK Zywiec o
wydanie odrgbnych warunkéw technicznych z wypetniong ,,Informacja o rodzaju i jako$ci wprowadzanych
Sciekow do kanalizacji sanitarne;j”,

15. W przypadku odprowadzania §ciekdw innych niz $cieki bytowe bez zgody MPWiK nastapi natychmiastowe
rozwigzanie umowy na odprowadzanie $ciekow, zablokowanie kanalizacji oraz MPWiK Zywiec wystapi o zwrot
poniesionych strat,

16. Wykonawce przylacza obowiazuja wszystkie normy i przepisy w zakresie wykonawstwa przylaczen
kanalizacyjnych,

17. Na trasie przylaczy nalezy pozostawié nie zagospodarowany i nie zadrzewiony pas terenu o szerokosci 2m.

18. Nie dopuszczamy adaptacji istniejacego szamba jako studzienki kanalizacyjnej (rewizyjnej)

II. WARUNKI DOTYCZACE PROJEKTOWANIA PRZYLACZY I SIECI KAN:

1. Projekt moze by¢ opracowany wytacznie na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 lub 1:500,

2. Projekt nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

3. Trasg projektowanego przylacza nalezy uzgodnié z dysponentami sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, cieplowniczych, z wtasciwym zarzadca drogi,

4. W przypadku wykonania trasy przytacza przez prywatne dziatki, nie bedace whasnoscia Inwestora, nalezy uzyskaé
pisemna zgodg ich wiascicieli na umieszczenie i poZniejsza eksploatacje nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

5. Projekt uzgodni¢ w dwoch egzemplarzach z MPWiK Zywiec Spétka z o.0.

Do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych zabrania si¢ wprowadzania:

I. Odprowadzania wod opadowych i drenazowych, z terenu posesji i dachu. W przypadku stwierdzenia odprowadzania
w/w wod do kanalizacji sanitarnej, przytacze zostanie zablokowane w trybie natychmiastowym,

2. Odpadow statych, ktére moga powodowa¢ zmniejszenie przepustowosci przewodow kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci
zwiru, piasku, popiotu, szkta, tekstyliow, wlokien nawet, jezeli znajdujq sic one w stanie rozdrobnionym,

3. Odpadow ptynnych nie mieszajacych si¢ z woda, a w szczegdlnosci sztucznych zywic, lakieréw, mas bitumicznych,
smot i ich emulsji, mieszanin cementowych,

4. Substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze ponizej 85°C, a w szczegdlnosci
benzyn, nafty, oleju opatowego i napedowego, karbidu, trojnitrotoluenu,

5. Substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwaséw i zasad, formaliny, siarczkow, cyjankéw oraz
roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

6. Sciekéw, ktérych pH jest nizsze od 6,5 badz wyzsze od 9,0,

7. Innych substancji, ktore wskutek swojego skiadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ urzadzenia
kanalizacyjne, powodowac zagrozenie pozarowe lub wybuchowe, oddziatywa¢ szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie
0s0b obstugujacych lub powodowac zagrozenie srodowiska naturalnego, '

8. Innych poza bytowymi, objetych mniejszymi warunkami technicznymi.

WARUNKI DOTYCZACE BUDOWY I ODBIORU TECHNICZNEGO

/. Zamiar i rozpoczgcie budowy przylacza kanalizacyjnego musi by zgtoszony do Dzialu Zarzgdzania Siecig w MPWiK
w Zywecu,

2. Przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢é do Dziatu Zarzadzaniu Sieciag w MPWIiK w Zywcu, celem
przeprowadzenia technicznego odbioru koncowego.

3. Inwestor w trakcie odbioru przekaze przedstawicielowi MPWiK w Zyweu sp. z 0.0. geodezyjny pomiar
powykonawczy z nowo wybudowanymi przylgczami(réwniez w formie pliku .dxf na adres l.gebala@mpwik-
zywiec.pl) lub o$wiadczenie geodety, ze przyjal do realizacji dokumentacje geodezyjng powykonawcza, ktérg
dostarczy do MPWiK w Zywcu sp. z o.0.

4. Warunkiem odbioru przytacza bedzie podpisanie przez docelowego uzytkownika protokotu odbioru koncowego.

5. Warunkiem niezbednym dla odprowadzania $ciekéw do czynnej kanalizacji bedzie:

- podpisanie umowy z MPWiK w Zywcu sp. z 0.0. na odbiér Sciekow,
- dokonanie opomiarowania wszystkich zrédet zasilania w wode przedmiotowych budynkéw lub ustalenie ryczattu,

6. Za przylacze wykonane przez Inwestora nie przekazane Eksploatatorowi tj. MPWiK w Zywcu, koszt eksploatacji
(czyszczenie, remont) ponosit bedzie Inwestor.

7. Inwestor zostaje obciazony oplata przytaczeniowa ( techniczny odbiér przytacza + kamerownie ) zgodnie ze stawka
okreslong w obowiazujacej taryfie.

WYDANE WARUNKI TECHNICZNE SA WAZNE PRZEZ OKRES 3 LAT
Z powazaniem

W zalaczeniu: DZIAY, ZAR7ANT ANIAT QITST &

Zatacznik 1 — Mapa w skali 1:500 ol alohs LPULA

Otrzymuija: KIERO w1
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