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Proj. rura ochornna
Dz110

SCHEMAT WE/ZtA WODOCIAGOWEGO W1

wodociqg Dz110 (projektowany wg odr. opracowania)

trojnik Dz110/Dz63 (proj. wg odr. opracowania)

wodociqg Dz110 (projektowany wg odr. opracowania)

proj. zasuwa migkkouszczelniajqca

klinowa kotnierzowa DN50 (dtuga)

proj. tuleja kotnierzowa z kréécem do zgrzewania
DN50/Dz63

proj. przyfgcze wodociggowe
Dz63 PE100 RC SDR11
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UWAGI:

1. Podano $rednice zewngtrzne dla rur z tworzywa (Dz)

proj. wezet wodociggowy
teren projektowany

teren istniejacy

2. Proj. przewody przebudowywanej sieci wykona¢ z rur polietylenowych

PE100 RC SDR11

3. Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm,

na catej dtugosci i zasypywaé piaskiem do wysokosci 30 cm, ponad wierzch rury

4. Dokfadng rzedng wigczenia do wodociagu ustali¢ na montazu

5. Minimalne przykrycie wodociggu h=1,4m, przewody utoZone powyzej

nalezy ociepli¢

6. Przed przystapieniem do robot wykonac wykopy kontrolne w celu doktadnej

lokalizacji istniejacego uzbrojenia oraz rzednych sieci

7. Rzedng skrzynki zasuwy dostosowaé do poziomu drdg i chodnikow

8. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem

9. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

10. Rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym i profilami

11. Rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz
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Nazwa inwestycji: Projektant Numer projektu:

Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojgcego wraz z zagospodaro- mgr inz. Mirostaw Wyderka on

waniem terenu, niezbedna infrastruktura techniczna i drogowa, Uprawnienia budowlane w specjaliiosci | AMAG_17_0014
zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziatce nr. 6531/9 sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09

Adres: Sprawdzajacy’ 0<Jk) Data:, . .
todygowice, ul. Zywiecka mgr inz. Lidia Wyderka bazdziernik 2017
- . . . U ienia budowl. jalnosci | Branza:

jedn. ewid.: 241708_2 t.odygowice, obreb: 0002 Lodygowice, dz. nr: 6531/9 S;ﬁ;ﬂgﬂ? Stﬁ%ig%%@ﬁ’; nose 1M sanitarna
Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach inz. Karolina Skrobol ~ Skvobol, 1:100/250

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Profil przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Numer rysunku:

PZT-02

Wszelkie niezgodnosci i niescistodci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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